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Herzlichen Gliickwunsch!

Nun gehért sie Thnen, diese moderne PRIVILEG  Voll-Zickzack Nihmaschine! Stolz werden
Sie, Ihre Familie und Thre Freunde dieses kleine Wunderwerk der Technik betrachten. Aber diese
Maschine besitzt mehr als eine elegante Form.Was in ihr steckt, das wird Sie erstaunen!

Ihre PRIVILEG ist ganz einfach in der Bedienung und braucht nur wenig Pflege. Bevor Sie jedoch mit
den ersten Niharbeiten beginnen:

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch!

Nehmen Sie sich in Ihrem Interesse die Zeit dazu. Sie gewinnen dadurch einen Uberblick iiber die
Funktionen der einzelnen Teile und iber die Arbeitsweise der ganzen Nihmaschine. Sie werden sich dann
bei der Arbeit leichter zurechtfinden.

Je besser Sie sich mit Threr Nihmaschine vertraut machen, desto vielseitiger kénnen Sie sie gebrauchen.
Ihre PRIVILEG ist mehr als eine tiichtige Helferin. Sie wird Ihnen eine Freundin fiirs ganze Leben sein.
Eine Freundin, die Sie nicht enttiuscht! Und nun viel Spag und guten Erfolg beim Nihen mit IThrer,

PRIVILEG Voll-Zickzack!
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Wir haben Thre Nihmaschine sehr sorgfiltig verpackt, bitten Sie aber, sofort beim
Auspacken zu {iberpriifen, ob sie unbeschidigt bei Thnen angekommen ist. Stellen Sie
Transportschiden fest, dann benachrichtigen Sie bitte innerhalb von 24 Stunden die
ortliche Giiterabfertigung der Bundesbahn. Die Tatbestandsaufnahme der Bundesbahn
und den Frachtbrief, bei dem Sie die Abtretungserklirung auf der Riickseite unter-
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schreiben missen, senden Sie uns bitte umgehend zur weiteren Bearbeitung ein!
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DAS ZUBEHOR

Durch das Zubehor, mit dem lhre Nihmaschine ausgestattet ist, konnen Sie die vielen
Verwendungsmoglichkeiten leicht und perfekt ausniitzen. Im Verlauf dieser Anleitung
haben wir jedes Teil noch einmal ausfirlich im cinzelnen beschricben und wie Sie es

verwenden konnen.

Das Zubehor enthilt:

1 Schraubenzieher groR 1 Siaumerful

1 Schraubenzieher klein 1 Knopflochiu

1 Kiannchen Ol 1 ReiRverschiupful
3 Spulen 1 Knopfannihful
1 Nadelsortiment 1 Kantenlineal

1 Trennmesser 1 Wattierlineal

Der Zickzack-FuR, den Sie bei den meisten Niharbeiten verwenden konnen, ist bereits an der
Maschine befestigt.



AUFSETZEN DES OBERTEILS

Um Transportschiden zu vermeiden, werden von uns Oberteil, Koffer oder Nihschrank getrennt
verpackt. Wenn Sie alles ausgepackt haben, ffnen Sie die Tir des Nihschrankes und legen auf diese
die Doppelklappe bzw. entfernen Sie den AbschluRdeckel. Dann klappen Sie die VersenksTharniere so
weit um, bis die Zapfen schrig nach oben stehen. In der Grundplatte des Oberteils befinden sich zwel
kleine Bohrungen mit Schrauben fiir die Zapfen der Versenkscharniere. Die Schrauben drehen Sie so
weit heraus, bis die Bohrungen vollkommen frei sind. Dann schieben Sie das Oberteil auf die Zapfen
der Versenkscharniere. Danach kippen Sie das Oberteil nach vorne. Erst wenn die Vorderkante der
Grundplatte in der ganzen Linge und ohne Zwischenraum an der Klappenkante anliegt, ziehen Sie dic
beiden Schrauben von unten fest und stellen so die feste Verbindung von Oberteil und Nihschrank
her. SinngemiR wird auch das Oberteil auf den Sockel der Koffer-Nahmaschine aufgesetzt.
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ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
1. Stellen Sie nun zunichst mit dem Kupplungs-

stecker die Verbindung zwischen FuRanlasser
und Maschine her. Stecken Sie dazu den
Stecker in die Aussparung rechts unten an der
Maschine.

2.Nun fithren Sie den Netzstecker in die
Wandsteckdose ein. Damit ist die Maschine

angeschlossen.
T b s e e e

Achtung:

1. Lassen Sie beim Nihen wegen der auf-
und abgehenden Nadel besondere Vorsicht
walten, und beachten Sie bei der Arbeit
stindig die Nahstelle.

. Beim Wechsel von Nadel, Nihfuf, Spule
und Stichplatte oder bei einer Arbeitsun-
terbrechung ohne Aufsicht, und bei
Wartungsarbeiten, ist  die Maschine
elektrisch abzuschalten, d.h. durch
Herausziehen des Netzsteckers aus der

(§S]

Steckdose vom Netz zu trennen.
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3. Die maximal zulissige Leistung der Lampe
ist 15 Watt.
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DIE RICHTIGE HALTUNG BEIM NAHEN

B Sie haben nun die Maschine angeschlossen und den
' Anlasser bequem erreichbar aufgestellt. Setzen Sie
sich nun so vor Thre Maschine, daR der Blick
moglichst senkrecht auf die Nadel und auf den Stoff
fallt.

So konnen Sie den Nihvorgang gut kontrollieren und
lange Zeit angenehm und ermiidungsfrei nihen.

REGULIERUNG DER N;-\HGESCHW]NDIGKEIT

SR Stellen Sie einen FuR auf das Pedal des Anlassers. Wenn
E Sie leicht driicken, niht die Maschine langsam. Bei
|
i starkem Druck niht sie schneller. Wenn Sie den FuR vom

I 1 Pedal nehmen, hilt die Maschine an.
|



EINSTELLEN DER BEDIENUNGSKNOPFE

Stichbreiten-Einstellung

Mit dem Stichbreiten-Einstellknopf wird die
Stichbreite reguliert. Mit der Einstcllung auf 0
nihen Sie Geradstich. Bei Stellung 5 erzielen Sie die
breiteste Zickzacknaht. Den ecingestellten Wert lesen
Sie am Markierungspunkt ab.

Die Zahlen iber dem Drehknopf bedeuten die
| Stichbreite. Je hoher die Zahl, desto breiter wird der
: Stich. Die “0” bedeutet keine Stichbreite, also
Geradstich.

ACHTUNG: Beim Nahen mit Zwillings-Nadeln muR
die Stichbreite auf weniger als “3” eingestellt
werden.  Auch darf die Einstellung nicht geindert
werden, solange die Nadel im Stoff steckt.

Wie bei” Einstellung der: Stichbreite kann man die
Stichlinge individuell durch Drehen des Knopfes auf
eine spezielle Lange verindern,

Die Zahlen itber dem Drehknopf bedeuten auch hier die
Stichlinge. Je héher die Zahl, desto linger wird der
Stich.

“Null” bedeutet, da der Stoff nicht transportiert wird.

ACHTUNG:  Stichlinge nicht verindern, solange die

Nadel im Stoff steckt{

Ruckwirtsnihen:

Wenn Sie ruckwirts nihen wollen, um Nahtanfang
oder -ende zu verriegeln, driicken Sie den Rickwiarts-
Druckknopf ganz hinein. Solange der Knopf hinein-
gedruckt wird, niht die Maschine riickwirts.

Stichlagen-FEinstellung

Der Stichlagenhebel dient zur Stichverlagerung; er
wird vor allem beim Nihen von Knopfléchern und
bei Zierstich-Variationen bendtigt. Bei normalen
Nah- und Zickzack-Arbeiten steht er auf “ 4
(Mitte). Die Stellungen “p" (links) und “ o
(rechts)ergeben eine Verlagerung der Nihte nach
links bzw. rechts.

BITTE BEACHTEN SIE:

|
i
|

1. Den Hebel nie betitigen, solange die Nadel im
Stoff steckt.

A

2. Stellen Sie den Hebel immer auf wenn

Sie auch mit der Zwillingsnadel nihen.



Versenken des Transporteurs

Wenn man den Transporteur-Versenkknopf betitigt,
kann man den Transporteur zum normalen Nihen
sowie zum Stopfen oder Sticken einstellen.

1. Zum normalen Nihen stellt man den Knopf auf
OBEN.

2. Stellt man den Knopf auf UNTEN, wird der
Transporteur unter die Stichplatten-Oberfliche
versenkt. Diese Stellung wird zum Sticken und
Stopfen verwendet. Bei versenktem Transporteur
konnen Sie den Stoff in jeder beliebigen Richtung
frei bewegen.

Der Druck des NihfuRes auf die Niharbeit sollte

der Materialstirke angepaRt sein.

1. Zunichst den z. Zt. eingestellten NihfuRdruck
autheben durch Herunterdriicken des Ringes A.

2. Fur sehr dinne Stoffe den Stift B nur ganz

wenig herunterdriicken.

3. Fur mittlere bis schwere Stoffe den Stift B

| A entsprechend halb bis ganz herunterdriicken.
A Ring herunter} =

dracken

Lsotciitl springt Nicht ausreichender Stoffdruck bzw. NihfuRdruck

fuhrt zum Auslassen von Stichen oder unregel-

miRigem Materialtransport.

B Stift herunter- ‘
dricken J




Auswechseln des Nahfusschens

3, NahfuBbefesti-
| gungsschraube
l
% Nanhfifchen
i
1
DIE NADEL
Auswechseln der Nadel

Nadelhalter

Uberpriifung der Nadel

|
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Im Zubehor finden Sie verschiedene NahfiiRchen fur
vielerlei Spezialarbeiten.

Um das FiRchen zu wechseln, bringen Sie zunichst
mit dem Handrad die Nadel in die héchste Stellung.
Stellen Sie das FiiRchen mit dem NahfuB$heber hoch.
Losen Sie die NihfuRbefestigungsschraube und
entfernen Sie den NihfuR.

Den gewinschten NihfuB einsetzen und die

Schraube fest anziehen.

Die Nadel mit dem Handrad in die hochste Stellung
bringen.

Nadelhalteschraube losen und die alte Nadel
entfernen.

Neue Nadel in den Nadelhalter einfihren bis zum
Anschlag.

Darauf achten, daé die flache Seite des Nadelkolbens
nach hinten und die lange Rille in der Nadel nach
vorn zeigt. Nun die Nadelhalteschraube wieder fest
anziehen.

Verwenden Sie nur Nadeln bester Qualitit und in
einwandfreiem Zustand.

Verbogene oder stumpfe Nadeln dirfen nicht
verwendet werden, da mit einer schlechten Nadel

kein gutes Nihergebnis erzielt werden kann!

1. Die Nadel muR immer gerade und spitzig sein.
2. Um feststellen zu konnen, ob die Nadel verbogen
ist, wird diese, wie die Abb. zeigt, mit der flachen

Seite auf den Grundplattendeckel gelegt.



DIE NAHLEUCHTE

Der Lichtschalter

Auswechseln der G]i'{hbime

Lampenfassung

Der Lichtschalter befindet sich an der Riickseite des
Kopfdeckels.

Durch Knopfdruck ist die Beleuchtung nach Wunsch
ein- oder auszuschalten.

Die Nihleuchte ist im Kopfdeckel eingebaut und
beleuchtet blendfrei das Arbeitsfeld.

Zum Auswechseln der Gluhbirne offnen Sie zunachst
den Kopfdeckel.

Nun 1dft sich die Gluhbirne leicht aus der Fassung
drehen.

Schrauben Sie die neue Glithbirne ein. Schliegen Sie
den Kopfdeckel.

ACHTUNG: Bitte, verwenden Sie nur Gluhbirnen 15
Watt.



DER OBERFADEN

Richtiges Einfideln ist fiir sauberes Nihen unerliglich. Falsches Einfideln kann Fadenreigen,

Sticheauslassen, Zusammenziehen des Stoffes usw. hervorrufen!

Bringen Sie zunichst mit dem Handrad den Gelenkfadenhebel in die hochste Stellung und stellen Sie

den NihfuR mit dem NihfuBheber hoch.

I

F F
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Einfideln des Oberfadens

1. Bringen Sie den Gelenkfadenhebel (F) in seine hochste Stellung, indem Sie das Handrad auf sich

zu drehen.

2. Stecken Sie eine Garnrolle auf den Garnrollenstift. \

3. Ziehen Sie den Faden durch die beiden Fadenfithrungen (A) nach unten und in Pfeilrichtung
zwischen die Spannungsscheiben (C) der Fadenspannung (B)

4. Ziehen Sie den Faden dann nach oben, durch die Fadenanzugsfeder (D), sowie durch die

Fadenfithrung (E).

5. Fideln Sie den Faden jetzt von rechts nach links durch die Ose an der Spitze des Gelenkfaden-
hebels (F) und ziehen Sie ihn dann nach unten durch die F adenfihrungen (E) und (G).

6. Anschliefend wird der Faden durch die Nadelstangen-Fadenfiithrung (H) und von vorn nach hinten
durch das Nadelohr (I) gezogen. Dann ca. 10 cm Faden nach hinten aus dem Ohr herausziehen

und unter den Nihfup legen.

Einstellung des Spulers
_ 4
@ g / (o]

- )

Wenn der Faden nicht gleichmagig aufgespult wird,
1aRt sich dies durch Verdndern der Spulervorspannung
entsprechend nach oben oder unten korrigieren.
Hierzu muB lediglich die Schraube (A) gelost, bzw.
nach Einstellung der Vorspannung wieder
festgezogen werden.

Gleichmaiig Ungleichmagig
aufgespuit aufgespult



DER UNTERFADEN
Aufspulen

)

Spulerwelle

Spuer-
-~ anschlag

Spulervor
~ spannung

e

e

. Nun

= Den

. Drehen Sie die Auslosescheibe im Handrad

nach vorne und halten Sie das Handrad dabei
fest. Damit schalten Sie das Nihwerk aus.
(A)

.Die leere Spule so auf die Spulerwelle

aufsetzen, daf deren Feder in die Aussparung
der Spule eingreift. (B)

Faden
Vorspannung und um diese herum fihren.
(C)

den von der Garnrolle zur

Faden ein paarmal um die Spule

wickeln, im Uhrzeigersinn.  Spuler mit
Spulerwelle nach rechts zum Anschlag
driicken.

Mit dem Anlasser die Maschine in Bewegung
sctzen. Dic Maschine spult auf.

. Sobald dic Spule voll ist, schaltet der Spuler

automatisch ab.

. Spulerwelle nach links driicken und gefiillte

Spule abnehmen.

Soll die Spule nur zum Teil gefullt werden,
kann die Auslosung jederzeit, wie oben
beschrieben, bewirkt werden.

Drehen Sie die Auslosescheibe wieder nach
hinten und halten Sie das Handrad dabei
fest.



Einfideln des Unterfadens

1. Ca. 10 cm Faden von der Spule 2. Den Faden nach links in den 3.Den Faden nach links unter

abwickeln. Die Spulenkapsel Schlitz einfithren. die Spannungsfeder ziehen,
in die linke, die Spule in die bis der Faden aus dem kleinen
rechte Hand nehmen und die Auslaf herauskommt.

Spule so in die Kapsel legen,
daR der Faden nach rechts
ablaufen kann.

ENTFERNEN UND EINSETZEN DER SPULENKAPSEL

Entfernen:

1. Mit dem Handrad Nadel in hochste Stellung
bringen

2. Grundplattendeckel dffnen.

3.Klappe der Spulenkapsel bis zum Anschlag
offnen.

4. Nun an der Klappe anfassen und Kapsel
entfernen.

‘Einsetzen:

Aulssparung,‘ -
§?1pi] /77 ) 1. Nadelstange mit dem Handrad in die hochste
f f \ Stellung bringen.
~ Stift

2. Grundplattendeckel o6ffnen.

3. Spulenkapselklappe wie nebenstehend gezeigt
anfassen (Spule kann jetzt nicht herausfallen)
und Kapsel uber den Stift in der Mitte des
Greifergehiuses schieben.  Dabei muR der
Kapselfinger oben in die Aussparung des
Greiferbahnringes passen. Jetzt Kapselklappe
loslassen und Kapsel fest andriicken, bis die
Klappe hérbar am Stift einrastet.

Y
Kapselklappe




Heraufholen des Unterfadens ; .

1. Bringen Sie die Nadel in die 2. Nun zieht der Oberfaden 3. Legen Sie Ober- und Unter-

hochste Stellung. Stellen Sie den Unterfaden in einer faden nach hinten unter den
den NihfuR mit dem Schlinge herauf. Ziehen Sie NihfuR. Beide Fiden sollen
NihfuBheber nach oben. nun am Oberfaden. Sobald dabei mindestens 10 cm lang
Halten Sie mit der linken der Unterfaden aus dem sein.

Hand das aus der Nadel Stichloch hervorkommt,

kommende Ende des ziehen Sie ihn zusammen

Oberfadens fest. Nun drehen mit dem Oberfaden nach

Sie mit der rechten Hand das vorne.

Handrad eine volle Drehung
nach vorne auf sich zu.

DIE ZWILLINGSNADEL

Mit Threr Nihmaschine kdnnen Sie selbstverstindlich auch mit einer Zwillingsnadel nihen. Hierzu
Lonnen Sie auch zwei verschiedenfarbige Fiden verwenden.

Wenn Sie mit der Zwillingsnadel nihen, achten Sie
bitte darauf, daB dieselbe Fadenstirke verwendet
wird und daf beide Spulen moglichst die gleiche
Menge Faden aufweisen, da sonst die Stiche
fehlerhaft werden.

Einsetzen der Zwillingsnadel

Dies geschieht in derselben Weise, wie beim
Einsetzen der einfachen Nadel. Es ist jedoch
" darauf zu achten, daR die flache Seite des
Nadelkolbens nach hinten und die langen Rillen
nach vorne zeigen.

Einfadeln der Zwillingsnadel

Dies geschieht wie bei der einfachen Nadel. Jedoch
muR jede Nadel getrennt von vorne nach hinten
eingefidelt werden.

BEACHTEN SIE:

Bei Nihen mit der Zwillingsnadel muR diese bis
zum Anschlag in den Nadelhalter eingesetzt und
die Nadelstangenschraube sehr fest angezogen
werden. Auch darf die Stichbreite die Einstellung
“3” nicht iiberschreiten.




NADEL - UND GARN-TABELLE
Verwenden Sie nur Nadeln des Systems 705/130R.
Nadel und Garn sind dem Stoff, der verarbeitet werden soll, entsprechend auszuwihlen.

Verwenden Sie fir Ober- und Unterfaden die gleiche Stirke und das gleiche Garnmaterial.

Einwandfreie Spitze und gerade Nadeln sind in Verbindung mit dem dazu passenden Nihgarn die
Grundlage fir gutes Nihen.

Die nachstehende Tabelle wird Thnen eine Hilfe sein:

| Garmn
' Stoffart Nadel
? s | oy Stdrke Art
Starkes Leinen
. 80—100 40—-50 B 11
Arbeitsbekleidung l el
- cumiode | 80— 90 100/3 | Nihseide
| Mantelstoffe 1
Baum- u. Zellwollstoffe |L 70— 80 50—60 Baumwollgarn
‘ Inlett \
| Leinen i 70— 80 50—60 Baumwollgarn
Bettwische ‘r I
| |
BIUSCI.]StOff [ 70— 80 60— 80 | Baumwollgarn
| Popeline i
Taft 1
Satin | 70— 80 100/3 Nihseide
Krepp '
Dekostoffe | Baumwollgam,
Gardinen aus Baumwolle | 70— 80 60—80 | mercerisiert.
Gardinen aus Synthe\ik 70— 80 120 Synthetikgarn
Stoffe, Schaumstoff kaschiert 70— 80 60— 70 Synthetikgarn
Woll-Jersey 80 100/3 Nihseide
Wollstoffe 70— 90 60— 80 Baumwollgarn,
mercerisiert.
i -—9
Frottierware 70— 90 50 Baumwollgarn
Cord 70— 90 100/3 | Nihseide
Synthetischer Jersey, Elastik-Nadel| 70 | Baumwollgarn
Lastex 75 ‘ | Synthetikgarn
Helanca |

BEACHTEN SIE:

L. Der Faden sollte immer diinner als das Nadelohr sein.
2. Verwenden Sie firr Ober- und Unterfaden die gleiche Stirke und das gleiche Garnmaterial.
3. Nadel und Garn sind dem Stoff entsprechend auszuwihlen, der verarbeitet werden soll.

WICHTIG:

Beim Verarbeiten von elastischen Stoffen, bitte immer die Elastikstich-Nadel (blauer Schaft)
verwenden.



OBERFADENSPANNUNG

1. Eine gut aussehende Naht erhilt man gewdhnlich
dadurch, daf man die Oberfadenspannung reguliert.
Die Oberfadenspannung ist stets bei herabgelassenem
NihfuR einzustellen, da die Spannung automatisch
gelost wird, wenn der FuR angehoben wird.

2. Die Oberfadenspannung wird fester, wenn man den
Spannungsknopf nach rechts dreht (Abb.).

3. Die Oberfadenspannung wird schwicher, wenn man
den Spannungsknopf nach links dreht.

4. Verstellen Sie die Spannung geringfiigig, bis die Naht
das richtige Aussehen hat.

Die Unterfadenspannung muBl an der

Spulenkapsel nur verstellt werden, wenn eine
einwandfreie  Stichbildung durch  die
Regulierung der Oberfadenspannung allein
nicht moglich ist, bei extrem leichten oder

sehr schweren Stoffen.

Einstellschraube Verwenden Sie dazu den kleinen

f. Unterfaden- ; 5
spannung Schraubenzieher aus dem Zubehor.

Regulieren Sie die Spannung an der
Spannung wird gt P £
verstarkt

Spannschraube der Spulenkapsel.

Bei zu niedriger Spannung die Schraube nach

Sparinung wird

L rechts anziehen.
vermindert

Bei zu hoher Spannung die Schraube nach
links etwas lockern.

Meist geniigt schon eine geringe Verinderung!

Fir normale Niharbeiten soll die Ober- und
Unterfadenspannung gleich sein, so da die Verschlingung
beider Faden in der Mitte des Stoffes erfolgt, wie unter
“A” gezeigt wird. Ist die Oberfadenspannung zu stark,
entsteht die unter “‘B” gezeigte Naht. Und umgekehrt, ist
die Oberfadenspannung zu schwach,so entsteht eine Naht,
wie unter “C” dargestellt.

Oberfadenspannung zu schwach



e

NAHBEGINN

1. Stoff unter den NihfuR legen, beide Fadenenden
mit der linken Hand nach hinten halten und das
Handrad nach vorn drehen, bis die Nadel ganz am
gewiinschten Nahtanfang eingestochen ist.

2. Dann mit dem Nihfutheber den NahfuR absenken
und anfangen zu nihen. Nach 1 — 2 weiteren
Stichen konnen Sie die Fadenenden wieder

i loslassen.

ACHTUNG:
Nihgut mit der Hand fithren, aber nicht ziehen,
sonst besteht Gefahr, daR die Nadel bricht.

Zum Drehen der Niharbeit
| — T : Nadel im Stoff stecken lassen,
' NihfuR anheben, Arbeit drehen,
Nihfuf wieder absenken und

weilternihen.

&
_Nahfull
absenken «

—

} Nahful
anheben =

ACHTUNG: Dies gilt nicht fur
Arbeiten mit Zwillingsnadeln!

t

1. Bei Nahtende den Ruckwirtsnihknopf driicken
und einige Rilckwirtsstiche zur Nahtsicherung

nihen.

2. Maschine bei hochster Nadelstellung anhalten,
NihfuR anheben und Nihgut nach hinten
herauszichen.

3. Fiden mit Schere oder im Schlitz der
Stoffdriickerstange abtrennen. Etwa 10 — 12 ¢cm
Ober- und Unterfaden fiir nichste Naht
herausziehen.

= i



GERADSTICHNAHEN
Stellen Sie Thre Maschine wie folgt ein:

= - (| o __ | Nahfug:  Zickzack-FuB
e Stichlinge: 1-—35
‘[U}:’-l : Stichbreite: 0

vileg Stichlage: L/M/R
|ziekzAck

rrﬁ Transporteur: OBEN

L

Durch  Drehen des Stichlingendrehknopfes (A) von 1 — 5 erhalten Sie einen Geradsti
in verschiedenen Lingen. Je hoher die Zahl, desto linger wird der Stich.

DER ZICKZACK-STICH
Stellen Sie Thre Maschine wie folgt ein:

NihfuR: Zickzack-Ful
Stichlinge: 15
Stichbreite: =5
Stichlage: L/M/R

Transporteur: OBEN

Durch Drehen des Stichbreitenknopfes (B) von 1—5 erhalten Sie einen  Zickzacl
Stich in verschiedenen Breiten. Je hoher die Zahl, desto breiter wird der Stich.

Achtung:

1. Wenn Sie mit der Zwillingsnadel nihen, Stichbreite nicht groRer als ““3” einstellen.
2. Der Zickzack-Stich erfordert eine geringere Unterfadenspannung als der Geradstich.



HANDGESTEUERTE ZIERSTICHE

Stellen Sie [hre Maschine wie folgt ein-

NihfuR: Zickzack-FulR

vell-zickzack

L = e
/’ 1| privileg

Stichlidnge: 05— ilaS

Stichbreite:  siehe nachstehende Tabelle
Stichlage: L/M/R

Transporteur: OBEN

Mit einem engen Zickzack-Stich konnen Sie verschiedene Zierstiche erhalten, indem Sie die Stichbreite
und Stichlage, wie folgende Tabelle zeigt, fur jeden Stich speziell einstellen.

ACHTUNG:
Wenn Sie mit der 4“111mgsnadel nihen, darf die Zickzack-Breite nicht {iber **3” eingestellt wreden.
‘ AT i
: Stich- : =
Nadel 1 algce Stichmuster Einstellung
L ..!I|Ih..;rl||||.-.|!ilh._.Ifllh.. ;
einfache M "liill'--'li"l'"'llﬂl'~'l||||-- Bei gleichbleibender Geschwindingkeit von 0
Nadel R e e auf 5(3) und vdn 5 (3) auf 0. Dies wiederholen.
Z\Villln Sl e <l jee=saffi-agfeagjie-
Nadti M 1=III- -:f"---u{ Jv---lI I'-:ll :e:ll ::-
einfache L atffiatiaiiiinuailin, l
Nadel M [T H TR TR Fast die gleiche Einstellung wie oben, ergibt |
R “UHIEN ey jedoch runde Muster. .
Zwillings- i
“Nad egl M e e e
X 1
|
‘ L ..lﬂlI‘Lllll"LllI“lLlll““ '
einfache | M <ol =i~ snf{{=nif]] Langsam von 0 auf 5 (3) und schnell zuriick |
i R g "'“lr“"'n auf 0. Dies wiederholen.
Zwillings- |
\A’l _-“ ] ||I " 4.




ANFERTIGEN VON KNOPFLOCHERN

" Stellen Sie Ihre Maschine wie folgt ein:

Nihfug: Knopflochful®
Stichlinge: 0558455
Stichbreite: 3:=5
Stichlage: L/R

Transporteur: OBEN/UNTEN

VORBEREITUNG ZUM NAHEN EINES KNOPFLOCHES

1. Wahlen Sie die fiir den Stoff passendste Stichbreite zwischen 3" und ”’5” aus.
2. Markieren Sie nun mit Kreide die Lange des Knopfloches.

Bitte beachten Sie:

1. Um einwandfreie Knopflocher zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, einige Probe-Knopflocher auf
einem Stoffrest anzufertigen.

2. Zum Nihen von Knopfldchern auf leichtem Stoff ist es angebracht, etwas Stoff oder-Papier
unterzulegen.

3. Unter keinen Umstinden durfen Stichlagenhebel und Stichbreitenknopf verindert werden, solange
die Nadel im Stoff steckt.

DAS NAHEN EINES KNOPFLOCHES

Schritt | Genihtes 4 ! Was zu tun ist
Stiick 3'
| Schritt i ; 1. Nadelstellung: L; Stichbreite: 3—5;
A C;D | Transporteur: unten.
(1. Riegel) T | 2.5 Stiche nihen, e
Schritt ' R Nadelstellung: L; Stichbreite: 1,5 — 2,5; Transporteur: oben.
B ' ®’§ | 2. Solange nihen, bis die linke Raupe die gewiinschte Linge
(linke Raupe) | = erreicht hat. A
‘ _§§ ‘ 3. Nadel am rechten Raupenende (Punkt B) eingesteckt lassen
B . und das Nihgut um 180 Grad drehen.
Schritt ?“@ | 1. Nadelstellung: L.; Stichbreite: 3—5;
; @ | [ Transporteur: unten.
! (2. Riegel) | 7 2. 5—6 Stiche nihen.
! Schritt %‘ | 1. Nadelstellung: 1; Stichbreite: 1,5-2,5;
| D ’ } Transporteur: oben.
{ (rechte Raupe) § ~® | 2.Solange nihen, bis die Nadel den Riegel erreicht hat.

| Vernihen : : \ 1. Nadelstellung; L; Stichbreite: 0;
1 MWMMMJ ' Transporteur: oben.
| 2. Mit 5—6 Stichen den Riegel vernihen.
Aufschneiden A 1. Mit dem mitgelieferten Trennmesser das Knopfloch
d. Knopfloches, vorsichtig aufschneiden, ohne die Nahte dabei zu

} beschidigen.
‘ 2. Um dies zu vermeiden, konnen Sie die beiden Riegel vor
dem Einschneiden durch Stecknadeln schiitzen.




DAS ANNAHEN VON KNOPFEN UND OSEN
DER KNOPFANNAHFUR

Dies ist nun der eigentliche NihfuR zum muhelosen
Annihen von Kndpfen, Haken und Osen.

Stellen Sie Ihre Maschine wie folgt ein:

Nahful: Knopfannihfu®

Stichlinge: 0

Stichbreite: Abstand zwischen den beiden Lochern des Knopfes einstellen
Stichlage: &

Transporteur: ~ UNTEN

1. Den Knopf so zwischen den Néihfuf und den
Stoff legen, daR die Locher des Knopfes eine
Linie mit den markierten Punkten des FuRes
bilden. (A)

2. Den NihfuR herablassen und tberpriifen, ob
die Nadel richtig und ohne auf den Knopf zu
stoRen in die beiden Locher einsticht. (B)

Abb. B

3. Mit etwa 10 Stichen den Knopf befestigen.

4. Dann Stichbreitenhebel —auf 0 und
Stichlagenhebel auf L oder R stellen, und
cinige Befedtigungsstiche im gleichen Loch
ausfithren. Diese Stiche sollen verhindern, daR
sich das Fadenende lost.

5. Maschine anhalten, wenn die Nadel nicht mehr
im Stoff steckt. Nihgut nach hinten
herausnehmen und Fiden abschneiden.

1. Verfahren Sie wie beim normalen
Knopfannihen. Legen Sie jedoch eine Nadel
oder, falls der Stiel besonders stark werden
soll, ein Streichholz zwischen die Locher des
Knopfes.

2. Die Nadel oder das Streichholz mit ungefihr 10
Stichen mit iibernihen. Das Nihgut aus der
Maschine nehmen und dabei einen lingeren
Oberfaden stehen lassen. Zwischengelegte
Nadel oder Streichholz entfernen.

3. Nun den Oberfaden nach unten, zwischen
Knopf und Stoff ziehen und um die Stiche
winden, so daR sich ein Stiel bildet.

4. Den Faden befestigen.



DER SAUMER

Stellen Sie Ihre Maschine wie folgt ein:

NihfuR: Sdaumerful®
Sitchlinge: 1i=5
Stichbreite: 0
Stichlage: M
Transporteur: OBEN

BEACHTEN SIE BITTE:

Mit dem SiumerfuR kann ein schmaler Saum
mithelos gefaltet und geniht werden.

. Um den Stoff besser in die Schnecke des Siumers

einfithren zu konnen, schneiden Sie eine kleine
Ecke des Stoffes ab. (Abb. A)

- Legen Sie den Stoff mit der Unterseite nach oben

unter den Siumerfuf und ziehen die Stoffkante
umgebogen in die Schnecke ein.

. Beginnen Sie langsam zu nihen und halten Sie die

beiden Fadenenden dabei fest. (Abb. B)

- Leiten Sie beim Nihen die Stoffkante gleichmigig

unter leichtem Anheben mit Daumen und
Zeigefinger der rechten Hand nach links in die
Sdumerschnecke.

. Kommt zuviel Stoff in die Schnecke, leitet man

die Stoffkante mehr nach links, andernfalls nach
rechts. (Abb. C)

Sie konnen zum Siumen mit dem SiumerfuR auch den Zickzack-Stich beniitzen. Hierzu mu.(?s die

Maschine jedoch wie folgt eingestellt werden:

Stichlinge: 1=
Stichbreite: 2 -3

abschneiden

Abb. A

Abb. B Abb. C



DER REISSVERSCHLUSSFUSS

O Randelschraube
£

Stellen Sie Thre Maschine wie folgt ein:
Nihfuf: Reilfverschlufful
Stichlange: 1.—=5

Stichbreite: 0

Stichlage: L/M/R

Transporteur: OBEN

Reilverschlusse sind modern und praktisch. Mit
dem ReiverschluRful konnen Sie rechts und links
dicht an den ReifverschluRgliedern entlangnihen,
ohne diese oder dic Nadel zu beschidigen, denn
dieser FuR hat eine verstellbare Sohle.

Der ReiRverschluRfuR ist aber auch sehr praktisch,
um Kanten oder Parallelnidhte zu néhen.

DAS KANTENLINEAL

Montieren Sie den ReifverschluBfufl
und stellen Sie die Maschine ein wie
oben angegeben. Lockern Sie die
hinten am Fuf angebrachte
Rindelschraube. Nun konnen Sie die
bewegliche Sohle des FuBes so weit
verschieben, daR die Nadel in die
Aussparung der Sohle eintritt.

Liegt der ReiBverschluRlinks yon der
Nadel, so wird der'NghfuR rechts von
der Nadel eingestellt.

Lﬁ:gt der Reiflverschluf rechts von
der Nadel, so wird der Nihful links
von der Nadel eingestellt. Legen Sie
den Stoff etwa 15 mm um. Danach
den Reilverschluf so unter die Stoff-
Falte legen, daR die Glieder knapp
vorstehen. Evtl. den ReiRverschlu®
vorher einheften. Nihen Sie nun
méglichst dicht an den Reiflverschluf’
gliedern entlang.

Das Kantenlineal dient als Hilfsmittel, um bel
langen Nihten einen gleichmiRigen
Kantenabstand zu erzielen und als Fuhrung fiur
parallel liegende Stepp- und Ziernihte. Es wird
mit der groen Rindelschraube in einem der
beiden = Gewindeldcher rechts neben der
Stichplatte befestigt. Nun wird die Fihrung an
die Stoffkante herangeschoben und danach erst
die Schraube fest angezogen.




STOPFEN

Stellen Sie Thre Maschine wie folgt ein:

Nahful: Zickzack
Stichlinge: 0
Stichbreite: 0
Stichlage: L/M/R

Transporteur: ~ UNTEN

KRAUSELN UND FALTENZIEHEN

Stellen Sie Thre Maschine wic folgt ein:

Nihful: Zickzack-Ful}
Stichlinge: =
Stichbreite: 0

Stichlage: L/M/R
Transporteur: OBEN

it
2

Unterlegen Sie die schadhafte Stelle, falls nétig.
L.egen Sie diese dann unter den NihfuB und
lassen ihn herab, da sonst die Fadenspannung
nicht wirksam wird.

. Beginnen Sie nun langsam zu nihen, indem Sie

dabei den Stoff mit der Hand abwechselnd auf
sich zu und von sich wegschieben.

. Wiederholen Sie dieses Vor- und Zuruckschieben

solange, bis die schadhafte Stelle dicht mit
parallel liegenden Stichen ausgefiillt ist.

Falls notwendig, kann noch einmal, wie beim
Stopfen mit der Hand, in Querrichturfg uber
stopft werden.

ACHTUNG: FuBchendruckeinstellung auf <0

1. Lockern Sie die Oberfadenspannung (auf *2”)
sodaR der Unterfaden lose auf der Riickseite des

Stoffes liegt und vom Oberfaden umschlungen wird.

2. Nihen Sie eine oder mehrere Geradstichreihen.

3. Nun ziehen Sie den losen Unterfaden und halten
dabei den Ober- und Unterfaden auf einer Seite fest.
Die Falten dann gleichmiRig verteilen.



DAS WATTIERLINEAL

Das Wattierlinca erleichtert Thnen das Anfertigen von exakten Parallelndhten ganz betrichtlich.

Stellen Sie Thre Maschine wie folgt ein:

NihfuR: Zickzack-FuR
Stichlinge: 15
Stichbreite: 0-—5
Stichlage: L/M/R

Transporteur: OBEN

Losen Sie die NihfuBhalteschraube und befestigen
Sie die Halterung des Wattierlineals zwischen Nahfuf3
und Halteschraube.
Ziehen Sie nun die Halteschraube wieder fest an.
Den verschiebbaren Biigel auf den gewlnschten
Abstand der Nihte einstellen. Zeichnen Sie sich die
erste Naht mit Schneiderkreide auf und nihen Sie an
| dieser Markierung entlang. Verschieben Sie nun den
1 Stoff so weit, daR der Biigel des Lineals auf der

STICKEN VON MONOGRAMMEN
Stellen Sie Ihre Maschine wie folgt ein:

NihfuR: ohne
Stichlinge: 0,15
Stichbreite: =5
Stichlage: L/M/R
Transporteur: UNTEN

ABE

| ersten Steppnaht entlang gleitet.
Bei jeder weiterén Naht liuft der Biigel des Lineals
auf der vorhergehenden Naht.

Das Monogramm sorgfiltig auf den Stoff zeichnen
und straff in einen Stickrahmen spannen. Nun die
Konturen mit Zickzackstichen ganz ausfiillen. Sind
die auszufullenden Flichen breiter als die Stichbreite
der Maschine, so naht man zuerst an der linken
Kontur entlang, 1Rt die Nadel stecken, dreht den
Stoff um 180° und fillt dann die ibriggebliebene
Fliche aus. Es macht nichts, wenn sich die
Zickzackstiche Uberschneiden.

¥

oe



AUFNAHEN VON APPLIKATIONEN

Stellen Sie die Maschine wie folgt ein:

Nahful: Zickzack-Ful®
Stichléinge: 0,5 5
Stichbreite: 1

Stichlage: L/M/R

Transporteur: OBEN

1. Heften Sie die aufzunahenden

Applikationsteile sorgfaltig auf den Stoff.

. Fithren Sie den Stoff (bei feinen Stoffen in

einen  Stickrahmen eingespannt) in die
Maschine ein. Nihen Sie nun mit dichten
Zickzackstichen am Rand der Applikation
entlang und zwar so, daR die Nadel an der
AuRenseite nur in den Unterstoff sticht.

- Bel Bogen den Stoff erst drehen, wenn die

Nadel an der AuBenseite der Applikation
steckt.

ANNAHEN VON SPITZEN
\
Stellen Sie Thre Maschine wie folgt ein:
Nihfug: Zickzack-Fufl
Stichlinge: 1 —5
Stichbreite: 0-—5
Stichlage: L/M/R
Transporteur: OBEN
Die Spitze etwa 5 mm von der Stoffkante entfernt
/ auf den Stoff und unter den NihfuR legen.




AUFNAHEN VON KORDELN

Stellen Sie Ihre Maschine wie folgt ein:

Nihful: Zickzack-Fufl
Stichlinge: 15
Stichbreite: 0-—5
Stichlage: L/M/R

Transporteur: OBEN

1. Stichbreite wie oben angegeben
einstellen.

2. Legen Sie die Kordel so auf das
Nihgut, daR diese direkt unter
dem Nihfuf liegt.

3. Lassen Sie den Nihfuf? herab
und iibernihen Sie die Kordel,
wihrend Sie diese mit der Hand
unter das FiiRchen fithren.

ABSTEPPEN VON KANTEN

Stellen Sie Ihre Maschine wie folgt ein:
Nihful: Zickzack-FuB®
Stichlinge: 1-—5

Stichbreite: 0

Stichlage: L/M/R

Tarnsporteur: OBEN

1. Befestigen Sie das Kantenlineal an
der Maschine.

2. Markieren Sie mit Schneiderkreide
einige parallellaufende Linien auf
dem Stoff.

3. Falten Sie den Stoff entlang dieser
Linien.

4. Nihen Sie nun auf der jeweiligen
gefalteten Kante.



REINIGEN DER GREIFERBAHN

Wenn Faden in die Greiferbahn geraten ist, oder sich zwischen Greifer und Greiferbahn Nihstaub
angesammelt hat, verfihrt man wie folgt:

1. Bringen Sie die Nadel in ihre hochste Stellung und nehmen Sie die Spulenkapsel heraus.

2. Losen Sie die Knopfe (A) auf beiden Seiten der Greiferbahn (Abb. 1), indem Sie sie seitwirts
zichen. Nehmen Sie dann den vorderen Ring und den Greifer mit den Fingern heraus (Abb. 2).

3. Nachdem Greiferbahn und Greifer gereinigt worden sind, werden sie in umgekehrter Reihenfolge
wieder in die Maschine eingesetzt.

4. Lassen Sic die Knopfe (A) wieder in die in Abb. 1 gezeigte Stellung zuriickschnappen.

1. Stichplatte abschrauben.

2. Dann freiliegendén Transporteur mit Biirste oder
Pinsel reinigen.

3. Stichplatte wieder einschrauben.




OLEN DER MASCHINE
Wenn lhre Maschine immer ruhig laufen soll, muB sie stets gut geolt
sein. Hierzu ist kein Fett erforderlich; ein Tropfen Ol geniigt bei
jedem Olen. Die Stellen, die geolt werden sollen, sind in Abb. 1,2
und 3 zu sehen. Um Ihre Maschine griindlich 6len zu koénnen, missen
Sie Armdeckel und Kopfdeckel abnehmen und die Maschine umdrehen,
* um an die Teile unter der Grundplatte zu gelangen. Nach dem Olen
lassen Sie die Maschine einige Minuten mit hoher Geschwindigkeit

laufen, damit das Ol an alle Olstellen kommen kann.
Verwenden Sie stets ein gutes Ndhmaschinenol, auf keinen Fall

gewdhnliches Speisedl. Olen Sie die Maschine nicht zu stark.

=) \?&

Abb. 1

Abb. 2
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DER NAHMOTOR :
Unsere PRIVILEG-Ndhmaschine ist bereits mit einem Nihmotor ausgestattet.

Die Nihgeschwindigkeit wird durch den FuBanlasser stufenlos reguliert. Er ermoglicht ganz
langsames Nihen — Stich fir Stich. Sie kénnen mit ihm aber auch groe Nihgeschwindigkeiten
miuhelos erreichen.

Der Motor hat Gleitlager, dadurch liuft er fast geriuschlos. Die Gleitlager werden selbsteitig
geschmiert, so daB sie keiner Wartung bediirfen. \

Wenn sich der Riemen nach lingerer Laufzeit gedehnt hat, schrauben Sie den Riemenschurz ab,
lockern die Motorbefestigungsschraube und schieben den Befestigungsbiigel mit dem Motor so weit
nach unten, bis der Riemen wieder seine richtige Spannung hat. Dann drehen Sic die Schraube
wieder fest. Der Antriebsriemen ist richtig gespannt, wenn Sie ohne Kraftaufwand mit Daumen und
Zeigefinger den oberen und den unteren Riemenlauf um etwa 10 mm einander naherbringen konnen.

Zu starke Spannung ist zu vermeiden, da sie die Lebensdauer des Riemens verkiirzt und die Lager
darunter leiden.




NACHJUSTAGE DER GRUNDEINSTELLUNG DER OBERFADENSPANNUNG

Die Grundeinstellung der Oberfadenspannung ist so, dass Sie ein gutes Nihergebnis auf allen gingigen
Normalstoffen erreichen kdnnen.

Sollten Sie dennoch mit der Naht nicht zufrieden sein und haben die Unterfadenspannung reguliert,
so konnen Sie die Grundeinstellung der Oberfadenspannung selbst nachjustieren.

a) Stellen Sie den Regulierknopf auf Stellung 3-4 oder 5 und ziehen Sie ihn bitte nach vorne ab
(Bild 2).

b) Verstellen Sie nun das darunter freigewordene Ritzel (Bild 3) geringfiigig nach rechts (+) fur
hdhere/nach links (-) fiir niedrigere Oberfadenspannung.

¢) Setzen Sie dann den vorher abgezogenen Knopf wieder in der Position auf, wie Sie ihn vorher
abgezogen haben.

Bild 1 Bild 2 { Bild 3




NUTZLICHE HINWEISE BEI STORUNGEN

Sollten einmal Storungen beim Nihen mit Ihrer Ndhmaschine auftreten, so vergewissern Sie sich
zuerst, ob Sie alle Punkte dieser Anleitung genau beachtet haben.

Verwenden Sie bitte nur:

Erstklassiges passendes Nahgarn,

Nadeln bester Qualitit und in einwandfreiem Zustand (Flachkolben, System 705/130 R)

harz- und sdurefreies erstklassiges Ndhmaschinendl.

Dadurch werden von vornherein zahlreiche Storungsquellen ausgeschaltet.

Treten trotzdem Storungen auf, so beachten Sie bitte:

DIE MASCHINE GEHT SCHWER ODER LAUT, WENN:

der Antriebsriemen zu stark gespannt ist,

sich Fadenreste oder Nihstaub in der Greiferbahn festgesetzt haben,
die Maschine durch Verwendung schlechten Oles verharzt ist,
lingere Zeit nicht gedlt wurde.

DIE NADEL KANN BRECHEN, WENN:

sie falsch eingesetzt wurde,

sie verbogen ist,

wihrend des Nihens am Stoff gezogen wird,
das Nadelsystem nicht passend ist,

eine mindere Qualitit verwendet wurde,

sie fiir den Stoff zu diinn ist,

die Spannung zu straff ist,

falsch eingefidelt wurde.

DER FADEN KANN REISSEN, WENN:
schlechtes Garn (knotig oder ungleich stark) verwendet wurde,
falsch eingefadelt wurde,

die Spannung zu straff ist,

Nadel und Garn fiir den Stoff zu diinn sind,
die Nadelspitze stumpf ist,

die Nadel falsch eingesetzt wurde,

das Loch in der Stichplatte beschadigt wurde.

DIE MASCHINE LASST STICHE AUS, WENN:

die Nadel verbogen ist,

die Nadel falsch eingesetzt wurde,

die Nadel oder das Nihgarn fur den Stoff zu diinn sind,
falsch eingefadelt wurde.

DIE MASCHINE TRANSPORTIERT NICHT RICHTIG, WENN:

der Stichla genhebel auf 0 steht,

der FiiRchendruck zu schwach ist oder auf 0 steht,

die Rillen des Transporteurs verschmutzt sind,

sich Gewebefasern unter der Stichplatte festgesetzt haben, so daR der Transporteur nicht mehr
geniigend hoch iiber die

Stichplatte heraustreten kann,

die Rillen des Transporteurs abgeniitzt sind.

Wenn Sie alle Hinweise beachten, wird Ihre Ndhmaschine stets zuverlissig arbeiten. Sollten Sie wider
Erwarten nicht zurecht kommen, so wenden Sie sich bitte an uns.



Im Reparaturfall bitten wir Sie, Thr Gerit in eine Quelle-
Kundendienststelle zu schicken oder zu bringen. Die An -
schrift der Ihnen nichstgelegenen Werkstatt finden Sie auf
der Garantickarte bzw. in Threm Quelle - Hauptkatalog
(siehe Inhaltsverzeichnis). Sie konnen da:" defekte Gerat
natirlich auch in jedem Quelle - Warenhaus oder in einer
unserer Verkaufsstellen abgeben und es nach Fertigstel -

lung dort wieder abholen.
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