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Horzlichen Glickwunsch!
Nun gehort sie lhnen, diese moderne PRIVILEG-Super-Nutzstich-Nahmaschinrel

Ihre PRIVILEG-Super-Nutzstich ist ganz einfach in der Bedienung und braucht nur
wenig Pflege. Bevor Sie jedoch mit den ersten Naharbeiten beginnen:

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch!

Nehmen Sie sich in Ihrem Interesse die Zeit dazu.

Sie gewinnen dadurch einen Uberblick uber die Funktionen der einzelnen Teile
und dber die Arbeitsweise der ganzen Nahmaschine. Sie werden sich dann bei der
Arbeit leichter zurechtfinden.

Je besser Sie sich mit lhrer Nahmaschine vertraut machen, desto vielseitiger
kénnen Sie sie gebrauchen.

Und nun viel SpaB und guten Erfolg beim Nihen mit Ihrer
PRIVILEG-Super-Nutzstich-Ndhmaschine !

Wichtig!
Bevor Sie Ihre PRIVILEG Ndhmachine beniitzen, bitten wir Sie folgendes sorgfaltig
zu beachten:

1. Lassen Sie beim Nahen wegen der auf- und abgehenden Nadel besondere .
Vorsicht walten, und beachten Sie bei der Arbeit stindig die Nahstelle.

-
2. Beim Verlassen der Maschine oder bei Wartungsarbeiten sowie beim Entfernen !
von Abdeckungen, Auswechseln von Nadel, Spule oder Lampe muB die
Néhmaschine durch Herausziehen des Netzsteckers aus der Steckdose vom

f )
:

Netz getrent werden. \

3. Die maximal zuldssige Leistung der Lampe ist 15 Watt,

D
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Das Zubehor ist im Anschiebetisch
links vorne an der Maschine
untergebracht,

DER ANSCHIEBETISCH

Die Maschine wird in Flach-
bett-Ausfiihrung geliefert.
Dadurch wird die Arbeitsflache
vergrof3ert und somit das
Nahen erleichtert.

Entfernen des
Anschiebetisches

Ziehen Sie diesen in Pfeilrichtung
nach links weg und die Maschine
ist im Nu in ein Freiarm-Modell
umgewandelt.

Schwer zugéngliche Stellen wie
Manschetten, Armel, Hosenbeine
usw. konnen mit dem Freiarm
miihelos gendht werden. Taschen
aufnahen, Steppnihte an Kleidern,
Manteln....., alles kein Problem
mehr.

Das Zubehor ist im Freiarm
integriert. Zum Offnen der Box
heben Sie nur die Klappe in
Pfeilrichtung an.



ALLGEMEINES

Wenn Sie lhre Nahmaschine
ausgepackt haben, prufen Sie bitte,
ob die Nahmaschine unbeschadigt
bei lhnen angekommen ist. Stellen
Sie Transportschdden fest, dann
benachrichtigen Sie die ¢rtliche
Guterabfertigung der Bundesbahn
binnen 26 Stunden.

Die Tatbestandsaufnahme der
Bundesbahn sowie den Frachtbrief
(Abtretungserkldrung auf der
Ruckseite bitte unterschreiben)
schicken Sie uns zur weiteren
Bearbeitung ein.

Jede Maschine wird, bevor sie
unser Haus verldBt, nochmals
uberpruft und eingendht. Es kann
aber nicht schaden, wenn Sie,
bevor Sie die Ndhmaschine zum
erstenmal benutzen, in jede Olstelle
1-2 Tropfen bestes Ndhmaschinendsl
geben. Das Handrad muB stets
nach vorne, also in Richtung auf
die Ndherin zu, laufen. Den Né&hfu3
148t man nur herunter, wenn Stoff
darunter liegt, da sonst der
Transporteur leidet. Der Stoff soll
nie gezogen, sondern nur mit den
Handen gefuhrt werden.

ANSCHLUSS DES
FUSSANLASSERS

Verbinden Sie FuBanlasser und
Kabel wie abgebildet. () @.

Bevor Sie die Maschine an-
schlieBen beachten Sie bitte,
daB die Netzspannung mit der
Angabe auf der Ruckseite der
Maschine ubereinstimmt.

N

DIE EINGEBAUTE
NAHLEUCHTE

Das Nabhlicht ist in die Frontplatte
eingebaut und beleuchtet nur das
Arbeitsfeld. Das Né&hlicht und die
Maschine werden mittels des auf
der Handradseite befindlichen
Kippschalters aus- und eingeschaltet.
Zum Wechseln der Glihbirne
schwenkt man die Frontplatte
seitlich aus. Die Gluhbirne kann
dann leicht herausgedreht werden.
Verwenden Sie nur Ersatzbirnen
220 Volt, 15 Watt, Fassung E 14.

DER FUSSANLASSER

Mittels des Pedalanlassers wird die
Nahgeschwindigkeit reguliert.
Stellen Sie ihn so auf, daB Sie den
Anlasser bequem erreichen kénnen.
Langsam ndhen-leichter FuBdruck.
Schnell ndhen-Pedal starker,
notigenfalls bis zum Anschlag
durchdrucken.

EINSETZEN DER
GARNROLLENHALTER

Die Garnrollenhalter befinden sich
in der Zubehorbox. Mittels eines
Schrauhenziehers werden sie wie
die Abbildung zeigt eingeschraubt.
Stecken Sie nun noch einen Filz
auf jeden Garnrollenhalter.



AUSWECHSELN DER
NAHFUSSE

Die einzelnen ZubehdrfuBe werden
an der Stoffdruckerstange 2
befestigt. Um den Fuf richtig
einzusetzen, mu3 man den
Lufterhebel () nach oben stellen.

Versenken sie den Transporteur
und lésen Sie die Ridndelschraube
am NahfuB. Wahlen Sie einen
neuen FuB aus und setzen Sie
diesen richtig ein.

Drehen Sie die Randelschraube
mit Hilfe eines Schraubenziehers
wieder fest an. Vergewissern Sie
sich, daB der FuB auch richtig
sitzt.

Einkerbung

Querbalken

AUSWECHSELN DER
ANSTECK-NAHFUSSE
(Snap-on)

Zum Austauschen der
Ansteck-Nahfuge gehen
Sie wie folgt vor:

1. Heben Sie den Nahfu3 mit dem
NahfuBheber (Lufterhebel) an
der Rickseite der Maschine
hoch. Die Nadel steht in
hochster Stellung.

2. Dricken Sie nun auf den Hebel
hinter dem NahfuBhalter.
Schon ist das FuBchen gelost
und liegt auf der Stichplatte.

3. Entfernen Sie dieses und legen
das neue FuBchen so unter die
Stichplatte, daB die Einkerbung
genau auf den Querbalken vorn
im FuBchen trifft.

4. Senken Sie den NahfuBheber,
bis er einrastet. Schon ist das
FuBchen befestigt.

Die Abbildungen 1-4 machen
das deutlich.



ENTFERNEN UND
EINSETZEN DES
NAHFUSSHALTERS

Es ist nur dann erforderlich, den
NahfuBhalter zu entfernen, wenn
Sie genugend Platz zum Reinigen
des Transporteures benotigen.

Entfernen

Drehen Sie das Handrad auf sich
zu, bis die Nadel ihre hochste
Position erreicht hat. Heben Sie
den Nahfu3 mittels des Lifterhebels
nach oben. Entfernen Sie nun
den N&ahfuB3 und losen Sie die
Schraube des NahfuBhalters mit
einem Schraubenzieher.

Einsetzen

Bringen Sie zuerst Nadel und
NahfuB wieder in deren hochste
Position. Schieben Sie nun den
NahfuBhalter nach oben bis zum
Anschlag auf den Schaft der
Presserstange und ziehen Sie die
Befestigungsschraube mit einem
Schraubenzieher wieder fest.

FuBhalter
schraube

)

FuBhalter
schaft

N
FuBhalter
schraube

=

einwandfreie Nadel

gerade

AUSWECHSELN
DER NADEL

Handrad in Ihre Richtung drehen,
bis die Nadel ganz oben steht.

Losen Sie die Nadelbefestigungs-
schraube und nehmen Sie die
Nadel heraus.

Die flache Seite des Nadelkolbens
muB nach hinten, von lhnen weg-
zeigen und so setzen Sie nun die

neue Nadel in die Nadelstange ein.

Schieben Sie die Nadel hinein, bis
sie den Anschlag(@erreicht hat, und
ziehen dann die Nadelbefestigungs-
schraube wieder fest an.

Verwenden Sie stets gerade Nadeln
mit einer einwandfreien Spitze
Beschadigte oder abgenutzte
Nadeln verursachen nicht nur
Stichfehler, Abbrechen von

Nadeln oder Einklemmen von
Nédhgarn sondern kénnen auch

die Stichplatte beschadigen.



VORBEREITUNG DES
UNTERFADENS

Nadel in die h6échste Position
bringen, indem Sie das Handrad
wie bereits beschrieben drehen.

Offnen Sie die Greiferbahnkiappe

Offnen Sie die Klappe der
Spulenkapsel und nehmen Sie sie
heraus.

Lassen Sie nun die Klappe wieder
los und die Spule gleitet leicht
heraus.

11— «
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Setzen Sie eine Spule auf den
Garnrollenstift und ziehen Sie den
Faden von der Spule durch die
Vorspannung Abb (D und @.

Legen Sie den Faden mehrmals
im Uhrzeigersinn um die Spule.
Setzen Sie die Spule nun auf die
Spulerwelle. Nun Ndhwerk aus-
schalten, indem Sie Sie die
Handradauslosescheibe auf sich
zudrehen. Handrad muf3 dabei
festgehalten werden.



SPULEN EINSETZEN DER SPULE

Spule nach rechts gegen den
Spuleranschlag dricken und FuB-
anlasser bedienen.

Setzen Sie die Spule in die Spulen-
kapsel und zwar wie Abb. Faden

: in Pfeilrichtung.

Die Maschine halt automatisch an,
wenn die Spule voll ist.

Spule nach links drucken.

Es kann so lange gespult werden,
bis die Spule voll gefiillt ist und der
Spuler selbsttitig auslést. Falls die
Spule nur zum Teil gefiillt werden
soll, so ist die Auslésung durch
Zurtickdriicken der Spulerwelle
jederzeit zu bewirken.

Faden in den Schlitz (@) der
Spulenkapsel gleiten lassen.

Spule herausnehmen und Faden
abschneiden.

Ausloserad am Handrad wieder
festdrehen.

Wenn der Faden ungleichmaBig Faden nach links, unter die
aufgespult sein sollte, wie Abb. = Spannungsfeder hindurch bis zur
zeigt 6ffnen Sie die Frontklappe Storung Offnung ziehen (b).

und verstellen Sie mit Hilfe des
Schraubenziehers die Vorspannung
entweder nach oben oder nach
unten.

Korrektur




REGULIERUNG DER
UNTERFADENSPANNUNG

Die untere Fadenspannung wird

nur dann verstellt, wenn durch
Regulierung der Oberfadenspannung
keine richtige Stichbildung erreicht
wird. Durch Drehen der Schraube
nach links wird die Spannung
schwicher, nach rechts fester.

Ist die Stichbildung in Ordnung, die
Naht zieht sich aber zusammen,
konnen gleichzeitig Ober-und
Unterfadenspannung zu fest sein;
beide Spannungen missen dann
nachreguliert werden.

Fassen Sie nun die Kapsel mit der
linken Hand, 6ffnen Sie die Klappe
und stecken Sie die Kapsel samt
der Spule auf den in der Mitte des
Greifers befindlichen Stift, wobei
das Hornchen der Spulenkapsel
genau in den Ausschnitt des Greifer-
bahndeckels gelegt werden muB

Ein Druck auf die Kapsel bewirkt,
daf3 das Hornchen in den Ausschnitt
eintritt und die Klappe mit ihrer Klinke
in den Stift einschnappt. Dabei ist zu
beachten, daB der Faden frei nach
auBen hdngt und nicht von der
Kapsel geklemmt wird.

DIE TRANSPORTEUR-
ABDECKPLATTE

Bei verschiedenen Naharbeiten, z.B. Stopfen,
Annihen von Knépfen, Haken, Osen und zum
Sticken von Monogrammen ist es erforderlich,
daB kein automatischer Transport erfolgt,
sondern daf3 Sie den Transport des Nahgutes
selbst kontrollieren konnen. In diesem Falle
mussen Sie die im Zubehor beiliegende
Abdeckplatte montieren.

. Stellen Sie den Lufterhebel {NahfuBheber)
nach oben,

. Bringen Sie die Nadel durch Drehen des
Handrades in ihre héchste Stellung.

. Driicken Sie nun die beiden FuBe "A”" der
Abdeckplatte in die entsprechenden
Offnungen der Stichplatte, bis sie einrasten.

4. Um die Platte wieder zu entfernen

brauchen Sie nur an den Ecken anzuheben.

-

N
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EINFADELN DES
OBERFADENS

N&dhfuBheber nach oben.
Gelenkfadenhebel in hochste
Stellung bringen, indem Sie das
Handrad auf sich zu drehen.

Einfadeln in der Reihenfolge (D-(7).
Fihren Sie den Faden durch die
Fadenfihrung (D.

Faden seitlich durch die
Spannungsscheiben hindurchfihren
@.

Von unten nach oben in die
Fadenanzugsfeder einhaken (3.

Durch den Gelenkfadenhebel
flihren @.

Fihren Sie den Faden von rechts
nach links durch die Fadenfihrungen
® und ® und dann von vorne nach
hinten durch das Nadeléhr (7.

Etwa 15 cm Faden nach hinten
herausziehen.



HERAUFHOLEN DES
UNTERFADENS

Fadenende des Oberfadens mit
der linken Hand wie auf Abb.
halten.

Drehen Sie nun das Handrad
langsam in lhre Richtung, bis die
Nadel einmal auf- und abgegangen
ist.

Ziehen Sie den Oberfaden leicht
an und der Unterfaden wird in
Form einer kleinen Schlinge
heraufgeholt.

Beide Faden bis etwa 15 cm
herausziehen und nach links unter
den NahfuB legen.

FUBCHENDRUCK
EINSTELLEN

Driicken Sie den duBeren Ring
der FuBchendruck-Einstellung
nach unten. Damit wird der
FiiBchendruck gelost.

Um den FiBchendruck zu erhohen
driicken Sie bitte den inneren
Stift nach unten, bis der
gewlnschte Druck erreicht ist.

NADEL—UND GARNTABELLE

Verwenden Sie nur Nadeln des Systems
130R/705. Nadel und Garn sind dem
Stoff, der verarbeitet werden soll,
entsprechend auszuwihlen.

Verwenden Sie fir Ober- und
Unterfaden die gleiche Starke und das
gleiche Garnmaterial. Einwandfreie
Spitze und gerade Nadeln sind in

Verbindung mit dem dazu passenden

Néhgarn die Grundlage fur gutes

Nzhen. Die nachstehende Tabelle wird
Ihmen eine Hilfe sein:

Wichtig:

Beim Verarbeiten von elastischen
Stoffen bitte immer die Elastikstich-
Nadel (blauer Schaft) verwenden.

Garn
Stoffart Nadel Stadrke Art

Elastische Stoffe Elastikstich- 90 Baumwollgarn

Nadel Synthetikgarn
Starkes Leinen, Jeans-Stoffe, A %
Arbeitsbekleidung 90—100 40—50 Baumwollgarn
Anzugstoffe, Mantelstoffe 80—100 80—100/3  Nihseide
Baum- u. Zellwollstoffe . 80—90 50—60 Baumwollgarn
Inlett, Leinen, Bettwésche 80—90 50—60 Baumwollgarn
Blusenstoff; Popeline 70—-80 60—80 Baumwollgarn
Taft, Satin, Krepp 70—80 100/3 Nahseide
Dekostoffe 70-90 120 Baumwolligarn,
Gardinen aus Baumwolle 70—-80 60—80 mercerisiert.
Gardinen aus Synthetik Synthetikgarn
Synthetischer Jersey e i ]
I stovitialanag 70-90 60—70 Synthetikgarn
Stoffe, Schaumstoff kaschiert 80—90 60—70 Synthetikgarn
Woll-Jersey 80 100/3 Nahseide
Wollstoffe 70—-90 60—80 Baumwollgarn,

mercerisiert.
Frottierware 80—90 50 Baumwollgarn
Cord 80—100 100/3 Nidhseide
40—-50 Baumwollgarn
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ANDERUNG DER
NAHRICHTUNG

Die Maschine im Drehpunkt
anhalten, wihrend die Nadel im
Stoff steckt. Den Nahfuf3
hochstellen und den Stoff in die
gewiinschte Richtung drehen.
Den NahfuB senken und in der
neuen Richtung weiternahen

EINLEGEN UND
HERAUSNEHMEN
DES MATERIALS

Bevor Sie mit dem Nihen beginnen,
beachten Sie bitte, daB3:

Sie die richtige Nadel und den
passenden Faden gewahlt haben,

der Nahfu und die Nadelhalteschraube
fest angezogen sind,

sich die Nadel in der hochsten

Stellung befindet,

die Fadenenden ungefahr 10 cm

nach hinten gezogen wurden.

Mit dem Handrad die Nadel in die
hochste Stellung bringen und den
NahfuB hochstellen. Den Stoff ca
1 em von der Kante entfernt unter
den Nahfu3 legen.

Den Nahfu senken

Nahen Sie probeweise auf einem
Stuck des Stoffes den Sie verarbeiten
wollen, um die richtige Fadenspannung
und die korrekte Sticheinstellung
herauszufinden.

Das Nahgut nur dann herausnehmen,
wenn sich der Fadenhebel in der
hochsten Stellung befindet. Dann erst
NahfiBchen anheben und die
Néaharbeit nach hinten wegziehen

WICHTIG: Drehen Sie das Handrad
stets gegen sich!

Wenn die Maschine nicht benutzt
wird, legen Sie ein Stick Stoff
zwischen Transporteur und Nahfu3

DER PROGRAMM-SELECTOR

Bedienung:
Bringen Sie die Nadel zuerst mit Handrad in die hochste Stellung. Nun konnen
Sie den Programm-Selector nach links oder rechts auf den gewlnschten Stich
einstellen.

'

=
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Mit Hilfe der eingebauten Automatlk konnen Sie auf einfachste Art und Weise
perfekte Knopflocher sowie praktische und htibsche Nutz- und Super-Nutz-stiche
herstellen. Das geht alles ohne Schablonen, mit Einknopf-Bedienung, ganz schnell
und miihelos, mit einem Wort automatisch.

Folgende Nahprogramme haben Sie zur Auswahl:

Knopfloch (Riegel)
Knopfloch (Linke Raupe)
Knopfloch (Rechte Raupe)

Geradstiche in drei
verschiedenen Stichlangen
Zickzack-Stiche in drei
verschiedenen Stichbreiten
Blindstich

Elastischer Blindstich
Elastichtich
Dreifach-Stretch-Gerad-Stich
Dreifach-Stretch-Zickzack-Stich
Gratenstich

Federstich
Uberwendlingstich

Bitte beachten Sie, daB beim
Drehen des Programm-Selectors
die Nadel immer aus dem Stoff

Ist.

e



DER LUFTERHEBEL

Stoff unter den N#hfuB legen und
zwar 1 cm vom Rand (s. Abb.).

Lufterhebel nach unten stellen.

Dicke Stoffe

Um bei dicken Stoffen mehr Raum
zwischen Drickerfu und
Stichplatte zu erhalten, driicken
Sie den Hebel so weit als mdéglich
fest nach oben.

RUCKWARTSNAHEN

Die Riickwartsnaht wird meist zur
Verriegelung eines Nahtendes
verwandt. Will man rickwaérts
ndahen, muB der Hebel eingedrickt
und fir die Dauer des Nahvorganges
festgehalten werden.

Um eine Naht zu verstarken

néhen Sie zurlick bis zur
Stoffkante. Driicken Sie hierzu

den Rickwiértsnahknopf.

Knopf fur Ruckwartsndhen
loslassen und weiterndhen, indem
Sie den Stoff leicht mit der Hand
fuhren.

Niemals den Stoff ziehen oder
zerren!

DAS KANTENLINEAL

Verwenden Sie den Stoffiihrer
beim N&hen von langen Nahten
mit gleichmé&Bigem Abstand vom
Rand des Stoffes.

Setzen Sie den Stoffuhrer in das
Loch im Freiarm rechts von der
Stichplatte ein und regulieren Sie
den Abstand.

Der Rand des Stoffes berihrt
wihrend des Nahens den Fuhrer.
Bei Rundsdumen setzen Sie den
Stoffiihrer so ein, da er einen
Winkel zur Stichplatte bildet (Abb.)

Einige Stiche Riickwiértsnahen am
Ende des Saumes zur
Nahtverstidrkung.

Stoff nach Beendigung des
Ndhens nach links aus der
Maschine nehmen.

Schneiden Sie die Faden mit dem
Fadenabschneider ab.

REGULIERUNG DER
FADENSPANNUNG

Testen Sie die Stichqualitat an
einem Stiickchen des Stoffes,
den Sie verndhen mdchten.

Bei richtiger Fadenspannung (@
ist die Spannung des Ober- wie
des Unterfadens gleich.

Ist die Oberfadenspannung zu
stark (zu lose), so liegt der Ober
{Unter)- faden ganz fest an der
oberen (unteren) Seite des
Stoffes an (b). (©). Regulieren Sie
dies durch Drehen des Rades.



GERAD-STICH-NAHEN

Stellen Sie die Maschine wie die
Abbildung zeigt ein.

Bei sehr leichtem Material ist es
vorteilhaft, wenn Sie den Geradstich-
FuB3 montieren.

Folgende drei verschiedenen
Stichlangen haben Sie zur Auswahl:

Programm-Selector Stichlange
Nr. 1 2mm
Nr. 2 3mm
Nr. 3 4mm

DER ZICKZACK-STICH

Stellen Sie die Maschine wie die
Abbildung zeigt ein.

Bevor Sie mit dem Zickzack-Nahen
beginnen, nahen Sie zum Befestigen
der Naht 5-6 Geradstiche bei
kleinster Stichlange.

Folgende vier verschiedenen
Zickzack-Stiche haben Sie zur
Auswahl:

Programm- | Stichbreite | Stichlange
Selector

Nr. 4 2mm Tmm

Nr. 5 3mm 2mm

Nr. 6 4mm 3mm

Nr: 7 5mm 4mm

—23
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Markierung
'
0.3cm
Knopfloch- Durchmesser
lange
J Dicke

./

Markierung

NAHEN VON
KNOPFLOCHERN

Stellen Sie die Maschine so ein

Knopflange festlegen

Messen Sie Durchmesser und
Dicke des Knopfes und rechnen
Sie noch 0.3 ¢cm hinzu. Markieren
Sie die Knopflochlange auf dem
Stoff.

KnopflochfiiBchen einsetzen.
NahfuBsohle ganz

zuruckschieben (@).

Stoff nun so unter das Fiil3chen
legen, daB das markierte Knopfloch
genau in Mitte des FuBchens liegt.
Der Pfeil (b) kennzeichnet den
Anfang des Knopflochs.



Riegel: Stellen Sie den Muster-
wiéhlknopf auf A ( f) und nahen
Sie 5-6 Stiche.

Linke Seite: Musterknopf auf B
stellen ( fJ) Nahen Sie die linke
Seite von vorn nach hinten bis
zum Ende.

Denken Sie daran, daB der Pfeil
den Endpunkt angibt. Sie mussen
die Endpunkte bei Knopflochern
also nie extra markieren.

Riegel: Musterknopf auf C stellen
(f) und 5-6 Stiche nahen.

Rechte Seite: Muster auf D ([§)
stellen und nun die rechte Raupe

nahen bis Sie den Riegel erreicht.

) oy

DIE KNOPFLOCH-
FEINEINSTELLUNG

Das Knopfloch lhrer Privileg ist
optimal fur die gebrauchlichsten
Stoffe eingestellt. Sollten jedoch
bei schwierig zu vernahenden
Stoffen die Knopflochraupen
unterschiedliche Stichlangen
(Dichte) aufweisen, konnen Sie
diese mit der Feineinstellung
einander angleichen.

Achtung:

Da dieser Einstellhebel auch zur
Feineinstellung der Super-
Nutzstiche dient, bitten wir Sie zu
beachten, daB der Hebel
grundsatzlich in der Mitte, d.h.
zwischen "+ und "—" stehen soll.
Weiterhin muB nach jedem
Verandern und nach Beendigung
der entsprechenden Naharbeit
dieser Hebel unbedingt in die
Grundstellung zuriickgedreht
werden.

Wenn die Stiche auf der rechten
Raupe des Knopfloches zu dicht
beieinander stehen, drehen Sie
den Hebel nach rechts (+), d.h.
die rechte Raupe wird weiter und
die linke dichter.

Wenn die Stiche auf der rechten
Raupe des Knopfloches zu weit
auseinander liegen, drehen Sie
den Hebel nach links (—), d.h.
die rechte Raupe wird dichter und
die linke weiter.
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EINSCHNEIDEN VON
KNOPFLOCHERN

Stecken Sie jeweils 1 Nadel in den
oberen und unteren Riegel, damit
Sie nicht zu weit einschneiden.

Mit dem Knopflochschneider dann
in der Mitte aufschneiden (Abb.)

KNOPFLOCH MIT
EINLAUFFADEN

Dies ist fur elastische Stoffe wie
Trikotstoffe z.B. geeignet.

Der Einlauffaden wird oben ein-
gehakt (s. Abb.), die Fadenenden
unter dem FuBchen hindurchgezogen
und am unteren Ende des FuBchens
befestigt wie Abb. zeigt.

Nahen Sie lhr Knopfloch wie
gewohnlich.

Wenn das Knopfloch fertig ist,
ziehen Sie an beiden Fadenenden.
Die Schlinge am oberen Ende ver-
schwindet so im Knopfloch.

Verndhen Sie die Fadenenden auf
der Ruckseite.

ABKANTELN

Fiir leichte Stoffe:
Maschine wie auf Abb. einstellen.

Nahen Sie sorgfiltig, so daB alle
Stiche auf der rechten Seite genau
mit dem Rand abschlieBen.

Fiir dicke und elastische Stoffe:
Maschine wie auf Abb. einstellen.

Nun genau so niahen wie o.a.



1 (@ Richtig
auBen  innen \ (b Falsch, Nadel faBt zuviel

DER BLINDSTICH a5 W
(©) Falsch, Nadel faBt nicht

Maschine wie auf Abb. einstellen.

Stoff wie auf Abb. falten und

unter das NahfuBchen legen. DER ELASTISCHE

BLINDSTICH
Um sauber ndhen zu kénnen,
empfiehlt es sich, den Stoff bzw.

Saum vorher zu btigeln oder zu
heften.

Maschine wie auf Abb. einstellen
und ebenso ndhen wie beim
normalen Blindsaumstich.

Ndhen Sie sorgfaltig. ¥ /i \
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DIE MUSCHELKANTE

Seide, Nylon, Organza oder
dhnliche Stoffe werden
zweckmaBigerweise mit diesem
Stich genéaht.

Maschine wie auf Abb. einstellen.

Stoffkante umlegen.
Mit umgelegtem Rand nach links
unter das NahfuBchen legen.

Faden stets nach hinten halten,
wenn Sie mit dem Nahen beginnen.

Legen Sie den Stoff so unter das
FuBchen, da3 der Geradstich knapp
an der Kante entlang lduft, wédhrend
der Zickzackstich ins Leere sticht.
N#hen Sie die Muschelkante recht
sorgféltig. Evtl, ist eine etwas
stirkere Oberfadenspannung
notwendig.

PAAA A A AN AN AA A
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DER ELASTIKSTICH

Stellen Sie die Maschine wie folgt
ein:

Der Elastikstich wird besonders
gern fiir alle Ausbesserungsarbeiten
verwendet. Man kann mit ihm
Flicken einsetzen, Risse ubernahen,
Gummilitzen aufndhen, Kanten
stumpf zusammennahen, Frottee-
stoffkanten versaubern usw.

A. Ausbessern, Flicken
Ri3 auf der Rickseite zur
Verstdrkung unterlegen, dabei
auf den Fadenlauf achten.
Folgen Sie nun beim Nahen
dem Ri3, sodaB der Elastikstich
gleichméBig links und rechts
neben der beschidigten Stelle
einsticht.
Stellen Sie am Anfang und
Ende der Naht und an der Ecke
des Risses die Stichlinge im
Bereich FEIN ein, um die Naht
zu befestigen.

B. Aufndhen von Gummiband
Das Gummiband an der
gewtinschten Stelle auflegen.
Das Gummiband aufnahen,
wiahrend die eine Hand vor, die
andere Hand hinter dem
FiBchen das Band so weit wie
notig spannt. Je starker die
Spannung, desto dichter wird
die Krduselung.

C. Nahen von Strickstoffen
Mit der Elastiknaht geht das
Néhen von Strickstoffen
besonders gut.

Wenn Sie mit synthetischem
Faden nahen, wird die Naht
fast unsichtbar.

D. Auch mit der Elastiknaht kénnen
Sie zwei Stoffteile stumpf
zusammenndhen.

Achten Sie darauf, daB die
Nadel rechts und links
gleichmdBig in den Stoff sticht
und daB die beiden Kanten
dicht beisammen bleiben.



DIE SUPER-NUTZ-STICHE

Die Maschine ist mit folgenden

funf Super-Nutzstichen ausgestattet,

deren vielseitige Verwendung auf

den folgenden Seiten beschrieben

wird.

Nr. 11 Dreifach-Stretch-Geradstich

Nr. 12 Dreifach-Stretch-Zickzack-
Stich

Nr. 13 Gratenstich

Nr. 14 Federstich

Nr. 15 Uberwendlingstich

DIE FEINEINSTELLUNG
DER SUPER-NUTZ-STICHE

Alle diese Super-Nutzstiche sind
optimal fur die gebrauchlichsten
Materialien eingestellt. Sollte
jedoch bei schwierig zu
verndhenden Stoffen einmal
vorkommen, daB das Nahtbild
nicht einwandfrei auf dem
betreffenden Stoff erscheint, kbnnen
Sie mittels der Feineinstellung
einen Ausgleich vornehmen.
Grundsitzlich soll der Hebel fiir
die Feineinstellung immer in der
Grundposition, d.h. in der Mitte
zwischen der “+” und "—" -
Markierung stehen.

Ist jedoch ein Stich zu weit
auseinander gezogen (linke Abb.),
so drehen Sie den Einstellhebel
etwas nach links (—), bis der
Stich die richtige Form erreicht hat.
Wird das Nahtbild eines Stiches
zu dicht (rechte Abb.), drehen

Sie den Hebel etwas nach rechts
(+), bis auch hier die richtige
Form erreicht ist.

Bitte beachten Sie, daB nach
jedem Verandern des Hebels und
nach Beendigung der entsprechenden
Naharbeit der Hebel zur
Feineinstellung unbedingt wieder in
die Grundstellung zurlickgedreht
werden muB3.
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DER DREIFACH-STRETCH
GERAD- UND
ZICKZACKSTICH

Stellen Sie die Maschine wie folgt
ein:

Der Dreifach-Stretch-Gerad-
Stich

Die Dreifachnaht ergibt eine
besonders feste Geradstichnaht,
z.B. fir Schrittndhte an Hosen,
Inletts usw., die dreimal so stark
ist wie eine normale Naht und die
auch wesentlich dehnbarer ist.
Deshalb kann man die Naht
zusammen mit dem Stoff
ausdehnen ohne daB3 der Faden
reiBt. Sie eignet sich deshalb vor
allem auch fir alle elastischen
Stoffe, zur Verstdrkung von
Néhten bei Sportbekleidung und
im allgemeinen fur besonders
strapazierte Nihte.

Der Dreifach-Stretch-
Zickzack-Stich

Mit dem Dreifach-Stretch-Zickzack-
Stich erhalten Sie eine kréaftige
Zickzacknaht, die dariiber hinaus
noch besonders dekorativ wirkt.
Sie eignet sich ebenso wie der
Dreifach-Geradstich fur alle
elastischen Stoffe und im
allgemeinen fiur besonders
strapazierte Nahte.




ZUSAMMENNAHEN
VON ZWEI STOFFTEILEN

Maschine wie auf Abb. einstellen.

Legen Sie die beiden Stoffkanten
entsprechend der Stichbreite
ubereinander.

(a) Bei nicht fransenden Stoffen
(b) Bei leicht fransenden Stoffen

Auf der rechten Seite nun Uber

die zusammengelegten Teile nahen.
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DER GRATENSTICH

Dieser Stich eighet sich besonders
als dekorativer Schmuckstich fir
Haushaltsleinen und
Kinderbekleidung.

Stellen Sie die Maschine wie folgt
ein.

KAPPEN

Diese Stichart macht es mdglich,
Stdume zu ndhen und gleichzeitig
zu versdubern.

Maschine wie auf Abb. einstellen.

Legen Sie zwei Stoffteile mit den
rechten Seiten aufeinander und
ndhen Sie (Abb.)



ANNAHEN VON KNOPFEN
(HAKEN UND OSEN)

Stellen Sie die Maschine wie folgt
ein:

Setzen Sie nun die Transporteur-
Abdeckplatte auf die Stichplatte.
(Siehe Seite 15)

So wird’s gemacht:

s

Befestigen Sie den Knopf an
der gewiinschten Stelle mit
transparentem Klebeband.

. Legen Sie den Knopf so unter

den NahfuB, daB dessen
Aussparung Uber den
Befestigungsléchern zu liegen
kommt, und lassen Sie den
N&hful3 herunter.

. Drehen Sie das Handrad auf

sich zu, bis sich die Nadelspitze

genau uber dem Knopf befindet.
. Stellen Sie den gewiinschten

Zickzackstich ein, so daB die
Nadel in ein Loch einsticht.

. Drehen Sie das Handrad von

Hand, so daB die Nadel in das
zweite Loch einsticht. Falls
notig, wahlen Sie einen anderen
Zickzackstich.

Nahen Sie einige Stiche.

. Nach dem Entfernen des Stoffs

den groBziigig abgeschnittenen
Oberfaden auf die Unterseite
des Stoffes bringen und mit
dem Unterfaden verknupfen.

Knopfannahen mit Stiel

Bel schweren Materiallen wird oft
ein Knopfstiel benotigt.

14

Legen Sie wie gezeigt, eine
Nadel oder, bei einem starkeren
Stiel ein Streichholz, auf den
Knopf und verfahren wie beim
normalen Knopfannahen.

. Nehmen Sie das Nahgut nach
ca. 10 Stichen aus der Maschine.

Lassen Sie den Oberfaden
etwas langer.

. Nun wird der Oberfaden durch

ein Loch zwischen Knopf und
Stoff gezogen und um die
Stiche gewickelt.

. Faden vernahen.

EINNAHEN EINES
REISSVERSCHLUSSES

Maschine wie auf Abb. einstellen.

Mit dem speziellen ReiBverschluB3-
fiBchen konnen Sie ganz einfach
einen ReiBverschluB einnshen,
ohne den Stoff uberhaupt zu
wenden.

Schraube (@) aufschrauben und
FuBchen so plazieren, daB Nadel
bei Position (b) ist.

Schraube wieder anziehen.

Nahen Sie nun die rechte Seite
des ReiBverschluBes an und achten
Sie darauf, daB die Zdahne des
ReiBverschluBes genau parallel
zum linken Rand des FuBchens
liegen.
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FiBchen neu plazieren, so daf3
die Nadel nun bei Position (¢)
steht.

Linke Seite des ReiBverschluBes
ebenso wie rechte Seite ndhen.

—3g.



SAUMEN

Maschine wie auf Abb. einstellen.

Mit Geradstich

Legen Sie genau von der Stoffkante
ab gemessen eine Doppelfalte,

0.3 c¢m auf 5 cm und legen Sie sie
um.

2-mal 0.6 cm vom Rand gemessen
entlangndhen.

Arbeit von der Maschine nehmen
und etwa 15 cm Faden hdngen
lassen.

Stoff unter das FuBchen legen,
wobei die Kante etwas in den
gerollten Saum gleitet. Halten Sie
die 6 Fadenenden nach hinten.
Nadhen Sie wie auf Abb.

STEPPEN MIT DEM
WATTIERLINEAL

Stellen Sie die Maschine wie folgt
ein.

Mit dem im Zubehor mitgelieferten
Wattierlineal wird das Anfertigen
von Parallel-Nahten zum
Kinderspiel.

Die Montage ist denkbar einfach.
Sie brauchen das Wattierlienal nur
unter die schwarze Blattfeder am
FuBchen-Halter zu schieben (Siehe
Abbildung). Nun stellen Sie den
Biigel auf den gewiinschten Abstand
der Nahte ein. Zeichnen Sie sich
die erste Naht mit Schneiderkreide
auf und nahen Sie an dieser
Markierung entlang. Verschieben
Sie nun den Stoff soweit, da3 der
Biigel des Lineals auf der ersten
Steppnaht entlang gleitet. Bei
jeder weiteren Naht mul3 der
Bigel des Lineals auf der
vorhergehenden Naht laufen.

Bitte heften Sie die Stoffe vor dem
Nahen zusammen, um zu
vermeiden, daf3 sie verrutschen.



STICKEN

Maschine wie auf Abb. einstellen.

FuBchen und Feststellschraube
entfernen.

Obere Fadenspannung lockern.

Transporteur-Abdeckplatts einsetzen

Die Verwendung von der richtigen
Nadel und dem geeigneten Garn
ist wichtig, um schodne Stickereien
anfertigen zu konnen. Verwenden
Sie fur den Oberfaden feine
Stickseide und fur den Unterfaden
eine etwas dunnere Qualitat
derselben Seide.

Zeichnen Sie das Muster vorher
auf den Stoff auf und spannen Sie
den Stoff in einen Stickrahmen.

Unterfaden heraufholen,

Nahen Sie entlang der
Musterumrisse mit Satin-Stich.

Zum Ausfillen des Musters wihlen
Sie den hierfiir glinstigsten
Geradstich (1, 2 oder 3) aus.

Bei sehr feinen Stoffen ist es
vorteilhaft, Papier unterzulegen.

g
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WARTUNG DER
MASCHINE

RegelmaBiges Reinigen und Olen
ist notwendig, damit Sie moglichst
viel von Ihrer Maschine profitieren.

REINIGEN

FuBchen und Nadel entfernen.
Stichplatte entfernen.

Mit der Burste wie auf Abb.
Staub entfernen.

Nehmen Sie die Spulenkapsel
heraus.

Greifer herausnehmen und
reinigen.



OLEN Y

Verwenden Sie spezielles Ndh-
maschinendl, andere Ole sind
nicht geeignet.

Verteilen Sie einige Tropfen Ol
im Greifergehduse.

Offnen Sie die Frontklappe und o
verteilen Sie hier ebenso einige
Tropfen OI.

Nicht zuviel Ol verteilen - lhre
Stoffe konnten dadurch Fettflecke
erhalten oder der Ndhvorgang
gestort werden.

Nach dem Olen lassen Sie die
Maschine 1-2 Min. laufen, damit
sich das Ol uberall gleichmaBig
verteilen kann. G
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NUTZLICHE WINKE BEI STORUNGEN

Wenn Stérungen auftreten, vergewissern
Sie cich zuerst, ob Sie alle Anleitungen
dieses Buchleins beachtet haben.

Verwenden Sie bitte nur erstklassiges
Garn, Nadeln bester Qualitat, harz- und
sadurefreies Nidhmaschinenol.

Dadurch werden von vornherein zahlreiche
Storungsquellen ausgeschaltet.

Treten aber trotz genauen Befolgens aller
Anleitungen und Hinweise Stérungen auf,
dann werden lhnen die nachstehenden
Winke von Nutzen sein.

Die Maschine geht schwer oder laut, wenn:
sich Fadenreste ober Nahstaub in der
Greiferbahn festgesetzt haben,

die Maschine durch Verwendung schlechten
Oles verharzt ist,

langere Zeit nicht gedlt wurde.

Die Nadel kann brechen, wenn:

sie falsch eingesetzt wurde (sie muf3 bis zum
Anschlag eingesetzt werden),

sie verbogen ist,

widhrend des Nihens am Stoff gezogen
wird,

das Nadelsystem nicht beachtet wurde,
eine mindere Qualitdt verwendet wurde,
sie fir den Stoff zu diunn ist,

die Spannung zu straff ist,

falsch eingefddelt wurde,

ein Knoten im Faden ist.

Die Maschine laBt Stich aus, wenn:

die Nadel verbogen ist,

die Nadel falsch eingesetzt wurde,

die Nadel oder das Ndhgarn fir den Stoff zu
schwach ist,

falsch eingefadelt wurde.

Die Maschine transportiert nicht richtig,
wenn.

der Stichregulator auf O steht,

die Rillen des Transporteurs verschmutzt
sind

sich Stoff-Fasern unter der Stichplatte
festgesetzt haben, soda3 der Transporteur
nicht mehr gentigend hoch tiber die Stich-
platte heraustreten kann,

die Rillen des Transporteurs abgenitzt sind.

Der Faden kann rei3en, wenn:

schlechtes Garn (knotig oder ungleich
stark) verwendet wurde,

falsch eingefadelt wurde,

die Spannung zu straff ist,

die Nadel und das Garn fir den Stoff zu
dunn sind,

die Nadelspitze zu stumpf ist,

die Nadel falsch eingesetzt wurde,

das Loch in der Stichplatte beschadigt ist.

AUSWECHSELN DER
NAHLICHT-BIRNE (OFFNEN
DES KOPFDECKELS)

Vor dem Wechseln der Birne unbedingt
die Maschine elektrisch, das heif3t, durcl

Herausziehen des Netzsteckers aus der
Steckdose, vom Netz trennen.

Zum Offnen des Kopfdeckels losen Sie
die Schraube (Abbildung) mittels des im
Zubehor beigefugten Schraubenziehers,
Nun kénnen Sie den Kopfdeckel nach
links schwenken. Entfernen Sie nun die
defekte Birne und setzen Sie eine neue
ein. Klappen Sie anschlieBend den
Kopfdeckel wieder zuriick und ziehen
die Schraube fest.

Verwenden Sie nur Ersatzbirnen 220
Volt, 15 Watt, Fassung E14.

Das Nahlicht wird mittels des
Lichtschalters, der sich rechts am
Gehause befindet, ein-bzw. ausgeschaltet,
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HINWEISE FUR DEN REPARATURFALL

Im Reparaturfall bitten wir Sie, lhr Ger#t in eine Quelle-Kundendienststelle zu
schicken oder zu bringen. Die Anschrift der lhnen ndchstgelegenen Werkstatt finden
Sie auf der Garantiekarte bzw. in lhrem Quelle-Hauptkatalog (siehe Inhalts-
verzeichnis). Sie konnen das defekte Gerit natiirlich auch in jedem Quelle-Warenhaus
oder in einer unserer Verkaufsstellen abgeben und es nach Fertigstellung dort wieder
abholen.

Bei Bestellung von Ersatzteilen oder Zubehér geben Sie bitte immer die Quelle-
Bestellnummer (laut Katalog) |hrer Ndhmaschine und die Modell-Nummer der
Maschine an.
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