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1-?' Lernen Sie lhre Nihmaschine kennen




Zubehér

Das ihrer Nahmaschine beigefligte Zubehér
dient dazu, viele verschiedene Naharbeiten
leicht auszufihren.

1. Klarsichispulen (Nr. 172336),
2. Nadeln

; e Typ 2020, die Nadel, die mit threr Ma-
schine geliefert wird, ist eine Univer-
' salnadel flir die verschiedensten N&h-
arbeiten.

¢ Typ 2045 ist geeignet flir das Nahen von
Synthetiks, Stretchgeweben und elasti-
schen Stoffen.

3. KnopflochfuB wird gebraucht fir die Fer-
tigung von Knopfldchern und deren Ver-
riegelung in leichten und mittleren Stoff-

arten.

4. Universal-NahfuB fiir alle Arten von deko-
rativen Zickzack-Nahten.

5. ReiBverschluBfuB fir das Einsetzen von
ReiBverschlissen und fiir Kantensteppar-

beiten.

6. Zickzack-NahfuB, mit Threr N&hmaschine
geliefert, wird gebraucht fir alle norma-
len Néharbeiten, entweder gerade oder

Zickzack-Nihite.

7. Die Zickzackstichplatte an lhrer Maschine
kann mit allen NahfiiBen verwendet wer-

den.

8. Einrastbare Transporteurahdeckplatte fiir
Knépfe anndhen und Frei-Hand Arbeiten.

9. Garnrollenstift-Verlangerung fiir groBe
Garnrollen.




2. Nahvorbereitungen

Wahlen und Auswechseln des Zubehiérs

DAS AUSWECHSELN DER NADEL

° Nadel in die héchste Stellung bringen, in-
dem Sie das Handrad auf sich zu drehen.
Losen Sie dann die Nadefklammerschrau- B
be A, und entfernen Sie die Nadel.

* Die neue Nadel wird in die Nadelklammer B
soweit wie mdéglich hineingeschoben, und
zwar mit der flachen Seite nach hinten.

¢ Zum SchluB Nadelklammerschraube wieder
festziehen.

DAS AUSWECHSELN VON NAHFUSSEN U
Einrastbare NihfiiBe

Der NahfuB, der sich an threr Maschine be- Bringen Sie die Nadel und den Fadengeber-

findet, ist in dem NahfuBschaft einrastbar. hebel in die hochste Stellung, wahrend Sie
das Handrad auf sich zu drehien. NahfuB hoch-

stelien.

Entfernen und Wiedereinsetzen des NihfuBes

1a N&hfuB vorne soweit wie moglich 1b. Dann 16st er sich aus dem Schaft.
& “nach oben driicken,

2.

2. gée’n_ Sie den neuen NihfuB unter die Off- 3. Zuletzt die Schraube des NahfuBes nach
'nung des Schaftes B, und senken Sie dann unten driicken bis der Fufl richtig einrastet.
~den Schaft mit Hilfe des Ldfterhebels.
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ENTFERNEN UND WIEDEREINSETZEN
DER STICHPLATTE

NahfuB anheben.

Nadel und Fadengeberhebel durch Drehen
des Handrades in die héchste Stellung
bringen.

Schieber 6ffnen. Legen Sie den Daumen
unter die rechte Seite der Stichplatte, heben
Sie sie hoch und ziehen sie nach rechts
heraus.

Stichplatte wieder einsetzen unter den Be-
festigungsstift A, leicht nach links schieben
und herunterdriicken bis die Platte einrastet.

ANBRINGEN DER EINRASTBAREN
TRANSPORTEURABDECKPLATTE

* Heben Sie den NahfuB an, und setzen Sje

die Zickzackstichplatte ein.

Bringen Sie die Nadel in die hdchste Stel-
lung, indem Sie das Handrad zu sich hin
drehen. Schieber 6ffnen. :

Schieben Sie die Transporteurabdeckplatte
uber die Stichplatie, bis die Punkte B und
C genau iber den Léchern der Stichplatte
liegen - siehe Abbildung.

Punkt B einrasten. Dann driicken Sje gegen
C in Richtung B, bis es einrastet.

Zum Entfernen der Transporteurabdeckplat-
te den Schieber 6ffnen und die vordere
Ecke der Abdeckplatte einfach hochheben.

J
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STOFFTABELLE

Es gibt Tausende von Stoffen in der Welt; jede Stoffart hat ihre Besonderheit in Faser und Ge-
wicht. Die nachstehend aufgefiihrten Stoffe sind nach Gewicht aufgeteilt, um Ihnen eine kleine
Auswahil dessen zu bieten, was auf dem Markt angeboten wird.

SEIDE Chiffon, Netz, Spitze, Ninon, Samt, Krepp, Schantungseide, Taft
(gewebt) Organza,
Tan

{gewirkt) Jersey

KUNSTSEIDE Talk Netz, Spitze Samt, Taft, Satin

{gewebt)

{gewirkt) Cire

BAUMWOLLE Voile, Netz, Spitze Challis, Organdy, Musselin, Batist,

(gewebt) Tl Barchent, Taft, Perkal, Pikee, Gingan,

Papeline

(gewirkt) Jersey

WOLLE Cashmere, Flanel, Mohair, Filz, Krepp

(gewebt)

(gestrickt) Jersey

SYNTHETISCHE Chiffon, Neiz, Spitze, Ninon Krepp, Samt, Taft, Satin

(gewebt) Organza, Krepp

Tall

(gewirkt) Einfache Wirkwaren ,
i
i

SYNTHETISCHE Voile Waschestoff, Batist, Pikee, Gingham,

MISCHSTOFFE Popeline

(gewebt)

{gewirk}) Einfache Wirkwaren

LEDER Ziegenleder, Wildleder, Lederimitation,

Wildlederimitation, Leder
PLASTIK Plastik Film Plastik Film
VINYL "
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Bedienen Sie sich dieser Tabeile, um festzustellen, welche Stoffart Sie verwenden, damit Na-
del und Garn zueinander passen.

Die richtige Nadel- und Garnkombination fiir den von lhnen benutzen Stoff ist aus der "Tabelle
fur Stoffart, Garn und Nadel" (auf der folgenden Seite} ersichtlich.

Samt, Krepp, Schantungseide,
Kostiimstoffe, Brokat

Samt, Taft, Satin, Krepp Brokat, Taft, Satin, Krepp

Kord, Denim, Inlett, Zelistoffe, Denim, Segeltuch,
Leinen, Vorhangstoffs, Zeltstoffe,

Grobes Leinen Polsterstoffe

Baumwollsamt, Kord, Samt, Vlies,
Velour, Frottee, Chintz

Dehnbarer Velour®, Dehnbarer Samta
A Enthal normalerweise auch synthetischen Faden.

Jackenstoff, Tweed, Diiffel Anzugstoff,

Jackenstoff, Flanell, Gabardine, Filz,
Deckenstoff

Serge, Mohair

Jersey

Samt, Krepp, Taft, Satin,
Gabardine

Jacquard, Doppelwirkwaren

Leinen, Popeline, Denim, Gabardine, Polsterstoffe

Gabardine
Wirkwaren Doppelwirkwaren

Lederimitationen, Wildlederimitationen, Wildleder, Kalbsleder, Reptil, Polsterleder
Wildleder, Reptil Ziegenleder

Geschweisste Vinyle, Patent, Geprigt, Polstervinyl Polstervinyl

Gedruckt



STOFF-, GARN- UND NADELUBERSICHT

Es ist von auBerordentlicher Wichtigkeit, daR Sie fUr den von fhnen verwendeten Stoff die
richtige Garn- und Nadelauswahl treffen. Davon hangt die Strapazierfahigkeit und das gefal-
lige Aussehen lhres neuen Kleidungsstiickes ab. Fir die Garn- und Nadelauswahl geben lhnen
die Stofftabelle auf den vorhergehenden Seiten und die nachstehende Tabelle fiir Stoffart, Garn
und Nadel praktische Hinweise. Sehen Sie sich die Tabellen an, ehe Sie mit dem N&hen
beginnen. Achten Sie darauf, daB Sie gleiches Garn als Ober- und Unterfaden benutzen.

Um die richtige Nadel und das richtige Garn fiir Ihren Stoff auszuwdhlen, bedienen Sie sich
zuerst der Stofftabellen, um festzustellen, welche Stoffart und-schwere Sie verwenden.

Dann sehen Sie sich die Tabelle flr Stoffart, Garn und Nadel an.

SEIDE Feine Seide Feine Seide Feing Seide
F. mer. Baumw, 2020-¢ F. mer. Baumw. 2020-9 F. mer. Baumw. 2020-11
KUNSTSEIDE Feine Seide Feine Seide Feine Segide
F. mer. Baumw. 2020-9 F. mer. Baumw. 2020-9 F. mer. Baumw. 2020-11
BAUMWOLLE Feine Baumw. Feine Baumw. Mittelsc. Baumw.,
F. mer. Baumw. 2029-9 F. mer. Baumw, 2029-9 Mittel. m. Baumw. 2020-11
WOLLE Feine Seide Feine Seide
F. mer. Baumw, 2020-11 F. mer. Baumw. 2020-11
SYN. STOFFE Fein, syn. Garn 2020-9 Fein. syn. Garn 2020-9 Fein. syn. Garn 2045-11
SYNTHE-
TISCHE
BESATZE Fein. syn. Garn 2020-9 Fein. syn. Garn 2020-9 Fein. syn. Garn 2045-11
LEDER Mittel. m. Baumw.
Mittel. s. Baumw. 2032-11
PLASTIK F. mer. Baumw. .
Fein. syn. Garn 2020-11
VINYL F. mer. Baumw.
Fein. syn. Garn 2020-11




Suchen Sie den Stoff, den Sie verwenden, in der linken Spalte unter "Stoffart” (Seide, Kunst-
seide usw.). Schwenken Sie dann zu den Spalten "Schwere des Stoffe” {sehr dinn, dinn usw).
Lesen Sie dann aus der Spalte "Stoffart” das richtige Gewicht fiir |hren Stoff aus der entspre-
%henden gpafte ab. Dort finden Sie die richtige Auswahl fiir Garn und Nadel entsprechend
lhrem Stoff.

Beispiel: Wenn Sie mittelschwere Wolle nahen, suchen Sie "Wolle” in der Spalte “Stoffart”.
Gehen Sie dann zur Spaite "Mittelschwer” und Sie werden feststellen, dafi hierzu eine mit-
telschwere Seide oder merz. Baumwolle sowie eine Nadel 2020-14 verwendet werden missen.

Beriicksichtigen Sie auch die Empfehlungen, die auf den Nadelpackungen fiir die verschiedenen
Gewebe notiert sind.

Mittelschw. Seide Schwere Seide
2020-14

Mittels. mer. Baumw. 2020-11 Schw. mer. Baumw. 2020-14  Schwere Seide
Mittels. synth. Garn Schw. synth. Garn
2020-11  Schw. mer. Baumw. 2020-14  Schw. mer. Baumw. 2020-14

Mittels. mer. Baumw.

Schwere Baumwolle Schwere Baumwolle

Mittelsch. Baumw.
Schw. mer. Baumw. 2020-16  Schw: mer. Baumw. 2020-18

Mittels, mer. Baumw. 2020-14

Mittelschw. Seide
Schw. mer. Baumw. 2020-16  Schw. mer. Baumw. 2020-16

Mittels, mer. Baumw. 2020-14
Mittelsch. syn. Garn 2045-14  Schw. syn. Garn 2045-16  Schw. syn. Garn 2020-16 od. 18
Mittelsch. syn. Garn . 2045-14  Schw. syn. Garn 2045-16  Schw. syn. Garn 2020-16 od. 18
Mittels. syn. Garn Mittels. syn. Garn Mittels. syn. Garn

mer. Baumw.,  2032-16  Mittels. mer. Baumw., 2032-18

Mittels. mer. Baumw. 2032-14  Mittels.

Mittels, mer. Baumw. Mittels. mer. Baumw. Mittels. mer. Baumw,
Mittels. syn. Garn 2020-11  Mittels. syn. Garn 2020-14  Mittels. syn. Garn 2020-16
Mittels. mer. Baumw. Mittels. mer. Baumw. Mittels. mer. Baumw.,

Mittels. syn. Garn 2020-11  Mittels. syn. Garn 2020-14 Mittels. syn. Garn 2020-16



Auswahl von Nadel und Garn

Die Stichbildung und das Aussehen der Nah-
arbeit hangt von der Auswahl der richtigen
Nadel ab. Beschadigte Stoffe sind fast immer
darauf zuriickzufihren, daB die Nadel ver-
bogen oder beschédigt ist oder nicht zu Stoff
und Faden palt.

Regulére-, Kugelspitz- und Keilspitznadeln sind
die am meisten verwendeten Nadelarten. Die
besten Ergebnisse werden Sie nur dann erzie-
len, wenn Sie fiir den von thnen verwendeten
Stoff und Faden die richtige Nadel auswahlen
(siehe Stoff-, Garn- und Nadeltabelle auf Seite

8).

Ergebnis bel Verwendung einer
Verbogenen Nadel

Das Inbeiriebsetzen der Nihmaschine

e Bevor Sie die Maschine an das Stromnetz
anschlieBen, itberzeugen Sie sich, daB die
unter dem Handrad A angegebenen Daten
mit denen des von der Ortlichen Elektri-
zitdtsgeselischaft installierten Zdhlers Uber-

einstimmen.

e Stecker B mit Maschine verbinden und Siek-
ker C mit Steckdose.

¢ Um den Sicherheiisschalter ein- oder auszu-
schalten, den Schalter betitigen, wie veran-
schaulicht.

Maschinen-
stecker

e Um die Maschine in Bewegung zu.setzen
und die Geschwindigkeil zu regulieren, mit
dem FuB auf den Anlasser D dricken. Je
starker der Druck, desto schneller néht die

Maschine.

ACHTUNG: Ziehen Sie den Netzstecker aus
der Wandsteckdose, bevor Sie Nadeln, Néh-
tiiBe oder Stichplatten auswechseln oder
die Maschine unbeaufsichiigt lassen. Dieses
schlieft die Gefahr eines versehentlichen In-
gangsetzens der Maschine durch Driicken des

FuBanfassers aus.




Der Unterfaden

Ilhre Maschine naht mit zwei Fdden. Der Oberfaden kommt von der Garnrolle und wird durch

das Ohr der Nade! gefddelt. Der Unterfaden kommt von der Klarsichts

pule in der Spuienkapsel.

Unter dem Schieber lhrer Maschine befindet sich eine leere Spule.
Es empfiehlt sich, vor dem Einfadeln der Maschine die Spule aufzuspuien.

DAS AUFSPULEN
Vorbereitung

1.

Aufspulen

. Garnrolienfilz auf den Stift stecken.

Den NahfuB anheben und das Handrad auf
sich zu drehen, bis Nadel und Fadenanzugs-
hebel ihren héchsten Punkt erreicht haben.

. Die Handrad-Ausléseschraube A lésen, in-

dem man sie mit der rechten Hand auf sich
zu dreht und dabei das Handrad mit der
linken Hand festhait.

Die Schieberplatte 6ffnen und die Spule
herausheben.

Faden durch
Loch In Spule

¢ Die Garnrolle so auf den Garnrollenstift

setzen, daB der Fadenhalteschlitz B nach
oben zeigt. Wenn Sie eine hohe Garnrolle
verwenden, stecken Sie das Garnrollen-
Verldngerungsstick auf den Stift, um einen
gleichméfligen Ablauf des Fadens zu ge-
wiéhrleisten.

Den Faden um die Spulerspannungsscheibe

C herum, dann in der Spule durch das
kleine Loch von innen nach auBen fihren.

Die Spule auf die Spindel setzen und nach
rechts dricken.

Das Fadenende, wie veranschaulicht, halten
und die Maschine in Bewegung setzen. Nach
einigen Umdrehungen das Fadenende ab-
schneiden. :
Wenn genug Faden aufgespult ist (das Auf-
spulen stoppt automatisch, wenn die Spule
voll ist), die Maschine anhalten und den Ver-

bindungsfaden durchschneiden. :
Die Spule nach links bewegen und von der
Spindef abnehmen. :
Handrad festhalten und die Handrad-Ausl&-
sungsschraube wieder festziehen.
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DAS EINFADELN DER SPULENKAPSEL

1. Die Spule so halten, daB der Faden in der
abgebildeten Richtung verlduft, und die
Spule in die Spulenkapsel einsetzen.

2. Den Faden in die Kerbe A ziehen, dann
nach hinten unter die Spannungsfeder und
zuriick in den Schlitz B.

3. Ungefdhr 10 cm Faden quer iber die Spule
ziehen.

4. Schieber schlieBen, und zwar so, dafB der
Faden im Schlitz zwischen Stichplatte und

Schieber hindurchlauft.

- B



Das Einfiddeln des _Gar'nes_ an der Maschfne'

.® Den NahfuBlliifter anheben, wodurch die e Die Oberfadenspannung 3 einfiddeln. Faden:
Oberfaden-Spannungsscheiben geidst wer- zwischen die Spannungsscheiben fiihren,”
den. Darauf achten, daB sich die Nadel und dann unten herum und wieder aufwérts - fest”
der Fadenanzugshebel in ihrer héchsten nach oben ziehen-; Faden muB in der Kerbe:
Stellung befinden. sitzen oberhalb der Spannungsfeder. -~

® Die Garnrolle auf den Garnrollenstift ber e Faden, nach rechts hinter Biigel 2 ziehen',j_k‘
die Filzunterlegscheibe setzen, wobei der dann nach oben zum Fadenanzugshebel. &
Fadenhalteschlitz A nach oben gerichtet )
sein muB. g * Den Faden durch die markierten Punkte 4

‘ bis 6 ziehen, wie veranschaulicht. o

¢ Den Faden in die obere Fadenfiihrung 1 . o T
ziehen. g s Die Nadel von vorn nach hinter sinfadeln:
und ungefdhr 10 cm Faden durch das Na-..

* Den Faden durch Punkt 2 ziehen. deldhr ziehen. :
13
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DAS HOCHZIEHEN DES UNTERFADENS

Nachdem Sie nun die Spule aufgespult und die Nadel eingefédelt haben, missen Sie

{-_;den Unterfaden durch das Nadelloch in der Stichplatte nach oben ziehen.

1. Halten Sie den Nadelfaden in der linken 2 Drehen Sie das Handrad weiter und hal-

Hand. Drehen Sie das Handrad langsam ten Sie den Nadelfaden, bis die Nadel
auf sich zu, bis die Nadel in die Stich- sich anhebt und dabei den Unterfaden
platte einsticht. in Form einer Schlinge nach oben zieht.

3. Die Schlinge dann mit den Fingern &ffnen. 4. Den Unter- und Oberfaden unter dem
N&hfuB nach hinten legen.



3. Gerade Nazaht

Anpassung des Stiches an lhren Stoff

Ehe Sie lhre Maschine fir eine gerade Naht
einstellen, Handrad auf sich zu drehen, bis die
Nadel iber der Stichplatte steht.

Stichiagenwihler A

EINSTELLUNG DER WAHLER

{§EESE

s Stichlagenwahler J. i L:

$3EE

® Stichldngenwahler: 0,5 bis 4 je nach Stoffart

“En

® Stichbreitenwahler :i: §

Stichbreitenwéhler

EINSTELLUNG DES NAHFUSSDRUCKES

Die Nahdruckwahlscheibe reguliert den Druck,
den der NahfuB auf den Stoff ausibt. Der
richtige Druck ist deshalb wichtig, weil dadurch
der Stoff glatt und gleichmaBig transportiert

wird.

Die Einstelilung NORM. {normal) ist eine Mehr-
zweck-Einstellung, die flir eine groBe Zahl von
Stoffen verschiedener Stadrken und Gewebe-
arten verwendet werden kann. Uber und unter
NORM. sind weitere Einstellungen vorhanden.
Je nach Art des von hnen verwendeten Stoffes
muB der Nahdruck entweder verstarkt oder

verringert werden.

Vor der Regulierung des Druckes den N&hfuB
herablassen. '

e Um den Druck zu verstidrken, die Wahlschei-
be von NORM, in Richtung MAX. drehen..

e Um den Druck zu verringern, die Wahlschei-
be von NORM. in Richtung # drehen.

e Zum Stopfen diec Wahlscheibe auf # stellen.

15



DIE EINSTELLUNG DER STICHLANGE

Der Stichlangenwahler reguliert die Stichlange.
Die um den Rand der Scheibe befindlichen
Zahlen geben die Stichldnge in mm an. Je
niedriger die Zahl, desto kirzer der Stich. Im
allgemeinen eignen sich kirzere Stiche am
besten flr leichte Stoffe und langere Stiche
flir schwere Stoffe. Der Bereich zwischen @
und 1 wird fur die Regulierung des Zickzack-
Raupenstiches verwendel (siehe Seite 23).

Die Einstellung

s Wahler drehen, bis die gewiinschte Stich-
lange unter dem Symbol w9 eingesteilt ist.

I

, * Um die Stichldnge zu verkiirzen, die W&hl-
scheibe im Uhrzeigersinn auf eine kleinere

' Zah| drehen. '

4
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» Um die Stichlinge zu erhéhen, die WAihl-
scheibe im entgegengesetzten Uhrzeigersinn
auf gine hohere Zaht drehen.

L s EE A LR - ——

™o
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Stichldngen-Einstellung

ANLEITUNGSTABELLE FUR DIE STICHLANGE

Die Wahl der richtigen Stichlange ist von groBter Wichtigkeit. Von der richtigen Auswahl hangt
die Strapazierfahigkeit und das Aussehen lhres neuen Kleidungsstiickes ab. Die nachstehende
Tabelle dienl als praktische Anleitung fur die Auswah! des Stichlange. Bedienen Sie sich der-
selben, ehe Sie mit lhrer Naharbeit beginnen. Vergessen Sie nicht, zuerst eine Probenaht auf
einem Abfallstuck des verwendeten Stoffes zu nahen.

GERADE
b - - -2, -2 . 25-3
NAHTE 15-2 15-2 2-25 2.25 25
GEBOGENE ) : i i ) i 05
NAHTE 1.5-2 15-2 15-2 2-25 2-25
HALS UND &

- - - 5 - -2 -25 2-25
ARMLOCHER 1.5-2 15-2 1.5-2 2-25 2.2
OFFENE RIEGEL & 15-2 15-2 15.2 15-2 2-25 2-25
KRAUSELN 3-4 3-4 3-4 4 a 4
REISSVERSCHLUSS & © 15-2 1.5-2 2-25 2-25 55 2.5
SICHTBARE NAHTE ¢ 3 3 3.4 3-4 4 4
STRAPAZIER- 15-2 15.2 1.5-2 1.5-2 15-2 15-2

FAHIGE NAHTE

< Geschwindigkeil: langsam !5 massig
16




EINSTELLUNG DER
OBERFADENSPANNUNG

Die richtig eingestellte Fadenspannung ist
wichtig, weil zuwenig oder zuviel Spannung
Ihre Nahte schwéchen oder dazu beitragen
konnen, den Stoff zu kriuseln. Fertigen Sie
zuerst mit dem Faden eine Probenaht auf ei-
nem Musterstiick lhres Stoffes an. Bei einem
einwandfreien Stich verschlingen sich Ober-
und Unterfaden in der Mitte des Stoffes. Es
entstehen dann keine Schlingen an der Ober-
oder Unterseite des Stoffes und der Stoif
krauselt sich nicht (siehe Abb. A).

Wenn der Stoff sich krduselt B, die Spannung
vermindern. Wenn die Stiche zu lose ausse-
hen C, die Oberfadenspannung erhéhen.

° Um die Fadenspannung zu verringern, Wihl-
scheibe auf eine kleinere Zah! drehen.

* Um die Fadenspannung zu verringern, Wah|-
scheibe auf eine kleinere Zahl drehen.

Zum’' Rickwiértsndhen den in der Mitte der
Wahlscheibe befindlichen Knopf eindriicken
und festhalten, bis die Rickwartsnaht fertig-
genaht ist, dann den Knopf loslassen. Der
Ruckwdrtsstichknopf kann wéahrend des Na-
hens betatigt werden.

ACHTUNG: Bei Gebrauch eines Stretch-Stich-
musters darf nicht riichwértsgendht werden,

Riickwirtsstichknopf

17
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Nazhtlinie |

mm
mm
mam

mm

Das Nihen einer Naht

e Stichlage: Ja:did

8 Stichbreite: g § g § E

® StichlAdnge: je nach Stoffart

® Zickzackstichplatte

® Zickzacknihfud

. NahfuB anheben.
Die Faden unter dem N&hfuB ca. 10 cm

nach hinten ziehen.

—

2. Die Nadel ungefdhr 12 mm vor der Stoff-
kante einstechen lassen. Dann den NahfuB
senken und zur Verstarkung der Naht fast
bis zur Kante des Stoffes zurlickndhen, um
dann wieder in die enigegengesetzte Rich-
tung zu arbeiten. Ausfiihrliche Informationen
Uber das Rickwirtsnihen finden Sie auf
Seite 17.

Vorwartsnahen bis zum Ende der Naht, aber
rechizeitig vor dem Ende der Nahtlinie stop-
pen (nicht Uber die Stoffkante hinaus nihen).

3. Heben Sie die Nadel an durch Drehen des
Handrades auf sich zu.
Den Rickwartsknopf driticken und ca. 12 mm
zuriickndhen, um das Ende der Naht zu
befestigen.

4, Nadel durch Zu-sich-drehen des Handrades
anheben, ebenfalls den NahfuB heben, und
dann den Stoff nach hinten links wegziehen.
Zuletzt Faden mit Hilfe des Abschneiders an
der Nahdruckstange abschneiden.

ERZIELEN EINER GERADEN NAHT

Um eine gerade Naht zu erhalten, benutzt
man am besten eine der numerierten Fih-
rungslinien auf der Stichpiatte, deren Abstande
in der Zeichnung dargestelit sind.

ACHTUNG: Wegen der Auf- und Abbewegung
der Nadel! missen Sie vorsichtig arbeiten und
in dem Nahbereich groBle Aufmerksamkeit
walten lassen, wenn die Maschine in Betrieb

ist.




N&h . Anwendungen
STOPFEN MIT STICKRAHMEN

® Stichlage:
» Stichbreite: {i{ § § §

® Stichldnge: 0

®¢ Finrastbare Transporteurabdeckplatte
e Kein NihfuBl

e Sioffdrickerstange senken

e Einrastbare Transporieurabdeckplatte ein-
setzen - wie auf Seite 5 beschrieben.

® Verschlissene Kanten abschneiden und die
Stopfplatte in die Mitte des fir maschinellen
Gebrauch vorgésehenen Stickrahmens ein-
spannen.

* Den Stickrahmen unter die Nadel bringen
und die Stofidruckerstange herablassen.
Oberfaden mit der linken Hand festhalten,
Handrad auf sich zu drehen und Unterfaden
nach oben durch das Nahgut ziehen. Beide
Fadenenden festhalten und wenige Stiche
nahen. Uberhangende Faden abschneiden.

e Zur Verstarkung rings um die Stopfstelle mit
Geradstich nahen.

* Dann vor- und rickwérts Uber die Stopfstelle
nahen, indem man den Rahmen von vorne
links nach hinten rechts hin und her bewegt.
Die Stichreihen missen eng aneinander-
liegen und von gleichmaBiger Lange sein.
Wenn die Stopfstelle ausgefullt ist, quer
darilber hinwegnahen.

Bei Gebrauch des Stickrahmens solite der

Anschiebetisch an lhrer Maschine angebracht

sein, Der Stickrahmen kann ebenfalls fur Stick-

und Monogrammarbeiten zu Hilfe gencmmen

werden.

EINNAHEN VON REISSVERSCHLUSSEN

Wie der ReiBverschluB eingesetzt wird, hangt
von der Art der Kleidung und der Stelle, an
der der ReiBverschluB angebracht werden soll,
ab. Mit dem verstellbaren ReiBverschluRnihfuB
werden Sie leicht eine Nahtlinie ganz dicht an
dem ReiflverschluB entlang ndhen k&nnen,
Der ReifiverschluBnahfuB kann rechts oder
links der Nadel eingesetzt werden, je nachdem
an welcher Seite des Stoffes der ReiBvarschluB
angenaht werden soll.

® Stichlage: L ..L A

T

® Stichfange: je nach Stoffart

® Stichbreite:

& ReiBverschlufnahfuil

® Zickzackstichplatte

Einstellen des ReiBverschluBnihfuBes

Wenn der ReiBverschiuB rechts von der Nadel

liegt.

* Vor dem Anbringen des ReiBverschluBfuBes
den Feststellblock nach links schieben
(Zeichnung A).

» ReiBverschluBfuB einrasten (Seite 4).

» Prifen Sie die Lage des FuBes durch Senken
der Nadel in die seitliche Kerbe des FuBes,
daB die Nadel den FuB nicht beriihrt.

Falls der ReifiverschiuB links von der Nadel

liegt, stellen Sie den N&hfuBblock in entspre-

chender Weise nach rechts {Zeichnung B).
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Schnurbiesen herstellen

Schnurbiesen einndhen

SCHNURBIESEN

Der ReiBverschlufinahfuB eignet sich insbe-
sondere auch flir das Herstellen und Einndhen
von Schnurbiesen.

® Stichlage: -L -L J-

. Stichbreite:é}éé $£EETZE
* Stichiange: j; nach Stoffart
® ReiBverschluBnahful

® Zickzackstichplatte

Schnurbiesen herstellen

e ReiBverschluf links der Nadel einrasten wie
auf Seite 19 beschrieben, ’

e Biesenschnur in Streifen einlegen, Kanten
ausrichten und N&hfuB herablassen. Dicht
an der Schnur entlangné&hen; sowohl vor als
auch hinter dem ReiBverschluBnahful den
Sireifen leicht gestrafft halten.

Schnurbiesen einnahen

* ReiBverschluBn&hfuB rechts der Nadel ein-

rasten, damit das Arbeitsstlick weitgehend
links von der Nadel liegt.
Schnurbiese auf der rechten Seite der Stoff-
kante befestigen; ReiBverschluBnéhful3 dicht
an der eingenahten Kordel entlangfihren,
jedoch nicht zu nah.

¢ Die angendhte Schnurbiese (ber die zweite
Saumkante legen und anheften oder an-
stecken. Man benutzt die erste Stichreihe
als Filhrung und richtet die Naht unter der
Nadel danach aus. Jetzt ndht man die zweite
Stichreihe, indem man den ReiBverschluB3-
nahfull so dicht wie moglich an der einge-
nahten Kordel entlangfahrt.




4. Zickzacknahen
Anpassung des Stiches an Ihren Stoff

Mit lhrer Nahmaschine kdnnen Sie sowohl einfache Zickzacknahte als auch Zierarbeiten

hersteilen.

Einstellung der Wihler

& Stichbreite ‘ggggg Links Mitte Rechts
® Stichlange: zwisc'r;;a'ﬁua,g'ﬁ.nd 4, je nach Stoff __V_ _p_ _9_

® Stichplatie for allgemeine Arbeiten I i

®* N&hfuB fir allgemeine Arbeiten ——-——_.-___\h_iA

L

. STICHLAGENWAHLER

Achten Sie vor dem Bewegen des Wihlers L—

darauf, daB sich die Nadel iber dem Stoff

befindet.

In den meisten Fallen wird Zickzacknidhen mit _‘__J

zentraler L Stichlage ausgefihrt.
Links- L und rechtsseitige L Stichlagen
werden fur Spezialarbeiten, wie z. B. Knopi- Stichlagenwihler

annéhen, verwendet.

1
STICHBREITENWAHLER : g

Achten Sie vor dem Bewegen des Wihlers ——
darauf, daB sich die Nadel uber dem Stoff __
befindet.

Zur Herstellung eines einfachen Zickzack- ! /

stiches oder einer Ziernaht muf3 der Stlch—
Stichbreitenwihler

breitenwéhler von seiner Geradsnchstelfung '
auf eine seiner vier anderen Stellungen bewegt
werden. Je weiter Sie den Wahler nach rechts
bewegen, desto breiter wird der Stich.

twwwwv\—ﬂ
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Einstellung der Stichlinge

DAS EINSTELLEN DER
OBERFADENSPANNUNG

Zickzackndhen erfordert weniger Oberfaden-
spannung als Geradstichnihen.

Stellen Sie mit dem Faden und Stoff, den Sie
zZu verwenden beabsichtigen, eine Musternaht
her, damit Sie die Spannung richtig einstelien
kdnnen, Die Stiche missen flach auf dem Stoff
liegen; der Stoff darf sich nicht kriuseln.

Wenn die Stiche nicht flach liegen und der
Stoff sich kréduselt, lockern Sie die Oberfaden-
spannung, indem Sie den Skalenknopf auf eine
kleinere Zaht drehen.

DAS EINSTELLEN DER STICHLANGE

Jede Stichlangeneinstellung von 1 bis 4 ergibt
eine offene Zickzacknaht.

Je héher die Zahl ist, desto offener oder weiter
voneinander entfernt werden die Stiche.

Der Bereich zwischen 0 und 1 auf dem Wahler
wird fir die Regulierung des Zickzack-Raupen-
stiches verwendst, d.h. eng aneinanderliegen-
de Zickzackstiche, die eine glatte, satinahn-
liche Oberfliche bilden (siehe Seite 23).

DIE REGULIERUNG DES
NAHFUSSDRUCKES

Siehe Seite 15 unter dér Uberschrift "Gerade
Naht''.




Raupennéhte

Fertigen Sie vor der Herstellung einer Raupen-
naht eine Probearbeit an, damit Sie die Stich-
lange und Fadenspannung richtig einstellen
kdnnen. Bei diinnen Geweben empfiehlt sich
die Verwendung einer Unterlage aus steifem
Organdy oder Leinen.

Zubehdr und Wihlereinstellungen

® Slichlage: l... ..i. A

® Stichbreite: f § g g g

¢ Stichlange: 0-1
® Zickzackstichplatte

¢ Universal-Nahfup

EINSTELLUNG DER STICHLANGE
s Stichlangenwihlscheibe auf 1 drehen.

* Maschine langsam laufen fassen und die
Stichlangenwéhischeibe im Uhrzeigersinn
drehen, bis die Stiche eng aneinanderliegen
und eine glatte Flache bilden.

EINSTELLUNG DER
OBERFADENSPANNUNG

Fir Raupennéhte ist eine lockerere Faden-
spannung als fir Geradstich oder offene Zick-
zacknahte erforderlich. Je breiter die Raupen-
naht, desto lockerer muB die Spannung sein.
Beobachten Sie die Naht in lhrer Probearbeit.
Wenn sich der Stoff krauselt, verringern Sie
die Spannung, indem Sie die Spannungswéhl-
scheibe auf eine niedrigere Zahl drehen.

Falsch

Richtig .~
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APPLIKATIONEN

Durch Applikationen bekommen Kleider und Wésche ein hiibsches und attraktives Aussehen.
Sie konnen lthr eigenes Muster gestalten, einen einfachen UmriB aus einem Malbuch nach-
ziehen oder ein von einem Stoffdruck ausgeschnittenes Motiv verwenden. Sie kénnen einfar-

bige oder Kontrastfarben verwenden.

Far Applikationen mit der Maschine wird ein eng aneinanderliegender Zickzackstich verwendet.
Obgleich die Stichbreite nach Webart des Stoffes variiert werden kann, darf der Stich nicht zu
breit sein. Um festzustellen, welche der beiden nachstehenden Methoden am besten fiir lhren
Stoff geeignet ist, empfiehft sich die Anfertigung einer Probenaht.

* Stichlage; L .L A

¢ Stichbreite: Je nach Stoff

® Stichlénge: Zwischen 0 und 1
® Zickzackstichplatte

® Universal-Nahfuf

Vorbereitung

e Das Muster auf dem Stoff aufheften und mit
einem kurzen, geraden Stich umnéhen.

* Heftnaht entfernen und blgein.

Methode - 1 Abschneiden nach dem Nihen
* Maschine einstellen, wie oben empfohlen.

* Das gesamte Muster mit Applikationsstich
umnahen.

e Das liberstehende Material an den Randern
mit einer Stickschere abschneiden.

Methode 2 - Ndhen nach dem Abschneiden

¢ Die Oberstehenden Rander dicht an der Ge-
radstichnaht des Musters abschneiden.

P ¢ Maschine einstellen, wie oben empfohlen.

i

‘ e Die Kante des Musters mit Zickzackstich
: umnéhen. Man erzielt auf diese Weise eine
glatie, feste Kante, die man nicht mehr zu
beschneiden braucht.

“Methode 2
24




ZICKZACKKANTENNAHTE

Eine Versauberung der Kanten verhindert ein Ausfransen des Stoffes. Es gibt fur derartige,
leicht ausfransende, Stoffe zwei Methoden flir das Kantenversaubern: beschneiden der N&h-
kante nach dem Nahen oder Uberstechen der Stoffkante. Welche der beiden Methoden flr
lhren Stoff geeignet ist, stellen Sie am besten anhand einer Probe fest.

o Stichlage: J:ilid

® Stichbreite: ; ggg § g

e Stichlange: 1 bis 3 je nach Stoffart
® Zickzackstichplatte
® ZickzacknéhiufB

Methode 1: Beschneiden der Nidhkante
nach dem Nihen

e Stellen Sie die Stichbreite und Stichtdnge
so ein, dafl Sie einen mdoglichst "offenean”
Stich zum Versdubern der Kanten erhalten,
vermeiden Sie haries Uberndhen.

* Nihen Sie so nah wie moglich an der Kante
der Nahtzugabe, und beschneiden Sie nach
dem Né&hen die Stoffkante gleichmaBig.

Methode 1

Methode 2: Uberstechen der Stoffkante

s Oberfadenspannung, Stichbreite und Stich-
lange nach Stoffart einstellen.

s Stoffkanten gleichmaRig sauber abschnei-
den.

* Dije abgeschnittene Kante unter den NahtuB
legen, und die Nahtzugabe dbernZhen wie

veranschaulicht.

Methode 2
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NAHTE IN DAMENWASCHE

Um eine Naht in Damenwésche sowoht dehnbar als auch haltbar zu machen, verwendet man
eine Kombination aus Gerad- und Zickzackstichen. Fertigen Sie eine Musterarbeit an, um fest-
stellen zu kénnen, welche der nachfolgenden Methoden fir |hren Stoff und Lhr Kleidungsstick

am besten geeignet ist.

Methode 1 ist fir 1,5 cm breite Schragsaume in gewebten Stoffen, Methode 2 fir Nahte in

Nylon-Trikot empfehlenswert.

Stichbreite: | if § 12 F
Stichidnge: 1 bis 1,5
Zickzackstichplatte

Universal-Nahfuf

Méihode 1

Méthode 2

26

Methode 1
Fir 1,5 cm breite Sdaume

Zunédchst auf der Unterseite des Stoffes
eine Geradstichnaht ndhen.

Beide Nahtzugaben in der gleichen Richtung
flach biigeln.

Auf der rechten Seite des Stoffes nun eine
schmale Zickzacknaht ndhen, wobei die Na-
del abwechselnd Uber die Nahtlinie und in
das umgebugelte Saummaterial einsticht.

Methode 2
Fiir schmale Sdume

Eine Nahtzugabe von 1,5 vorsehen.

Die Naht an der Unterseite des Stoffes mit
Geradstich nahen.

Dicht an der Geradstichnaht nun eine mittel-
breite, offene Zickzacknaht nihen.

Ubersiehenden Sioff dicht an der Zickzack-
naht abschneiden, um eine schmale Saum-
kante zu erzielen.



5. Stretch - Stichmuster

Zusatzlich zum Gerad- und Zickzackstich stellt lhre Maschine zwei Arten von Stretch-Stich-
mustern her: den Geraden Stretchstich und den 3-fach Zickzackstich.

eradstich-Néhte, die sich dehnen - Schrittndhte
ran Hosen - Einn&dhen von Armeln und Zwickeln -
Flexible Zierndhte - Anfertigung von Bade- und
kianzilgen - Anndhen von Ziertaschen - Ausbes-
serung und Verstdrkung von Nahten

‘Nahen von stark beanspruchten Nahten, vneiseltlg
b anwendbar
_3-fach Zickzackslic

Einstellung der Wéhler
EINSTELLUNG DER STICHLAGE

Achten Sie vor dem Bewegen des Wahlers ._!;_ j_ _9_
darauf, dafl sich die Nadel Uber dem Stoff

befindet. N
Stretchstiche kénnen mit linker L , mittlerer r

A und rechter 1 Stichlage ausgeflhrt wer- ﬂ'__/—

den. Die mittlere Wahlereinsteflung wird dabei
am haufigsten benutzt.

Stichlagenwihler

EINSTELLUNG DER STICHBREITE

Vor dem Bewegen des Wahlers muB die Nadel
uber dem Stoff stehen.

e Fir das Herstellen des Geraden Stretch-
stiches muB der Stichbreitenwéhler unter
das Symbol i gestelit werden.

o-Flir das Herstellen des 3-fach Zickzack-
stiches muB der Stichbreitenwahler von der
Geradstich-Einstellung nach rechts bewegt

werden auf eine Einstellung zwischen E

und é

Je weiter der Wiahler nach rechts gestellt
wird, umso breiter wird der Stich.

Stichbreitenwihler
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Einstellung fiir Stretch-Stichmusier

falsch

richtig

REGULIERUNG DER STICHLANGE

Zur Vorbereitung fir das Ndhen eines Stretch-
stiches fertigen Sie eine Probearbeit mit dem
Stoff und Faden, den Sie zu verwenden beab-

sichtigen, an.

Beim Stretch-Stichmuster wird die Stichlange
reguliert durch eine Einzeleinstellung des
Stichldangenwéhlers. Drehen Sie den Wihler
einfach so weit, bis die farbige Markierung [
auf der Wihlscheibe unter dem w Symbol
eingestellt ist.

REGULIERUNG DES STICHAUSGLEICHS

Beim Gebrauch von Stretch-Stichmustern soli-
ten Sie die Stichausgleich-Wahlscheibe re-
gulieren, um ein ausgewogenes Stichbild zu
erhalten.

Bevor Sie den Ausgleichswéhler aus der
neutralen Stellung ( 4 Marke des Wihlers
an der Linie == der Skala ausrichten) auf eine
andere Einstellung drehen, nihen Sie eine
Naht zur Probe, Falls dann eine Reguiierung
erforderlich ist, ndhen Sie langsam weiter und
drehen die Wahischeibe wie veranschaulicht:

* Drehen Sie den Wahler herunter, wenn die
einzelnen Stiche dichter zusammenliegen
sollen (Zeichnung Aj}.

® Drehen Sie den Wahler herauf, wenn die
Stiche |hres Musters weiter auseinander
liegen sollen (Zeichnung B).

Die Wahlscheibe immer auf die neutrale Aus-

gangsposilion zurlickdrehen, wenn das Stretch-

Stichmuster fertiggenaht ist.



Sticheinstellung nach Stretchstoff-Art

FUHREN DES STOFFES

Die meisten Stretch- und Wirkgewebe missen
beim Nahen von Stretchstichen nur vor dem
NahfuB geflihrt werden. Einige Stoffarten, z.B.
Nylontrikot und elastische Stoffe, missen wéh-
rend des Nahvorgangs unterstdizt werden.

s Nylontrikot und ahnliche synthetische Ge-
webe miissen durch Halten der Stoffkanis
vor und hinter dem Nahfuf3 leicht gespannt A
werden, wihrend man naht. (Zeichnung A). _

» Elastische Sioffe, Stretch-Spitze und ge-
wirkte Stoffe mit einer tesonders groBen
Dehnbarkeit erfardern eine festere Straffung
wahrend des Nahens, damit die Naht sich
dem elastischen Gewebe anpassen kann.
(Zeichnung B).

BEACHTE: Ziehen Sie wédhrend des Néhens 5
nicht einseitig arm Stoff, da die Nade! sonst 2
verbiegen oder brechen kann,

EINSTELLUNG DES NAHDRUCKS BEiIM
NAHEN VON STRETCH-
UND WIRKGEWEBEN

Manche gewirkte und elastische Stoffe erfor-
dern bedingt durch ihre besondere Struktur
entweder mehr oder weniger Nahdruck ais
normal {(NORM), um einen giatten und gleich-
maBigen Transport des Nahgutes zu garan-
tieren.

* Bei dicken, weichen oder sehr dehnbaren
Geweben den Nahdruck durch Drehen der

Wahlscheibe von NORM. auf # verringern.

)
o)
R-—-
™

* Bei Nylontrikot, Ciré und &hnlich hartfla-
chigen Synthetiks sollte der N&hdruck durch
Drehen des Wahiers von NORM. auf MAX.
erhoht werden.

29



Nihanwendungen

sehr dicken Stoffen.

GERADER STRETCHSTICH

Der Gerade Stretchstich ist besonders gut geeignet und nutzlich beim Herstellen
von Nahten in elastischen Geweben, insbesondere bei stark beanspruchten und

30

Stichiage: =i

L}
Faa st
A
A
A
3
g

Stichbreite: : i
* Stichléange: I (farbige Markierung}
# Stichausgleich: je nach Ndhanwendung oder Sioff

® Stichplatte fir allgemeine Arbeiten

NahfuB fir allgemeine Arbeiten

Stellen Sie eine Probearbeit her, um die beste
Néhdruck- und Fadenspannungseinstellung fir
lhren Stoff herauszufinden.

Um sicherzugehen, daB Sie die flir lhren
Stoff richtige Nadel-Stoff-Kombination gewdéhlit
haben, schauen Sie in der "Stoff-, Garn- und
Nadelauswahl” - Ubersicht auf Seite 8 nach.

e Stecken oder heften Sie die Naht.

Verfahren

e Ober- und Unterfaden unter dem NahfuB
nach hinten ziehen. Die Fadenenden fest-
haiten und durch Orehen des Handrads auf
sich zu die Nadel nahe (6 mm) der Kante,
an der Sie zu Nahen beginnen wollen, ein-
stechen lassen.

¢ NanfuBl senken und mit dem Nahen anfan-
gen, wobei die Fadenenden wahrend der
ersten Stiche hinter dem N&hful festgehal-
ten werden.

» Den Stoff leicht filihren, wahrend die Ma-
schine die fir die Elastizitdt der Naht not-
wendigen Rlck- und Vorwéarts-Stiche néht.

Beim Nahen dber Falien und mehrere Stoff-

lagen hinweg straffen Sie den Stoff etwas,

indem Sie ihn vor und hinter dem N&hfuB

festhalten. {Siehe dazu auch Seite 29.)

Diese Art des Festhaltens ist notwendig bei

dicken, weichen Stoffen.

BEACHTE: Ziehen Sie nicht einseitig am Stoff,
wihrend Sie den Stoff leicht oder fest straffen,
da sonst die Nadel verbiegen wund brechen

kann.




3-fach Zickzackstich

Der 3-fach Zickzackstich ist vielseitig zu verwenden, insbesondere bei siark strapa-
zierten Néhten. Mit diesem Stich kénnen Sie z. B. AbschluBnahte an Beutein, Ein-
kaufstaschen und Armeln herstellen. Der 3-fach Zickzack ist fiir diese Art von N3har-
beiten besonders gut geeignet, da er sowoh! nitzlich als auch schén ist.

* Stichbreite: & { §1§ £ F
* Stichlange: I(farbige Markierung)
¢ Stichausgleich: je nach Verwendung und Stoff

® Slichplatte fiir aligemeine Arbeiten

® Nahful fir allgemeine Arbeiten

Gestalten Sie den Beutel in der (blichen Wei- 2
se unter Verwendung von Musteranieitungen; :

die obere Kante der Tasche sollte bereits fertig

sein.

1. Mit Heftstichen oder Schneiderkreide die
Nahtlinie etwa 2,5 bis 5 ¢cm von der oberen
Kante des Beutels entfernt kennzeichnen.

2. Mit dem 3-fach Zickzackstich entlang der
markierten Linie ndhen, wobei die befestig-
te Kante nach rechts zeigen soll.

3. Eine feine Schnur, ein Band oder einzelne £
Néahfaden in eine groBe Stopfnadel einfadeln. i
5 bis 7 cm Fadenende iibrig lassen und dann
die Nadel zwischen dem 3-fach Zickzack- = §
stich und Stoff hindurchziehen, bis Sie rings- :
herum wieder den Anfang erreichen.

* Schnur oder Band abschneiden, dabei
Lange zum Zuziehen des Beutels zugeben.

4. Schnurenden zusammenknoten.

AARMAAAMAAMAALAABMAR AN AN A AARAAN

1]
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6. Knopfidcher und Knopfannihen

Knopflécher

¢ Stichausgleichwéhler: Neutral

® Knopfloch-N&hfuR

Immer erst ein Probeknopfloch in threm Stoff
nahen, mit der gleichen Zah! von Stofflagen,
Einlagen und Futter wie spater beim Kleidungs-
stick. Falls die beiden Raupen Ihres Muster-
Knopfloches nicht gleich ausfallen, schauen
Sie nach auf der nichsten Seite. Die Nihar-
beit unter den Knopfloch-N&hfuB legen, die
mittlere Markierung A des Knopfloches an der
roten Fihrungslinie des N&hfuBes ausrichten
und die Endmarkierung B des Knopfloches in
eine Linie mit der Waagerechten Linie auf dem
NahfuB bringen.

Die Nadel nicht absenken.

4-STUFEN-KNOPFLOCHNAHEN

P

32

Stufe 1: Riegel 1

Die Knopflochwahlscheibe im Uhr-
zeigersinn auf 1 drehen. Die Nadel
am Punkt A in den Stoff einstechen
lassen, den N&hfuB senken und mit
4 oder 6 Stichen die erste Verriege-
lung bis zum Punkt B néhen.

Stufe 2: Raupe 1

Durch Drehen des Handrades auf
sich zu die Nadel {iber den Stoff
anheben. Die Knopflochwahlscheibe
im Uhrzeigersinn auf 2 drehen, dann
die linke Raupe bis zum Knopfloch-
ende C nahen.




4-STUFEN-KNOPFLOCHNAHEN (Fortsetzung)

Stufe 3: Riegel 2 Stufe 4: Raupe 2

Die Nadel (ber den Stoff anheben. Die Nadel {iber den Stoff anheben,
Den Knopflochwahler im Uhrzeiger- Knopflochwahier im Uhrzeigersinn auf
sinn auf 3 drehen und 4 oder 6 Stiche 4 stellen und bis zur Verriegelung
bis zum Punkt D nahen. zum Punkt E nidhen.

VERANDERUNG DER STICHDICHTE

Die Stichdichte auf der linken oder auf der rechten Seite des Knopflochs kann durch den
Stichausgleich-Wahler regquliert werden.- Benutzen Sie den Stichausgleich-Wahler zur Erzielung
gleichartiger Stichbilder auf beiden Seiten des Knopfidchs.

Um die Stichdichte zu verdndern, richten Sie sich nach dem unten beschriebenen Verfahren.
Den Stichausgleich-Wahler auf seine neutrale Ausgangsposition zuriickdrehen, wenn das

Knopfloch fertiggenéht ist.

WENN DANN FOLGENDES TUN - ERGEBNIS
die Stiche auf der — gleichartiges :
rechien Seite zu weit b Stichbild auf

: auseinanderliegen _ beiden Seiten
1 des Knopflochs
WENN DANN FOLGENDES TUN ERGEBNIS

die Stiche auf der ' gleichartiges .
finken Seite zu weit é : Stichbild auf '.',
auseinanderliegen beiden Seiten il

- des Knopflochs
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Knopfannihen

* Stichlage: L J 4

® Stichbreile: Passend zum Knopf

Stichlange: D
® Einrastbare Transporteur-Abdeckplatte

®* Zickzack-NanfuB

DAS ANNAHEN EINES KNOPFES

Durch die Verwendung des einfachen Zick-
zackstiches kénnen flache Knépfe angenaht

werden.
® Die einrastbare Transporteur-Abdeckplatte
an die Stichplatte fiir allgemeine Arbeiten
anbringen.

1. Stichbreitenwahler auf | einstellen.
* Stichlagenwahler auf L {links) einstellen.

* Knopf unter den FuB legen und die Na-
del in die Mitte des linken Loches ein-

stechen lassen.
* Nahfuf3 herabiassen.

* Handrad auf sich zu drehen, bis sich die
Nadel gerade lUber den FuB hebt.

2. Den Stichbreitenwahler fiir mittelbreiten
Zickzackstich einstelien,

* Das Handrad weiterdrehen. bis sich die
Nadel dber dem rechten Loch befindet.
Korrigieren Sie die Stichbreite, bis die
Nadel in die Mitte des rechten Loches

einsticht.

* Sechs oder mehr Zickzackstiche ausfiih-
ren und mit der Nadel links aufhdren.

3. Stichbreitenwiéhler auf f stellen und zur
Befestigung der Fdden einige Stiche nahen.

¢ Die Fadenenden nach der Unterseite des
Stoffes ziehen, dicht am Stoff zusammen-
binden und die losen Fadenenden ab-

schneiden.




7. Ndhen mit dem Freiarm

N&harbeiten an rb&hrenformigen und schwer
zugénglichen Kleidungsstellen werden durch
das Umwandeln threr Ndhmaschine in eine
Freiarm-Maschine wesentlich vereinfachi.

e Zur Umwandlung in eine Freiarmmaschine
heben Sie einfach den Tisch an und ziehen
ihn von der Maschine weg, wie abgebildet.

¢ Um die Nahmaschine wieder in eine Flach-
bettmaschine zu verwandeln, schieben Sie
den Tisch einfach wieder an das Unterteil
der Maschine, bis der Tisch fast sitzt.

Anwendungen

Einige der Naharbeiten, fir die sich der Freiarm als besonders nltzlich erweist, sind
unten aufgefiihri.

Kantenndhte



8.Pflege der Maschine

REINIGEN DER MASCHINE

BEACHTE: Vor dem Reinigen lhrer Maschine
stets den Netzstecker aus der Wandsteckdose

ziehen.

Mit Flusenblirste oder weichem Tuch alie in
der rechten Abbildung mit Pfeilen markierten
Stellen reinigen, insbesondere den Bereich um
die Spulenkapsel und den Stofftransporteur
und auch die AuBenflachen.

Zur Entfernung von hartnickigem Schmutz
kann eine milde Seifenlauge niitzlich sein. lhre
Maschine benétigt unter normalen Bedingun-
gen kein Olen, man kann jedoch nach dem

Reinigen je einen Tropfen O! auf die ange-
deuteten Stellen geben.

HERAUSNEHMEN DER SPULENKAPSEL

Nadel "fn" hochste Stelling’ bringes,
ieber:&ffnen,” Stichplatte entfernen und

‘Sch
ie. Spule. herausnehmen. o

moglich "nach hinten’ drehen und dann die
Spulenkapsel B entnehmen. ' ‘
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Den Halter. der Spulenkapsel A soweit wie

Relnigen

EINSETZEN DER SPULENKAPSEL

- Die Spulenkapse! durch leichtes Hin- und
Herbewegen einsetzen und zwar so, daf -

die Vorderseite der Kapsel unter dem Punkt
C der Halteplatte liegt. Den Halter A ganz
nach vorne drehen, damit die Spulenkapsei
sitzen bleibt. '

Die Stichplatte .wieder einsetzen und den
Schieber schlieBen. :



ENTFERNEN DES KOPFDECKELS

3
A1

e Y

Schraube A Iésen {nicht entfernen).
Die Schraube B ldsen, dann kdnnen Sie
den Kopfdeckel abziehen.

Kopfdeckel wieder anbringen, indem man
den oberen Rand unter die Kante des Arm-
deckels schiebt. Schraube B und A fest-
ziehen.

EINSETZEN DES SCHIEBERS

Schieber in seiner Gleitbahn ganz dicht
vor die Haltefeder C bringen. Mit einem
kleinen Schraubenzieher die Federenden
anheben und in die Nuten auf der Unter-
seite des Schiebers setzen. Dann den
Schieber langsam auf sich zu ziehen, da-
mit die Feder festsitzt und den .Schieber

schlieBen.

AUSWECHSELN DER GLUHLAMPE
BEACHTE: Vor dem Lampenwechsef den Netz- BEACHTE: Fiir diese Maschine diirfen Sie

stecker aus der Wandsteckdose ziehen!

Entfernen der Glithbirne

¢ Mit dem Daumen der rechten Hand den
Anschlag am Ende der Lampenlinse ab-
wiértsdriicken und den Lampenbhalter her-
unterschwenken.

® Drlicken Sie die Birne in die Fassung hinsin
und drehen Sie siein der veranschaulichten
Richtung; dann aus der Fassung heraus-
nehmen.

Glihbirnen bis maximal 15 Watt verwenden!

Wiedereinsetzen der Gliihbirne
® Die neue Birne wird so in die Fassung

gedrlickt, dass der Stift in den Filhrungs-
schlitz der Fassung gleitet.

® Drehen Sie die Birne in der veranschau-

lichten Richtung, bis sie einrastet.

® Das gesamte Aggregat nach oben drilicken,

bis es einschnappt.

Anschlag

Lbsen

Fesistellen
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9. Priifliste fiir die hausliche Nahmaschinen-
Wartung

immer wenn Nahschwierigkeiten auftreten, schauen Sie zuerst in dieser Broschire nach, um
sich zu vergewissern, daB alle Einstellungen entsprechend den Anweisungen vorgenommen
wurden. Falls die Schwierigkeiten damit nicht behoben sind, kann die folgende Pritliste eine
Hilfe sein. Hilft lhnen diese Liste nicht weiter, rufen Sie den néchsten authorisierten Handler an.

Was tun, wenn...
Schauen Sie nach

die Nadel bricht:
auf Seite:

Prifen Sie, ob...
& die Nadel richtig in die Nadelklammer eingesetzt wurde e e e e
18

® die Nadel bei Enifernen des Stoffes nicht nach einer Seite gezogen wurde

® NihfuB oder Arbeitszubehdr sicher am N&hfuBschaft befestigt ist . . 4
® der Stoff wahrend des Nahens nicht gezerrt wurde, sodafl die Nadel auf d:e St!chplatte schlug . . 29
der Faden reiBt:

Prifenn Sie, ob...

e die Maschine richtig eingefadelt ist e K
® die Nadet gerade und scharfist. . . . . . . . . . . . . . . 0 00 .00 .10
® die Oberfadenspannung nicht zu stark ist . Ce e e e e e e e e 17 22,23
¢ der Faden ungehindert von der Garnrolle |auft 11
e der Bereich um die Spulenkapsel frei von Flusen oder Fadenresten zst 36
die Maschine schwer und laut [duft:

Pritfen Sie, ob...

® Spulenkapsel- und Transporteurbereich frei von Flusen und Fadenresten ist . 36
der Siotf nichi richtig transportiert wird:

Priifen Sie. ob...

® NahfuB oder Arbeitszubehér richtig an der Maschine angebracht ist . .
& die Wihischeibe fir die StichlAnge richtig eingestellt ist 16, 22, 28
® sich keine Flusen im Transporteurbereich angesammelt haben 36
die Maschine Stiche auslaBt:

Pruten Sie, ob... .

® die Nadel gerade und scharf ist . . B [
® die richlige Nadel entsprechend der Maschme und der Stoﬁstarke gewahlt wurde 89
* die Maschine richtig. eingefadelt ist 13
¢ die Nadel sicher befestiglt wurde -4
der Sioff sich krduselt:

Priifen Sie, ob...

® die Oberfadenspannung nicht zu stark eingestellt ist e ..o s o7 22,28
Oberfaden beim Aufspulen reift:

Pritfen Sie, ob...

® dic Maschine richtig eingefidelt ist . . . T
e der Faden ungehindert von der Garnrolle iauft e B
Faden sich nicht aufspulen [&Bt:

Pritlen Sie, ob... '

® die Spulerspindel nach rechts gedriickt ist .
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Ihre Masstabelle

Mit dieser Tabelle besitzen Sie eine gute Unterlage uber lhre MaBe.

lrgend jemand mubB

ihnen dabei helfen, die MaBe mit einem genauen MaBband abzunehmen.

Die Ziffern in den Abbildungen sagen lhnen, an welchen Stellen des Kérpers das einzelne MaB
jeweils abzunehmen ist.

1
2
3.
4.
5.
6
7
8

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

cm

Brust -—— Vollster Teil — am Ricken etwas hbher

. Taille — Um die naturliche Taillenlinie herum e e e

Hitte — ... cm unterhalb der natirlichen Taillenlinie (vollster Teil)

Schulter — Vom Halsansatz bis Oberarm .
Vordere Kérperbreite — YVom Armloch zu Armloch 13 cm von Schultermltte nach unten

Hintere Korperbreite — Von Armloch zu Armloch 10 cm von Schultermitte nach unten ...

. Schuiter zur Brust — Vom Halsansatz zur Brusimitte

. Vordere Taillenlinge — Vom Nackenansatz an der Schulter uber vollsten Te|I der
Brust zur Taillenlinie
Hintere Taillenldnge — VYom obersten Ruckenwwbel am Halsansatz zur naturl:chen
Taillenlinie e
Oberarmweile — chht unterhalb der Achsel messen

Armellange — Schulter bis Ellbogen

Armellinge — Ellbogen bis Handgelenk
Vordere Rocklinge — In der Mitte von TaMIenImze nach unten b|s zum Saum

Hintere Rocklinge — In der Mitte von Taillenlinie nach unten bis zum Saum

MaBtabelle flir Hosen

Volie Linge — An Seitennaht von Taille bis Boden

Hosenldnge — Taille bis FuBknochel .

Schritt-Tiefe {sitzend) — Taille bis Stuhl an Sertenndht

Schritt-Naht (stehend) — Schritt-Tiefe 17 von Hosenlange 16 ab2|ehen .




Alphabetisches Sachverzeichnis

AnschlieBen der Maschine .
Applikationen .
Einfadeln der Maschme
Elastische Nahte .
Freiarm-Néharbeiten
Fiihren des Stoffes
Gerade Naht
Gerader Streichstich .
Glithbirne .
Hinweise zur Beseltlgung von
Fehleinstellungen . .
Inbetriebsetzen der Maschlne
Knopfe
Knopfanndhen .
Knopflocher .

Veranderung der Stlchdlchte
Kopfdeckel
MaBtabelle
Nadei .
Auswechseln

Einfadeln

Fadenspannung
Nadel-Stoff-Kombinationen
Nahful

Knopfloch- NahfuB

Auswechseln

Nahful fir allgemeine Arbelten .

Universal-NahfuB
ReiBverschiuB-Nahfull
NahfuBdruck
Nahte .
In Damenwasche
Gerade Nahte .

. 10
. 24
.13
. 29
. 35
. 29
., .18
. 27,30
. 37

. 38
.10
. 34
.. 34
. 32,33
.33
.37
. .39
. 4,10
. 4
13

17,22, 23

. .10
.3, 4
.3,32
4
3
3

3,19, 20

15, 22, 29
18, 25,26
. 26
. 18

Schnurbiesen . . . 20
Pitege ihrer Maschine . .36, 37
Raupennaht . . .23
ReiBverschliisse, Emnahen von . . 19
Rickwértsnidhen .17
Schieber . . 37
Slcherheltsschalter . 10
Spule . 3 11 12 14

Hochziehen des Unterfadens . 14

Einfadeln der Spulenkapsel . .12

Aufspulen A
Spulenkapsel .12, 36
Stichausgleich . . 28,33
Stichbreiten-Wahler . 15, 21, 27
Stichidnge 16, 22, 23,28
Stichlangen- Anleﬁungstabelle ... 18
Stichlagenwahler . 15, 21, 27
Stichmuster-Ubersicht .27
Stichplatte . 3 5

Auswechseln . 5

Einklinkbare Transporteur-

Abdeckplatte .o . 3,519, 34

Fir allgemeine Arbeiten . .3
Stofi-, Garn-, und Nadefauswahl! . 8,9
Stofftabelle . . B, 7
Stopfen . - 19
Stretch- Stlchmuster . .27
Versaubern mit Z|ckzackst|ch oo 21
Wahl und Auswechseln des Zubehors . 4, 5
Wichtigste Teile .2
Zickzackstich ; .2
3-fach Zickzackstich . .27, 31

3

Zubehor

Um zu gewéhrieisten, dass die Maschine stets den
modernsten Ndhanwendungen entspricht, behélt
sich die SINGER Company das Rechi auf Ande-

rungen im Entwurf, in der Gestaltung und im Zu-

behér vor.




