Applications with straight stitching

DARNING

With Embroidery Hoop

e Stitch Widih:

& Stitch Length: 0

# Needle Plate Raising Shim {with modell . .74) i

® Snap-in Feed Cover (with maodel . .84)

e No Presser Foot or Presser Foot Shank

® Presser Bar: Lowered

# Insert needle plate raising shim as instruct-
ed on page 11 (Snap-in Feed Cover with
. « 34 Model).

e Trim ragged edges from area to be darned
and centre worn section in embroidery hoop
designed for machine use.

e Position hoop under the needle and lower
presser bar to engage tension. Hold needle
thread loosely with left hand, turn hand
wheel over and draw bobbin thread up
through fabric. Hold both thread ends and
iower needle into fabric. Take a few stitches
to secure.

Snip off thread ends close to fabric.

e Qutline area to be darned with straight
stitches for reinforcement.

e Stitch across opening, moving hoop under
needle at a slight angle from lower left to
upper right. Keep lines of stitching closely
spaced and even in length. When opening is
filled, cover area with crosswise lines of
stitching.

This method of controlling fabric movement
with an embroidery hocp may be used to do
embroidering or monogramming.
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APPLICAZIONE DELLE CERNIERE

EINNAHEN VON REISSVERSCHLUSSEN
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¢ Posizione ago: .L .L A

& Ampiezza punto: §|§ 3 g g

# lLunghezza punto: ;gcondo il tessuto
e Placca ago normale

& Piedino per cerniere

& Stichlage: e
& Stichbreite: ;§l§ $EE
e Stichlange: je. .n“ach Stoffart

e Zickzackstichplatte

o ReiBverschiluBnahfuld

Sistemazione cerniere
Guando la cerniera & alla destra dell’age

s Prima di inserire il piedino per cerniera, far
scorrere verso sinistra il blocco di regolazio-
ne {illustrazione A).

e Agganciare il piedino come da istruzioni a
pag. 8.

& Stabilire la posizione del piedinc abbassan-
do lago nell'incavo laterale del piedino
stesso, in mode che non batta contro di
ess0.

Quando la cerniera & sulla sinistra delf’ago,

sistemare nello stesso modo il piedino sulla
destra (illustrazione B).

Applicazioni con punto zig-zag

Einstellen des Reifiverschiufnéhfulles

Wenn der ReiBverschluB rechts von der Nadel

liegt.

e Vor dem Anbringen des ReiverschiuBfuBes
den Feststellblock nach links schieben
{Zeichnung A).

e ReiBverschiuBfull einrasten (Seite 8).

e Priifen Sie die Lage des FuBes durch Sen-
ken der Nadel in die ssitliche Kerbe des Fu-
Res, dal die Nadel den FuB nicht beriihrt.

Falls der ReifBverschluB links von der Nadel
liegt, stellen Sie den NahfuBblock in entspre-
chender Weise nach rechts (Zeichnung B).

Applikationen mit Zickzackstich

e Selettore punti: £

# Selettore ampiezza punto: secondo il tessuto
# Lunghezza punto:traQ e 1
# Placca ago normale

& Piedino speciale

® Stichmusterwahler: E

@ Stichbreite: Je nach Stoff
e Stichldnge zwischen O und 1
e Zickzackstichplatte

@ Universal-N&hfui

e Ritagliare accuratamente, vicino alla cucitu-
ra a punio diritto precedentemente eseguita,
il tessuio eccedente.

o Predisporre la macchina come detto.

» Cucire a punto passato su tutto il profito del
disegno. La rifinitura apparira uniforme 8 sa-
tinata e non occorrera ulteriormente rifilare.

e Die (Oberstehenden Réander dicht an der Ge-
radstichnaht des Musters abschneiden.

e Maschine einstellen, wie oben empfohlen.

e Die Kante des Musters mit Zickzackstich
umnahen. Man erzielt auf diese Weise eine
glatte, feste Kante, die man nicht mehr zu
beschneiden braucnt.
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ZIPPER INSERTION

o Needle Position: .L A

e Stitch Width:

@ Stitch Length: To suit fabric
& General Purpose Needle Plate

s Zipper Foot

Adjusting the Zipper Foot
When the zipper is to the right of the needle.

s Before attaching the zipper foot slide the
adjusting spacer to the left (illustration A}.

# Snap on the zipper foot as instructed on
page 9,

¢ Check the position of the foot by lowering
the needle into the side notch of the foot,
making sure it clears the foot.

When zipper is to the left of the needle, adjust
the foot to the right of the needle in the same
way (illustration B).

Applications with zig-zag stitching

APPLIQUE

e Pattern Sejector: F

e Needle Position: L .L A
# Stitch Width: To suit fabric

e Stitch Length: Between O ard 1

¢ General Purpose Needle Plate

e Special Purpose Foot

e Trim outside fabric edges close to straight
stitch outline of design.

s Set machine as code recommends.

e Overedge the design with appliqué stitching.
This step will produce a smooth, lustrous
finish that reguires no additional trimming.
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COSTURE PER BIANCHERIA

Se sj cuce un tessuto di maglia di nylen, usa-
re un ago tipo 2045.

WASCHENAHTE

Zum N&hen von Nylon-Stoff setzen Sie vor
dem Beginn des Néhvorgangs die Nadel Typ
2045 ein.

Selettore punti: £

e Selettore posizione ago su: L L i

o Selettore ampiezza punto su: | 3 |§ gg £
e Lunghezza punto:da 1a 1,5
® Placca ago normale

® Piedino normale

e Stichmusterwahler: §
@ Stichlage:

e Stichbreite: 3 §|§ gg =

e Stichlange 1 bis 1,5

& Zickzackstichplatte

@ Zickzacknahf(B

e Eseguire un'impuntura diritta sul rovescio
del tessuto.

e Stirare ambedue | margini sullo stesso lato.

e Sulla parte diritta, eseguire una cucitura con
un punio a zig-zag di media larghezza in
modo che l'ago entri alternativamente nella
linea di cucitura, precedentemente fatta, e
nei margini della cucitura stessa (usare uno
zig-zag di ampiezza 1 o 1,5).

TESSUTI CHE SFILACCIANO

e Mit Geradstich eine Nahtlinie auf der Unter-
seite des Stoffes ndhen.

e Bigeln Sie beide Nahtzugaben in dieselbe
Richtung.

o Auf der Vorderseite des Stoffes nun eine
schmale Zickzacknaht néghen, wobei die Na-
de!l abwechselnd (ber die Nahtlinie und das
umgebligelte Saummaterial sticht; (geringe
Stichbreite, Stichlange 1 bis 1,5).

ZICKZACKKANTENNAHTE

® Selettore punti: £

e Lunghezza punto: da 1 a 3, secondo il tessuto
# Placca ago normale

® Piedino normale

& Stichmusterwahler: £

& Stichlage: L l A

@ Stichldnge: 1 bis 3 je nach Stoffart
8 Zickzackstichplatte

e Zickzacknéhfu o

Metodo 1 — Rifinitura con margini ritagliati

@ Regolare 'ampiezza e la lunghezza del pun-
to in modo da ottenere un punto sufficiente-
mente "aperto” che non lasci sfilacciare |
margini. Evitare punti troppo fitt.

a Cucire vicine al margini di cucitura e quindi
rifilare accuratamente dopo aver cucito.

Metodo 2 - Rifinitura o sopraggitto

e Regolare la tensione del filo dell'ago, I'am-
piezza e la lunghezza del punto secondo il
tessuto.

e Rifilare accuratamente i margini della cuci-
tura.

e Sistemare il margine rifilato sotto il piedino
ed eseguire il sopraggitto come illustrato.
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Methode 1: Beschneiden der Ndhkante nach

dem Nahen

e Stellen Sie die Stichbreite und Stichlange
so ein, daB Sie sinen moglichst “offenen”
Stich zum Versaubern der Kanten erhalten,
vermeiden Sie hartes Ubern&hen.

e Nihen Sie so nah wie mdglich an der Kante
der Nahtzugabe, und beschneiden Sie nach
dem N#hen die Stoffkante gleichmaBig.

Methode 2: Uberstechen der Stoffkante

e Oberfadenspannung, Stichbreite und Stich-
lange nach Stoffart einstellen.

¢ Stoffkanten gleichméBig sauber abschneiden.

s Die abgeschnittene Kante unter den N&hfuBl
legen, und die Nahtzugabe (bern&hen wie
veranschaulicht.

R A
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LINGERIE SEAMS

When seaming nylon tricot insert a 2045
needle in the machine before you begin to
sew.

o Pattern Selector: £
o Needle Position: L :Li 4

’r

@ Stitch width: !
e Stiich Length: 1
¢ General Purpose Needle Plate

& General Purpose Foot

e Straight stitch the seam line on wrong side
of fabric.

e Press both seam allowances in the same
direction.

e From the right side, topstitch with narrow
zig-zag stitching, letting the needle alternate-
ly enter the seam line and seam thickness.
(Stitch width narrow; stitch length 1 to 1.5).

ZIG-ZAG SEAM FINISHES

® Pattern Selector: £

e Needle Position: Ja

e Stitch Width: | §|§ggg

e Stitch Length: 1 to 3 to suit fabric
e General Purpose Needle Plate

o General Purpose Foot

Method 1 - Trimmed Seam Finish

e Adjust stitch width and length to give you
the most «open» stitch that will secure the
fabric edge; avoid harsh overstitching.

e Stitch near the edge of seam allowance,
and trim seam edges evenly after stitching.

Method 2 - Overedged Seam Finish

e Adjust needle thread tension, stitch width,
and stitch length to suit fabric.

e Trim seam edges evenly.

s Place irimmed seam under the foot and
overedge the seam allowance as illustrated.
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4. Punti della macchina

4. Maschinenstichmuster

4. Machine Stitch Palterns

Tavola dei punti Stichmuster - Stitch pattern chart
Ubersicht
La tavola dei punti qui sotto Diese Tabelle wird dabei The table below will help you
riportata vi aiutera a selezio- behilflich sein, das richtige to select the correct pattarn
nare il punto adatte al tipo di Stichmuster fir |hren Stoff for your fabric and sewing job.
tessuto ed al lavoro da ese- und |hre Nahtatigkeit zu
guire. finden.

Punto invisibile

o Bhndstlch
; Blm stltch

o Puito 9la§§i(_;0_‘ i o
©:Elastik-Zickzackstich .~ . © ' Coloured’
- > "Elastic Stretch Stitch, '

" te, rifinityre, ncamo eapphcazmm

- tacks, flnrshm j
< Oué.

re e rmforzare

y Sire héMaterlallen

115 -Markieruﬁg F
or stegtch fabrics and elastic

Bar .

. Usato per cuclture elastlche in genere barret-

llgememen Arbieiten wie Stréréhnahte
te, Silckerelan und Appllka-

purpuse stretch sewing, bar
ams emhrmdery and apph-

tessutl elastlmzzatl ed appllc elastlcn o

s ey



REGOLAZIONE SELETTORE PUNTO

Prima di muovere i seletori, assicurarsi che l'a-
go sia fuori dal tessuto.

o Predisporre il selettore ampiezza a . Posi-
zionare il selettore punti sul tipo di punte
desiderato.

e Regolare la lunghezza del punto, la posizio-
ne dell'ago, I'ampiszza de! punto e ia ten-
sione del filo, come indicato nelle pagine
seguenti e nella tavola dei punti.

|
I
|
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|
I

EINSTELLEN DER MUSTERWAHLER

Acten Sie vor dem Bewegen der Wéhler darauf,
daf die Nade! sich nicht im Material befindet.

e Schieben Sie den Stichbreitnwéhier auf
dasi. Symbol, und setzen Sie dann den
Stichgruppenwahler wie erforderlich unter
den gewlinschten Stich.

e Stellen Sie die Stichlange, Stichver-
lagerung, Stichbreite und Nadel faden-
spannung nach den Hinweisen auf den
nachsten Seiten und nach der Stichmuster-
Tabelle ein.

SETTING PATTERN SELECTOR

Before moving pattern sefecfors, make sure

needle is out of fabric.

e Slide stitch width selector to , then set the
pattern group selector as required, under

the desired stitch.

e Adjust stitch length, stitch placement, stitch
width and needlethread tension as instruc-
ted on the following pages and on the stitch

pattern chart.
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Come cucire su tessuti elastici

COME GUIDARE E SOSTENERE
IL TESSUTO

Per la maggior parte dei tessuii elastici o di
maglia & sufficiente guidare il tessuto davanti
al piedino quando si esegue un punto elastico.
Tuttavia alcuni tessuti — maglia di nylon e tes-
suti elasticizzati, per esempio — richiedono di
essere sostenuti.

e Per maglia di nyion e tessuti simili di maglia
sintetica, dare una leggera tensione soste-
nendo la cucitura davanti e dietro al piedino
mentre si cuce (figura A).

e Sui tessuti elasticizzati, pizzi elastici e fes-
suti di maglia particolarmente elastici, dare
una tensione ben ferma davanti e dietro al
piedino in modo da tendere la cucitura men-
tre si eseguonc i punti (figura B).

ATTENZIONE: Non tirare il lessuto mentrs si
cuce perché cio pud causare la roftura del'ago.

REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE
PER | TESSUTI DI MAGLIA ED ELASTICI

Alcuni tessuti di maglia o elasticizzati richie-
dono, a causa della loro struttura, una pres-
sione pil o meno forte per poter essere fra-
sportati in maniera scorrevole ed uniforme.

e Per i tessuti di maglia spessi, soffici o molto
elasticizzati, diminuire la pressione ruotanda
il regolatore da NORM verso H .

e Per i tessuti di maglia di nylon, ciré e tessuti
simili di maglia sintetica dura, aumentare la
pressione ruotando i regolatore da NORM
verso MAX.
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Sticheinstellung nach
Stretchstoff-Art

FUHREN DES STOFFES

Die meisten Stretch- und Wirkgewebe missen
beim N&hen von Stretchstichen nur vor dem
N&hfu# gefithrt werden. Einige Stoffarten, z.B.
Nylontrikot und elastische Stoffe, miGen wah-
rend des Nahvorgangs unterstitzt werden.

e Nylontrikot und &hnliche synthetische Ge-
webe miBen durch Halten der Stoffkante
vor und hinter dem NAahfuB3 leicht gespannt
werden, wahrend man naht. (Zeichnung A).

o Clastische Stoffe, Stretch-Spitze und gewirk-
te Stoffe mit einer besonders groBen Dehn-
barkeit erfordern eine festere Straffung
wahrend des Nahens, damit die Naht sich
dem elastischen Gewebe anpassen kann.
{Zeichnung B).

BEACHTE: Ziehen Sie waéhrend des Nidhens
nicht einseitig am Stoff, da die Nade! sonst
verbiegen oder brechen kann.

_EINSTELLUNG DES NAHDRUCKS BEIM
NAHEN VON STRETCH-UND WIRKGEWEBEN

Manche gewirkte und elastische Stoffe erfor-
dern, hedingt durch ihre besondere Struktur,
entweder mehr oder weniger Nahdruck als
normai (NORM), um einen glatten und gleich-
maRigen Transport des MNéhgutes zu garan-
tieren.

e Bei dicken, weichen oder sehr dehnbaren
Geweben den Nahdruck durch Drehen der
Wihlscheibe von NORM. auf HE verringern.

e Bei Nylontrikot, Ciré und ahnlich hartflachi-
gen Synthetiks soflte der Nahdruck durch
Drehen des Wihlers von NORM. auf MAX.
erhdht werden.



Adjusiing stitches to suit
stretch fabrics

GUIDING AND SUPPORTING FABRIC

Most fabrics of stretch or knit construction
need only to be guided in front of the presser
foot when you use ane of the stretch stitches.
Some fabrics — nylon tricot and elasticized
fabrics, for example — do require support while
being stitched.

e For nylon tricot and similar synthetic knits,
apply gentle tension by holding the seam in
front and back of the presser foot as you
sew (illustration A}.

o For elasticized fabric, stretch lace. and knits
with an unusual amount of elasticity, apply
firm tension in front and back of the presser
foot to stretch the seam as the stitches are
being placed (illustration B).

CAUTION: Do not pull the fabric while you are
stitching as this may deflect the needle, causing
if to break.

ADJUSTING PRESSURE WHEN
SEWING KNIT AND STRETCH FABRIC

Some knit and stretch fabrics, because of
their structure, require either more of less than
normal (NORM) presser bar pressure to feed
smoothly and evenly.

e For thick, soft or very stretchy Kknits, de-
crease pressure by turning dial from NORM
toward 5 .

e For nyvlon tricot, ciré and similar hard sur-
face synthetic knits, increase pressure by
turning dial NORM toward MAX.
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CUCITURE ELASTICHE (Punto Alpino)
Uno stretto e ravvicinato punrto elastico & I'i-
deale per cucire tessuti di maglia ed elasticiz-
zati. Esso pud essere adoperato al posto del-
I'impuntura diritta in modg che il tessuto man-
fenga la sua elasticitd ed & particolarmente

cavallo dei pantaloni, laddove una certa ela-
sticita & essenziale. Il punto elastico & inoltre
ideale sia per I'applicazione di elastici sia
come punto decorativo.

PRy

Cuciture elastiche normali

indicato in quei punti, come il giro manica ed il g
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ELASTISCHE STRETCHNAHTE

Ein schmaler, eng aneinanderliegender Ela-

stik-Zickzack-Stich eignet sich ganz beson-
= ders fUr gewirkte und elastische Stoffe. Er
kann anstelle des Geradstiches verwendet
werden, damit der Stoff seine Elastizitat be-
hélt und ist fir Unterarm- und Schriitnahte,
die nachgeben missen, in erster Linie empfe-
hlenswert zum Annahen von Gummiband und
fiir Zierarheiten.

PP PPN

Einlache Stretchndhte

P

R

#® Selettore punti; Punto elastico NA

Selettore posizione ago su: L .j. A
Selettore ampiezza punto su; I Barretta colorata
Lunghezza punto:da 1 a 1,5

Placca ago normale

Piedino normale

® Stichmusterwahler: Elastik-Zickzack-Stich f\:\/\
@ Stichlage: L ..L A

@ Stichbreite: I Farbige Markierung

@ Stichlange 1 - 1,5

e Stichplatte fiir allgemeine Arheiten

o Nihfuss fiir allgemeine Arbeiten

Fare un campione di prova.

Imbastire il capo sulla linea di cucituraagendo
come di consueto.

Dopo aver fatto le necessarie prove, sistemare
il tessuto sotto al piedino. Cucire in modo chei
punti a sinistra penetring lungo la linea di
cucitura imbastita.

Stirare dopo aver cucito, e tagliar via il tessuto
eccedente, vicino alla cucitura. Quando si &
fatta una cucitura soggetta a tensione, non
tagliare I'eccedente tessuto e stirare la cuci-
tura aprendo il tessuto nel modo usuale.

® Zunichst eine Probearbeit anfertigen.

# Die Kleidungsstlicke zusammenhefien und in
der Ublichen Weise anpassen.

® Nach Vornahme der erforderlichen Einstel-
lung die Naht unter den Ndhfuss legen und so
nahen, dass die Einstiche auf der linken Seite
des Musters die Heftnaht treffen.

¢ Nach dem N&hen Uberbligeln und die Saum-
zugabe beschneiden.

Dieser Stich kann auch dazu verwendet werden,
Néhte in einem Arbeitsgang zu n&hen und zu
versaubern,

R s i e AL R e A
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Questo punto pud essere utilizzato anche per
cucire e sopraggittare con una sola operazione.
Per questa operazicne seguire le seguenti istru-
zioni.

@ Fare un campione di prova.

e Imbastire il capo sullatineadicucitura lascian-
docm. 1,5 perlacucitura. Provareil capoe fare
le eventuali correzioni.

® Dopo le correzionitagliare lungo il bordo della
linea di cucitura a 5 mm. dalla linea siessa.

# Sistemare il tessuto sotto al piedino seguendo
lalineadicuciturain modo cheipuntiazig-zag
cadano oltre il bardo del tessuto.
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Dies geschieht wie folgt:
& Fertigen Sie zunachst eine Probenaht an.

® Die Kleidungstlcke zusammenhefien und da-

zu eine Nahtzugabevon 1,5 cm vorsehen; dann
in der Ublichen Weise anpassen.

Nach Vornahme der erforderlichen Einstel-
lungen die Nahtkante gieichmassig bis auf 5
mm von der Heftnaht abschneiden.

Die abgeschnittene Naht so unter den Nahfuss
legen, dass die Zickzackstiche Uber die Naht-
kante stechen.

e
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= ELASTIC STRETCH STITCH (Alpine)

" A narrow, closely spaced elastic stretch stitch is ideal for seaming knit and stretch fabrics. It can be
used in place of straight stitching to retain fabric elasticity and is particularly appropriate for undeé

W wa\N«;’\w/\w"w/\w‘m’\a/‘wx/wm"w"m’\mf*,\n/\w’\wmffw\vg

rarm and crotch seams where stretch and give are essential. The elastic stretch stitch is also effec-
tive for attaching efastic and decorative sewing.

e R R AT

Plain stretch Seams

& Patiern Selector: Elastic Stretch Stitch !vf\
¢ Needle Position: Ju .L A

e Stitch Width: I Coloured Bar

o Stitch Length: 1t0 1.5

o Gsneral Purpose Needie Plate

¢ General Purpose Foot

@ Make a test sample.

@ Baste the garment together on the seam line
and fit in the usual way.

® Aftermaking any necessary adjustments, place
seam under foot. Stitch so that the stitches on
the left side of the pattern penetrate the basted
seam line.

€ Press after stitching and trim away excess
fabric to produce a narrow seam edge. When
the seam supports the garment, omit the
trimming step and press seam open in the usual
way.

This stitch can also be used to jein and neaten
seams in one operation.
Ta do so, follow the procedure below.

& Make a test sampfe.

® Baste the garment together on the seam ling
atlowing for 1.5 cm (5/8 inch) seam allowance
and fit in the usual way,

¢ After making any necessary adjustments, trim
seam edge evenly to a scant 5 mm (1/4 inch)
from seam line basting.

& Place trimmed seam under the foot so that the
zig-zag stiiches fall over the seam edge.
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PUNTO INVISIBILE PER ORLI <

Il punto invisibile ha molti usi pratici e fun-
zionali. Viene pit comunemente usato per <
la realizzazione di un durevole orlo rifinito, 1
ma in ogni casc le possibilita di ottenere !
ornamenti, o applicazioni pratiche, di que- <
sto punto, sono melteplici.

A AP A A

Orli a punto invisibile

-1

TNV

L=

RV VA Vo VA VAV A VA VA
DER BLINDSTICH

Der Blindstich ist besonders praktisch und
zweckmaBig. Seine normale Anwendung
bringt eine haltbare Saumbefestigung. An-
dererseits sind den schépferischen Méglich-
keiten, die in der Anwendung dieses Sti-
ches liegen, keine Grenzen gesstzt.
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Blindstichsdume

Selettore posizione ago su: |

Selettore ampiezza punto:

Selettore punti: Punto invisibile j

Lunghezza punto: da 1 a 2,5
Placca ago normale
Piedino normale

Guida punto invisibile

Stichmusterwahler: Blindstich

Stichlage:

Stichbreite: § glg § § g
Stichldnge 1 bis 2,5 """""""
Zickzackstichplatte
Zickzackn&hfuB

Blindstichsaumflhrung
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. Alzare il piedino, allentare la vite del piedi-

no e inserire, dal davanti, la guida per il
punto invisibile tra la vite ed il gambo del
piedino normale. Assicurarsi che la parte
sottostante della guida non tocchi la placca
scorrevole ed il piedino. Stringere la vite
con una maneta.

. Segnare, rivoltare e stirare "orto nel modo

consueto. Imbastire 'orle perché rimanga a
posto a 1 cm sotto il margine dell'orlo.

. Con il rovescio del lavore rivolto in alto, vol-

tare lorfo in sotto, formando una piega
morbida a circa 8 mm dal margine superio-
re dell'orio. Stirare leggermente.

. Sistemare Vorlo sotto il piedino in modo

che la piega morbida rimanga aderente alla
guida per punto invisibile. Assicurarsi che
la flangia della guida rimanga tra la piega
marbida e il margine superiore dell’orio
come nell’illustrazione.

. Abbassare il piedino e cucire in modo che i

punti diritti cadano sul margine dell'orlo,
mentre i punti laterali entrino appena nella
piega morbida. Mentre si cuce mantenere di-
ritto il margine dell'crlo e far si che la piega
morbida rimanga ben aderente alla guida.

. N&hfuB heben, Schraube losdrehen, und die

Blindstichsaumfithrung von vorne zwischen
die Schraube und den NéhfuBschaft schie-
ben. Beachten Sie dabei, daB sich dei Un-
terseite der Flhrungswange nicht am
Schieber oder an der Vorderseite des N&h-
fuBes verklemmt. Schraube wieder fest
anziehen.

. Den Saum in der Gblichen Weise vorberei-

ten. Es ist ratsam, den Saum vorzuheften.
Die Heftstiche dabei mindestens 1 cm unter
der Kante der Nahtzugabe anbringen, damit
sich die F{hrungawange wéahrend des
Nahens nicht im Heftfaden verhangt.

. Mit der Stoffinnenseite nach oben den Saum

umschlagen, sodaB eine weiche Falte an der
Saumkante entsteht.

. Den Saum so unter den NahfuB legen, dalB

die weiche Falte gegen die Flhrungswange
zu liegen kommt, Dabel muB sich diese Fiih-
rungswange zwischen der Falte und der
Saumoberseite befinden, wie aus der
Zeichnung ersichtlich.

. Den NA&hfuB senken und beim NAhen den

Stoff so filhren, daB die Geradstiche auf der
Saumzugabe gendht werden, ‘wahrend die
Zickzackstiche jeweils die weiche Falte er-
fassen. Die Stichbreite nach Bedarf einstel-
len. Beim Nahen die Saumkante sorgfaltig
geradeaus fiihren, und die Falte gleichmaBig
an der Blindstichsaumfiihrung entiangfihren.
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BLINDSTITCH <

The blindstitch has many practical and functional uses. Its most common use provides <

a durable hem finish. However, the creative ways that one might apply this stitch are

unending.

;
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Blindstitch Hems

Pattern Selector: Blindstitch |
Needle Position: .Li .3.

stitch widtn: | §f§ § £ E.
Stitch Length: 110 26
General Purpose Needle Plate

General Purpose Foot

Blindstitch hem guide

. Raise foot, loosen screw, and slip blind-

stitch hem guide from the front between the
screw and the shank of the foot. Make sure
the underside of the guide clears the slide
plate and the front of the foot. Tighten
screw with coin.

. Prepare hem in the usual way. It is advis-

able to baste the hem. Place the basting at
least 1 cm (1/2 inch) below the edge of the
hem allowance to avoid catching the flange
of the guide as you stitch.

. With the wrong side of the work uppermost,

turn the hem under, creating a soft fold
from the top edge of the hem.

. Position the hem under the foot with the

soft fold resting against the wall of the
guide. Make sure the flange of the guide is
between the soft fold and top of hem, as
shown.

. Lower the foot and stitch so that thé

straight stitches fall on the hem allowance
and the zig-zag stitches pierce the soft fold
of the work. Adjust stitch width if
necessary. While stitching guide the hem
edge in a straight line and feed the soft fold
evenly against the wall of the guide.
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. ZIG-ZAG MULTIPLO

¢ versatile. Permette di rammendare, giuniare o
'y rinforzare senza causare spessore. Con que-

- elastici, confezicnare biancheria e costumi da

» Lo zig-zag multiplo & un puntc estremamente .

. sto punto si possono attaccare elastici e pizzi »

,> bagno, e rifinire le cuciture, oltre a molte altre s
Y utili applicazioni. *
) '
’ 3
.
AN Fian e g iy # PN et i
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Barrette
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. TRIKOTSTICH e
2 Der Trikatstich ist ein besonders vielseitiger *\
Stich. Verwenden Sie diesen Stich zum Aus-  »
‘,  bessern, Verbinden von Stofftsilen und fiir ‘s
4 Verstdrkungen. Sie kdnnen damit Gummi- >
s band und dehnbare Spitzen anndhen, W4- -
) schestiicke und Badeanziige ndhen und *~,
‘ auch MNahte versdubern. AuBBerdem gibt es e
kN noch eine Menge anderer Anwendungsmég- ¢
a lichkeiten. A
LY JA\ ) “ /A\ ,J'\\ IA\ lf\- J'\\ fA\ f>
vt N L et AN N 2 ‘v' ot A

Verriegelungen

e Posizione ago: L

o Ampiezza punto: |
@ Lunghezza punto: 0,5 - 1
¢ Placca ago normale

o Piedino normale

Il
>
!

o Stichmusterwéhler: Trikot-Stich

Ligid

=

e Stichlage:

HigE

# Stichlange: 0 bis 1

e Stichbreite: |

# Zickzackstichplatte

o ZickzacknahfuB

Si raccomanda di eseguire un campione di prova
con un ritaglio del tessuto che si vuole utilizzare,
avendo I'avvertenza di mettere in doppio tessuto.

1. Segnare la posizione dove dovra trovarsi la
estremita del passante sul tessuto.

o Sistemare il passante, lato rovescio in alto,
ed eseguire una cucitura diritta mantenendo
I'estremita del passante a 3 mm dal margine
dell'indumento; non cucire oltre i bordi del
passante. Tagliare la parte eccedente vicino
alla cucitura e stirare.

2. Piegare il passante sufla linea di cucitura e sti-
rare.
@ Predisporre la macchina come detto sopra.

& Cucire a 3 mm dalla piega utilizzando il puntc
zig-zag multiplo.

3. Piegare I'altra estremita del passante e saldare
con il punto zig-zag multiplo.

Rammendare uno strappo

e Rifilare i bordi.

: s Mettere un rinforzo sul rovescio del tessuto
strappato. {Non imbastire né appuntare il rinfor-
zo dato che i lembi dello strappo vengono uniti
nella prossima operazione).

e Cucire dal diritto, tenendo uniti i lembi dello

strappo. Ridurre la lunghezza del punto alle
] estremita ed agli angoli per rinforzare maggior-
b mente.

e Rifitare il rinforzo.
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Es ist empfehlenswert, zuerst ein Muster mit
dem von thnen verwendeten Stoff, und zwar mit
allen Stofflagen, anzufertigen.

1. Kennzeichnen Sie auf dem Stoff die Lage flir
das fertige Ende der Glrtelschlaufe.

e Giirtelschiaufe an die richtige Stelle legen
(siehe 1.), die Unterseite dabei nach oben,
und mit Geradstich das beschnittene Ende
ca. 3 mm vor der Kante des Kleidungs-
stiickes anndhen; dabei nicht dber die
Kanten der Schlaufe hinwegnihen.

. Glirtelschiaufe an der Stichlinie zurtickfalten
und bligeln.

e Die Maschine auf die gben angegebenen
Positionen fUr Trikotstich einstellen.

o Mit dem Trikotstich ca. 3 mm von der um-
gefalteten Kante verriegeln.

. Dann das zweite Ende einfaiten und ebenfalls
verriegein.

Ausbessern eines Stoffrisses

e Ausgefranste Kanten beschneiden.

e Auf der Stoffunterseite zwecks Verstdrkung
ein anderes Stlick Stoff unterlegen (die Un-
terlage nicht heften oder mit Nadeln fest-
stecken, da Sie ohnehin im néchsten
Arbeitsgang die Kanten des Risses zusam-
menbringen).

e Nun auf der rechten Seite ndhen und damit
die RiBkanten verbinden. Die Stichlange am
Beginn und am Ende des Risseas verklirzen,
um gine bessere Verstérkung zu erhalten.

e Die Unterlage am SchluB soweit wie mdglich
abschneiden.
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- MULTI-STITCH ZIG-ZAG ™y
\\ P
,’ The multi-stitch zig-zag is an extremely versatile stitch. Use it to mend, join or reinforce ‘-’
<, without bulk. With this stitch you may attach elastic and stretch lace, construct lingerie 7
:; and swimsuits and finish seams. There are many other useful applications for the multi- ¢
<, stitch zig-zag. >
» £
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Bar Tacks

o Pattern Selector: Multi Stitch Zig-Zag :

& Needle Position:

Stitch Width:

¢ Stitch Length: 0,5 - 1
o General Purpose Needie Plate

& General Purpose Foot

Make a test sample, using scraps of your ma-
terial, and duplicating all garment thickness.

1. Mark position for the finished end of belt loop
on the fabric.

e Place belt loop, wrong side up, straight
stiteh with cut end 3 mm {1/8 inch) from
edge of garment; do not stitch beyond
edges of the belt loop. Trim the end close
to the stitching and press.

2. Fold belt loop back on the stitching line and
press.

e Set your machine according to the code
above.

e Stitch 3 mm (1/8 inch) from the fold using
the multi-stitch zig zag stitch.

3. Fold over second part and bar tack.

Mending 2 Tear

e Trimragged edges.

e Place underlay on the wrong side of tear for
reinfarcement. (Do not baste or pin the under-
lay, since you will be bringing the edges to-
gether in the next step).

e Stitch on the right side, bringing the edges of
the tear together. Shorten stitch length at
ends and corners to give extra strength.

o Trimunderlay.
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5, Dochielli e botioni

5. Knopfitcher und Knopfannahen

Occhielli

Buttonholes and Buttons

Knopflécher

e Selettore punti: 3

# Bilanciamento punti: posizione neutrd

# Piedino per occhielli

8 Stichmuster: é
® Stichausgleichwahler: Neutral

o Knopflochfu

Eseguire sempre un campione di occhiello su

un ritaglio del tessuto che si sta cucendo..

Accertarsi che sia in doppio ed abbia una tela
di rinforzo. Se le due linee di punti nell'oc-
chiello campione non sono di uguale densita,
consultare |a pagina seguente.

Porre il lavoro sotto il piedino per occhielli, al-
lineare il contrassegno centrale dell’occhiello
A con la linea rossa sul pieding, e ailineare il
contrassegno di termine dell'occhiello B con la
linea orizzontale sul piedino. Non abbassare
I'ago.

OCCHIELLO A QUATTRO TEMPI

Prima fase: Barretta (cordoncino)

Ruotare il selettore occhielli verso destra fino
atla fase 1. Porre 'ago nel tessuto al punio A.
Abbassare il piedino e cucire fino alla fine
dell’'occhielio {(punto B).

Il termine della marcatura deve essere allinea-
to con la linea orizzontale del pieding.

Seconda fase: travelta

Sollevare I'age dal tessuto ruotando il volanti-
no verso sé stessi. Ruotare il selettore degli
occhielli, verso sinistra fino alla seconda fase.
Eseguire guattro o cinque punti {punto C}.

Stellen Sie immer erst ein Versuchsknopfloch
auf sinem Stiick lhres Stoffes her. Achten Sie
darauf, daB der Stoff doppelt liegt und verwen-
ded Sie eine Zwischenlage.

Wenn die beiden Stichreihen in ihrer Dichte
ungleichméBig ausfallen, kénnen Sie dies mit
Hilfe der Erlduterungen auf der néchsten Seite
korrigieren.

Legen Sie fthre Arbeit unter den Knopflochnéh-
fuR und richten Sie die Markierung der Knopf-
lochmitte A auf die rote Linie am Fu3 und die
Endmarkierung des Knopfloches B auf die
waagerechte Linie am FuB aus. LaBen Sie die
MNadel noch nicht in das Material einstechen.

VIER-STUFENKNOPFLOCHER

Stufe 1: Raupennaht

Drehen Sie die Knopfloch-Wéahlscheibe im
Uhrzeigersinn auf Stufe 1. Lassen Sie die Na-
del am Punkt A in den Sioff einstechen. Sen-
ken Sie den Knopflochfufl ab und ndhen Sie
bis zum Ende des Knopfloches. (Punkt B) Die
Endmarkierung sollte sich nun mit der waage-
rechten Linie des KnopflochfuBes decken.

Stufe 2: Riegel

Ziehen Sie die Nadel aus dem Stoff, indem
Sie das Handrad zu sich hin drehen.

Drehen Sie die Knopflochwahischeibe im
Uhrzeigersinn weiter auf Stufe 2. Nahen Sie
vier bis flnf Stiche. (Punkt C).

B T



Buttonhofes

e Pattern Selector: ¥

o Stitch Balance Dial: Neutral position

¢ Buttonhole Foot

Always make a test buttonhole on a sample in
your fabric. Be sure to duplicate thickness of
garment and include interfacing.

If the two lines of stitching in your sample are
of unequal density refer to the next page.
Place work under buttonhole foot, align centre
marking of buttonhole A with red line on foot,
and align end marking of buttohcle B with
horizontal line on foot. Do not lower the
needle.

FOUR-STEP BUTTONHOLING

Step 1: Side Stitching

Turn buttonhocle dial toward right to step 1.
Position needle in fabric at point A. Lower foot
and stitch to end of buttonhole (point B). End
marking should be aligned with horizontal line
on foot.

Step 2: Bar Tack

Raise needle above fabric by turning hand to-

ward you.
Turn buttonhole dial toward left to step 2. Take
four or five stitches (point C).
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OCCHIELLO A QUATTRO TEMPI
{seguito)

Terza fase; Barrette (cordoncino)

Sollevare 'ago dal tessuto ruotando il volanti-
no verso sé stessi.

Ruotare il selettore degli occhielli, versc sini-
stra, fino alla terza fase.

Cucire fino a pochi punti dal termine deli'cc-
chiello (punto D).

Quarta fase: travetta

Sollevare 'ago dal tessuto ruotando if volanti-
no verso sé stessi.

Ructare it selettore degli acchielli verso sini-
stra fino alla quarta fase. Eseguire quattro o
cinque punti (punto E}.

Togliere il lavoro, portare i fili finali sul retro
del lavoro, legarli e tagliarli.

PER EQUILIBRARE LE DUE
BARRETTE {(cordoncini)

Con tessuti diversi si pud avere diversita nelia
densita delle due barrette, destra o sinistra,
dell'occhiello. Si pud effettuare la regolazione
con facilita ruotando leggermente la manopola
di bilanciamento del punto: un lievo sposta-
mento produrra un cambiamento notevole.

e Eseguire un occhiello di prova con la mano-
pola di bilanciamento in posizione neutra
{I'indicatore direttamente sotto il simbolo ).

1. Se i punti sul lato destro dell'occhisilo sono
troppo radi, ruotare la manopola verso de-
stra per aumentare la densitd dei punti.

2.5e sono | punti sul lato sinistro ad essere
troppo radi, ruotare la manopola verso sini-
stra.

Quando I'occhiello & completato, rimettere la
manopola sulla posizione neutra (I'indicatore
direttamente sotto il simbolo V).

VIER-STUFENKNOPFLOCHER
{Fortsetzung)

Stufe 3: Raupennaht

Ziehen Sie die Nadef in der (blichen Weise
aus dem Stoff. Drehen Sie die Knopfloch-
Wahlscheibe im Uhrzeigersinn auf Stufe 3.
Nahen Sie pun bis kurz vor dem Ende des
Knopfloches. (Punkt D}.

Stufe 4. Riegel

Ziehen Sie die Nadel in der (blichen Weise
aus dem Stoff. Drehen Sie die Knopfloch-
Wahischeibe im Uhrzeigersinn auf Stufe 4.
N&hen Sie vier bis fiinf Stiche. (Punkt E).

Arbeit entfernen. Fiden nach unten ziehen,
befestigen und abschneiden.

AUSGLEICHEN DER BEIDEN
KNOPFLOCH-RAUPEN

Unterschiede in der Stichdichte zwischen der
rechten und linken Seite des Knopfloches
(Vorwéarts- und Riickwéartsnéhen) kénnen durch
Verstellen des Druckknopfes fir den Riick-
wartsstich ausgeglichen werden. Schon eine
leichte Drehung dieses Knopfes bringt eine
deutliche Veranderung.

» Nihen Sie ein Musterknopfloch, wobei der
besagte Knopf sich in seiner Neutralstellung
befinden sollte. (Der Punkt genau unterhalb
des ¥ Symbols.}

1. Wenn die Stiche der rechten Knopflochrau-
pe zu offen sind, muB der Druckknopf im
Uhrzeigersinn aus seiner neutralen Stellung
verdreht werden, um eine groBere Stichdich-
te zu erreichen.

2. Wenn die Stiche der linken Knopflochraupe
zu offen sind, mufl der Druckknopf entgegen
dem Uhrzeigersinn aus seiner neutralen
Stellung verdreht werden, um eine grdfiere
Stichdichte zu erreichen.

Nach AbschiuB des Knopflochnéhens mufl der
Druckknopf wieder in seine neutrale Stellung
gebracht werden. (der Punkt befindet sich
dann genau unterhalb des ¥ Symbols.)



FOUR-STEP BUTTONHOLING
{Cont'd.)

Step 3: Side Stitching

Raise the needle above the fabric.

Turn buttonhole diai toward left to step 3.
Stitch to within a few stitches of the end of
the buttenhole (point D).

Step 4: Bar Tack

Raise the needle above the fabric.
Turn buttonhole diafl toward left to step 4.
Take four or five stitches {point E}.

Remove the work, draw threads to the under-
side, tie, and trim.

ADJUSTING STITCH DENSITY
BALANCE

Differences in stitch density between the right
and left sides of the buttenhole (forward and
reverse stitching) are egualized by adjusting
the reverse stitch push button. A very slight
ratation of the button will produce a noticeable
change.

e Make a test buttonhole with the push button
in neutral position (indicator dot directly be-
low ¥ symbol).

1. If stitches on right side of the buttonhole
are too open, rotate the push button toward
right from its neutral position to increase
density of stitching,

2. If stitches on left side of the buttonhole are
too apen, rotate the push button toward left
from its neutral position to increase density
of stitching.

After buttonhole stitching is completed, return
push button to its neutral position {indicator
dot directly below ¥ symbol).

&3



Attaccatura dei bottoni

Knopfannihen

e Selettore punti: £

® Selettore posizione ago: -L L 4

# Selettore ampiezza punto: secondo il bottone

o Lunghezza punto: ¢

® Molletta solleva placca ago (Madello « «74}

# Copri trasportatore a scatio (Modello , .84)

& Piedino normale

e Stichmusterwzhler: £

e Stitchbreite: Passend zum Knopf

e Stichlange: O

» Stichplattensteg (mit « J74)

# Einrastbare Transporteurabdeckpiatte (mit « «84)

o Zickzack-Nahfull

PROCEDIMENTO

| bottoni piatti possono essere attaccati a
macchina utilizzando il punto zig-zag.

1.

54

e Inserire la molletta solleva placca ago
come da istruzioni a pag. 10 {copri tra-
sportatore a scatte con Modelio . . 84).

Porre il selettore ampiezza punto su .

e Porre il selettore posizione ago a sini-
stra L .

e Sistemare il bottone sotto al piedino in
modo che Fago entri nel foro di sinistra
del bottone.

. Regolare il selettore ampiezza punto per ot-

tenere uno zig-zag di ampiezza media.

¢ Continuare a ruotare il velanting fino a
che 'ago non entri nel foro destro del
bottone, correggere 'ampiezza dello zig-
zag in modo che l'ago entri ed esca
esattamente nel centro del foro del bot-
tone.

e Fare 5 0 6 punti a zig-zag e terminare
con I'ago a sinistra.

. Portare il selettore ampiezza punto su e

fare alcuni punti nel foro di sinistra del bot-
tone per fermare i fili.

s Portare i fili sul retro del lavore, anncdarli
fra loro e tagliarli con le forbici.

DAS ANNAHEN EINES KNOPFES

Durch die Verwendung des einfachen Zickzack-
stiches kdénnen flache Knépfe angenaht
werden.

e Den Stichplattensteg einsetzen wie auf
seite 10 gezeigt (Einrastbare Trasporteu-
rabdeckplatte mit . . 84 Modell).

1. Stichlagenwahler auf | einstellen.

e Stichlagenwahler auf lu (links) einstel-
len. '

» Knopf unter den FuB tegen und die Nadel
in die Mitte des linken Loches einstechen
lassen.

e NahfuB herablassen.

e Handrad auf sich zu drehen, bis sich die
Nadel gerade (iber den Fui hebt.

2. Den Stichbreitenwéhler flr mittelbreiten
Zickzackstich einstellen.

e Das Handrad weiterdrehen, sich die Na-
del {iber dem rechten Loch befindet. Kor-
rigisren Sie die Stichbreite, bis die Nadel
in dig Mitte des rechten Loches einsticht.

e Sechs oder mehr Zickzackstiche ausfiih-
ren und mit der Nadel links aufhdren.
3. Stichbreitenwihler auf | stellen und zur
Befestigung der Faden einige Stiche nahen.
e Die Fadenenden nach der Unterseite des
Stoffes ziehen, dicht am Stoff zusam-
menbinden und die losen Fadenenden
abschneiden.



Buttons

Pattern Belector: F

Needle Position: .L 4 4

Stitch Width: To suit button

Stitch Length: O

Needie Plate Raising Shim (with modell « .74}
Snap-in Feed Cover (with modell, . 84}

@engral Purpose Foot

ATTACHING A BUTTON

Flat buttons can be sewn on by machine using
the zig-zag stitch.

1.

o [nsert needle plate raising shim as in-
structed on page. 11 (Snap-in Feed
Cover with .+ .84 Maodel).

Set stitch width selector at | .
s Set needle position at left fa .

e Place button positioned on fabric under
foot and lower needle into centre of left
hole.

e Lower presser foot.

e Tumn hand wheel foward you until the
needle rises out of button hole and is
just above the presser foot.

. Set stitch width selector to a medium width

zig-zag setting.

e Continue turning hand wheel until the
needle is above right hole, adjust stitch
width, as necessary, until needle enters
the centre of the right hole.

e Take six or more zig-zag stiiches and fin-
ish with the needle on the left.

. Move stitch width selector to | and take a

few stitches to fasten threads.

e Pull thread ends through to back of gar-
ment knot close to fabric and snip off
loose ends of thread.
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6. Come aver cura della macchina
8. Pflege der Maschine
6. Caring For Your Machine

MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Prima di procedere alla pulizia
della macchina staccare la presa di corrente.

Con un panno morbido o con uno spazzelino,
pudire tutti i punti indicati dalle frecce, special-
mente I'area della scatola bobina e quella del
trasportatore. Pulire pure le parti esterne.

Se necessario, usare una soluzicne teggera di
acqua e sapone per togliere macchie tenaci.
Per pulire la macchina non usare altri solventi
e detersivi.

In condizioni normali la macchina non richiede
lubrificazioni: comunqgue, dopo la pulizia, lubri-
ficare con alcune gocce di olio le aree indica-
te.

REINIGEN DER MASCHINE

BEACHTE: Vor dem Reinigen lhrer Maschine
stets den Netzstecker aus Wandsteckdose Zie-
hen.

Mit Flusenblirste oder weichem Tuch alle in
der rechten Abbildung mit Pfeilen markierten
Stellen reinigen, inshesondere den Bereich um
die Spulenkapsel und den Stofftransporteur
und auch die AuBenflachen.

Zur Entfernung von hartnackigem Schmutz kann
sine milde Seifenlauge n(tzlich sein. lhre Ma-
sching bendtigt unter normalen Bedingungen
kein Olen, man kann jedoch nach dem Reini-
gen je einen Tropfen Ol auf die angedeuteten
Stellen geben.



CLEANING YOUR MACHINE

CAUTION: Before cleaning your machine, dis-
connect power line plug from vour socketf out-
fet.

With a soft cloth or lint brush, ¢lean all points
indicated by arrows, especially the bobbin
case area and feed. Also, clean exposed parts.

If necessary a mild solution of scap and water
may be used to remove stubborn stains. No
other cleaning liquid or powder should be
used.

Periodically apply a drop of oil only to the
areas indicated after cleaning.

“CAUTION: Do not attempt to adjust the motor

belt Drive. Refer to your nearest Singer Service
Centre shoufd any adfustments be required.

solo Modello 7174

nur 7174 Modeil

model 7174 only
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COME TOGLIERE E RIMETTERE
IL COPERCHIO SUPERIORE

o Alzare la maniglia,

@ Per rimuovere il coperchio allentare e ri-
muovere le viti A quindi sollevare il coper-
chio.

s Rimettere il coperchio, inserire le viti e ser-
rarle a fondo.

COME TOGLIERE E RIMETTERE
LA BASE DELLA VALIGETTA
{solo con Modelle 7174)

e Rovesciare la macchina sul dietro e togliere
le viti C della base. Rimettere in piedi la
macchina e, sollevandola, estrarla dalla
base.

o Mettere |a macchina nella base. Rovesciarle
entrambe sul dietro. Rimettere le viti C e
serrarle a fondo.

COME TOGLIERE LA PLACCA FRONTALE

Allentare la vite D {non toglierla}.

Rimuovere la vite E della placca frontale, quin-
di estrarre la placca tirandola verso sé stessi.
Rimettere la placca frontale facendcla scorre-
re in su, in modo che il bordo superiore si in-
serisca sotto il coperchio della macchina, Ser-
rare le viti E & D.

COME RICOLLOCARE LA PLACCA
SCORREVOLE

Mettere la placca scorrevole nel senso di
scorrimento con il bordo frontale vicino alla
molietta F senza perd coprirla. Gon un piccolo
cacciavite, sollevare ciascuna estremita della
molletta ed inserirla nelle scanalature laterali
sifuate sotto i lati della placca scorrevole. Gui-
dare la placca scorrevole verso sé stessi in
modo che la molletta entri completamente nel-
le scanalature. Chiudere ia placca scorrevole.
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ABNEHMEN UND WIEDERANBRINGEN
DES ARMDECKELS

¢ Handgriff Hochstellen.

e Um den Deckel abznehmen, die beiden
Schrauben A I6sen und herausnehmen.

@ Zur Montage den Deckel aufsetzen und die
beiden Schrauben einsetzen und festziehen.

ENTFERNEN UND ANBRINGEN
DER BETTPLATTE
(nur 7174 Modell)

» Maschine nach hinten Kippen und Schrauben
C entfernen. Sockel von der Maschine ab-
nehmen.

o Sockel wieder an der Maschine anbringen,
Schrauben C einsetzen und festziehen.

ENTFERNEN DES KOPFDECKELS

Schraube D Idsen (nicht entfernen).

Die Schraube E entfernen, dann kénnen Sie
den Kopfdeckel abziehen.

Kopfdeckel wieder anbringen, indem man den
oberen Rand unter die Kante des Armdeckels
schiebt. Schraube E und D festziehen.

EINSETZEN DES SCHIEBERS

Schieber in seiner Gleitbahn ganz dicht vor die
Haltefeder F bringen. Mit einem kleinen
Schraubenzieher die Federenden anheben und
in die Nuten auf der Unterseite des Schiebers
setzen. Dann den Schieber schlieBen.
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REMOVING AND REPLACING
TOP COVER

e Raise handle.

& To remove top cover, loosen and remove
screws A, and lift it.

@ To replace cover; replace and tighten screws.

REMOVING AND REPLACING
BOTTOM COVER
{modei 7174 only)

& Tilt machine over on its back and remove
screws C from the bottom cover. Remove
cover from machine.

& Replace by fitting bottom cover to machine,
then replace and tighten screws C.

REMOVING FACE PLATE

Loosen screw D (do not remove).

Remove face plate screw E then remove face
plate hy drawing it foward you. Replace face
plate by sliding top edge of plate under edge
of arm top cover. Tighten screws E and D.

REPLACING SLIDE PLATE

Ptace slide plate in slide way with the front
edge close to, but not covering, the retaining
spring F. With a small screwdriver, lift each
end of the spring into each of the side grooves
on the under slide plate. Draw the slide plate
gently toward you to fully engage the spring.
Close slide plate.
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COME TOGLIERE LA SCATOLA BOBINA

Alzare l'ago, aprire la placca scorrevole, to-
gliere la placca d’ago e la bobina.

Spostare completamente verso il dietro il fer-
mo scatola bobina A.

Togliere la scatola bobina B.

COME RICOLLOCARE LA SCATOLA
BOBINA

Inserire la scatola beobina con un movimento in
avanti e indietrg, in modo che [a parte anterio-
re della scatola bobina si inserisca sotto la
placca di posizione C. Ruotare il fermo scatola
bobina in avanti per bloccaria.

Ricollocare la placca d'ago e chiudere la plac-
ca scorrevole.

COME SOSTITUIRE LA LAMPADINA

ATTENZIONE: Prima di sostituire la fampadina,
assicurarsi che la presa di correnta sia stata
tolta.

ATTENZIONE: Su questa macchina si possono
maontare lampadine, solo def tipo a baionetta di
15 watt al massimo.

1. Come togliere la lampadina

e Con il pollice della mano destra spingere
verso l'interno ed in giu la linguetta del ri-
flettore ed abbassarlc.

e Non tentare di svitare [a lampadina.

« Spingere la lampadina nel portalampada e,
nello stessa tempo, ruotare ia lampadina nel
senso indicato in figura in modo che i per-
netti della lampadina si sblocchine dal por-
talampada.

2. Come rimettere la lampadina

e Spingere la lampadina nel porlampada fa-
cendo in modo che i pernetti della lampadi-
na entrino nelle scanalature del portalampa-
da.

¢ Ruotare la lampadina nel senso indicato
nell’illustrazione.

e Spingere i gruppo del riflettore in su finché
non scatti in posizione.
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HERAUSNEHMEN DER SPULENKAPSEL

Die Nadel in héchste Stellung bringen, Schie-
ber dffnen, Stichplatte entfernen und die Spu-
le herausnehmen.

Den Halter der Spulenkapsel A soweit wie
moglich nach hinten drehen, und dann die
Spulenkapsel B entnehmen.

EINSETZEN DER SPULENKAPSEL

Die Spulenkapsel durch Ieichtes Hin- und Her-
bewegen einsetzen und zwar so, daB die Vor-
derseite der Kapsel unter dem Punkt C der
Hatteplatte liegt. Den Halter A ganz nach vor-
ne drehen, damit die Spulenkapsel sitzen
bleibt.

Die Stichplatte wieder einsetzen und den
Schieber schlieBen.

AUSWECHSELN DER GLUHLAMPE

BEACHTE: Vor dem Lampenwechsel den Netz-
stecker aus der Wandsteckdose zighen!

BEACHTE: Fiir diese Masching diirfen Sie Glih-
birnen bis maximal 15 Watt verwenden!

. Entfernen der Glilhbirne

e Mit dem Daumen der rechten Hand den An-
schlag am Ende der Lampenlinse abwarts-
driicken und den Lampenhalter herunter-
schwenken.

e Drlicken Sie die Birne in die Fassung hinein

und drehen, Sie sie in der veranschaulich-

ten Richtung; dann aus der Fassung her-

ausnehmen.

-

2. Wiedereinsetzen der Gliihbirne

e Die neue Birne wird in die Fassung gedriickt,
daf der Stift in den Flhrungsschlitz der
Fassung gleitet.

¢ Drehen Sic die Birne in der veranschaulich-
ten Richtung, bis sie einrastet.

e Die gesamte Halterung nach oben driicken,
bis sie sinschnappt.



REMOVING BOBBIN CASE

Raise needle, open slide plate, remove needle
plate and lift out bobbin.

Turn bobbin case holder A to back as far as it
will go.

Lift out bobbin case B.

REPLACING BOBEIN CASE

Insert bobhin case with a back and forth mo-
tion, so that front of the case is under the po-
sition plate C. Turn holder ail the way forward
to lock bobbin case.

Replace needle plate and close slide plate.

CHANGING THE LIGHT BULB

CAUTION: Before changing light bulb make sure
you have disconnected power line plug from
socket outlat.

CAUTION: This machine is designed fo use a 15
watft maximum bayonet base buib only.

1. Removing Bulb

e With thumb of right hand push in and down on
tab of light lens and lower the light bracket.

e Do not attempt to unscrew the bulb.

#» Press it up into the socket and at the same
time turn bulb over in direction shown to un-
lock the bulb pin and guide out of socket.

2. Replacing Bulb

e Press new bulb into socket, with bulb pins
entering slots of socket.

e Turn it over in direction shown to lock bulb
in position.

¢ Push entire assembly up until it snaps in
position.
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FUNZIONAMENTO A PEDALE
(con modello 7174}

Per posizionare la cinghia del pedale

e Svitare e rimuovere la vite A ed il copricin-
ghia B.

e Rimuovere la connessione per la spina del
motore C.

o Allentare di un giro completo la vite D della
staffa del motore, alzare il motore agendo
sulla puleggia E ed estrarre la cinghia F
dalla puleggia stessa. Togliere la cinghia
daila macchina, e stringere la vite D.

# Posizionare la cinghia del pedale attorno
alla parte alta del volantino nella sua scana-
latura.

e Riposizionare il copricinghia B e stringere la
vite A.

Non rimettere la connessione per la spina C.

Per mettere e per rimuovere la cinghia.

La cinghia deve essere rimossa quando non si
usa la macchina.

Per mettere la cinghia, girare il volantino ver-
s0 8é& stessi mentre s guida la cinghia dentro
la gola della puleggia nel mobile.

Per rimuovere la cinghia, spostarla verso de-
stra mentre si aziona il pedale lentamente.

PER AZIONARE IL PEDALE

Annullare il movimentc dell’ago allentando la
manopola di disinnesto del volantino. Poggiare
i piedi sul pedale. Girare il volantino verso sé
stessi e lasciare che | piedi si muovano leg-
germente con il movimento del pedale. Piu ve-
locemente si muovono i piedi, piu velocemente
la macchina cuce. Esercitarsi ad azionare il
pedale in modo da riuscire a regolare la velo-
cita, ad avviare la macchina ed a farla funzio-
nare facendo sempre ruotare il volantino verso
sé stessi. Successivamente serrare la mano-
pola di disinnesto volantino ed esercitarsi ad
azionare il pedale con del tessuto sotto il pie-
dino.

MASCHINE MIT FUSSBETRIEB
{nur 7174 Modell)

Anbringen des Riemens
e Schraube A Ibsen und Deckel B entfernen.

e Motorstecker C herausziehen.

e Motorhalteschraube D eine ganze Umdre-
hung lockern, Motor an der Riemenscheibe
E anheben und Motorriemen F von der
Riemenscheibe abnehmen. Motorriemen von
der Maschine abnehmen und Haleschraube
D festzishen.

e FuRtreibriemen oben Uber das Handrad fiih-
ren und in die Rille des Handrades legen.

e Beckel B wisder anbringen und Schraube A
festziehen.

Motorstecker C nicht einstecken.

Auflegen und Abnehmen des Anfriebriemens

Der Riemen kann nur abgenommen werden,
wenn die Maschine nicht in Betrieb ist.

Um den Riemen aufzulegen, das Handrad auf
sich zu drehen und Riemen dabei auf das
groBe Schwungrad fihren.

Um den Riemen abzunehmen, den FuBtritt
langsam in Bewegung setzen und den Riemen
nach rechts abwerfen.

DAS BEWEGEN DES FUSSTRITTES

Handrad festhalten und die Handrad-
Ausidseschraube Ibsen, indem man sle auf
sich zu dreht, Beide F(Be auf den FuBtritt stel-
fen, Handrad auf sich zu drehen und die FiiBe
frei und leicht der Bewegung des FuBtrities
anpassen. Je schneller Sie lhre Fifle
bewegen, desto schneller wird die Maschine
ndhen. Uben Sie diese Bewegung, bis Sie die
Geschwindigkeit regulieren und die Maschine
wieder in Gang setzen und mit lhrer
FuBbewegung das Handrad auf Sich zu laufen
tassen konnen. Ziehen Sie die Ausldse-
schraube fest, und Uben Sie mit einem
Stoffrest unter dem Nahfuf.



OPERATING MACHINE WITH
FOOT TREADLE
{model 7174 only)

Attaching Treadle Belt to Machine

¢ Loosen and remove screw A and remove
cover B.

e Disconnect motor plug adaptor C.

e Loosen motor bracket screw D one full turn,
raise motor at pulley E and slip motor belt F
off pulley. Remove motor belt from machine,
then tighten bracket screw D.

e Slip treadle belt around top of hand wheel
and into hand wheel groove.

e Replace cover B and tighten screw A.

Do not replace adaptor plug C.

Engaging and disengaging.drive belt
Disengage belt when not in use.

To engage beit, turn hand wheel toward you
while guiding belt onto large wheel in cabinet
or stand.

To disengage belt, operate treadle slowly and
shift belt off to the right.

OPERATING THE TREADLE

Hold hand whell and loosen hand wheel knob
by turning it toward you. Place both feet on
treadle. Turn hand wheel toward you and allow
feet to move freely to follow motion of treadie.
The faster you move your feet, the faster the
machine will sew. Practice this motion until
you are able to regulate speed and are able to
start and keep hand wheel turning toward you.
Then tighten hand wheel knob and prac-
tice treadle motion with fabric -under the
presser foot.
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7 Come cucire a braccio Hbero (con Modello 7184)
7. Nihen mit dem Frelarm (mit 7184 Modell)
7. Free - Arm Sewing (with model 7184 only)

e Per trasformare la mac¢china in braccio libe-
ro, basta sollevare il piano di estensione e
sfilarlo dalia macchina come illustrato.

o Zur Umwandiung in eine Frelarmmaschine
heben Sie einfach den Tisch an und zighen
ihn von der Maschine weg, wie abgebildet.

e To copnvert machine 1o free-arm sewing,
simply lift the extension bed up and off the
machine as illustrated.

Applicazioni Anwendungen
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