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Herzlichen Gliickwunsch

Wir gratulieren zumn Kauf lhrer neuen N&hmaschine, die lhnen das N&hen, Schneidern und
Ausbessern erleichtert,

Sle werden schnall foststellan wie leicht und einfach lhre neue Ndhmaschine zu handhaben
ist, und daf} sie viele Vorteile bietet wie zum Beispis!:

* Zick-Zack-Stiche zum Néhen von Knopfidchearn, zum Ausbessern und zum dekorativen Néhen.
* Flexi-Stiche zum N&hen von Strickstoffen und anderen dehnbaren Materialien.

s Vier-Stufen-Knopfloch zum Herstellen von Knopfléchern in allen Gropen.

* Blindstich zum N&hen von S&umen.

= Mit Buchstaben gekennzeichnetes Zubehdr,

* 6 verschiedene stichmuster, bis zu einer Breits von 6mm.

* Laichtes Auswechssln der Klarsichtspulen.

= Einfaches Einstellen der Stichlinge, der Stichbreite und des Rlckwértsnéhens.

» Schnell und einfach anzubringende Einrast-Nahfisse.

*» Einweg-Nadelklammer zum richtigen Einsetzen der Nadel.

Um die vielen Méglichkeiten der Ndhmaschine richtig kennenzulernen, empfehlen wir Ihnen
die Bedienungsanleitung in Ruhe durchzulesen und die Funktionen Schritt fiir Schritt an der
Maschine praktisch zu erproben.

Damit Sie immer vom neusten Stand der Technik profitieren kénnen, behalt sich der Hersteller
das Recht vor, Austattung, Design oder Zubehdr ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

Verehrte Kundin, verehrier Kunde,

Wir empfehlen |hnen die Serien-Nummer

Inrer N&hmaschine hier einzutragen, so Serien-
daf} Sie sie immer schnell zur Hand Nummer
haben.

Die Serien-Nummer finden Sie an der auf l
der Zeichnung markiertefy Stells.




1. LERNEN SIE IHRE
NAHMASCHINE KENNEN

Wichtige Teile

1. Handrad 15. Transporteur

2. Spuleinrichtung 18, Stichplatte

3. Stichmusterwahler 17. Einweg-Nadslkiammer

4. Waagerechter Garnrollenhalter mit 18. Anschigbetisch

Garnableiter 19. Stichlangenwahler/Vierstufen-Knopfloch

5. Nadelpositionswéhler 20. Riickwirtsnihtaste

6. Stichbreitenwahler 21. Stichausgleichwihler

7. Geschiitzle Fadenfthrung 22. Lilfterhebel fiir den Nahfufs

8. Fadenspannung der Spuleinrichtung 23, Fadenabschneidar

9. Fadenfithrung 24. Schieberplatte
10. Fadengeber 25, Fuflaniasser
1. Kopidecket 26. Netzsiecker
t2. Oberfadenspannung 27 Maschinenstecker
13. Fadenfiihrungen 28. Hauptschalter fiir Molor und Licht

14. Einrast-Ndhfufs 29. Schnellkupplung zum Spulen




Zubehor

Die Zubehorteile Ihrer Maschina erlsichtern
lhnen bestimmte Naharbeiten und bieten eine
Vielzahl von Anwendungsméglichkeiten.

Die Buchstaben neben den Abbildungen sind
auch auf den Zubehorteilen eingepragt. So
finden Sie immer das richtige Zubehdr fir die
entsprechende Maharbeit.

. Spezial-MahfuBsohle (J) fiir dekorative

Zier-und Zick-Zack-Nahte.

. Knopfloch-NahfuBsohle (L) zum Mahen

von Knopildchern mit der Vierstufen-
Knopfiochautomatik.

. ReiBverschluB-Ndhfufschle (E) zum

Einsetzen von ReBverschlissen und
Anfertigen von Biesen mit Kordeleinzug.

. Der grofle Garnableiter fUr unterschiedlich

groBe Garnrollen zum stdrungsfreien
Gamnabzug.

. Der kleine Garnableiter {Q) fur kleine

Gamrollen.

. Die Nadelpackung mit einer Auswahl

verschiedener Nadelstarken zum Nahen
verschiedener Stoffarten.

. Die Transporteur-Abdeckplatte (F) verdeckt

den Transporteur beim Sticken, Stopfen und
Knopfannahen,

. Klarsichtspulen zum Erkennen der aufge-

spulten Fadenmenge und Farhe,

. Blindstich-NahiuBsohle zur Malerialfiibrung

beim N&hen eines Blindstichsaumes.




2. NAHVORBEREITUNGEN

SICHERHEITSHINWEISE

1.

Immer den Netzstecker ziehen bevor Teile (z.B. Nadel, Nahfuf3, Stichplatte) ausgewechselt werden
oder wenn die Nahmaschine unbeaufsichtigt stehen bleibl.

. Den Netzstecker ziehen bevor die Spulenkapsel herausgenommen wird.

. Um eine Verletzung durch die sich bewegende Nadel zu vermeiden, immer vorsichtig arbeiten und
das Arbeitsfeld im Auge behalien.

. Wahrend des Nahens nicht am Stoff ziehen. Dieses kann Beschédigungen an der Nadel und an der
Stichplatte veruyrsachen.

. Vior dem Reinigen der Ndhmaschine immer den Metzstecker ziehen.,

. Falls der Motorantrisbsriemen eingestelll werden muf}, diese Einstellung in einem Fachgeschéft
durchfithren lassen.

. Den Netzstecker ziehen bevor die Gliihbirne ausgewechselt wird. Vor Inbetriebnahnme den Kopfdeckel

wieder befestigen.
., Nur 15 Watt Glihbirnen verwenden.

. Bei Reperaturen nur Original-Ersatzieile verwenden.

Diesas Gerdt ist radio- und fernsehentsidrt und entspricht den Bestimmungen der internationaien

e

lektrotechnischen Kommission der CISPR.
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Inbetriebnahme der
Niéhmaschine

Anschliefen der Nahmaschine

Stecker (1) in die Buchse (2) an der rechten Seite
der Maschine stecken. Dann den Netzstecker (3}
in die Wandsteckdose stecken.

Einschalten der Nahmaschine

Zum Einschalten der Maschine und der
Beleuchtung, den oberen Teil des Hauptschalters
{4) dricken. Zum Ausschalten den unteren Teil
“p" driicken.

Zum Nahen und zum Regulieren der
Geschwindigkeit, den Fufianlasser (5) driicken.
Je stérker er gedrlickt wird, je schneller niht die
Maschine. Um die Maschine anzuhalten, den Fufi
vom Anlasser nehmen.

Anmerkung: Nicht chne Stoff unter dem Nahfuf}
nahen, da sonst die N&hfufisohle und der
Transporteur beschidigt werden kdnnen.

Auswahl und Auswechselin
der Nadel

Anmerkung: Die besien Ndhergebnisse werden
nur mit Qualitdtsnadeln erreicht. Bei der richtigen
MNadeklwahl hilft die Stoff,- Garn- und Nadeltabelle
auf Seite 8. Bitte auch die Angaben auf der
Nadelpackung beachten.

* Nadel in hochste Stellung bringen.

« Die Nadelklarnmerschraube I16sen und die Nadel
entfernen.

* Die neue MNadel mit der flachen Seite nach
hinten und bis zum Anschlag nach oben in die
Nadelklammer einsetzen.

+ Die Nadelklammerschraube festziehen.
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Auswechseln der
Einrast-Nahfufisohlen

(B), (D), (J), (L)
Die Nahfufisohle (B) fir allgemeine Naharbeiten
Ist bareits in die Nahmaschine singesetzt, Zum
Wechseln der Nahfufsohlen:

* Die Nadel mit dem Handrad in die hichste
Stellung bringen.

¢ Den N&htufl mit dem Lifterhebel anheben.
* Den vorderen Teil der Nahfufizahle (1) nach
aben drlicken, bis diese sich vorn Schafi (2)

fost.

e Die Mahfufsohle beiseite legen.

+ Eine neue MahfuPsohle unter den Schaft legen.

¢ Den Lifterhebsl senken, so dafl der Schaft tber
dem Stift (3) der N&hfuBschle steht.

o Die NahfuBschraube (4) fest nach unten
dricken, bis die N&hfufisohle einrastet,

Auswechseln der

Nihfiife (H)

+ Nadel und Nahfuf} in héchste Stellung bringen.
= Die Méhfuflschraube {1) lésen.

* Den NAhfu[l (2) mit einer leichien Rechts-
drehung nach vorne abriehen.

* Zum Wiedereinsetzen den obersn Teil des
Schaftes auf die Nadelstange setzen und die
Nahfufischraube festdrehen.
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Auswechseln der
Stichplatte (A), (C)

Die Universal-Stichplatte (A) fur allgemeine

Naharbeiten ist bei Lieferung in der Maschine

eingesetzt. Eine Geradstichplatte {C) kann als

Sonderzubehdr in threm Fachgeschéft erworben

werden:

+ Nadel und Néhfu3 in die héchste Stellung
bringen.

o Schieberplatte 6ffnen.

» Stichplatte an der rechten Seite anheben und
nach rechis von der Maschine ziehen.

* Zum Wiedereinsetzen, die Stichplatte von rechts
nach {inks unter den Knopt (i) schieben.

» Die Schieberplatle nach unten driicken bis sie
einrastet.

Anbringen der Transpor-
teur-Abdeckplatte (F)

Die Abdeckplatie verhindert den Transport des
Stoffes beim Knopfanndhen, belm Stopfen oder
Freihandsticken. Die Abdeckplatte wird wie folgt
angebracht;

® Nadel und Mahfuf} in die hdchste Stellung
bringen.

+ Schieberplatte &ffnen.

» Die Abdeckplatte auf die Stichplatte legen und
die beiden Stifte (1) und (2) in die beiden
Locher der Schieberplatte driicken.

* Schieberplatte schlicfien.

* Zum Entfernen die Schieberplaite &ffnen und
die Abdeckung an der Vorderseite anheben und
entfernen

Abnehmen des
Anschiebetisches

Das Mahen mit dem Freiarm erleichtert die Arbeit
an schwer zugidnglichen Stsllen.

Um diese Maschine fir Freiarm-Maharbeiten
umzurilsten, wird der Anschiebetisch an der
rechten Seite (1) angehoben und nach links von
der Maschine entfernt.

Beim Anbauen in umgekehrter Reihenfolge
vorgehen.




Stoff-, Garn- und Nadeltabelle

Die Wah! von Nade! und Faden wird durch den zu n&henden Stoff bestimmt. Diese Tabelle hilft bei der

Auswahl der richtigen Nadel und des geeigneten Nahgarns.
Wir empfehlen als Ober- und Unterfaden immer das gleiche Garn zu benutzen.

Die unten aufgefiihrien Stoffe sind nach Gewicht geordnet und kdnnen
aus verschiedenen Fasern hergestellt sein: z.B.: Baumwolle, Leinan, Seide, Nadeln
Wolle, Chemiefasern und Fasermischungen.
Stoft Garn Typ Stirke
Leicht Batist Baumwolle mit Polyester 2020 11/80
Chiffon umsponnen
Crepe 100% Polyesiergarn
Organza * merzerisiertes Baumwoll-
Voile garn der Stdrke 50
Mittel- Kord Baumwaolle mit Polyester 2020 14/90
schwer Flannell umsponnen
Gabardine 100% Polyestergarn
Gingham * merzerisiertes Baumwoll-
Leinen garn der Stérke 50
Musselin
Wollkrepp
Schwer Leinwand Baumwolle mit Polyester 202¢ 16100
Mantelstoffe umsponnen
Jeansstoffe 100% Polyestergarn
Segeltuch * merzerisiertes Baumwoll- 2020 18110
garn der Starke 40
Sirick Single- Baumwolle mit Polyester Synthetic-
Doppel- umsponnen nadel 2045
Jersey 100% Polyesiergarn Starken:
Trikot 11/80, 14/90,
16100

* wird nichl fir dehnbare Stofte empfohlen.
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Aufwickeln der Spule

Das Aufwickeln einer Spule funklioniert schnell und leicht, wenn Sie die felgenden Hinweise beachten.

Es wird empfohlen, vor dem Einfadeln der Maschine steis die Spule aufzuspulen.

* Spulschnellkuppiung am Handrad (1) eindricken.
Dadurch kann sich die Nadel wahrend des Spulvorganges nicht aufund abbewegen.

» Schieben Sie eine Garnrofle Gber den Gamnrollenstift.

* Schieben Sie den Garnableiter {2) fest lber den Rand der Garnrolle. Dadurch wird ein stdrungsfreles
Abgleiten des Fadens von der Spule gewihrleistet.

¢ Ziehen Sie den Faden von der Garnrolie, und drlicken Sie den Faden in den Schlitz (3) der
Fadenfithrung.

* Fihren Sie den Faden im Uhrzeigersinn um die Spulervarspannungsscheibe (4).

» Fadeln Ste das Fadenende von innen nach aussen durch die kleine Bohrung der Spute.

s Nun wird die Spule auf die Spulenwelle aufgestackt und dann nach rechts gegan das Handrad
geschwenkt.

¢ Halten Sie das Fadenende fest, und setzen Sie die Maschine in Bewegung. Spulen Sis soviel Faden
auf, wie Sie bendtigen oder bis die Spule voll ist. Die Spuleinrichiung schaltet dann automatisch ab.

» Schneiden Sie den Faden durch. Danach wird der Spuler nach links bis zum Anschiag gebracht und
die Spule von dem Spuier entfernt.

s Schnegiden Sie das (berstehende Fadenende dicht an der Spulenaberseite ab.

* Bringen Sie durch Driicken auf die gegenitberliesgende Seits der Markierung (1} an der
Spulschnellkupplung die Maschine wieder in Nahstellung.




Einsetzen der Spule

Das Einsetzen der Spule geschieht wie folgt:
» Ben Néhfull anheben.

* Die Nadel durch Drehen des Handrades in die
héchste Steflung bringen.

» Die Schieberplatie 6ffnen und die feare Spule
herausnehrnen.

1. Etwa 10cm Faden von der Spule abziehen und
wie in der Abbiidung gezeigt, Spule in die
Spulenkapsel einlegen.

2. Spule festhalten, den Faden in die Karbe {1}
einflhren, dann nach links in die Kerbe (2)
fahren.

3. Das Fadenende diagonal liher die Spule legen.

4. Schieberplatte schiieffen und darauf achtan,
dafi das Fadenende im Schlitz zwischen der
Stichplatte und der Schieberplaite bleibt,

* Weiter nach den Hinweisen "Herautholen des
Spuienfadens™ Seite 12.
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Einfadeln der Nahmaschine
Um die Maschins richtig sinzufadeln, beiolgen Sls bitte die nachstehenden Anweisungen:
* Faderigeber (6) durch Drehen am Handrad in die obere Steltung bringen.

& NahfuB mit dem LGfierhebel in die hichste Stellung bringen. Dabei wird die Obsrfadenspannung
ausgeldst,

= Eine Gamiolle auf den Garnrollenhaker stecken (1).
» Garnableiter (2} an die Garnrolle andilcken, damit der Faden nicht "hangen” bleibt,
» Faden von der Garnrolle abziehen und in den Schiitz der Fadenfdhrung (3) und (4} sintegen.

¢ Fiihren Sie den Faden zur Fadenfihrung (5). Halien Sie den Faden an der Gamnrolle fest. Das
Fadenende Isicht spannen, wodurch die Fadenanzugsfeder angehoben wird. Den Faden soweit
nach rechts um die Oberfadenspannung fihren, bis der Faden hinier die FadeniGhrung springt.

» Faden in den Schlitz am Fadengeber (6} ginlegan.
¢ Faden in die beiden Fadenflhrungen (7) und (8) einhangen.
° Nadel von vorne nach hinten einfadein und ca. 10 cm Faden ven der Garnrolle abziehen.




Heraufholen des
Spulenfadens

Ist die Maschine eingefddelt und die Spule
aufgespult, dann mup der Spulentaden durch das
Nadeleinstichloch der Stichplatte heraufgeholt
werden.

1. Den Oberfaden leicht in der linken Hand halten.

¢ Das Handrad drehen bis die Nadei in das
Loch der Stichplatte einsticht.

2. Weiter am Handrad drehen, bis sich die Nadel
wiader iber der Stichplatie befindet.

® Leicht am Oberfaden ziehen, bis der
Spulenfaden in Form einer Schlinge
grscheint.

3. Den Spulenfaden nach oben ziehen und die
Schiinge &finen.

4. Den Oberfaden durch den Schiitz im Nahfup
fiihren,

¢ Beide Fiden unter dem Nahfu} nach hinten
flihren.

12
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3. GERADSTICH-
NAHEN

Stichbreitenwahlier

Bevor der Stichbreitenwéhler betéligi wird, die
Nadel durch Drehen am Mandrad in die hochste

Stellung bringen.

Der Geradstich kann unabhidngig von der
Einstellung des Stichmusterwéhlers genéht werden,
wenn der Stichbreitenwdahler am linken Anschlag
unter dem Geradstichsymbol { —) steht.

Nadelpositionswahler

Der Nadelpositionswihler bringt die Nadel in die
linke ( 14 ). die mittlere ( § ) oder rechte ( ')
Stichposition.

Stichlangenwahler

Um die Stichldnge einzustellen, den
Stichlangenwahier so dreben, dafi die Zahl der
gewlinschten  Stichldnge  unter dem
Markierungspunkt { « ) steht.

s Um die Stichlinge zu verkirzen eine kleinere
Zahl einstellen.

» Um die Stichléinge zu vergrifiern eine gréfiere
Zahl einstellen.

Rickwirtsndhen

Die Riickwartsnahtaste mit dem Symboi { ) )
befindet sich in der Mitte des Stichidngenwahlers.

» Beim Riickwartsndhen den Knopf bis zum
Anschlag driicken. Die Maschine néht so lange
rlickwarts, bis der Knopf losgelassen wird.

ks mamnn
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Einstellen der
Oberfadenspannung

Cber- und Unterfadenspannung missen immer die
gleiche Fadenspannung haben, damit gin glatter
Stich chne Schiingen auf der Stoffober- bzw.
Unterseite entsteht.

Eine kerrekie Fadenspannung ist wichtig, weil zu
viel oder zu wenig Spannung den Stich auf die
Ober- ader Unterseite des Stoffes zieht. Am besten
immer sine Probenaht anfertigen.

Bei einer perfekten MNaht (1) mit der richtigen
Fadenspannung, verschlingen sich Ober- und
Unterfaden in der Mitte zwischen den beiden
Steffiagen. Der BStoff soiite sich weder
zusammenziehen noch sollten sich Schlaufen aui
der Ober- oder Unterseite des Stoffes bilden.

Eing zu feste Spannung bildet eine zu feste Naht
(2), die den Stoff zusammenzieht.

* Um die Spannung zu verringern, den
Spannungswihler auf eine niedrigere Zahi
stelien.

Eine zu geringe Spannung verursacht eine zu
lockere Naht (3) und es kdnnen sich Schlingen
bilden.

s Um die Spannung zu erhdhen, den
Spannungswihler auf eine gréflere Zahi
stellen.

14
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Nahen einer Naht

Eine gerade, korrekte MNaht ist leicht zu néhen,
wenn folgends Hinweise beachtel werden:

Plazieren des Stoffes unter
dem Nahfuf}

Die meisten Siotie kénnen unter den Nahfuf
gelegt werden wenn der Nahful mit dem
Lifterhebet (1} hochgestellt {2) wurde.

Ist der Sioff sehr dick und flauschig, sind es
mehrere Stofflagen oder wird ein Stickrahmen
unter den N&hiuf} gelegt, so kann der Lifterhebel
{1) stwas weiter angehoben werden (3), wodurch
sich der Abstand zwischen Néahfu} und Stichplaite
vergréfiert.

= Den Litfierhebs! ganz nach unten stetlen wenn
mit dem Néhen begonnen wird.

Heften

Das Heften mit Stecknadeln und das Heflen mit
Nadel und Faden sind Vorbereitungen vor dem
Maschinennahen.

« Stecknadein immer im rechten Winkel entlang
der Nahtlinie in den Stoff stecken. Dis
Stecknadeln diifen auf der Stoffunterseite nicht
mit dem Transporteur in Berilhrung kommen.
Nicht fiber Stecknadeln nédhen, sondern diese
vor Erreichen mit dem Mahfup aus dem Stoff
Ziehen.

» Beim Heften mit Nadel und Faden, lange lose
Hefistiche néhen, die sich leicht entfernen
lassen.

Gerade Nahifihrung

Zum Nahen einer geraden Naht, die Fihrungs-
linien auf der Stichplatte benuizen.

Die am hiaufigsien benuizte Linie (1), fir eine
Mahtbreite von 1,6 cm, ist bis auf die Schieber-
platte verldngert.

15




Néhbeginn

Stoff unter den Nahfu} iegen, so daf stwa 1 cm
Stoff hinter dern Nahfull Obersteht. Die rechte
Stoffkante an einer der Flhrungslinien der
Stichplatte ausrichten. Den N&hjup} senken.

Zur Verstarkung der Naht im Rickwiartstransport
bis zur Stoffkante nahen. Daflr den Rickwérls-
nahknopf in der Mitte des Stichlangenwahlers
dricken.

Die Maschine ndht wieder vorwarts, sobald der
Ruckwarisnéhknopf losgelassen wird.

Flihren und Halten des
Stoffes

Bei den meisten Stoffen genlgt das Flhren des
Stoffes vor dem Nahfufl. Manche Stoffe missen
jedoch beim Néhen gehalien oder gestiitzt werden.

s Bai Trikot und anderer Maschenware mu} der
Stoff beim Néhen vor und hinter dem N&hfufi
leicht gespannt gehalten werden. Nicht am Stoff
zichent

* Bel dehnbaren Stoffen (Stretch), elastischer
Spitze und bei Stickstoffen mit grofier
Dehnbarkeit sollte der Stoff beim N&hen leicht
gedehnt werden.

Riickwirtsnihen

Um das Mahtende zu sichern werden 3-4
Riickwdrtsstiche genant.

Zum Rickwértsndhen, den Knopf driicken und
gedriickt halten. Die Maschine niht so lange
riclkwdrts bis der Knopf losgelassen wird,

Um das Nahtende zu sichern, 3-4 Rickwartsstiche
hdhen. Nadel und N&hfuB in héchste Stellung
bringer, Stof nach hinten links wegziehen und die
Faden am Fadenabschneider der Nadetstange
abschneiden.




Stopfen

Abgenutzte oder durchgescheuerte Slellen an
Kinder- oder Arbeitskleidung kénnen mihelos und
schnell ausgebessert werden. Schadhafte Stellen
werden durch einfaches Vor- und Rlckwértsndhen
verstarkt, Zur Erleichterung des Slopfens kann
auch ein Stickrahmen verwendet werden.

Empfohlene Einstellung

Stichwahl: Geradstich

Nadeiposition: LI J

Stichbreite:  § -5~
Stichlange:; 2-5

Nahfuflsochle:  Universal-Nahfufschle (B)
Stichplatie: Universal-Stichplatte (A}

Transporteur-Abdeckplatie {F) einsetzen,

* Wenn ein Loch gestopft werden soll, empfiehlt
es sich ein Stick Stoff zur Verstdrkung
unterzulegen.

* Stopfstelle unter den Nahfuf legen und
Lifterhebel senken.

* Wihrend des Nahens den Stoff mit beiden
Hénden hin und her schieben, bis die zu stop-
fende Sielle mit Paralleindhten {iberzogen ist.

Wattieren

Hier werden Stoffe nach einem bestimmten Musler
zusammengendht und mit einer weichen
Viieseinlage wattiert.

Empfohlene Einstellung

Stichwahl: Geradstich
Nadelposition: 44 }9
Stichbreite: df_]"‘“MAANWW“A

Stichiange: 2.5
Néahfuflsohle:  Universal-Nahfisfisohie (B)
Stichplatte: Universal-Stichplatie (A)

* Die Nahtlinie mit Schneiderlueide auf der
rechten Stoffseite markieren.

» Die Vl0ieseinlage auf die linke Stofiseite legen

" und ein Futterstoff unterlegen.

= Um sin Verschieben zu vermeiden, die
Stofflagen zusammenheften.

= Vorsichtig entlang der Markierungslinien nahen,

¢ Beim Herstellen eines grofien Teils (Bettdecke
0.4) Solite beim Nahen von der Mitte aus
begonnen werden. Das Material beim Nahen
mit beiden Handen fithren.




Einsetzen eines
Reiflverschlufles

Einige Rsifiverschlufiverpackungen beinhalten
eine Anleitung Uber das Einsetzen von Reifiver-
schilissen. Wir empiehlen die Reiverschiuf-
-Mihfupsohle (E) zu verwenden. Sie ermdglicht
es eine glatle Naht dicht an den Zahnen des
Reifverschlufes zu ndhen,

Emplfohlene Einstellung
Stichwahi: Geradstich

P A LA
Nadelposition; ||

Stichbreite: b5 WA

Stichldnge: 2-5
Néhfupsohle:  Reifverschluf-NahiuBsohte (E)
Stichplatte: Universal-Stichplatte {A)

Wenn die Z&hne des Reifiverschiufies links von
der Nadat liegen:

» Das vertellbare Teil des Nahfuffes (1) nach
rechts schieben.

= Den Schaft links einrasten lassen. Die Nadel
befindet sich links vom Nanhfuf3.

¢ Die Made! sticht in die Kerbe der Mahfuflsohie
und darf den Mahfufl nicht berihren.

Wenn die Zdhne des Reiflvarschlufles rechis von
der Nadel liegen:

« Das verstellbare Teil des Nahfufies (1) nach
links schieben.

s Den Schaft rechts einrasten lassen. Die Nadel
hefindet sich rechts vom N&hfufl.

+ Die Nadei sticht in die Kerbe der Nahfufisohle
und darf den Nahiu} nicht berihren.




4. ZICK-ZACK-
NAHEN

Stichmusterwéhler

Die Madel mit dem Handrad in die hichste Position
steflen.

* Den Stichbreitenwéhler auf Geradstich {-—)
stelten. {In dieser Position kann der Stichmus-
terwdhler leichter bewegt werden).

= Den Stichmusterwéhler auf die Markierung des
gewdhlten Stichmusters stellen.

Nadelpositionswahler

Die Nadel in die hochste Position bringen bevor
der Nadelpositionswéhier betatigt wird.

Die héaufigsten Zick-Zack-Néharbeiten werden in
mittlerer Nadelposition { ) } ausgefiihrt.

Die Jinke ( '.q } und die rechte { ,.’ } Nadelposition
werden flir besondere N&harbeiten bendtigt.

Stichbreitenwahler

Die Nadel in die héchste Posttion bringen bevor
der Stichbreitenwihler betétigt wird.

Um einen Zick-Zack-Stich ndhen zu kénnan, muf
der Slichbreitenwahler von der Geradstichposition
{(——-) weg nach rechts eingestellt werden. Je
weiler er nach rechts verschoben wird, desto breiter
wird die Zick-Zack-Naht.

8 9
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Stichlangenwahler

Alle StichlAngeneinstellungen zwischen 1 und 5
ergeben einen offenen Zick-Zack-Stich,

Je hdéher die Zahl desto offener und weiter
auseinander liegen die Stiche.

Der Bereich zwischen 0 und 1 ergibt dicht
anginander gereihte Stiche fiir Raupennéhte.

Einstellen der
Oberfadenspannung

Mit dem Fadenspannungswihler kann die
Spannung des Oberfadens reguliert werden.
E

Eine korrekt eingestelite Fadenspannung bildst
einen gleichmagigen, glatten Stich (1).

Eine zu hohe Spannung zieht den Stoff zusammen
{2). Um eine geringere Spannung einzustellen, den
Spannungswéhler auf eine geringere Zahl stellen.

Eine zu geringe Spannung ergibt eine zu lockere
Maht (3) und filhrt zu Schilingenbiidung auf der
Stoffunterseite. Um die Spannung zu erhdhen, den
Spannungswahler auf eine héhere Zahl stellen.
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Zick-Zack-Stich

Der Zick-Zack-Stich eignet sich besonders zum
Versdubern, Applizieren, zum Sticken von
Monogrammen und far Zierndhte.

Empiobiene Einstellung
Stichwahi: Zick-Zack-Stich

Nadelposition: L J

Stichbreite: | == WMWY

| I
Stichiange: 25
Nahfuiséhle:  Universal-NahfuBsohle (B)
Stichplatte: Universal-Stichplatte (A}

Das Versdubern einer Stichkante

Damit Stoffkanten nicht ausfransen verséubert man

diese mit einem Zick-Zack-Stich.

» Die Naht ndhen und die Nahtkanten aufeinander
blgeln. -

» Die Nahtkante wie abgebildet unter den Nahfup
legen.

s An der Nahtkante entlang nihen und darauf
achten, daf} die dufleren Zick-Zack-Stiche Uber
die Stoffkante hinaus einstechen.

Die Raupennaht

Empfohlene Einstellung
Stichwahl: Zick-Zack-Stich

Madelposition: qq pv
Stichbreite:  { -~ wWWWIWAI
| I |

Stichlénge: 0-2
NéhfuPschle:  Universal-Méhfufsohle (B}
Stichplatte: Universal-Stichplatie (A)

Eine Raupennaht enislehl durch dicht aneinander

gereihte Zick-Zack-Stiche, die eine delorative Naht

bilden. Besonders geeignet fir Stickereien,

‘Applikationsn und das Nahen von Menogrammen.

* Unbedingt eine Probenaht ndahen und die
Stichlange so verédndern, bis das gewiinschte
Stichbild entsteht.

Blockschrift-Monogramm

* Den Buchstaben auf der Oberseite des Sloifes
aufzeichnen.

¢+ Die markierte Linie unter den Nahfuf} legen.

* Enttang der markierten Linie ndhen. Wennder
Sioff gedreht werden soll, die Nadel im Stoff
lassen.

» Nach Fertigstellung der Raupennaht die
Fadenenden auf die Stoffurierseite ziehen und
dort verknoten.
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Blinclstich

Mit dem Blindstich kbnnen haltbare, nahezu
unsichtbare S&ume an Kleidungsstiicken hergastellt
worden. Je dicker und flauschiger der Stoff, je
unsichtbarer ist der Stich, Das Blindstichnghen
erfordert einige Ubung und man solite zunéchst
eine Probenaht néhen.

Empfohlene Einstellung
Stichwahl: Blindstich

t t

Nadeiposition: -« |@p
Stchbreite: |- WA
L

Stichiange: 15-25
Néahfufisohle:  8lindstich-Nanfuflsohle
Stichplatte: Universal-Stichplatte (A)

Den Saum falten bigeln und heften. Den Saum
umlegen, so dafl die linke Seite nach oben zeigt.
Es bildet sich eine weiche Kante. Den Stoff so mit
Stecknadeln festheiten (siehe Abbildung).

Den Saum so unter den Nahfuf} legen, daf}
die Kante an der Fithrung des Blindstichiufies
aniiegt.

Den N&hfuP senken und mit dem Nihen beginnen.
Der Geradstich wird auf der Saumzugabe genéht
und der Zick-Zack-Stich muf} leicht in die Kante
ainstechen. Mit der Stichbreite kann der Nadel-
-ginstich reguliert werden. Beim N&hen die
Saumkante gerade flhren, waobei die Kante immer
an der Blindstichfiihrung anliegen mufi.

= Wenn der Saumn mit Stecknadeln geheftet ist,
soilten diese vor Erreichen des Né&hfufles
entfernt werden.

22
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Leiternaht

Mit dem Blindstich 143t sich auch eine haltbare
und gleichzeitig dekorative Leiternaht herstellen.
An Stretch- und Wirkwaren entstehen dehnbare
und dekorative Nahte und Sdums, die auch fiir
Taschen, Halsausschnitte, fir Sportkieidung und
Badeanziige geeignet sind.

Empfohlene Einstellung
Stichwahl: Blindstich

!
Madelposition: g J

Stichbreite: j ""W‘MNWWMM

A |
Slichlange: 1525
Nahfufsohle:  Universal-N&hfufisohle (B)
Stichpiatie: Universal-Stichplatte (A}

» Zuerst eine Probenaht auf dem entsprechenden
Sloff nihen, so kann die Fadenspannung und
die Stichlange optimal singestellt werden. Die
Oberfadenspannung etwas lockerer als sonst
einstelien,

s Die Stoffkanten versdubern und eine
Nahtzugabe von 1-1,5cm lassen. Die Nahtlinie
mit Heftstichen markieren.

» Den Stoff unter den Nahfu} legen und so néhen,
daf} der Zick-Zack-Stich Uber die markierte
Heftnaht zur Stoffmitte hin einsticht.

¢ Nach dem Néhen die Nahl auseinander ziehen
und die Nahtzugaben flach biigeln. Es zeigt sich
der gewiinschie Leitereifekt.
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5. FLEXI-STICHE

Zusdtzlich zum Geradstich. und den Zick-Zack-
-Stichmustern néht die Ndhmaschine noch weitere
Stichmuster.

Flexi-Stiche

Stretchstiche werden zum Nahen von Strickstoffen
und anderen dehnbaren Materialien verwendet. Sie
entstehen durch seitliche Bewegung der Nadel
und durch Vor- und Rickwartsbewegungen des
Transporteurs.

Stichmusterwihler

Die Nadal mit dem Handrad in die htchste Position
stellen.

» Den Stichbreitenwahler auf Geradstich ( | )
stellen. (in dieser Position kann der
Stichmusterwéhier leichter bewegt werden).

¢ Den Stichmusterwéhler auf die Markierung des
gewihlten Stichmusters stellen.

Stichldngenwdhler

» Den Stichlangenwahler nach links drehen, bis der
Markierungspunkt (1) an der Wahischeibe mit
dem Punkt { ) an der Maschine (bereinstimmt.
(siehe Abbildung).

Anmerkung: Sollte die Maschine, nachdem die
beiden Punkte in Ubereinstimmung bebracht
wurden, keinen Flexistich n#hen, einfach den
Rickwértsstichknopf driicken.
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Stichbreitenwihler

Beim Nahen eines Flexi-Stichmusiers muf der
Stichbreitenwéhler von der Geradsticheinstellung
weg auf einen Zick-Zack-Stich gestellt werden.
Je weiter der Wahler nach rechis gestellt wird, je
breiter ist der Zick-Zack-Stich.

Nadelpositionswahler

Ein* Flexi-Stich kann mit linker ( ’.4 }, mittlerer
{ 4 ) oder rechier ( ) ) Nadelposition gendht
werden. Wir empfehlen die mittlere Posilion.

Einjustieren der
Stretchstiche

Bei manchen Stoffen und Garmen mufl der
Stretchstich mit dem Stichausgleichswéahler neu
einjustiert werden um ein schdnes Stichbild zu
erhaiten.

Bevor der Stichausgleichswéhler aus der
Neutraistefiung verstellt wird, sollte eine Probenaht
auf zwei Stofflagen genéht werden. Ist ein Justieren
erforderlich, wird der Stichausgleichswéhler
wahrend des Nihen verstelll.

+ Verstelit man den Wahler nach rechis werden
die Sliche weiler.

= Verstelll man den Wihler nach links werden
die Stiche enger.

e
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Gerader Flexistich

Mit der Anwendung des geraden Flexistiches
{Stretchstich) fiir stark beanspruchte Nahte, das
Médhen von Wirkwaren und Stretchsioffen wird
einmal die Fastigkeit aber auch die Dehnbarkeit
einer Naht erreichi.

» Den Stoif unter den Nahfufl legen.

Empfohlene Einstellung
Stichwahl: Gerader Flexistich

Nadelposition: Hq B,q
Stichbreite: 7w WA
Stichlange: auf Symbot (1)

nahfufisohle:  Spezial-Nahfufisohle (J)
Stichplatte: Universal-Stichplatte {A)

+ N&hfuf} senken und mit dem Mahen beginnen
dabei den Ober- und Unterfaden wéhrend der
ersien stiche festhalten.

¢ Die Naht nach dermn N&hen glatt blgeln.

Dreifach Zick-Zack-Stich

Der Dreifach-Zick-Zack-Stich srgibt eine sehr feste
Maht. Er kann auch als dekorativer Ziersiich
verwendet werden.

+ Die Naht wie iiblich ndhan und dann biigeln.

= Bei dekorativen N&hten an schwer zugangiichen
Stallen kann die Maschine zum Freihandnahen
umgeristet werden,

Empfohlene Einstellung
Stichwahi; Dreifach-Zick-Zack

P!
Nadetposition: 4{}

Stichbreite: | -~

L1
Stichlange: auf Symbol (1)
Nahfufisohle:  Spezial-Ndhfufisohle (J)
Stichplatte: Universal-Stichplatte (A)

= Dan Stoff mit der rechten Seite nach oben unter
den Nahful} iegen.

* Mit langsamer Geschwindigkeit ndhen.

s Mach Abschlufi der Niharbeit den Néhfaden
nach unten ziehen abschneiden und verknoten.
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Schrager
Uberwendiingstich

Nihte an Wirkwaren und Stretchstoffen kénnen
in einem Arbeitsgang verndht und versdubert
werden.

+ Die Sioffieile mit einer Nahtzugabe von 15 ¢m
heften.

Empfohlene Einsteliung
Stichwahl: Schrager Uberwendlingstich

MNadelposition: g@ J

Stichbreite: )-- 'WWV\MMJM

| I
Stichldnge: auf Symbol (1)
NahfuBsohle:  Universal-Niahiufisohle (B)
Stichplatte: Universal-Stichplatte (A)

« Die Nahtzugabe auf /2 cm zur Heftnaht
beschneiden.

« Die Nahtzugabe so unter den Nahfufl legen, daf}
die Geradnaht entlang der Heitlinie und die
Uberstiche GOber die Sioffkante gendht werden.
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6. VIERSTUFEN-
KNOPFLOCH

Diese Nahmaschine nahl Knopfidcher in jeder
gewlnschten L&nge und in vier einfachen
Schritten.

+ Der StoHf braucht nicht gedreht werdan und die
MNadelposition mufi nicht verindert werden.

e Jmmer ein Probeknopfloch auf einem Sioffrest
anfertigen.

» Auf der Spule mufl noch ausreichend Faden
sein.

» Werden Knopfldcher an schwer zuginglichen
Steilen gendht, den Freiarm benutzen.

» Auf dem Stoff dig Stelle markieren auf der das
Knopfiech gendht werden soil.

Empfohlene Einstellung

Stichwaht: Knopfloch

Stichbreite: Vorprogrammiert
Nahfuflsohle:  Knopfloch-NahfuPsohle (L)
Stichplatte: Universal-Stichplatte (A}

Schritt 1

s Den Mahfu) anheben.
» Stoff unter den Nahfup legen.

* Die Markierung des Knapfloches auf die drei roten
Markierungen (1) des Nahfufles ausrichten.

¢ Den Stichidngenwahler auf das Knopflochsymbol
{1} stellen.

s Am Handrad drehen, bis die Madel in Punkt (2)
einsticht.

° Bis Punkt (3) néhen.

Schritt 2

» Nadel hachstellen,

* Den Stichlangenwihler auf das Knopflochsymbol
{2) stellen.

* Etwa vier Stiche n&hen und bei Punkt (4) enden.
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Schritt 3

» Madel Hochstellen.

+ Den Stichlangenwahler auf das Knopflochsymbol
(3) sielien.

* Bis Punkt (5} né&hen.

Schritt 4

s Nadel hochstellen.

¢ Den Stichldngenwahler auf das Knopfiochsymbol
{4) stelien.

e Vier Stiche nahen und bei Punkt (6) enden.

s Den Nahfup anheben und den Stoff von der
Maschine nehmen. Die Fiden abschneiden.

* Mit einem Nahttrenner oder einer scharfen
Schere vorsichlig das Knopfloch dffnen.

Stichausgleich beim
Knopflochnéhen

Bei manchen Sioffen ist es notig die Stichdichte
der rechten oder linken Knopflochraupe zu
veréndern Mit dem Stichausgleichwéhler (1), der
sich in der Mitte des Stichlaingenwihlers befindet,
- kann die Stichdichte verdndert werden. Schon
gine leichte Drehung des Knopfes bringt eine
deutliche Verinderung.

» Wenn die Stiche der rechlen Knopflochraupe
(1) zu offen sind, den Knopf etwas nach rechts
drehen bis die Stiche dichter sind.

* Wenn die Stiche der linken Knopflochraupe
{11} zu ofien sind, den Knopf etwas nach links
drehen bis die Stiche dichter sind.

MNach dem Knopflochnédhen, den Stichausgleich-
wihler wieder in die Ausgangsposition bringen.
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7. FREIARMNAHEN

Der Freiarm der Néhmaschine erleichtert das
Nahen von Armein, Hosenbeinen und alle schwer
zugéanglichen Teile,

Armel

+ Das Absteppen von Armein, Hosenbeinen oder
Rock- und Hosanbund wird durch den Frefarm
sehr erleichiert, da die Né&bharbeiten um den
Freiarm gefithrt werden konnen.

Knopfe

¢ Das Anndhen von Kndplien an Manschetlen oder
Kragen wird durch den Freiarm sehr erleichtent.
Die Arbeit ist gut zu ibersehen und die
Handhabung bequem und einfach.

Riegel

* Mit Riegeln werden besonders beanspruchie
Stellen an der Kleidung verstarkt. Sie kdnnen an
4 fertig gekaufter Kleidung sowie an selbst
hergesteliter Kleidung angebracht werden. Mit
Verwendung des Freiarm werden Riegel an
Taschen, Schlitzen an den Hosenbund oder an
andere schwer zugéngliche Stellen genéht.

e R Sy et

R it g i
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8. NAHEN MIT DER
ZWILLINGSNADEL

Mit der Zwillingsnadel werden gleichzeitig zwei
parallel und dicht beieinanderliegende Ziernahte
hergestell. Sie Kbnpen mit einer oder zwei
verschiedenen Garnfarben genaht werden.

Die Zwillingsnadel und der zusétzliche
Garnrolienhalter gehdren nicht zum Zubehor der
Maschine, Sie kénpen jedoch als Sonderzubehdr
i Fachgeschaft erwarben warden.

Empfchlens Einstallung
Stichwant: gin beliebiger Stich

Madeiposition: tﬂ }q
AN,

W
Slichbreite: f"‘MfW\"a"MV‘M
|

Stichldnge: 2-5
Nahfuflsohte:  Universal-Nahfufsohle {B)
Stichplatte: Universal-Stichplatte {A)

* Die Maschine abschalten.

¢ Die Zwillingsnadel, mit der flachen Seite des
Kolbens nach hinten, in die Maschine
sinsetzen.

e Maschine in der Gblichen Weise mit dem
ersten Faden einfadeln. Darauf achten, daB
der Faden zwischen der mititeren und hinteren
Spannungsschelbe l1aufl. Den Faden durch
das linke Ghr der Zwillingsnadel fadein.

_ * Einen zweiten Garnrollenhalter — wie
abgebildet — in das Loch auf der Maschine
stecken.

» Maschine wie Qiblich einfadelin.

* Den Faden weiter sinfadeln und nur die
Fadenilihrung iber der Nadel auslassen. Den
faden durch das rechte Ohr fadein.

» Beide Faden durch den NahfG3 und mit dem
Spulenfaden zusammen nach hinten ziehen.

® Die Zwillingsnadel iangsam in das Loch der
Stichplatte senken, dabei das Handrad
drehen. Darauf achien, daB die Zwillingsnadel
die Stichplatte nicht berfibrt.

Achtung:
» Bitte keine groBere Stichbreite als fOr
Zwillingsnadeln angegeben, bentitzen.
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9. PFLEGE UND
WARTUNG DER
NAHMASCHINE

Herausnehmen

und Einsetzen der

Spulenkapsel

Achtung: Bevor die Maschine gereinigt wird,
immer den Netzstecker ziehen.

+ Nahfu und Nadel in die héchste Posilion
bringen.

® Schieberpiatie Gffnen, Spule herausnehmen und
die Stichplatte entfernen. {siehe Seite 7}

Herausnehmen der
Spulenkapsel

* Den Spulenkapselhalter (1) mit einem kleinen
Schraubenzieher so weit wie moglich nach
hinten drehen.

* Die linke Seite der Spulenkapsel anheten und
die Kapsel aus der Maschine nehmen.

Einseizen der Spulenkapsel

» Den V-Ausschnitt {2) der Sputenkapsel unter den
Transporteur (3) fithren.

» Den Rand der Spuienkapsel unter die Platie (4)
ziehen. Darauf achien, daf} die Spulenkapsel
beweglich ist und nicht klemmt.

» Den Spulenkapselhalter (1) nach vorne bis zum
Anschlag drehen, um die Spulenkapsel zu
sichern.

Anmerkung: Durch Drehen des Handrades
prifen, ob die Spulenkapsel leicht
1&uft und richtig eingesetzt ist.

o Gie Stichplatie wieder einsetzen. (siche Seite 7}
¢ Spule einsetzen und Schisberplatte schliefen.
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Auswechseln der
Glihbirne

Achtung: Vor dem Auswechseln der Glihbirne
den Netzstecker aus der Steckdose
zishen und den Kopfdeckel von der
Maschine nehmen. Den Kopldeckel
wiader aufsetzen hevor die Masching
benutzt wird.

Fir diese Maschine muf} eine 15 Watt Glahbirne
mit einem Bajonettgewinde verwendet werden,

» Befestigungsschraube (1) fir den Kopfdeckel
herausdrehen.

» Zum Entfernen wird der Kopideckel am unteren
Teil festgehalten, nach links geschwenkt und
dann nach unten von der Maschine gezogen.

s Die Glihbirne kann nicht herausgeschrauit
werden.

s Die Glihbirne nach oben driicken und dann in
Pfeilrichtung drehen (siehe Abbildung).

* Die Gliihbirne nach unten wegnehmen.

+ Eine neue Glithbirne mit den beiden Sockelstiften
in die Kerben der Fassung einfiihren, nach aben
driicken und in Pfeilrichtung drehen, bis beide
Stifte einrasten.

» Den Kopfdeckel aufselzen und mit der Schraube
befestigen.
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Reinigen der
Nahmaschine

Diese Nahmaschine wurde so konstruiert, daf} sie
{iber viete Jahre hinweg zuverldssig arbeitet. Zur
Pilege der Maschiene sollten Sie sich jedoch ab
und zu einige Minuten Zeit nehmen.

Die Oberflache der Maschine kann wenn nétig mit
einem feuchten, weichen Tuch und einem milden
Reinigungmittel gereinigt werden.

Flusen und Staub mit einem Pinsel von folgenden
Stellen entfernen:

« Spannungsscheiben.
» Fadengeber und Fadenfihrungen.

+ Stoifdriicker- und Nadelstange.

¢ Sputenkapsel und im Bereich der Stichplatte.

Die N&ahmaschine solite regeimaflig zur Inspektion
in ein Fachgeschéaft gegeben werden.
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Olen der Ndhmaschine

Wie oft Ihre Mahmaschine gedi werden muf hangt
davon ab, wie héufig sie gebraucht wird. Die
nachiolgenden Hinweise gelten wenn die Maschine
mehrere Maie in der Woche benutzl wird. Sollte
die Maschine noch &fter benutzt werden, dann
sollte sie auch Ofter gedlt werden.

Etwa einmal im Jahr alle beweglichen Teile (siehe
Abbildung) dlen. Dies sicher! die Lauffreiheit und
schiiizt die Metallteile vor zu slarker Abnutzung.

Um festzustellen, weiche Teile sich bewegen und
gedlt werden missen, das Handrad bei
abgenammenem Kopfdeckel drehen.

Zum Olen der beweglichen Teile empfehien wir
spezielles Nahmaschinendl. Es ist von hoher
Qualitat und enthélt keine agressiven Inhalistofie,
die die Maschine beschadigen kénnten.
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Sonderzubehor

Sonderzubehdr fir die N&hmaschine kann im
MNahmaschinenfachgeschaft bezogen werden.

1. Geradstich-N#hfufischle {D) und Geradstich-
~Stichplatte (C). Diese beiden Teile nur bei D
Geradstichnihien verwenden, wenn besonnders O
exakt gendht werden soll oder wenn der Stofl abe
zu diinn ist und in die Offnung der Stichplatte
gezogen wird, ©

2. Knopfannéh-Fuf3 (H) 2- oder 4-Loch-Kndpfe
werden beim Anndhen sicher festgehalten.

3. Flusenpinsel zum Reinigen von schwer
zugénglichen Stellen im Greifarbereich.

4, Zwillingsnadel und Garnrollenhalter werden
1] fir zwei parallel zueinander laufende, gleichzeitig
il gendhte Ziernghte bendtigt.

g 5. Otflasche zum Olen der bewsglichen Taiis.

6. Filzscheibe flr den zweiten Garnroilenhalter.
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Knopfannahen

Flache Knopte kénnen leicht und schnell mit
dem Zick-Zack-Stich angendht werden. Einen
speziellen Knopfannah-Fuf} {H) kann im Fachhandel
bezogen werden.

Empfohlene Einstellung

Siichwaht: Zick-Zack-Stich
MNadelposition: g J
Stichbreite: Je nach Knopf

Natfufi; Knopfanndhfuf (H)
Stichplatte: Universal-Stichplatte (A)
Transpoit-Abdeckplalte (F} anbringen

Anmerkung: Bevor ein Kpopf unter den
Knopfannéhfuf} gelegt wird, mu} der Spulenfaden
durch das Loch der Transport-Abdeckplatte nach
oben geholt werden.

1. Die Stichbreite auf (—} und die Nadglposition
auf { ’4 } stellen. StoH und den Knopi unter
den Nahiuf} legen. Die Nadel mit dem Handrad
in das linke Knopfloch einstechen lassen und
den Nahfu[ absenken. Das Handrad nach vorne
drehen, bis die Nadel wieder nach oben kommt
und {Ober dem Nahfuf} steht.

2. Die MNadel durch Verstellen des Stichbreiten-
wéhlers ber das rechie Loch des Knopfes
bringen. Die Madel in das rechte Loch
einstechen lassen. Etwa sechs Zick-Zack-
-Stiche nahen um den Knopf zu befestigen.
Mit der Nadel im linken Knopfloch beenden.

3. Um den Faden zu verndhen, den Stichbreiten-
wihler auf Geradstich einstellen und etwa drei
Stiche nahen. Die Arbeit von der Maschine
nehmen, die Faden auf die Unterseite ziehen
und verknoten.
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Wie kieine Fehler selbst behoben
werden kénnen:

Beim Auftreten von Stérungen zuerst priifen,
ob die Hinweise in der Bedienungsanleitung
beachtet wurden. Wenn ja, kann die folgende
Aufstellung eine Hilfesteliung geben.

Die Nadel bewegt sich nicht.

Ist der Netzstecker in der Steckdose?
Ist der Mauptschalter eingeschaltet?
Ist die Spulschnellkupplung noch
eingeschaltet?

Die Nadel bewegt sich, aber es
bilden sich keine Stiche oder es
entstehen Fehlstiche.

Ist die Nadel verbogen oder baschidigt?
Ist die Nadel richtig in die Nadelklammer
eingesetzt?

Ist die Maschine richtig eingefadelt?

Ist die Nadel fiir das Garn zu fein?

ist die Spule richtig in der Spulenkapsel
eingesetzt?

Die Nadel bricht.

Ist die Nadel gerade und hat eine scharfe
Spitze?

Stimmt die Nadelstérke?

Ist die Nadel richtig in die Nadelklammer
eingesetzt?

Sind alle Wahler richtig eingestelit?

Wird mit dem richtigen Zubehér gearbeitet?
Wird der Stoff richtig gefuhrt? (Durch Ziehen
am Stoff kann die Nadel abgelenkt werden,
stoit auf die Stichplatte und kann brachen.)

WENN...

Es gibt Schwierigkeiten beim
Auispulen.

Kann der Faden sauber von der Garnrolle
abgezogen werden?

Ist die Spuleinrichtung eingeschaliet?

ist der Faden richtig auf der Spule befestigt?
Bleibt der Faden an der Garnrolle hangen?

Der Oberfaden reifit.

Ist die Maschine richtig eingefadelt?

Kann der Faden saubar von der Garnrolla
abgezogen werden?

Wird der richtige Garnableiter verwendet?
Stimmt die Nadelstarke mit der Fadenstérke
{tberein?

Ist die Oberfadenspannung zu fest?

Ist die Spule und die Spulenkapsel richtig
eingesetzt?

1st die Spuie frei von Einschnitten und Kanten?

Der Unterfaden reifit.

Ist die Spule richtig aufgespuit?

Ist die Spule richtig In die Spulenkapsel
gingesetzt?

lst der Unterfaden richtig eingefidelt?

Die Maschine 1)}t Stiche aus.

Ist die Maschine richtig eingefédelt?
Wird der Stoff vom Nahfuf} sicher gehalten?
Wurde der richtige Madeltyp in der richtigen

Stérke gewdhlt?
lst die Nadel gerade und hat eine scharfe

Spitze?

Der Stoif wird nicht richtig
transportiert.
Ist der Nahfup richtig angeschraubt?

iat der Literhebel abgesenkt?
Ist die Stichlange richtig eingesteilt?
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Persdnliche Notizen
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