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offnet thnen das Tor
zur internationalen Mode

Uberall auf der Welt wollen sich die Frauen hiibsch und
modisch’ kleiden, Mit Ihrer neu erworbenen SINGER
. Néhmaschine werden Sie sich Thre Klelderwlinsche
kiinftig leicht erfilllen kénnen, denn ste ist absolut
zuverldsslg und auBerdem vielseitig, also ideal fir das
Selbstschneidern. Machen Sie sich dag Vergniigen, dle
internationale Mode mit Ihren eigenen Ideen zu ver-
binden; man wird Ikre selbstgeschréiderten Kieider bewundem,

Niitzen Sie die Vielseitigkelt Threr neuen SINGER Nihmaschine,
Alles, was sie dazu brauchen, ist Vertrautheit mit den
wenigen Bedienungselementen. Diese bekommen Sie
am schnellsten dann, wenn Sie Seite fliir Seite der vorliegenden _
Anleitung aufmerksam lesen und dle beschriebenen Funktlonen
gleich an der Maschine ausprobieren, Schon bald werden
Sie feststellen, wle einfach die
Bedlenung ist,

Wir wiinschen Ihnen recht viel Freude
mit Threr SINGER N&hmachine und sind
slcher, daB Sie in Kirze bestitigen kénnen:

Mit SINGER nihen — ein Vergniigen!
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SIN Qm R’ Kundendienst

Wo Sie audh immer sind, Uberall werden Sie
einen verléflichen SINGER Kundendienst in
" der Néhe haben. Sollts Thra Maschine justiert
,oder reparlert werden milssen, wenden Sie
bich bitte an Ihren SINGER Laden oder an
: ... © elnen autorislerten Fachhéndler. Nur dort
“i..: .. . erhalten Sle Original SINGER Telle sowie
©,..i " 'Kundendisnst durch einen speziell ausgehil-
o " deten Mechaniker, o

. . Auch auf alle mit dem NBhen zusammenhén-
. genden Fragen gibt Ihr SINGER Personal gern

" Antwort und Rat. Sie finden dort auBerdem
‘eine grofe Auswahl von Niéhutensilien, N&h-
anleltungen usw,. - o
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 Die wichtigsten Teile Ihrer SINGER Nahmaschine

SINGER 670

Anschiebetisch abnehmen und ansetzen

Zum Abnehmen des Anschiebetisches driickt man auf den Knopf 30 an der Grundplatte und
zieht den Anschiebetisch weg. Beim Anbringen verféhrt man in der Weise, dafl man die bei-
den Stifte in die Locher der Grundplatie steckt und den Tisch an die Grundplatte driickt, bis
er in die Riegelhaltung énschnappt,
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Schieberplatte

Stichplatte

NéhfuBschraube
Stoffdriickerstange
Nadelklammer
Nahfuf-Lifterhebel
Ausléseknopf fiir Stichwiahler
Oberfadenspannung
Nadeleinfidler

Wihlscheibe filr Nihfulidruck
Einfddelschema
Kettenstich-Fadenfihrung
Gelenkfadenhebel
Oberfaden-Vorspannung
Stichwéhlerknépfe
Uberstichhebel

Halter fiir Spezial-Schablonen
Stichmustertabelle

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

SINGER 650

Fadenfihrung
Garnrollenstift
Fadenableiter
Garnrolleranlage
Lichtschalter
Handrad
Spulerschalter
Spulerspinde!
Stichsteller
N&hleuchte
Spuler-Vorspannung

Nur bei Maschine 670

30

31
32

Druckknopf zum Auslésen des
Anschiebetisches

Deckel des Zubehorfachs
Anschiebetisch



Elektrischer Antrieb

Bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen, iiberzeugen Sie
sich, dafi die Voltzahl und die auf dem Typenschild B angege-
bene Periodenzahl den Daten Ihres von der &rtlichen Elek-
trizitdtsgesellschaft installierten Zahlers entsprechen,

Der elektrische Anschlub der Maschine erfolgt durch Ein-
stecken der Dreipol-Steckdose C in den Dreistiftstecker rechis
an der Maschine. Stecker A in Wandsieckdose fiikren.

FuBanlasser

Durch den FuBanlasser wird die Maschine in Gang gesetzt
und deren Geschwindigkeit geregelt. Je stirker Sie auf das
Pedal D treten, desto schneller 14uft die Maschine, bis sie
ihre Héchstgeschwindigkeit erreicht.

Umschaltung auf langsame Geschwindigkeit

Zur leichteren Regulierung der Geschwindigkeit, insbeson-
dere beim langsamen Nihen, ist der FuBanlasser in zwei
Geschwindigkeitshereiche umschaltbar. Fiir langsame Ge-
schwindigkeit steilen Sie den Schalter auf ,MIN". In dieser
Stellung wird der Regelbereich des Anlassers auf ungefdhr
die Hélfte der normalen Héchstgeschwindigkeit begrenzt,

Uben Sie das Inbetriebsetzen der Maschine chne Faden, bis

Sie einige Fertigkeit im Regulieren der Geschwindigkeit er-
reicht haben.

Hinweis fiir Maschine 650 G 14

Die Maschine 650 G 14 ist mit einem besonderen Handrad
ausgestattet, welches fiir Motor- und FuBantrieb verwend-
bar ist. Man kann daher die Maschine nachtriglich auf FuB-
betrieb umriisten.

[

SINGER Nihleuchte

Die eingebaute Nghleuchte wird mit dem
Schalter F ein- und ausgeschaltet, Er befindet
sich unter dem Stichmusterdeckel.

Auswechseln der Gliihlampe

Zuerst Stecker aus der Steckdose nehmen.
Dann driicken Sie mit dem Daumen den An-
satz an der Linse einwérts und herunter {siche
Abbildung).

Versuchen Sie nicht, die Lampe aus der Fas-
sung zu schrauben, sondern driicken Sie diese
in die Fassung hinein unter gleichzeitiger
Drehung in die angegebene Richlung. Dadurch
wird der Stift G geldst und die Lampe kann
herausgenommen werden.

Die neu einzusetzende Lampe wird in die
Fassung hineingedriickt, wobei der Stift G in
den Schlitz der Fassung gefithrt wird, Dabei
dreht man die Lampe in die angegebene Rich-
tung, damit der Stift G in die richlige Stellung
einrastet.

Befestigen

L7
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FuBantrieb (nur fir Maschine 650)

Falls Sie noch keine Ubung im N&hen mit FuBantrieb haben,
sollien Sie sich mit dieser Antriebsart erst vertraut machen.

Handrad-Ausléseschraube 15~
sen und beide Fiiie auf den
Fubtritt stellen,

Handrad auf sich zu drehen
und die Fiile frei und leicht
der Bewegung des FuBtrittes
anpassen, Uben Sie diese Be-
wegung bis Sie die Maschine
mit der Hand leicht wieder in
Gang setzen kénnen, so daB
sich das Handrad auf Sie zu
dreht. — Handrad-Auslése-
schraube fiir normalen An-
trieb wieder anziehen.

Auflegen des Riemens

Armdeckel abnehmen (siehe Seite 83),

Ende des Riemens durch den Ausschnitt A
stecken und nach chen fiihren, so, daB er sich
in die Rille des Handrades einlegt.

Riemen um Handrad herumfithren und her-
unter durch die Fihrung an der Riemenum-
lenkrolle B.

Riemen um das Antriebsrad herumziehen.

Beide Enden des Riemens mil Riemenklam-

mer verbinden, Die Spannung des Riemens
sollte nur so fest sein, daB der Riemen nicht
rutscht.

Armdeckel wieder befestigen.

Nahlicht anschlieen

Bevor Sie den Stedcer A in die Steckdose fith-
ren, Uberzeugen Sie sich, daB die Voltzahl auf
dem Typenschild B mit den Daten fhres von
der Ortlichen Elektrizitdtsgesellschaft instal-
lierten Zihlers {ibereinstimmt.

Elektrische Verbindung zur Maschine: Die
Dreipol-Steckdose C wird in den Dreistift-
stecker rechts an der Maschine gestedkt.
Stecker A in Wandsteckdose fiihren.

Auswechseln der Glithlampe siehe Seite 7.

Hinweis fiir Maschine 650 G 14 und G 15
mit wahlweisem Motor-/FuBantrieb

Die Maschinen 650 G 14 und G 15 sind mit einem besonderen Handrad ausgestattet,
welches filr Motor- und FuSiantrieb verwendbar ist. Beide Maschinentypen kénnen
daher auch nachtréglich auf FuBantrieb oder elektrischen Motorantrieb umgeriistet

werden.

Bei Ubergang von FuBantrieb zu elektrischem Antrieb mubB der Riemen vom grofien

Antriebsrad im Schrank nach der Schrankwand hin abgeworfen werden.




 Stichwahler

Vor Beginn jeder N&harbeit miissen Sie mit
den beiden Stichwéhlerknépfen das gewiinsch-
te Stichmuster einstellen.

Einstellung fiir:

Geradstich AK

Zickzackstich BL

Bei Zierstichen und Nutznahtstichen sind
viele Kombinationen méglich, die weiter hin-
ten im Buch noch beschrieben werden. Eine
Auswahl zeigt die Stichmustertabelle - im
Deckel der Maschine. Der Deckel kann iibri-
gens wahrend des Nahens hochgeklappt blei-
ben,

‘Wahl des gewiinschten Stichmusters
1. Nadel in oberste Stellung bringen.

2. Knopf A so lange driicken, bis Wahl er-
folgt ist.

3. Stichwahlerknopf driicken und durch Ver-
schieben den Lauferstrich zum gewiinsch-
ten Buchstaben stellen,

o
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Uberstichhebel

Auch den Uberstichhebel brauchen Sie fiir
jeden Nihvorgang. Er erfiillt zwei Funktio-
nen: !

* Beim Geradstichndhen siellen Sie mit die-
sem Hebel die Nadelstellung ein (zentral,
rechts oder links). Normalerweise werden
Sie die Stellung 3 (zentral) beniitzen.

Merken Sie sich daher die Normaielnstel-
lung fiir Geradstichnihen: AK 3.

* Beim Zickzacknihen dient der Hebel zur
Einstellung der Stichbreite,

Geradstichnahen;
Einstellen der
Nadelstellung

Einstellen

Zum Einstellen wird der Uberstichhebel nach
unten gedriickt und nach links oder rechts,
wie gewlnscht, geschoben. Ritte achten Sie
darauf, daB sich die Nadel in der obersten
Stellung befindet, wenn Sie den Uberstich-
hebel bedienen. Die Zahlen geben die 5 Ein-
stellméglichkeiten an. Es kénnen jedoch auch
Zwischenstufen eingestellt werden.

11



Stichsteller Stichplatte und N&hfuB

Beim Zubheh6r lhrer SINGER Nihmaschine Beide Teile sind denkbar leicht auszuwech-
befinden sich auch verschiedene Stichplatten seln: die Stichpiatie wird durch zwei Magnete
und NéhfliBe. Sie wurden entwickelt, um gehallen, der N&hful durch eine Réndel-
ihnen zu ermdéglichen, jede Art von Naharbeit schraube.

) . leicht und kt fihren.
Mit dem Stichstellerhebel werden Vor- und Einstellen FIET HnG exaKt masspinhen
Riickwaértslauf der Maschine sowie di ich- v

linge eingestelit. ie die Sti Réndelschraube durch Linksdrehung lésen.

Hebel auf die gewiinschte Stichlinge einstel-

Die Skalen bedeuten: len. Durch Drehen der Riandelschraube nach

Linke Skala (20—6): . rechts feststellen.
Anzahl der Stiche auf 1 Zoll Durch Anheben des Stichstellers nach oben 1 Stichplaltte fiir allgemeine Ndharbeiten
Rechte Skala (1—4): 5.m:~ &m menrwumm in der gleichen Stichlinge Wegen des hreilen Stichlochs ist diese
. Stichlinge in Millimeter rickwadrts. Soll bei arretierter Einstellung auf Platte universell verwendbar fir Gerad-
; e ) ) 4 mm (6 Stiche pro Zoll) riidewarts gendht stich und Zickzackstich. Sie muB beniitzt
w.m_ m:nEmbmm.a unter 1 mm (20) ist eine Fein- werden, muf die Rindelsciraube durch Links- werden:
i einstellung méglich. drehen so weit geldst werden, bis der Stich- e wenn zwischen Geradstich und Zickzack-
Die gréBte Stichlinge, 4 mm (6 Stiche pro m”m_mm_. nach oben auf Ridkwértsnaht zu ver- slich gewechselt wird, .
Zoll), 148t sich arretieren. Man benuizt diese >/eilen ist. . ; 5 1
Arretierung besonders boim Nihen von Fal. ¢ bei Geradslichndhen mit linker oder rech-

+« hei Arbeiten mit zwel Nadeln.

Zu dieser Stichplalle werden gewdhnlich
i der Gelenk-NdhfuB jiir allgemeine N&h-
b arbeiten oder der Universal-Néhful ver.
wendet.

2 Stichplalle fiir gerade Nihle

Sie besitzt ein rundes Stichloch und darf

nur in der Einstellung AK 3 (Geradstich,

zentrale Nadelstellung) heniitzt werden, Zu-
! sammen mit dem Gelenk-Ndhiuf} fiir gera-
de Nihte sollte diese Stichplatle [ir Nahte
verwendet werden, bei denen es auf he-
sondere Genauigkeit ankommt, so =z B.
beim Nédhen einer Falte, beim Kantennihen
usw, Zur Erzielung bester Ndhergebnisse
scllte man diese Ausrlistung zum Naghen
von zarten und glatten Geweben verwen-
den.

3 Stichplatte fiir Kettenstichnaht
Anwendung siehe Seite 40,

4 Transporteur-Abdeckplatte
Bringt den Stoff in eine héhere Lage, so daB
Arretieren der Transporteur das Material nicht trans-
' portieren kann. Wird u. a. verwendet beim
Knopfannghen, Sticken, Stepfen.

i

|

| ten oder mehreren Lagen schweren Stoffes. ter Nadelstellung und
|

I

Riickwirts
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Herausnehmen der Stichplatte

N&hfuB hochheben, Nadel in héchste Steilung
bringen, Schieberplatte &ffnen, mit beiden
Daumen unter die Stichplatte greifen und
diese hochheben.

Einsetzen der Stichplatte

Stichplatte {iber die beiden Hallestifte halten
und loslassen. Die Magnete ziehen die Stich-

platte in die richtige Lage. Schieberplatte
schlieBen.

NahfuB auswechseln

Nadel in oberste Stellung bringen, N&hfuBd
anheben, NihfuBschraube so weit 16sen, bis
sich der NahfuB durch eine leichte Drehbewe-
gung nach innen abnehmen 146t

NihfuB-Liifterhebel

Der N&hfub-Liifterhebel geht beim normalen
Anheben in Stellung 1. Dadurch gibt der Nah-
fuB den Zwischenraum a frei. Normales Nih-
gut kann dann leicht unter den NahfuB ge-
schoben werden.

Zum bequemeren Einschieben von dickeren
Stoffen kann der Liifterhebel noch weiter in
Stellung 2 gebracht werden, wodurch der
NahfuBb den gréBeren Zwischenraum b frei-
gibt.

Beim Anheben des Liifterhebels in Stellung 2
ist ein Federdruck zu {iberwinden, auch rastet
der Hebel in dieser Steilung nicht ein, son-
dern geht beim Loslassen durch den Feder-
druck wieder in Stellung 1 zuriick. Bitte ach-
ten Sie darauf, daB der Liifterhebel vor dem
Nghen in die Arbeitsstellung 3 gebracht wird

und nicht versehentlich auf Stellung 1 stehen
bleibt,

Druck erhéhen

Wihlscheibe fiir Regulierung des
NahfuBdruckes

Diese Wihlscheibe reguliert den Druck, den
der N&hfuli auf den Stoff ausiiht. Glattes und
gleichméBiges Nidhen auf unterschiedlich star-
kem N#hgut wird erreicht, indem man den
Druck richtig reguliert. Bei starkem Néhgut
hoher Druck, bei dilnnem Nahgut geringer
Druck.

Eine zu geringe Einstellung des Drudkes
fithrt zu ungleichméBigem Transport, was sich
auf die Qualitdt des Stiches und die Gleich-
mébigkeit der Naht auswirkt.

Zu starker Druck wirkt sich nicht nur auf den
Stich und die Qualitét der Naht aus, sondern
verdirbt ebenfalls glatte Oberflichen und Ge-
webeflor,

Bei Einstellung des Druckes muB die Ober-
[lachenbeschafferheit sowie die Stirke und
Webart des Stoffes beriicksichtigt werden.
Druck einstellen

¢ Nihful herablassen.

e Druck erhihen: Wihlscheibe auf eine hé-
here Nummer drehen.

Druck verringerm

— Stellung bei Stidk-
. und Stopfarbeiten

e Druck vermindern: Wihlscheibe auf eine
niedrigere Nummer drehen.

= Fiir Stopfen: Wihlscheibe auf D stellen.
Dadurch wird der Druck auf den NihfuB
aufgehcben und ein Stopfen ohne Stopf-
rahmen ermdéglicht.

Oberfadenspannung

Mit diesem Wiahlknopf stellen Sie die rich-
tige Spannung des Oberfadens ein.

Spannung erhdhen: nach rechts drehen {auf
eine hohere Nummer).

Spannung vermindern: nach links drehen {auf
eine niedrigere Nummer).

Genaue Anweisungen enthalten die Seiten 27
und 28.
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Lange Nule
nach vorn

Nadel und Garn

Diese Maschine benédtigt SINGER Nadeln
Cat. 2020 {15X1) in der Stdrken 8, 11, 12, 14,
16 und 18,

Auswechseln der Nadel

Nadelstange in héchste Stellung bringen,
Schraube lésen und Nadel herausnehmen.
Neue Nadel in die Nadelklammer bis zum An-
schlag hineinschieben, und zwar mit der fla-
chen Seite des Nadelkolbens nach hinten und
der langen Nute nach vorn. Schraube wicder
festziehen,

Auswahl von Nadel und Garn
Fir die Wahl der richtigen Nadel und des fir

das Material passenden Fadens giht Ihnen
die nachstehende Tabelle Hinweise.

Achten Sie darauf, daB Sie gleiches Garn als
Ober- und Unterfaden beniitzen,

Tabelle fiir Stoffart, Nadel und Garn *

Stottart Garnstirken Tradel-
Sehr diinnes Material .

: " . . Seide Nr. 130 2fach, _
mw&mo? Tull, feine Seide, Organdy Stick- und Stopigarn 50—80 2fach 9—11
Leichtes Material Nahgarn Nr. 80—100, Seide Nr. 130
Batist, Musselin, Seide, Seiden- 2fach, merzer. Niahgarn Nr, 70 3fach, 11— 12
trikot, Taft, leichte synthetische Stick- u. Stopfgarn Nr. 50—60 2fach,

Stoffe usw. Synthetische Garne Nr. 120 3fach

Mittleres Material Néhgarn Nr. 50—80, Seide Nr. 100

Popeline, Chintz, leichte Wollstoffe, 3fach, merzer, Ndahgarn Nr. 50 3fach, 12— 14

Bettwidsche, feine Cordstoffe, Nyl- Stick- u. Stopfgarn Nr, 30—350 2fach,

test usw. Synthetische Garne Nr. 100 3fach

Mittelschweres Material Néhgarn Nr. 36—40,

Mantelgabardi Mantelwollstoff Seide Nr. 70 3fach, 14— 16

Umm egabar .ﬁ:ﬂ%. Um.ﬂ.m_uio stolie, merzerisiertes Ndhgarn Nr. 30 3fach,
ekorationsstoffe, Drillich usw. Synthetische Garne N1, 50 3fach,

Schweres Material WMMMJM_H Zm_m. ww”a.wm 18

Polsterstoffe, Zeltstoffe usw. merzerisiertes Ndhgarn Nr, 20 3fach

* gilt nicht fiir Kettenstichnidhen

Garnrollenhalter

Die Garnrolle, gleich welcher Art, wird bei
Ihrer SINGER Nihmaschine auf dem Garn-
rollenstift festgehalten und dreht sich nicht.
Der Faden gleitet Gber den Fadenableiter zur
Fadenfithrung ab.
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Garnrollenanlage aufschieben
[Polsterseite zur Garnrolle)

Garnrolle aufschieben.

. Fadenableiter je nach verwendeter Garn-

rolle, wie in den Abb. gezeigt, aufschicben
und gegen die Garnrolle driicken, Keinen
zu groflen Fadenableiter aufsetzen,




4. Handradauslosungsschraube mit rechter
Unterfad Hand in Pfeilrichtung festschrauben {mit
e en linker Hand das Rad festhalten).

Aufspulen Einfddeln in Spulenkapsel

1. Handrad auslésen: Handradauslgsungs-
schraube mit der . rechten Hand in Pfeil- s
richtung drehen, wahrend die linke Hand = U muﬁmmo rmmﬁ.mu. dap %_,_.umm%s in der ab-
das Rad festhall, i gebildeten Richtung verlauft,

2. Spule in Spulenkapsel einsetzen, Faden in
den Schlitz und unter die Spannungsfeder
fiihren.

3. Man zieht jetzt den Faden in dje Kerbe am
Ende der Feder und zieht ungefihr 8§ cm
Faden {ber die Spule hinaus.

2. Spule auf Spulerdorn setzen und Spuler-
schalter nach unten driicken.

3. Oberfaden so fithren wie abgebildet. Faden
mehrmals in Pfeilrichtung um die Spule
wickeln und Maschine in Betrieb setzen.

Sobald sich die richtige Menge Faden auf
der Spule befindet, wird das Aufspulen
automatisch beendet,

Maschine anhalten, Spulerschalter nach
oben dricken und Spule abziehen.

Pt e byl
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4. Schieberplatte schlieBen, und zwar so, daB
der Faden durch den Schlitz hindurchliuft,
wie in der Abb. gezeigt.
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Gelenkfadenhebel durch Drehen des Hand-
rades in die hochste Stellung bringen und
Néhfull anheben. Garnrelle auf den Garnrol-
lenhalter setzen und wie unten abgehiidet
einfddeln. Die Nadel wird von vorn nach hin-
ten eingefddelt. Ziehen Sie gentigend (ca.
8 c¢m) Garn durch das Nadeldhr, bevor Sie
mit dem Néhen beginnen,

Oberfaden einfideln

Einfideln mit dem eingebauten
Nadeleinfadler

Das Einfadeln der Nadel wird Thnen wesent-
lich erieichtert, wenn Sie den eingebauten
Nadeleinfddler beniitzen.

Faden wie unten yezeigl durch alle Faden-
fithrungen bis zur Nade} ziehen.

20

Nadel in die hichsle Stellung bringen und
Nédhfuli herablassen.

Kopfdeckel 6ffnen, Ein(ddler aus der Halte-
rung heben, nach vorn zur Nadel herunter-
schwenken und so in die Filhrungsschraube A
an der Nadelstange anlegen, dalB der Einféd-
ler in die in Biid 1 gezeigte Lage kommt. (N&-
tigenfalls die Hghe der Fihrungsschraube
durch Drehen am Handrad korrigieren.)

Einfddler unter leichtem Andriicken an die
Fithrungsschraube A nach vorn ziehen, wobei
der Einfaddelhaken durch das NadelShr geht,
Faden einhéngen. (Bilg 2)

Einfidler nach hinten seitlich herausziehen.
{Bild 3)

Auswechseln des Einfidelhakens

(Bild 4)

Herausnehmen

Nadeleinfédler a nach unten schwenken.
Schraube d herausdrehen, wobei darauf zu
achten ist, daB die Unterlagscheibe ¢ nicht
verlorengeht.

Einsetzen

Schraube d mit aufgesetzter Unterlagscheibe
¢ bereitlegen,

Neuen Einfadelhaken b s0 am MNadeleinfddler
anlegen, daB die Fakendfinung nach oben
zeigt,

Behrungen von Haken und Einfddler ausrich-
ten, Schraube mit Unterlagscheibe wieder ein-

drehen, hintere Winkelkante des Hakens an
den Eipfddler andriicken und Schraube fest-
ziehen,

Nun den Nadeleinfadler in die in Bild 1 ge-
zeigte Lage bringen und vorsichiig in das
Nadelshr einschwenken, um die Hakenecin-
stellung zu priilen.

Vorsicht: Vermeiden Sie jegliche Beschidi-
gung des neuen Hakens: der Haken mub
leicht ins Nadeldhr gehen.




Geradstichnihen

Einstellung und Ausr
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Bei Einstellung des Stichwihlers auf AK (Geradstich) und des Uberstichhebels auf 3 (Nadel-
stellung zentral) kénnen Sie zwei Ausriistungen verwenden:

1 Stichplatte fiir allgemeine Niharbeiten
Gelenk-NihiuB fiir allgemeine Niharbeiten

Dies ist die Grundausriistung fiir alie nor-
malen Arbeiten.

2 Stichplatte fiir gerade Nihte
Gelenk-Nihful fir gerade Nihte

Waihlen Sie diese Ausstattung, wenn es auf
besonders exakte Geradstichnihte an-
kommt, bei zarten und glatten Geweben.
Der Uberstichhebel muB bei dieser Ausrii-
stung in Stellung 3 bleiben, weil sonst die
Nadel auf die Stichplatie oder den Nihfuff
stéft und-' abbricht,

Bei bestimmten Arbeiten kann es vorteilhaft
sein, die Stichiage der Nadel von der Mitte
nach links cder rechts zu verlagem. In diesem
Fall diirfen Sie ausschlieBlich die Stichplatte
fur aligemeine Niharbeiten und den Nihfus
fdr allgemeine Naharbeiten verwenden (Aus-
ristung 1). Die Stichverlagerung erfolgt durch
Verstellen des Uberstichhebels nach links
oder rechts. Die Nadel darf sich dabei nicht
im Nahgut befinden,

Verlagerung nach links: Hehbel auf 1
Verlagerung nach rechts: Hehel auf 5

Zwischeneinstellungen kdnnen ebenfalls vor-
genommen werden.

Unterfaden hochholen

Nach dem Einfideln ven Ober- und Unter-
faden miissen Sie den Unterfaden durch das
Stichloch in der Stichplatte hochholen.

1. Oberfaden mit der linken Hand festhalten
{Faden liber dem NéhfuB). Handrad auf
sich zu drehen, bis die Nadel in das Stich-
loch einsticht,

2. Oberfaden weiter festhalten und Handrad
weiterdrehen, bis der Oberfaden den Un-
terfaden in einer Schlinge hochholt. Ober-
faden so weit anziehen, da8 dje Schlinge
in Héhe des Nadelshrs zu liegen kommt.

3. Schlinge mit dem Finger aufziehen.

4. Ober- und Unterfaden quer unter den Nih-
fub legen und dabeij kontrollieren, daB der
Unterfaden in der hinteren Fadenfiihrung
der Spulenkapsel liegt,




Herstellen einer Naht -1 Fihren des Nihgutes

' Die meisten Stoffarten miissen nur vor dem
NghfuBl gefilhrt werden, wie aus der Abbil-
dung ersichtlich.

Stichsteller auf gewiinschte Stichlinge und
Oberfadenspannung auf einen mittleren Wert
einstellen,

Stoff unter den angehobenen N&hfuf schie-
ben und an einer der Fiithrungslinien auf der
Stichplatte ausrichten. Nadel etwa 10 mm von

der hinteren Kante entfernt einstechen. Um gerade Nihte zu erzielen, kénnen Sie sich

der Hilflinien auf der Stichplatte bedienen.
Die Malie zeigt die nebenstehende Abbildung.
e | Fir die exakte Fihrung des Ndhgutes beniit-

. i zen Sie am besten das Stoff-Flihrungslineal
, {siche Seite 60).

='ca. 12 mm ——»
: : = ca. 15 mm —»!
wirtsnaht einstellen und bis zur Stoffkante o g

Né&hfull herablassen, Stichsteller auf Riick- ’

zur Nahtverstdrkung zuriicknihen,

Diinne Stoffe wie Chiffon usw. miissen wah-
| rend des Nihens leicht gestralft werden, um
_ zu vermeiden, daf sich durch die Stichbildung
der Stoff zusammenzieht. Halten Sie in die-
scm Fall den Stoff vor und hinter dem Nih-
; fuf.
Stichsteller auf Vorwéartsnaht einstellen und ,

Um beste Ndhergebnisse zu erzielen, sollte
néhen.

flir Geradstichnihle in diinnen Stoffen die
Slichplatte und der Nahfub fiir gerade Néhle
verwendet werden (siehe Seite 22).
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Zur Beendigung der Naht his zur Stoffkante
ndhen. Stichsteller auf Ritckwartsnaht stellen
und zur Nahtverstdrkung etwas zuriicknihen.

Handrad drehen, bis sich der Gelenkfaden-
hebel in der obersten Stellung befindet. N4h-
fub anheben und Nihgut abziehen.

Beide Faden mit dem eingebauten Fadenab-
schneider abschineiden wie abgebildet,

Stichsteller wieder auf Vorwértsnihen stellen.
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Priifung der Fadenspannungen

Um ein schénes Stichbild zu erhalten, miissen die Fadenspannungen richtig eingestellt sein.
Bet einem einwandfrei eingezogenen S$tich liegen die Schlingen des Ober- und Unterfadens
genau in der Mitte des Materials.

[ g— .y g— g—
_lul!__ et ] i -ammm“‘.fwn@—.iﬂﬂu—

Néhen Sie mit mittlerer Oberfadenspannung (etwa4) eine Probenaht. Zeigt die Probenaht ein
anderes Stichbild, korrigieren Sie die Oberfadenspannung wie folgt:

Zeigen sich die Fadenschlingen auf der Un-
terseite der Naht, so ist die Oberfadenspan-
nung zu locker, Ausgleichen durch Einstellen =zu stark. Ausgleichen durch Einstellen der

der Oberiadenspannungsskala auf eine héhe- Oberfadenspannungsskala auf eine niedrigere
re Zahl, Zahl.

Zeigen sich die Fadenschlingen auf der QOber-
seite der Naht, so ist die Oberfadenspannung

LaBt sich durch Verstellen der Oberfadenspannung kein Ausgleich erreichen, muB die Unter-
fadenspannung reguliert werden (siehe Seite 28).
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Oberfadenspannung auf mitileren Wert einstellen und Probenaht nihen.

Liegen 'die Fadenschlingen auf der Unterseite
der Naht, ist die Unlerfadenspannung zu
stark. Ausgleichen durch Drehen der Schrau-
be in Pfeilrichtung.

Liegen die Fadenschlingen auf der Obersaite
der Naht, ist die Unlerfadenspannung zu lok-
ker. Ausgleichen durch Drehen dor Schraube
in Pfeilrichtung.

Bei der Maschine 670 (Freiarm-Modcll) wird
der Schraubenzieher zur Einslellung der Un-
lerfadenspannung durch die Einkerbung im
Gehéduse unterhalb der Schieberplatte gelthrt,
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Zickzacknihen

NAYAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV

Thre SINGER Niahmaschine bietet Thnen eine groBe Auswakl an Stichmustern. Einige davon
sind ausgesprochene Zierstichmuster, die Thnen die Mdoglichkeit zur individuelien Ausslattung

ven Kleidung und Heim geben wollen, andere kénnen Sie auBerdem bei der praktischen N&h-
arbeit anwenden.

Um einige Beispiele zu nennen:

* Den normalen Zickzackstich brauchen Sie
z.B. zum Knopfanndhen, zum Nihen von
Knopfléchern, zum Versidubern, fiir Appli-
kationen usw.

S AR

« Der Trikolstich ist u. a, niitzlich beim An-
néhen von Gummiband und bei Aushesse-

WAAAAAAAANNAN
rungsarbeiten,

4
b v v VoV
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¢ Der Blindstich wird beniitzt beim S&umen,
Versdubern usw.

» Der Stretch-Kantenstich eignet sich zum
Herstellen und Versdubern von Nihten in
elastischem Material,

Zur Hertstellung der Stichmuster dienen entweder die eingebauten Schablonen oder aus-

wedhselbare Spezialschaklonen. Die Grundmuster kénnen noch vielfaltig abgewandelt wer-
den.

Ausriistung fiir Zickzacknihen

Stichplatte fitr allgemeine

Gelenk-Nihfu fiir
Niharbeiten

allgemeine Nihar-
beiien fiir normales
Zickzacknghen und
»offene” Stichmuster

. Universal-Ndhfuf
fiir Raupennihte
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Einstellungen fiir normalen Zickzackstich:

Stichwihler auf BL

Die Einstellung L ergibt den Zickzadkstich;
die Einstellung B bestimmt die Nadelstellung
{Zentral).

Stichwéhler auf AL
= linksseitige Nadelstellung

Stichwéhler auf BL
= mittlere (zentralej Nadelstellung

Stichwiéhler auf CL
= rechtsseitige Nadelstellung

Die links- oder rechtsseitige Nadelstellung
wird nur wirksam bei Stichbreiten unter 5.

Stichwahlereinstellung B wird im allgemei-
nen vorgezogen. Einstellungen A und C wer-
den nur dann verwendet, wenn ein besonde-
rer Nadelausschlag gewtlinscht wird, z. B. bel
Knopfléchern, Knopfannihen.

3¢

3 4 5
e

.I/\/iu
2 3 4 5
Uberstichhebel: 2 —35

Mit dem Uberstichhebel stellen Sie die Stich-

breite ein (siche Seite 11}, Die Einstellungen
reichen von max. 5 bis min, 2,

Bitte achten Sie darauf, daB sich die Nadel
nicht im Stoff befindet, wenn Sie den Stich-
wéahler oder Uberstichhebel einstellen.

AL

}

BL

m M

CL

Raupenniihte

Raupennghte sind eng aneinanderliegende
Zickzackstiche, wobei die Feineinstellung des
Stichstellers beniitzt wird.

Die besten Nihergebnisse werden bei Ver-
wendunrg des Universal-N&hfufes erreicht.

Bei einigen Gewebearten muB eine Unterlage
verwendet werden, um ein einwandfreies
Nihergebnis zu erzielen. Steifer Organdy
oder Leinen eignen sich gut fiir diesen Zwedk,

Stichlinge einstelien:

Die ahgebildete Kerbe mit den geneigten Fla-
chen hinter der Stichstellerskala ermdglicht
ein stufenloses Verkiirzen der Stichlinge.

Beim Drehen des Stichstellerhebels schiebt
sich der Zeiger die geneigte Fliche hinauf bis
eine geschlossene Raupennaht erreicht ist.

Die genaue Sticheinstellung hingt von der
Struktur des Materials ab. Es ist ratsam, zu-
ndchst einen Nahversuch auf einem Abfall-
stick des gleichen Materials vorzunehmen,
bevor mit der eigentlichen N#harbeit begon-
nen wird.

Oberfadenspannung einstellen:

Bei Raupennihten muB die Oberfadenspan-
nung lockerer sein als bei geraden Nihten
oder offenen Zickzackstichen. Je breiter die
Raupennaht, desto lockerer muB die Ober-
fadenspannung sein.

Um festzustellen, ob die Spannung richtig
eingestellt ist, sollten Sie vor Ndhbeginn eine
Nédhprobe auf einem Stlick Abfallstoff glei-
dier Qualitét vornehmen. Eine gut ausgegli-
chene Raupennaht muB glatt auf dem Mate-
rial liegen. Zu feste Stiche oder Ziehen des
Materials bedeuten eine zu starke Oberfa-
denspannung.

Zu starke Cber-
fadenspannung

L

wﬂlﬂmﬂlﬂIllllllllll\

Richtig regu-
lerte Ober-
fadenspannung
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Nutz- und Zierstiche

Durch Einstellen des oberen Stichwéhler-
knopfes auf die Buchstaben L bis R werden
die unten abgebildeten Grundmusterschablo-
nen in Funktion gesetzt.

Der untere Stichwéhlerknopf wird gewohnlich
auf B = zentrale Nadelstellung eingestellt.
Einstellung auf A verlagert die Nadelstellung
nach links, Einstellung auf C nach rechts, wie
auf Seite 30 beschrieben.

M

por
hnn
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Zickzackstich-
Blindstich
Trikotstich

Der Uberstichhebel reguliert wieder die Brei-
te des Siichmusters. In der Regel bringt der
breiteste Uberstich (Einstellung 5) die Muster
am besten zur Geltung,

Beim Einstellen des Stichwihlers und des
Uberstichhebels darf sich die Nadel nicht im

Stoff befinden.
Q
<

P

Grundmuster —
auswechselbare Spezialschablonen

Mil den finf auswechselbaren Spezialschablo-
nen, die Threr Maschine beigegeben sind, kon-
nen Sie weitere Grundmuster ndhen. Zahlen
in einem Kreis (z. B. @) in dieser Bedienungs-
anleitung geben die Nummern der Spezial-
schablonen an.

Wenn Sie eine solche Spezialschablone beniit-
zen, muli der obere Stichwihler auf Special
stehen. Die Einstellung des unteren Stichwih-
lers auf A, B oder C bestimmt die Nadelstel-
luny: links, zentral oder rechis (siehe Seite
30). B = zentral ist die normale Einstellung.

Der Uberstichhebel reguliert die Stichbreite.

Auswechseln der Spezialschablonen
1. Nadel in h&chste Stellung bringen.

2. Oberen Stichwiahler von der Stellung Spe-
cial entfernen.

\\\\

-
e g
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@ = Stretch-Kantenstich, zusammen
mit N&hfub fir Stretch-Kantenstich
verwenden (siche Seite 70},

Auch bei den Spezialschablonen zeigt das
Muster in der Regel bei Einstellung 5 die
beste Wirkung.

Kombinierte Grundmuster siehe Seite 34 und
3s.

3. Zierstichskala aufklappen. Schablone ent-
fernen und neue Schablone auf den Stift
aufsetzen und nach unten dricken, bis die
Schablone einrastet.

4. Oberen Stichw&hler auf Special stellen.

N
a_u._ wumnwn_
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Kombinierte Grundmuster
Sie kinnen auch zwei Grundmuster kombinieren, entweder
e durch Einstellen von zwei eingebauten Schablonen oder

» durch Einstellen einer eingebauten Schablone und einer auswechselbaren Spezialschablone.

Aus den vorausgegangenen Beschreibungen war ersichtlich, dah die eingebauten Schablonen
durch die Buchstaben L bis R eingestellt werden, die auswechselbaren Spezialschablonen durch
Special.

‘Wie kénnen Sie nun zwei Grundmuster kombinieren, obwohl nur 1 Wihlknopf fir die Ein-
stellung der Buchstaben L bis Special vorhanden ist? In diesem Fall kénnen Sie die einge-
bauten Schablonen auch mit den Buchstaben I} bis J des unteren Stichwihlers einstellen. Wie
unten gezeigt, entspricht D gleich L, E gleich M usw. Auf diese Weise kénnen Sie zwei Grund-
muster kombinieren,

M
E
i Bitte beachten Sie:

» Bei Einstellung kombinierter Muster dient der Uberstickhebel nicht mehr zur Regulierung
der Stichbreite, sondern zur Variation des Musters und darf nur in Stellung 2 — 4 (nicht 5)
gebracht werden.

Oberer Stichwihler
o] P o]
G H

Unterer Stichwiihler

» Mit kombinierten Mustern sind Zweinadelarbeiten nicht méglich.

Beispiel fiir die Variation des Stichmusters durch den Uberstichhebel

3 4

e e
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Beispiele von kombinierten Grundmustern und ihre Einstellung
(siehe auch Zierstichskala im Deckel der Masching)
Vor dem Einstellen Nadel in oberste Stellung bringen.

Unterer Stichwidhler
Oberer Stichwihler

- Spezilalschablone
_  — Uberstichhebel

~ - ~ ~
2

D Special @@ PRttty

D Special @ 3

D P 4 UMM
E P 2 et Sy oty M ot g s S S 8
F O 2 e e Bl et i
F R 2 kA A
G M 4 A A A 0 o
G P L W W W e N e W

G Special @

é

G Special D 4 A A
H Special ) 4  dpdtet it gttt gt
I L 2 AU AU A A A A AN
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Nahen mit zwei Nadeln

il 4 Ry FRRSIPY R,
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Bel Verwendung von zwei Nadeln kénnen Sie zwei dicht beieinanderliegende Nihte glaich-
zeitig herstellen. Sie kénnen einfarbig oder zweifarbig nihen und Sie kénnen zwischen Ge-
radstich und einem beliebigen Zierstichgrundmuster wahlen. {Kombinierte Grundmuster kom-

nen nicht mit zwei Nadeln geniht werden.) Einige Beispiele der dekorativen Wirkung solcher
Néhte sind auf Seite 38 gezeigt,

Zweite Nadel einsetzen

Die Nadelklammer kann zwei Nadeln Cat.
ZE 2020 (15X 1) aufnehmen.

Um die Nadel einzusetzen, lésen Sie die Be-
festigungsschraube und fithren die zusatzli-
cie Nadel von rechts ein. Die lange Nute
mub nach vorn zeigen.

Einfddeln

Erste Garnrolle auf dem Garnrollenhalter be-
festigen und Faden durch die erste Facdenfih-
tung ziehen. Deckel hochklappen und Garn-
rollenstift {der dem Zubehsr beiliegt) in das
Loch einsetzen.

Zweite Garnrolle aufsetzen und die Oherfs-
den wie iiblich einfideln (siehe Seite 20), wo-
bei zu beachten ist, daf beide Faden durch die
mittlere Scheibe der Oberfadenspannung ge-
trennt werden,

Gerade Nihte mit 2 Nadeln

Stichwihler: A K

Uberslichhebel: Nur 2

Stichplatte und Gelenk-NahiuB fir
Néharbeiten

allgemeine

Nihen der Grundmuster mit 2 Nadeln

Oberer Stichwihler: L bis Special
Unterer Stichwihler: A
Uberstichhebel: 2 oder 3 (nicht {iber 3
Stichplatte fiir allgemeine Niharbeiten
Gelenk-NéhfuB fiir allgemeine Niharbeiten
oder Universal-Nahfufl
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Beispiele dekorativer Ziernihte mit 2 Nadeln

Einstellungen

A Special @. 3

* Nummer der Spezialschablone

-

N A / \ / \ / \..

P A AN A A A A A

Kettenstichnihen

Ihre SINGER Nihmaschine hefreit Sie mehr
als irgendeine andere Nihmaschine von mii-
hevoller und zeitraubender Handarbeit, weil
Sie mit ihr auBer dem herkémmlichen Stepp-
stich wahlweise auch einen Einfaden-Ketten-
stich néhen kdnnen. Dadurch wird IThre Nih-
maschine noch vielseitiger — Sie hesitzen
gleichsam eine zweite Maschine.

Die Kettenstichnaht sieht auf der Oberseite
des Materials wie der normale Geradstich

Oberseite der Kettenslichnaht

aus, besteht jedoch aus einer Reike von Ver-
riegelungen an der Unterseite des Stoffes.
Die Stiche werden allein durch den Oberfa-
den gebildet — Sie benétigen also keinen Un-
terfaden und keine Spule. Da die Kettenstich-
naht aus nur einem einzigen Faden besteht,
kann sie durch einen Zug am Fadenende
leicht herausgezogen werden. Durch die
Schlingenbildung hesitzt die Kettenstichnaht
auch mehr Elastizitdt als die Geradstichnaht.

s ]

Unterseite der Kettenstichnaht

Hier noch einige Beispiele, wo Sie den Kettenstich vorteilhaft anwenden kénnen:

Heften — Prohendhte fiir das Anpassen von
Kleidern; Markierungen anbringen; ReiBver-
schluBdfinungen, Futter und Einlagen heften.

Verstirkungsnihte — damit sich die Form
des Kleidungsstiickes wahrend des Zusam-
mensetzens nicht verindert,

Befestigung von abnehmbarem Besalz wie
Pelzkragen, Kragen und Manschetten bei
Oberhemden.

Sdumen von Vorhéngen und Drapierungen,
die vielleicht noch gedndert werden miissen.

Néhen von vorlaufigen Falten bei Kinderbe-
kleidung und bei Vorh&ngen und Futter, die
einlaufen kénnen.

Herstellen von Schnurbiesen, Paspelierungen,
Réllchenarbeiten fiir Besatz und Knopfloch-
schlingen.

Anndhen von Saumband und elastischem
Taillenband.

Nihte in Strickwaren und Trikotagen.

Einige Beispiele sind auf Seite 44 bildlich
dargestellt.
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Er1 FTewesas.

Maschine vorbereiten
zum Kettenstichnidhen

1. Normale Stichplatte und Spule entfernen.

2. Kettensticheinsatz in die Spulenkapsel set-
zen (Bild 1).
Klinke umlegen (Bild 2) und nach hinten
bis zum Anschlag drehen (Bild 3).

3. Stichplatte fiir Kettenstich einsetzen.

(PN A
(= /7

Einstellung der Maschine

Stichwidhler: A K
Uberstichhebel: 3

Stichlinge: normalerweise auf gréfte Linge,
ca. 4 mm einstellen; jedoch kénnen alle Stich-
léangen zwischen 2-—4 mm verwendet werden.
Gelenk-Nahful fiir allgemeine Niharbeiten
oder Gelenk-Néhfub fiir gerade Nihte.
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Einfadeln
Féddeln Sie Thre Maschine wie iiblich ein mit
dem Unterschied, daB Sie den Oberfaden zu-

sitzlich durch die Kettenstich-Faden&se fith-
ren.

Fadenspannung einstellen

Kettenstichndhen erfordert in der Regel eine
etwas geringere Oberfadenspannung als nor-
males Geradstichnihen, vorausgesetzt, man
verwendet die gleiche Garnart und -stirke.
Ist die Spannung richtig eingestellt, so ist die
Kette flach und glatt.

Ein Zusammenziehen des Stoffes und enge
Schlingen sind der Beweis fiir zu viel Span-
nung: Spannungs-Wihlscheibe auf eine nied-
rigere Zahl drehen.

Grofie, unregelmébBige Schlingen zeigen an,
dal zu wenig Spannung vorliegt: Wahlschei-
be auf eine héhere Zahl drehen.




Das Nzhen

Achten Sie zu Beginn des Nihens darauf, daB
sich der Gelenk-Fadenhebel in der obersten
Stellung befindet, um ein Ausfideln bei kurz
abgeschnittenem Nadelfaden zu vermeiden.
Beim Kettenstich nur vorwiérts nihemn.

Nadel dicht an der Stoffkante in Lage brin-
gen, NahfuB herablassen und nihen.

Soll die Nihnadel als Drehpunkt beim Néahen
von Ecken dienen, achte man darauf, daB sie
sich bereits wieder in der Aufwirtshewegung
befindet (ungefdhr | cm iiber der untersten
Stellung), da sonst ein Fehlstich entstehen
kénnte. Danach wird die Naht in der neuen
Richtung fortgesetzt.

Das Wegnehmen des Nihgutes

Um das Nahgut wegzunehmen, nihen Sie
einige Stiche unter leichtem Zug auf die Fa-
denkette iiber den Stoffrand hinaus (Abb. 1)
und schneiden diese Kette dann ab (Abb, 2),

Endet die Naht jedoch mitten im Stof, bringt
man den Gelenk-Fadenhebel in die oberste
Stellung, hebt den N&hfuf hoch und zieht
beim Gelenk-Fadenhebel etwas losen Faden
von der Garnrolle ab (Abb. 3). Sedann bringt
man den losen Faden zwischen Nihfufsohle
und Oberseite des Stoffes mit der Schere nach
aufien (Abb, 4) und schneidet ihn etwa 1 cm
iber dem Stoff ab (Abb. 5)., Nimmt man nun
die Arbeit nach hinten weg, wird das Faden-
ende automatisch auf die Unterseite des Stof-
fes gezogen und die Naht provisorisch ver-
riegelt {Abb. 6). Wenn Sie diesen provisori-
schen Riegel sichern wollen, legen Sie das
Fadenende iiber die Kette zuriick und befesti-
gen es mit einigen Heftstichen von Hand.

Das Uffnen der Kettenstichnaht

Die Kettenstichnaht 145t sich glatt und sauber in Sekunden herausnehmen, Sie kann allerdings
nur in einer Richiung aufgezogen werden, und zwar vom Nahtende her zum Nahtanfang. Ein
Blick auf die Schlingen der Nahtunterseite 148t die Uffnungsrichtung erkennen: die Spitzen

der Schlingen zeigen zum Nahtanfang.

Zum Uffnen der Naht letzte Schlinge an der Unterseite des Stoffes aufschneiden (Abth. 1) und

das freie Fadenende von der Oberseite des Stoffes aufnehmen (Abh. 2).

diesem freien Fadenende und nehmen die ganze Naht weg [Abb. 3).

Umstellen der Maschine von Kettenstich auf Steppstich

Nun ziehen Sie an

Zum Umstellen auf Steppstich ist nur der Oberfaden aus der zusitzlichen Kettenstich-Faden-
Ose wieder herauszunehmen (siehe Seite 41) und die Unterfadenspule sowie die gewiinschte

Stichplatte fir Zickzack- oder Geradstich einzusetzen.
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Wo man Kettenstich benutzen kann

Hier nennen wir Ihnen einige Mébglichkeiten, bei denen Sie feststellen werden, dal Kelten-
stich dem normalen Geradstich oder dem Heften von Hand vorzuziehen ist. Weitere Vor-
schlige finden Sie auf Seite 39,

Anpassen von Kleidungsstiicken

Zeit und Arbeit 148t sich einsparen, wenn
Kettenstich zum Heften von Kleiderteilen
oder Nessel-Modellen bei Anproben benutzt
wird. Die Festigkeit des Stiches gewdhrleistet
Genauigkeit bei den Anproben und dennoch
188t sich die Kettenstich-Heftnaht in Sekun-
den entfernen, wenn eine Berichtigung erfor-
derlich ist.

i

Zubehor

Markierungen

In vielen Fillen lassen sich Markierungen fiir
Taschen, Knopflécher und andere Einzelhei-
ter vorteithaft durch eine Kettenstich-Heft-
naht herstellen. Die Naht bildet eine klare
und deutlich erkennbare Markierung. Sie 148t
sich auch nicht verwischen oder geht verloren,
wie es bei Kreide oder Stecknadeln der Fall
ist, wenn Sie mit dem Nihgut hantieren. Die-
ses Verfahren bietet sich insbesondere hei
Wollstoffen und anderen Materialien an, hei
denen keine Nadeleinstiche zuriickbleiben.

Wichtiger Hinweis:

Wenn sich hier gezeigtes Zubehdr nicht bei Ihrer Maschine
befindet, so ist es auf Wunsch bel Threr &rtlichen SINGER
Verkaufssielle gegen Berechnung erhéltlich.

Wachstums- oder Schrumpf-Falten

Haufig werden solche Falten in Vorhénge,
Futter und Kinderkleider gendht. Das ,He-
rauslassen” ist nun kein Problem mehr, wenn
die Falten mit einer Kettenstichnaht geniht
sind. Einfach die letzte Schiinge der Ketten-
stichnaht an der Unterseite der Falte aufls-
sen und die Naht herausziehen,
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Universal-Nahfu8

Dieser leichte flexible N4hfuB ist besonders fiir Raupen und
Zierstichndhte entwickelt worden. Er ermdéglicht eine beson-
ders gute Sicht auf das Nahgut und zeichnet sich durch seine
vielseitige Verwendungsméglichkeit aus. Ein ausgezeichneter
Transport garantiert eine dichte, saubere Zierstichnaht. Die
Usen im Fuf dienen zur Aufnahme eines Gimpefadens.

Der Nihfull eignet sich ideal fiir die Herstellung von Knopf-

léchern, Monogrammen, Stickereien, Applikationen und zum
Aufndhen von Kordel.

Knopflécher

Es ist ratsam, auf dem verwendeten Stoff ein
Musterknopfloch in der gleichen Art wie das
endgiiltige zu ndhen, um die Einstellungen zu
prifen.

Fiir die Stichbreite brauchen Sie zwei Ein-
stellungen, eine fiir die Riegel, eine fir die
Seitenraupen. Die drei méglichen Einstellun-
gen sind unten gezeigt.
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Stichwéhler: AL

Uhberstichhebel: Siehe unten
Stichplatte fiir allgemeine Ndharbeiten
Universal-Ndhiul

Stichlinge: Fast 0
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Verriegelnng und

Markierungslinie Knopflochraupen

Schnittlinge

Linge des Knopfloches

Die Schnittldnge, d. h, die Offnung, durch welche der Knepf hindurchgesteckt wird, richtet sich
nach dem Durchmesser und der Stirke des Knopfes. Schneider Sie in ein Abfallstiick des Ma-
terials einen kurzen Schlitz und erweitern ihn so weit, bis der Knopf leicht hindurchschliipft,

Die Linge des Knopfloches setzt sich zusammen aus der Schnittlinge plus 3 mm {fiir jeden
Riegel.

Markieren Sie dann das Knopfloch auf dem Stcff wie oben gezeigt,
Die Arbeilsginge zur Herstellung eines Knopiloches sind auf der niichsten Seite beschrieben.

Knopfloch mit hochgezogener Raupe
(Gimpeknopfloch)

Als Gimpefaden eignet sich Perlgarn Nr. 8
oder anderer Einlauffaden.

Rolle mit Gimpefaden auf den zweiten Garn-
rollenstift setzen. Gimpe durch die erste Fa-
denfiihrung fithren, von dort aus gerade nach
unten zwischen die mittlere und hintere Span-
nungsscheibe der Oberfadenspannung und
weiter durch die untere Fadenfiihrung. An-
schliefend die Gimpe durch die linke Use im
Universal-N&hfufi ziehen und unter den Nih-
fuB legen. Sonst verfihrt man in der gleichen
Weise wie bei der Herstellung eines norma-
len Knopfloches.
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Arbeitsgénge zur Herstellung eines Knopfloches

Stichwéhler auf AL und
Uberstichhebel auf die
Stichbreite fiir die Seiten-
raupe des Knopfloches
einstellen. Material unter
die Nadel legen und die
Mittellinie des Knopflo-
ches mit der Einkerbung
im N&hfuB ausrichfen.

Nihen der ersten Raupe: Nadel bei Punkt A in das
Material einstechen. NahfuB herablassen und Raupe bis
zum Ende der Markierung abnihen. Nadel bei Punkt B
im Material lassen. N&hfuB ‘anheben. Material um die
Nadel rechts herumdrehen und FuB herablassen. Ohne die
Einstellung des Uberstichhebels zu veridndern, niht man
einen Stich, damit die Nadel in Position C kommt.

Zweite Raupe: Uberstich-
hebhel erneut zum Raupen-
néhen einstellen, Zweite
Knopflochraupe zu Ende
nghen bis Punkt E. Nadel
im Material lassen.

Schlulirieqel: Uberstichhe-
bel wieder fiir die Her-
stellung des Riegels ein-
stellen, nochmals einen
Riegel néhen {mindestens
6 Stiche) und den Nahvor-
gang bei Punkt F been-
den.

Riegel mnéhen: Uberstich-
hebel fiir die Herstellung
des Riegels einstellen und
mindestens 6 Stiche ndhen.
Bei Punkt D anhalten,

Zur Verknotung der Stiche
den Uberstichhebel auf 1
stellen und 3 Stiche aus-
fiihren, Ndhgut entfernen.
Fiden durch den Stoff
nach unten ziehen, ver-
ndhen und abschneiden.
Knopfloch mit Knopflod-
schere oder Trenner auf-
schneiden.

Applikationen

Applikationen werden immer wieder gern bei
vielen Arten von Kleidungsstiicken, Wische
und Haushaltartikeln verwendet. Applikati-
onsmaterial vom gleichen Gewebe wird eben-
s0 hdufig angewandt wie vom Grundstoff ab-
weichendes Gewebe.

Der vielseitigste Applikationsstich ist ein
enger Zickzackstich (Grundmuster BL). Die
Breite des Zickzackstiches veriindert man ent-
sprechend der Gewebestruktur. Durch Kom-
binieren anderer Zierstichmuster bieten sich
viele interessante Mdglichkeiten beim App-
lizieren,

Applikationen kdnnen auf zwei verschiedene
Arten hergestellt werden. Die Herstellungs-
weise richtet sich nach dem zu verwendenden
Material und es ist ratsam, zuerst eine Nih-
probe vorzunehmen, Das ausgewidhlte Muster
in die richtige Lage bringen und auf dem
Stoff aufheften. Universal-NahfuB befestigen.

Nihmethode 1

Stichwahler und Uberstichhebel auf das ge-
wiinschte Zierstichmuster einstellen. Nun-
mehr néht man am Rand des Musters entlang.
Das iiberstehende Material an den Réndern
wird nach Fertigstellung abgeschnitten,

Nahmethode 2

Stichwéhler und den Uberstichhebel auf AK 3
fir gerade Naht einstellen. Das Motiv mit
einem kurzen Stich umndhen. Den iiberste-
henden Stoff kurz neben der Naht abschnei-
den.

Stichwéhler und den Uberstichhebel auf das
gewinschte Zierstichmuster einstellen und
die Kante des Motivs mit diesem Stich um-
nidhen. Man erzielt auf diese Weise eine
glatie, feste Kante, die nicht beschnitten zu
werden braucht,

Schnurapplikation

Mit Schnurapplikation erzielt man eine pla-
stische Wirkung. Besonders attraktiv wirkt
die Schnurapplikation in Verbindung mit
Spitze,

Es kdnnen beide Nihmethoden fiir die Her-
stellung von Schnurapplikationen angewandt
werden, Der einzige Unterschied im Nihvor-
gang besteht in der Einfihrung der Schnur,
welche mit dem Applikationsstich {iberniht
wird. (Einfddeln des Gimpefadens siehe
Seite 47))




Monogramm- und Motivstickerei

Viele Stichmuster ermdglichen die Herstel-
lung ven attraktiven Monogrammen und Mo-
tiven. Sie kénnen die Muster kaufen oder
selbst entwerfen,

Machen Sie zuerst ein Muster, um die Brauch-
barkeit der Stichmuster, die Stichlinge und
-breite, die Fadenspannung und den Nahfub-
druck zu priifen.

Stichwihler: BL fiir Zickzackstich
Zierstiche siehe Seite 32—35
oder Zierstichskala

Uberstichhebel: 2—5 (2—3—4 fiir
kombinierte Muster) .

Stichldnge: Feineinstellung
(unter 1 mm)

Stichplatie fiir allgemeine Niharbeiten
Universal-Nihiub:
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Motiv auf die rechte Seite des Stoffes {iber-
tragen.

Bei verschiedenen Stoffen ist es empfehlens-
wert, ein Stiick Leinen oder Organdy als
Unterlage zu beniitzen,

Mit dem ausgesuchten Zierstich fertignihen
und eventuell {iberstehende Rinder abschnei-
den.

Beginn des Stichmusters bestimmen

Bei der Ubertragung eines bestimmten Stich-
mustermotives ist es ratsam, zundchst auf
einem Stoffrest das Muster zu nihen, bis man
die gewlinschte Stelle erreicht hat, mit der
man auf dem eigentlichen Stoff beginnen will.

Stoffrest unter dem N&hfuB entfernen und
den Stoff in die richtige Lage unter die Nadel
bringen. N&hful herablassen und weiter-
nihen,

Diese Handgriffe sind notwendig bei Mono-
grammen und Motiven, bei denen es auf gro-
fe Genauigkeit ankommt, z. B, Blitter, Blii-
tenmuster usw.

Freihandstidken mit Rahmen siche Seite 75.
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Haarnzhte in diinnen, durchsichtigen Stoffen

Stichwahler: BL

Uberstichhebel: 2

Stichlange: ca. 1 mm

Stichplatte fiir allgemeine Niharheiten
Universal-Nahfuf '

Eine zarte, haarfeine Naht wird bei Stoffen
wie z.B. Glasbatist, Nylon-+oder Perlonge-
webe, sowie fiir Innennihte von Kragen, Be-
satz oder Passen benétigt. Saumzugaben, die
sich in diesen Fallen gewé&hnlich abzeichnen,
werden dadurch vermieden.

Starkes Garn oder Zwirn eignen sich gut als
Filifiden (siehe Seite 47).

Die Heftnaht abnihen und somit den Fill-
faden lberstechen. Saumzugabe dicht an der
Nahtkante entlang abschneiden. Wenden und
Eligeln,
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Aufndhen von Kordel

Durch das Uberndhen von farbigem Gimpe-
faden, Garn oder Kordel mit einem Zierstich
kann man hiibsche Verzierungen auf Klei-
dungsstiicken erzielen.

Am besten eignen sich Zierstiche, deren Mu-
ster etwas oifen gehalten sind. Ndhen Sie
mit einem etwas ldngeren Stich, damit die
eingendhie Kordel besser zur Geltung kommt.
Uber das Einfithren der Kordel in den Nih-
fuli siche Seite 47.

Kanteneinfassen und Annihen von
Spitze

Darf die Kante eines Stoffes nicht gesdumt
werden, will man sie aber doch gegen das
Ausfransen sichern, so umsticht man die
Kante mit einem feinen Zickzadkstich.

Beim Anndhen von Spitze wird der Stoff an
der Kante etwa 2— 3 mm breit nach unten
umgelegt und sodann die Spitze am Stoff-
bruch mit einem Zickzackstich festgeniht.

Anstelle des normalen Zickzackstiches kén-
nen auch andere Zierstiche verwendet wer-
den. Dadurch erzielt man gleichzeitig eine
dekorative Naht.

Stichwéhler auf AL und Uber-
stichhebel auf 1 einstellen.
Transporteur-Abdeckplatte
auflegen. Stoff und Knopf so
unter den FuB legen, daB die
Nadel in das linke Loch des
Knopfes einsticht. Knopfan-
ndhfuB herablassen. Handrad
auf sich zu drehen, bis die
Nadel aus dem Material her-
ausgetreten ist und sich kurz
Gber dem Knopfannahfufi be-
findet.

Knopfannihfull

Die Einstellung des Uberstichhebels richtet sich nach dem

Abstand der Locher im Knopf

Fir normale Knopfe wird im

allgemejnen die Einstellung 1 und 4 benétigt. Die Einstellung
des Uberstichhebels auf 1 bleibt konstant, wihrend von der
Einstellung 4 abgewichen werden muf, wenn der Knopf
aufiergewdhnliche Lochabstinde aufweist.

Stichwiihler:

Uberstichhebel auf 4 einstel-
len. Die Nadel muB nun in
das rechite Loch im Knopf ein-
stechen. Mit dieser Einstel-

AL
Uberstickhebel
Transporteur-
Knopfanndhiuf

1 und 4

Abdeckplatte

Zur Verriegelung des Stiches
den Uberstichhehel auf 1 zu-
rickstellen und ca. 3 Stiche
nahen.

lung ungefihr 6 Zickzacksti-
che ausfiihren und Nihvor-
gang, mit der Nadel auf der
linken Seite, beenden.

Um einen Knopf mit Stiel anzunéhen, fithrt man eine Maschi-
nennadel in die Rille im KnopfannghfuB, und zwar 50, dahb
die Nadelspitze durch das Loch am Ende der Rille hindurdi-
gefithrt wird, Einen lingeren Stiel erhdlt man, wenn der Kol-
ben der Nihmaschinennadel verwendet wird.
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Serm.

ReiBfeste Nihte

Stichwihler: BL

Uberstichhebel: 2 12

Stichlinge: ca. 1—2 mm
(entsprechend dem Material)

Stichplatte und Gelenk-NihfuB
fiir allgemeine Niharbeiten

Zur Herstellung einer reiBfesten, elastischen
Naht néht man die passend zugeschnittenen
Stiicke zunéchst von der linken Seite zu-
sammen. Dies kann mit einer normalen, ge-
raden Naht (AK 3) erfolgen. Sodann bitgelt
man die beiden Kanten auf eine Seite zu-
sammen. Nach dem Ausbreiten der zusammen-
gendhten Stofiteile iibern&ht man die Naht
auf der rechten Seite des Stoffes mit einem
feinen Zickzadkstich BL 21, wobei man die
Nadel zuerst in den Schlitz der Naht und
dann in Richtung der beiden umgebiigelten
Kanten einstechen l4Bt.

<
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Gelenk-N&hfuB fiir allgemeine Niharbeiten

Dieser FuB hat einen breiten Nadelschlitz, der fir alle Uber-
stichbreiten geeignet ist. In Verbindung mit der Stichplatie
fiir allgemeine Ndharbeiten findet dieser FuBl fiir die meisten
Naharbeiten Verwendung.

Verwendungsmoglichkeiten: Fiir MNihte und Abniher, Lan-
gettenndhte, Blindstichsdume, zum Versdubern und Ausbes-

Doppelseitige Naht fir hohe
Beanspruchungen

Stichwihler: BL

Uberstichhebel: 3

Stichlinge: ca. 1 —2 mm
(entsprechend dem Material)

Stichplatte und Gelenk-NihfuR
fitr allgemeine Niharbeiten

Far zugfeste, hochbeanspruchte Nihte ver-
wendet man die doppelseitige Naht, die von
beiden Seiten mit Zickzackstich BL 3 iiber-
niht wird,

Beide Steoffteile mit der rechten Seite nach
auflen gegeneinanderlegen und erste Naht
ndhen, wobei die volle Saumzugabe beriick-
sichtigt wird.

Stofiteile auseinanderlegen und Saumzugabe
nach rechts oder links {berbiigeln.

Untere Saumzugabe auf die Hailfte ihrer
Breite beschneiden.

Obere Saumzugabekante gleichmiiBig auf die
beschnittene Kante wenden und zweite Naht
néhen.

_c:ﬁm_._mmﬁm Nihte
fiir Jersey- oder Kreppstoffe

Stichwidhler: BL
Uberstichhebel: 2
Stichldnge: ca. 1,5 mm

Stichplatte und Gelenk-Nahfuf fiir
allgemeine Niharbeiten

Néhte in dehnbaren Stoffen oder diagonale
Nihte in festen Stoffen werden oft zur Er-
héhung der Haltbarkeit mit Band unterlegt.
Man legt dieses genauw an die vorher aufge-
zeichnete Nahtlinie. Wenn diese gebogen ist,
biigelt man das Band in diese Form., Wenn
notwendig, das Band vorheften. Dann niht
man es mit feinen Zickzackstichen BL 2 an.
Die Nadel soll wechselweise in das Nahtband
und in den Stof einstechen. Zum SchluB
schineidet man den Bogen aus und biigelt die
Naht offen.

Versédubern von Nihten

Stichwihler: BL, BO oder BQ
Uberstichhebel: 4 —5

Stichlinge: 2— 4 mm

. (entsprechend Stichart und Material)
Stichplatte und Gelenk-NdhiuB fiir
-allgemeine Niharbeiten

Nahtkanten verstirken ein Kleidungsstiidk
und sollten immer haltbar versdubert wer-
den. Insbesondere bei Stoffen, die zum Aus-
fransen neigen.

Néhen Sie zundchst ein Muster, um festzu-
stellen, ob sich der Zickzackstich L, der Blind-
stich O oder Trikotstich € am besten Ffiir
Ihren Stoff eignet. Priifen Sie ebenfalls Stich-
linge und Stichbreite. Wahlen Sie die Ein-
stellungen, mit denen Sie den am weitesten
woffenen” Stich erhalten, der Ihnen noch die
Steffkanten sichert. Vermeiden Sie feste,
liberndhte Kanten.

Nahtkanten glatt beschneiden.

Nihen Sie nahe der Kante der Nahtzugabe
oder {iber die Schnittkante, wie abgebildet.
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Abniher

Abnéher verleihen einem Kleidungsstiick Sitz
und Form und miissen einwandfrei ausge-
fithrt werden. Ein Geradstich-Abniher {AK 3)
wird im allgemeinen hergestellt, indem man
von der Nahtkante bis zur Spitze verlaufend
ndht, so daB die letzten 3 bis 4 Stiche paral-
iel zur Falte liegen. Man bewahrt den Ab-
ndher vor dem Selhstauftrennen, indem man
ca. 20 mm lang dber den Austauf hinausniht
und den Oberfaden mit dem Unterfaden
dicht an der Naht verknotet.

Die Fadenenden an den Spitzen der Abniher
konnen vermieden werden, wenn man das
Einfadenprinzip anwendet. Hierzu fadelt man
das Ende des Spulenfadens von hinten
nach vorn in die Nadel ein und verkno-
tet vor der Nadel den Oberfaden mit dem
Unterfaden. Nun erfafit man den Oberfaden
in der N&he der Garnrelle und zieht den Kno-
ten durch s#mliliche Fadenfiihrungen, ein-
schlieBlich Gelenkfadenhebeldhr und Span-
nung, bis zum N&hen der ganzen Linge des
Abnghers geniigend Garn vorhanden ist.
Man néht nun von der Spitze des Abnihers
auf die Kante des Kleidungsstiickes zu und
danach wieder zuriick, um den Abn&her zu
verstdarken,

Diese Methode eignet sich ebenfalls gut fiir
Innenabnéher bei dinnen Stoffen.

Abniher in Einlagen

Nicht gewebtes Einlagematerial kann falten-
los mittels Zickzackstich geformt werden.
Stichwéhler auf BL oder BQ einstellen.

Abnéher ausschneiden, die rohen Schnitt-
kanten zusammenstoBen, auf ein Stilck Mus-
selin heften und zusammenndhen. Die Naht
an beiden Enden gut verriegeln.

Langetten

Feine Langettennghte werden gern als Ver-
zierungen an Blusen, Kleidern und Wische,
sowie an Kinderkleidung verwendet,

Stichwéhler:
BR (12-5tich-Langelte)
BS (@ (24-Stich-Langette)
Uberstichhebel: 3 —5

Stichplatte und Gelenk-Nihfuff fiir
allgemeine Niharbeiten

Gleichmiflig geformte Langetten werden
automatisch bei Stichwéhler-Einstellung BR
oder BS (@ hergestelit, Bei Einstellung auf
BR erhdlt man eine 12-Stich-Langetiennaht
und bei Einstellung auf BS (@ eine 24-Stich-
Langette. Mit dem Stichstelier und dem
Uberstichhebel kann die Linge und Breite
der Langettennaht verindert werden.

Stoff mit der rechten Seite gegeneinander-
legen. (Bei der Herstellung von Langetten,
die schrig zum Fadenlauf des Stoffes geniéiht
werden, verwendet man am besten eine Ein-
lage.) Bogennaht nihen.

Innenseite der Langettennaht
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Nach dem Feriignihen Nahtrand bis knapp
auf 3 mm schneiden und die Spitzen zwischen
den Bdgen mit Einschnitten versehen.

Bei einigen Stoffen ist es aufierdem notwen-
dig, in den stehengebliebenen Nahtrand in
gleichmifigen Abstinden kleine Keilschnitle
vorzunehmen, damit sich nach dem Wenden
eine glatte, gleichméBige Kontur der Lan-
getle ergibt.

Wenden und biigeln.

Bei Herstellung von Langettenbiesen mub
man neben der Materialzugabe fiir die Bie-
sen 8§ mm zum Sdumen hinzugeben.

Auflenseite der Langettennaht
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Ausbesserungsarbeiten

Der Trikotstich ist besonders fiir alle im Haushalt vorkommenden Ausbesserungsarbeiten
geeignet. Er ist ein fester, dehnbarer Stich und findet Verwendung beim Ausbessern von Ris-
sen, zum Verstarken und Anndhen von Gummiband, Die Stichlange und -breite muB entspre-

chend dem Bedarf eingestelli werden.
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Stichwihler: BQ
Uberstichhebel: 2 — 5

Stichplatte und Gelenk-NihfuB fiir
allgemeine Naharbeiten

Ausbessern eines Risses: Rifkanten beschnei-
den, unter den Rifl ein Stiick Material zur
Verstdrkung legen, mittels Zickzacknaht BQ
entlang des Risses nihen und die Kanten so-
mit zusammenbringen. Um den Stichen zu-
sdtzliche Festigkeit zu verleihen, stellt man
die Stichlinge an den Enden und den Ecken
kiirzer ein,

Annihen von Gummiband: Gummiband mull
beim Anndhen gedehnt werden, um dem
Kleidungsstiide Fiille zu geben.

Einfassen von Wolldecken

Der Trikotstich BQ eignet sich auch ausge-
zeichnet zum Anndhen von Einfalband an
Wolldecken und verleiht diesen gutes Aus-
sehen und Haltbarkeit, Abgenutztes EinfaB-
band entfernen, Neues EinfaBband fest an-
heften (Uberstichhebel auf 5). NahfuBdruds,
falls notwendig, entsprechend der Stirke der
Dedke regulieren.

Stopfen

Mit ein klein wenig Geschick ktnnen Sie mit lhrer Maschine miihelos und schnell alle Arlen
von Stopfarbeiten ausfithren, Dabei konnen Sie wahlweise den Gelenk-Nihiu8 fiir aligemeine
Niharbeiten oder den Stick- und StopifuB verwenden.

1. Mit Gelenk-NdhfuB fiir allgemeine N&h-
arbeiten

Stellen Sie zuerst den N&ahfuBdruck auf D
(siehe Seite 15) und den Stichsteller auf 0
(MM) ein. Dann wird an Stelle der normalen
Stichplatte die Transporteur-Abdeckplatte
eingelegt.

Die beschiidigte Stelle im StoH wird ausge-
schnitten, das Nahgut unter die Nadel ge-
fihrt und der Néhfull herabgelassen, um die
Oberfadenspannung in Titigkeit zu setzen.
Der Oberfaden wird mit der linken Hand lose
festgehalten, das Handrad auf sich zu ge-
dreht und somit der Unterfaden mit der
Schlinge des Oberfadens durch das Nahgut
nach oben gezogen. Man hilt beide Faden-
enden fest und sticht die Nadel in den Stoff.

Zur Verstdrkung der Stopfstelle wird etwa
6 mm von der Kante eine einfache Naht um
die Stopfstelle gendht. Dann nidht man quer
iber die Stopfstelle, indem man das Nahgut
m einem kleinen Winkel zur Nadel hin und
her bewegt,

Die Maschine soll mit maBiger Geschwindig-
keit laufen und das Néhgut in gleichmiBiger
Bewegung gefiihrt werden. Eine langsame
Fihrung des Nihguts hat einen kurzen Stich
zur Folge, wihrend eine schnellere Bewegung
den Stich vergroBert.

Fiir Strick- und Wirkwaren eignen sich am
besten etwas ldngere Stiche, damit die Stopi-
stelle weich und geschmeidig bleibt. Kurze
Stiche sind geeignet fiir Baumwollartikel,
Leinengewebe usw., da sie ungefihr der
Webart des Stoffes entsprechen,

Nach beendigter Arbeit NahfuBdruck wieder
auf normales N&hen einstellen,

2. Mit Stick- und Stopffub

Das Einstellen der Maschine fiir diese Hand-
habung ist auf Seite 74 beschrieben.

Stichwihler: AK
Uberstichhebel: 3
Stichlange: 0
Transporteur-Abdeckplatte

Gelenk-Ndhfufl fiir allgemeine
Néharbeiten

NahfuBdruck: Stellung D
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Stoff-Fiihrungslineal

Das Stoff-Fiihrungslineal dient dazu, einen gleichmaiBigen
Kantenabstand zu erhalten. Das Lineal kann [ir Kantenab-
sténde von 3 mm bis 30 mm verstellt werden. Die Anbrin-
gung des Lineals erfolgt auf der Grundplalte in einem der

Gewindeldcher rechts neben der Schieberplatte,

Verwendungsmoglichkeiten: Beim Sdumen, fiir Blindstich-
nihte, gerade Nahte und zum Zierstichndhen.

Genaue Fiihrung gerader Nihte

Stichwihler: AK
Uberstichhebel: 3
Stichldnge: 1 —4 mm

(entsprechend dem Material)
Stichplatie und Gelenk-NihfuB

fiir gerade Nihte oder
Stichplatte und Gelenk-Nahfuf
. fiir allgemeine Niharbeiten
Stofi-Fiihrungslineal

Stoff-Fiihrungslineal entsprechend der Naht-
breite einstellen und ausrichten.

Falls notwendig, Nahtkanten heften oder
stecken. Bei leicht zu ndhendem Material er-
ubrigt sich ein Heften. Stecknadeln mit der
Spitze zur Stoffkante hin einstecken, daB

b dmmeed
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diese entlang der Stichlinie im Material stek-
ken. Der Gelenk-NghfuB gleitet beim Nihen
tber die Nadelspitzen hinweg. Nunmehr den
Stoff mit der Materialkante entlang des Li-
neals fiihren.

Gebogene Nihte

Gebogene Nihte werden ebenso hergestellt
mit [olgenden Abweichungen:

Durch Verwendung eines kiirzeren Stiches
erzielt man eine gréBere Dehnbarkeit und
Festigkeit.

Das Steff-Fiihrungslineal wird im Winkel an-
gebracht, und zwar so, daB das der Nadel am
néchsten liegende Linealende als Fihrung
dient.

Blindstichsaume

Stichwéhler: BO
Uberstichhebel: 2 — 35
Stichlidnge: [ — 2 mm
Stichplatte und Gelenk-N&hfuB
fir allgemeine Niharbeiten
Stofi-Fithrungslineal

Durch die Blindstichnahl erzielt man eine
halthare mn._::tamnw%m:::m_ dic b ahe un-
sichtlar und mit von Hand ausgeliihrien Sti-
chen vergleichbar ist. Sie eignet sich flir go-
rade Sdume, ats auch fiir Rundsidume, Mit
Band cingefaBte gewendete oder rohe Saum-
kanten kénnen alle mit gleicher Leichligkeit
mit dem Blindstich geniht werden. Blind-
stichnéhen erfordert elwas Uhung, machen
Sie daher am besten vorher cine Prabe.

Bei Slichwihler-Einslellung BO niht die Ma-
schine eine gerade Nahl, die nach jedem
vierten Stich durch einen Seitwértsstich nach
links unterbrochen wird. Die Einstellung des
Uberstichbhehels fir die Stichlireite richtet
sichh nach der Stérke und der Struktur des
2u verwendenden Malerials, Durch die Stich-
lange wird der Absland zwischen den Blind-
stichen reguliert.

Der Saum wird wie dblidh markierl, gewer-
del und gebiigelt. Dann fihrl man eine Heft-
linie ungefdhr 6 mm von der Kanle des Sau-
mes entfernt aus,

Der Saum wird iber den Transporteur der
Maschine gelegl und das Flaup!ieil des Stof-

Heillinie

fes wird zur Helllinio hun in Form emer woi-
chen Falte gelegt.

Das Stoff-Fihrungslineal wird iiber der roch-
ten Zehe des NihfuBes eingestellt, bis os un-
mittelbar neben der weichen Falte liegl.

Nun néhen Sie so, dafi dic Geradsiiche an
der Saumkante liegen und die Seitwirlssliche
die Falte leslndhen. Beim Niahen fi man
die Falte gegen die flache Seile des Lineals.
Nach dem Néahen Fithrungslineal vom Nih-

full schwenken, bevor dieser hochgehobon
wird.

Gerade Nihte als Ziernihte

Durch das Nihen mehrerer gerader Nihle
kann man dem Kleidungssiick eine boson-
dere Note verleihen. Daritber hinaus erhilt
man dadurch eine zusitzliche Halibarkeit. So
kénnen entweder eine oder mehrore Stich-
reihen an Reverskanten, Aufschligen an Kra-
gen und Taschen, sowic als Nahlversiuboe-
rung gendht werden.

Anstelle der geraden Niahle kénnen auch
dekorative Zierstichmuster genihl warien.

Gl



ReiBverschluBfufl

Dieser Fuli ist entwickelt worden, um eine Naht dicht an
einer hochgezogenen Kante entlangfiihren zu kénnen. Da der
FuB mit einem Gelenk versehen ist, gleitet er leicht iiker
Stecknadeln, starke Stofflagen oder Quernihte, Er wird an-
stelle des reguldren N&hfuBes an der Maschine befestigt und
kann entweder rechts oder links von der Nadel eingestellt

werden., Zum Nahen kann man Geradstich- oder Zickzack-
sticheinstellungen benutzen.

Verwendungsmoglichkeiten: Annihen von ReiBverschliissen,
zum Biesenndhen, fiir Schnurndhte und Schnurbiesen.

Annidhen von ReiBverschliissen

Stichwihler: AK
Uherstichhebel: 3

Stichplatte fiir allgemeine Niharbeiten
oder Stichplatte fiir Geradstich

ReiBverschlufiof

Es gibt sehr viele Arten von ReiBverschiiis-
sen fir Ihre N&harbeiten. Das Anndhen kann
auf verschiedene Weise erfolgen. In jedem
Falle erm&glicht Thnen der ReiBverschluBfuB
das Néhen einer geraden Stichreihe dicht am
Reifverschiuf.

Wenn der Reifiverschluf rechts von der Na-
del zu liegen kommt, wird der ReifverschiuB-
fuf links von der Nadel angebracht. Wenn
der ReiBverschluB links von der Nadel zu
liegen kommt, wird der ReifiverschluBiuf
rechts von der Nadel angebracht.
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Der ReifverschluBful wird wie der normale
N&hfult befestigt. Stichwéhler und Uberstich-
hebel einstelien, Die Einstellung des Fufes
links oder rechts von der MNadel erfolgt durch
Losen der Réndelschraube hinten am Nih-
fuB. Man Uberprift dann die richtige Stel-
lung des FulBles, indem man die Nadel herab-
1aBt und diese in das Stichloch im Nahfuli
hineingleiten 1a08% Bei richtiger Einstellung
darf die Nadel den N&hfuBR nicht beriihren.
Durch Anziehen der Rdndelschraube wird der
Nahfull wieder befestigt.

Beispiei fiir das Einnéhen
eines ReiBverschlusses
in einen Rock

Die Uffnung im Rock wird
mit der Maschine geheftet
und die Naht aunfgebiigelt.
Der Reiliverschluffuli wird
an der Maschine befestigt,
und zwar rechts von der Na-
del. ReiBverschluB &ffnen.
ReiBverschlufl mit der rech-
ten Seite nach unten auf die
Nahtzugabe legen, und zwar
50, dafl die Zdhne an der
Nahtkante liegen, Die hin-
tere Nahtzugabe wird vom
Rock abgewendet. Nun wird
das ReiBverschluBband an
die Nahtzugabe geniht.

ReifiverschluBfuf Tlinks wvon
der Nadel einstelien. ReiB-
verschlufl schlieBen und mit
rechter Seite nach ohen le-
gen. Nahtzugabe an der Kan-
te des ReiBverschlusses um-
legen., Mittels Geradstich
wird das Band dicht an der
gefalteten Kante entlang an-
geniht.

ReiBverschluf mit der rech-
ten 3eite nach unten legen.
Arbeitsstiick zur rechten Sei-
te hinwenden und heften.
ReiflverschluBfull rechts von
der Nadel einstellen. Am
unteren Ende des ReiBver-
schlusses quer heritberndhen
und hinauf zur Taille. Heft-
faden entfernen.
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Schnurbiesen Einndhen von Schnurbiesen

Zum Einndhen der Schnurhie-

. . sen wird der Reiliverschluf- X
Stichwihler: AK : fub im allgemeinen rechts ' _
Uberstichhebel: 3 von der Nadel eingastellt,
damit das Hauptteil des Ar-
beitsstiickes links wvon der i
Nadel liegt.

Biesenschuur oder Kordel wird in verschiede-
nen Stdarken hergestellt. Wenn man diese Stichplatte fiir allgemeine Naharbeiten
mit einem festgewebten Stoff umnéht, erhilt oder Stichplaltte kir gerade Nihle

‘man eine Schnurbiese, die an Jigerkleidung,

Kleidern, Kissenbeziigen, Kinderkleidung, ReifiverschiuBfub Die Schnurbiese wird an der
Blusen und Damenwische sehr dekorativ ' rechlen Seite der Material-
wirkt. Diese Schnurbiese wird vorher fertig- kante befestigl, und zwar
gestellt und dann in die Naht eingenésht. mit der gleichen Stichlange, .

die  zur Hersiellung der
Schnurbiese verwendet wur-
de. Reiflverschluliful dicht
an der eingendhten Kaordel

e
Herstellen von Schnurbiesen . MHHWM%MWWSP Jedoch nicht e%_w. \\\\\\\\\&\\%\m\mﬂ#%
Man schneidet Schrigstreifen _e*w \%rm\u#r%,
in gleicher oder abstechen- h.....__‘\ \ e .
der Farbe zu (Breite: dreimal A \\nﬁ.ﬁ ,
der Durchmesser der Schnur , 7 N\

plus ca. 3 cm). Die Streifen W
werden in L&ngsrichtung des ,
, Fadenlaufs zusammengeniht, ,
. o damit man die gewinschte
' Linge erhélt.

a = gerader Fadenlauf (Kettfaden)
b = gerader Fadenlaui (Schufifaden)
¢ = schridg zum Fadenlaui

Die befestigte Schnurbiese
iiber die zweite Saumkante
legen und anheften.

Man benutzt die erste Stich-
breite als Fithrung und rich-
tet die Naht unter der Nadel
aus. Jetzt fihrt man eine
Stichreithe aus, indem man
den Reifiverschlufl ganz dicht
an der eingendhten Kordel
entlangfiihrt.

Stichwihler einstellen. Reil- : Auf diese Art erzielt man

verschlufifull links von der gleichmiBig aneinander ge-
Nadel einstellen. Biesen- setzte Nahtkanten und fest-

schnur in Schrigstrelfen ein- : eingenihte Biesen.

legen und Kanlen ausrichten. : . )
N&hfu§ herablassen. Dicht an Gebogene Nihte lassen sich
der Schnur entlang ndhen genau so leicht wie gerade
unter Verwendung einer et- Nidhte mit Schnurbiesen ver-
was groferen Stichlinge als sehen, Man verwendet nur
die zum Einnféhern zu ver- einen kiirzeren Stich. Da die
wendende, Nahtzugabe der Schnurbiese

schrég ist, ist es nicht schwie-
rig, sie entsprechend der
Naht zu formen.
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Saumer

Mit dem schmalen Saumerful kann man einen einwandfrei
gewendeten Saum chne vorheriges Heften oder Biigeln her-
stellen.

Verwendungsmaéglichkeiten: Feine Sdume, Sdume mit Spitze,
S8umen von Krausen, Einsetzen von Spitze, Ziersiume und
Versdubern von Damenwdédsche.

Saumen

Die Kante des Stoffes wird am Anfang zwei-
mal ca. 3 mm breit vmgeschlagen, der Stoff
unter den S&umer gelegt und dieser herab-
gelassen. Sodann wird die umgelegte Falte
durch einige Stiche festgendht.

Nunmehr die Fadenenden mit der flinken
Hand festhalten und die Stoffkante vor dem
Sdumer gleichm#Big in die SAdumertiite ein-
fihren.

Langsam ndhen und Fadenenden festhalten,
bis ein einwandireier Saumanfang erzielt ist.

Diinne und geschmeidige Stoffe werden am
besten bei herabgelassenem Sdumer in die
Sdumertiite eingefithrt. Feste und steife
Stoffe hingegen lassen sich besser bei hodh-
gehobenem Sdumer einfithren. GleichméBige
Materialzufiihrung ist zur Erzielung eines
guien Saumes wesentlich. Die in die Sdumer-
tiute eingefiihrte Stoffbreite mub stets gleich-
bleibend sein. Nach einiger Ubung werden
Sie ausgezeichnete S&ume erzielen.

i e i T
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Stichwihler; AK
Uberstichhebel: 3

Stichplatte fiir allgemeine Niharbeiten
oder fiir gerade Naht

Sdumer

Saumnahte

Saumndhte finden dort Anwendung, wo ein
schmaler Saum in Frage kommt Man gibt
etwa 8 mm zur Bildung einer Saumnaht zu.
Beide Teile des Ndhgutes werden so zusam-
mengelegt, dall das obere Teil etwa 4 mm
nach links iiber das untere Teil zu liegen
kommt. Dann zieht man die beiden Kanten
des Nihgutes in den S&umer und verfihrt
wie bei einem normalen Saum.

Ziersdume

Stoffkanten kénnen in einem Arbeitsgang
gesdumt und mit einem Zierstich versehen
werden, Dieser zeitsparende N&hvorgang ist
besonders fiir Kanten an Schiirzen, Damen-
unterwdsche usw. geeignet.

Stichwihler: Alle Einstellungen
Uberstichhebel: 2— 5

Stichplalte filr allgemeine Niharbeiten
Sdamer

Der Arbeitsgang ist der gleiche wie beim nor-
malen S&umen.

Sdumen mit Spitze

Stichwihler: BL
Uberstichhebel: 3

Stichplatte fiir allgemeine Niharbeiten
Sdumer

Anniihen vonr Spitzenband itber dem Saum

Der Saum wird in der iiblichen Weise umge-
schlagen, so daB man mit dem Nihvorgang
beginnen kann. Nunmehr legt man die Web-
kante des Spitzenbandes efwa 25 mm nach
dem Anfang auf den Saum, 146t den Nihfub
herab und beginnt langsam zu nihen. Man
achte darauf, daB der Stoff heim Auflegen
des Spitzenbandes nicht verschoben wurde.
Der Stoff wird mit der rechten und das Spit-
zenband mit der linken Hand gefiihrt. Das
aufzunfihende Spitzenband darf nicht in die
Linge gezogen werden.

Anndhen von Spitzenband unter dem Saum

Wenn das Spitzenband unter dem Saum an-
gendht werden soll, so ist dies der gleiche
Nahvergang wie bei der Herstellung eines
normalen Saumes. Lediglich wird das Spit-
zenband von links in die Saumkante einge-
fiihrt. Diese Azt ist dort besonders ange-~
bracit, wo eine saubere Verarbeitung auf
beiden Seiten des Materials gewiinscht wird,

—
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Bandeinfasser

Schlilz filr ungefalteles Schrigband
Saumtiitenschlitz fiir gefaltetes Band
Justiernase

= Fiihrungsslifte

Fnnn

Q6 TR

Der Bandeinfasser wird verwendet, um entweder fabrikmaBig hergestellles oder selbst an-
gefertigtes Schrigband an einer ungesdumten mﬂmwmim anzubringen. Ein bunler Einfali ist
hesonders wirkungsvoll bei Kinderkleidern, Schirzen, Vorhangen usw. Das Einfassen mit
Schrighand findet insbesondere bei Stoffen Anwendung, die zum mnm.lmm: >cmﬂ.m:mm: neigen,
oder um Saumkanten dekoraliv und haltbar zu gestalten, Der Bandeinfasser ist sowohl fiir

Geradstich als auch fir Zickzadkstich geeignet.

Stichwidhler: Alle Einsiellungen
Uberstichhebel: 2 —35

Stichplatte fiir allgemeine Naharbeiten
Bandeinfasser

Das EinfaBhand wird zugeschnitten, damit es
eine lange Spitze erhélt. Handelsiibliches Ein-
fafband wird von rechts in den Schlitz der
Saumtiite, ungefalteles Schriagband in einer
Breite von 24 mm in den Saumtiitenschlitz fiir
ungefalietes Band eingefihrt.
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Einfaliband durch die Saumiliite ziehen, bis
die gleichmdBig umgelegten Kanten unter die
Nadel zu liegen kommen, Der noch nicht ein-
gefiihrte Teil des Bandes wird zwischen die
Flihrungsstifte gelegt und erhilt somit eine
Fihrung.

Die einzufassende Sloffkante wird in den
Mittelschlitz der Saumtiite gefiihrt.

Nach innen gebogene Kanten

Gebogene Kanten bediirfen
einer etwas anderen Arbeits-
weise als gerade Kanten.
Nach innen gebogene Kan-
ten werden ausgeglichen,
wenn sie in den Bandeinfas-
ser gelangen. Weicher Stoff
hat die Eigenschaft, sich zu
ziehen. Um dies zu unterbin-
den, verslirkt man die Kan-
te mit einer einfachen Nabhf,
bevor man sie einfaBt.

Nach aufien gebogene Kanten

Nach auBen gebogene Kanten
haben die Eigenschaft, nicht
genau in der Mitte der Saum-
tiite zu laufen. Aus diesem
Grunde bei der Fithrung des
Stoffes darauf achten, daB die
Saumtiite stets his zur Nadel
hin genilgend gefiillt ist.
Man darf auf keinen Fall den
Stoff in der Saumtiite hin
und her zerren oder versu-
chen, ihn gerade zu ziehen.

Die Naltlinie so einstellen, dab diese ong
an die Kante des Schrdgbandes zu liegen
kommt. Der Teil des Bandeinfassers, der dic
Saumtiite trigt, kann nach links oder rechts
durch die Justiernase verschoben werden.

Man senkt den Bandeinfasser und liBt nun
den Apparat allein die Arbeit ausfihren,
Lediglich der Stoff mub in den Mittelschlitz
der Saumtiile eingeflihrt werden.
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NahfuB fur Stretch-Kantenstich

Der Stretch-Kantenstich eignet sich besonders fir die Her-
stellung vonr Kleidungsstiicken aus dehnbaren m_..o.@nmn. Z..:
der Spezialschablone @ in Verbindung mit dem .Zmzcm far
den Stretch-Kantenstich kénnen Néhte, die sich mit dem Stoff

Fadehfiihrung
werden.

Stichwiahler: nur C - Special
Uberstichhebel: 4-— 5

Stichldnge: bis 1,5 mm

Niahfubdruck: leicht, 2—3
Spezialschablone @

Stichplatte fiir allgemeine N&harbeiten
NihfuB fiir Stretch-Kantenstich

dehnen, in einem Arbeitsgang hergestellt und versdubert

Um festzustellen, ob der Stretch-Kantenstich
fir Thr Kleidungsstiick palBt, ndhen Sie zu-
nachst ein Muster, Vergewissern Sie sich,
daf Sie im Muster die gleiche Art der Naht
nihen wie spdter im Kleidungsstiick. Dann
werden Stichlénge, NéhfuBdruck und Faden-
spannung entsprechend eingestellt. Klei-
dungssitick wie {iblich zuschneiden und an-
passen unter Berticdksichtigung von ca. _..m
mm Nahtzugabe. AnschlieBend Nahtlinie
heften.

Nahtkanten nun gleichméBig sauber 6 mm
neben der Heftnaht abschneiden. Die abge-
schnittene Naht so unter den Nahfu Hm.@m:,
daf der groBe Teil des Ndhguts nach links
und die Nahtkante nach rechts unter die Nih-
fubfadenfithrung {siehe Bild oben links) zu
liegen kommt.

Jetzt ndhen Sie und fithren dabei das Ndhgut
bis an die Ianenkante der Fadenfiihrung, se
dafl die Geradstiche entlang der Heftnaht und
die Zickzackstiche iiber die Nahtkante hinaus
gehen,

Kréduselapparat

Mit diesem Krduselapparat kann man auf
einfache und wirkungsvolle Weise Krausen
und Falten herstellen oder aber gleichzeitig
an den Stoff ann&hen. Der Apparat darf nur
in Verbindung mit einer Geradsticheinstel-
lung verwendet werden.

Kréusel- und Trennklinge sind aus Feder-
bandstahl hergestellt und halten den Stoff
so, daf er zwischen diesen beiden Teilen ge-
kréuselt wird. Die Kriuselkiinge bildet die
Krausen oder Falten, indem sie den Stoff je
nach Abstand undg Breite, auf die der Kriu-
selapparat vorher eingestelil wurde, zur Na-
del fiihrt, Die Trennfiihrung ist geschlitzt, um
die Stoffkanten gleichm#Big zu fiihren und
um den Kriuselstreifen von dem Material,
auf das der Besatz gendht wird, zu trennen.

Befestigen des Kriuselapparates

Nadel in ihre héchste Stellung bringen.
Kréuselapparat anstelle des normalen Nah-
fules an der Maschine anbringen und dabei
zur gleichen Zeit den Gabelarm iiber die Na-
delbefestigungsschraube der Nadelklammer
schieben. Achten Sie darauf, daB die NihfuB-
befestigungsschraube und die Nadelbefesti-
gungsschraube fest angezogen sind.

Einstellen des Kréuselapparates

1. Durch den Einstellhebel wird der Kriusel-
apparat zum Kriuseln oder Faltenlegen
eingestellt. Die Einstellung auf Nr. 1 ist
fur Krausen bestimmt, bei denen auf jeden
Stich eine Kriuselwirkung erzielt wird, Bei
Einstellungen auf Nr. 6 oder 12 kann man
Falten erzielen, die entweder 6 oder 12
Stiche voneinander entfernt liegen. Die
mit einem Sternchen bezeichnete Einstel-
lung ist nur fiir gerade Néhte und wird
beim gruppenweisen Kriuseln oder Fal-
tenlegen verwendet,

2. Der Anschlaghebe! wird nur beim Falten-
legen benétigt und bestimmt die Breite

Befestigungsschait
Gabelarm
Einstellhebel
Anschlaghebel
Regulierschraube
Trennfithrung
Krauselkiinge
Trennklinge

Fill e iy T
rmwmdann

Stichwiihler: AKX
Uberstichhebel: 3

Stichplatte fiir allgemeine Niharbeiten
oder fiir gerade Naht

Krduselapparat

der Falte. Er kann auBler Funktion gesetzt
werden, wenn zwischen Regulierschraube
und Anschlaghebel keine Berithrung mehr
besteht.

. Mit der Regulierschraube wird die Fiille

oder Breite der zu nihenden Krausen oder
Falten eingestelit. Ist sie bis zu threm An-
schlag eingeschraubt und befindst sich der
Anschlaghebel in seiner richtigen Stellung,
so ist der Krduselapparat f{ir die breiteste
Falte eingestellt. Ist dagegen die Regulier-
schraube soweit wie méglich herausge-
schraubt und der Anschlaghebel dadurch
ausgeschaltet, so erzielt man nur eine ganz
kleine Falte.
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Stioff zum Krduseln

Stofi zum Kriuseln
anderer Stofi

Herstellen von Krausen

Der Einstellhebel wird auf Nr. 1 gestelit und
der Anschlaghebel ausgeschaltet. Die Regu-
lierschraube wird auf die gewiinschte Kriu-
seldichte und die Stichlinge auf den entspre-
chenden Abstand eingestellt. Um die grifile
Krauseldichte zu erzielen, dreht man die Re-
gulierschraube so weit wie mdalich hinein.
Bei geringerer Krduseldichie dreht man sie
entsprechend heraus.

Auch die Stichldnge beeinfluBt die Krdusel-
dichte. Da eine bestimmte Einstellung des
Apparates jedem Stich, unabhingiqg von sei-
ner Lénge, eine gleiche Menge von Fille zu-
fihrt, ergibt ein kurzer Stich eine vollere und
ein ldngerer Stich eine geringerc Krduselung.

Fiir dichte Krause verwenden 3ie einen kur-
zen Stich und schrauben die Regulierschrau-
be heraus. Fiir weite Krausen drehen 5Sie die
Regulierschraube hinein und verwenden eine
mittlere Stichlange.

Der zu kriuselnde Stelf wird zwischen die
beiden blauen Klingen und durch die erste
Trennflihrung eingelegt. Stoff ein wenig nach
hinlen zur Nade!l ziehen, Apparat herunter-
lassen und mit dem Nédhen beginnen,

Das Gewebe des Stoffes beeinflut die Krdu-
selwirkung. Weiche Stoffe, die schrig ge-
schnitten sind, eignen sich am besten fiir die
Herstellung ven Krausen.

Es ist ratsam, vor Beginn der eigentlichen
Naharheit, auf einem Stoffrest die Einstellung
des Apparates zu priifen.

Anndhen einer Krause auf einen Stoff
in einem Arbeilsgang

Stoff zum Kréuseln zwischen den beiden
blauen Klingen und durch die erste Trenn-
fihrung einfiihren. Den anderen Stolf eben-
falls durch die erste Tremnflihrung ziehen
und von dort unter den Apparat auf den
Transporteur legen. Der weitere Ndhvorgang
ist der gleiche wie bei einer normalen Kriu-
selarbeit.

Man legt die rechten Seiten des Stoffes auf-
cinander, wenn die Naht nach innen kommen
soll.

Herstellen von Falten

Der Einstellhebel wird auf den gewiinschlen
Abstand entweder § oder 12 Sliche einge-
stellt. Zur Erzielung einer breiten Falte wird
der Anschlaghebel in Funktion gesetzt und die
Regulierschraube bis zum Anschlag hinein-
gedreht.

CE schmale Falten zu erhalten, ist die Requ-
lierschrauhe herauszudrehen.

Stichlange einstellen. Ein kurzer Stich bringt
die Fallen enger zusammen; ein langer Stich

erzeugt einen gréfieren Absland zwischen
den Falten.

Das in Falten zu legende Material wird zwi-
schen die blauen Klingen und die erste

Trennfihrung eingelegl. Apparat herablassen
und mit dem Né&hen beginnen.

Rauhe Stoffe mit kreuzweis verlaufender
Webart eignen sich am bestcn zum Fallen-
legen und ergeben saubere und ¢ richmdéBige
Falten. Glénzende, glaile Stoffe werdan
zweckmiBigerweise mit der Glanzseite nach
unten in den Krduselapparat eingelegt,

Gruppenweises Herstellen von Fallen

Wird der Einstellnebel auf die mit einem
Sternchen versehene Einstellung (gerade
Naht) gebracht und abwechselnd mit der Ein-
stellang [ir 6 oder 12 Stiche verwendet, so
werden Falten gruppenweise hergestellf.
Man erhilt einen gerauen Abstand zwischen
den Falten, wenn man sich die Anzahl der
Stiche zwischen den einzelnen Faltengruppen
merkt,
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Stichwdhler: AK
Uhberstichhebel: 3
Stichlinge: 0
Transporteur-Abdeckplatte
Stick- und Stopifub

Stick- und Stopffuf

Dieses Zubehorteil ist eine vorziigliche Hilfe fir jene. die
hochste Anspriiche an das Stopfen und Sticken mit der Ma-
schine stellen. Der Fulk halt das >wdm$mm€% .Hmm". .&wramﬂa
die Nadel auf und nieder geht. Dabei wird die zu ndhende
Vorlage nie verdecks.

Die beschadigten Stellen im Stoff Emnnm.n
ausgeschnitten. Man kann das Néhgut nun in
einen Stoffrahmen spannen, was jedoch nicht
unbedingt notwendig ist.

Dann legt man die Abdeckplatte fiir ﬂmn
Transporteur anstelle der reguldren Stich-
platte ein.

Der Stick- und Stopiful wird so an der Stan-
ge befestigt, daf der Lifterfinger lber die
Nadelklammerschraube ragt.

Der weitere Arbeitsgang ist dann der gleiche
wie beim Stopfen mit dem Zm:?m fur alige-
meine Néharbeiten (siehe Seite 359),

Die Masdhine soll bei maBiger Ommn,s.&mznwm-
keit laufen und das Nahgut in gleichméBiger
Bewegung gefiihrt werden. Eine Hm:mmm_..:m
Fiithrung des Nahguts hat einen kurzen Stich
zur Folge, wihrend eine schnellere Bewegung
den Stich vergribert.

Fiir Stridk- und Wirkwaren eignen sich am
besten etwas langere Stiche, damit die Stopf-
stelle weich und geschmeidig bleibt. Kurze
Stiche sind geeignet fiir mncaécmmacxmr
Leinengewebe usw., da sie ungefdhr der
Webart des Stoffes entsprechen.

Freihandsticken mit Rahmen

Stichwihler: BL

Uberstichhebel: 2 —5
Stichliinge: Feineinstellung (unt. 1 mm)
Transporteur-Abdeckplatte

kein Nihiub

Mit der Freihand-Arbeitsmethode kann man
Handschriftmonogramme und andere Sticke-
reien wirkungsvoll herstellen. Fiir diese Ar-
beit wird der Zickzackstich verwendet,

Am besten macht man immer zuerst ein Mu-
ster, um die richtigen Sticheinstellungen fest-
zustellen. Einige Stoffarten bendtigen zusitz-

lich eine Unterlage aus Musselin oder Or-
gandy.

Der Entwurf wird auf die rechte Seite des
Stoffes gezeichnet oder markiert.

Nidhgut in den Rahmen einspannen, der grof
genug sein muB, um den gesamten Entwurf
zu umfassen. Vergewissern Sie sich, daB der
StoH straff gespannt ist.

Néhgut unter die Nade! fiilhren und Stoff-
driickerstange herablassen, damit die Ober-
fadenspannung betdtigt wird.

Handrad zu sich hindrehen und den Unter-
faden durdy den Stoff nach oben holen,

Beide Fiden festhalten und mit dem Nihen
beginnen.

Stickrahmen nunmehr so fithren, daB die Na-
de! entlang der aufgezeichneten Linje ein-
sticht. Die Geschwindigkeit gleichmébBig hal-

ten, damit die Stiche gleiche Abstinde erhal-
ten,

Um einen engen Raupenstich zu nihen, be-
wegen Sie den Rahmen langsam; um einen
offenen Stich zu fertigen, bewegen Sie den
Rahmen etwas schneller.

Frefhandstickereien kénnen Sie auch mit dem
Stick- und StopffuB ausfiihren. Erteignet sich
besonders zum Nihen von glattem, schwe-
ram Material, da er sowohl zur Kontrolle des
Stiches, als auch zu einer guten Flihrung des
Materials beitrigt.
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Anwendungsmadglichkeiten
des Freiarms
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Spulenkapsel herausnehmen und wieder
einselzen

“Instandhalten der Maschine

Zur Reinigung der Greiferlaufbahn wird die
Spulenkapsel wie folgt entfernt:

Schieberplatte Gffnen, Spule und Stichplatte
entfernen.

Die Spulenkapsel wird geldst, indem man
den Halter hochhebt und nach rechts schiebt,
— wie abgebildet.

Thre Ndhmaschine ist ein feinmechanisches, aber dennoch ro-
bustes Prézisionsgerét. Sie wird Ihnen viele Jahre ausgezeich-
nete Dienste leisten, wenn Sie nur einige Punkte beachten,
um sie in gutem Betriebszustand zu halten.

Wie oft Sie die Maschine reinigen, 6len und einfetten miis-
sen, hingt davon ab, wie oft sie benutzt und wo sie auige-
stellt wird, Die folgenden Richtlinien gehen davon aus, daf
Sie die Maschine zwei- oder dreimal in der Woche benutzen.
Ist die Maschine aber stdndig in Gebrauch, so mul} sie tdg-
lich gereinigt und gedlt werden. Auch wenn sie in einem
feuchten oder warmen Raum steht, muf sie hdufiger gedlt
und geschmiert werden.

Spulenkapsel aus der Maschine nehmen.

Stoffreste, Staub, lose Fadenenden oder an-
dere Fremdkérper mit Pinsel entfernen.

Jede Woche etwa — ; Spulenkapsel wieder einsetzen, und zwar so,
daB die Nute unterhalb der Spannungsfeder
in die Greiferlaufbahn paBt und die Kerbe
der Spulenkapsel den Haltezapfen A ergreift.

sdubern Sie mit einem weichen Lappen:

a) Scheiben der Oberfadenspannung

b) Fadenhebel und Fadenfiihrungen

c) Stoffdriickerstange und Nadelstange

d) Spulenkapsel (Herausnehmen s. Seite 81)
» Oberfliche der Maschine

Falls nétig feuchten Sie den Lappen etwas
an, um die Maschinenoberfliche zu reinigen.
Verwenden Sie aber keine Reinigungsmittel.

Mit dem beigegebenen Flusenpinsel reinigen
Sie:

e) Transporteur

f) Auflageflache der Stichplatte

g) Greifer (Bereich unterhalb der Stichplatte
und Schieberplatte)

Nach jedem Reinigen versehen Sie die Grei-
ferbahn (g) mit einem Tropfen (aber nur 1

Spulenkapsel-Halter wieder nach links schie-

Tropfen) SINGER® Ol AnschlieBend nihen ben, bis er in die Arretierung einrastet.
Sie eine Naht auf einern Stoffrest, um lber- Stichplatte und Spule wieder einsetzen und
schiissiges Ul zu entfernen. . Schieberplatte schlieBen.
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Alle paar Monate etwa -

ist die Maschine griindlich zu &len und zu
fetten.

Verwenden Sie dazu nur Original SINGER
Ol und SINGER Fett, das in jedem SINGER
Laden erhiltlich ist. Beides sind Qualitiits-
produkte, besonders fiir Nihmaschinen her-
gestellt,

Mechanil hinter der Frontplatte

Alle in der Abbildung bezeichneten Stellen
reinigen und mit einem Tropfer SINGER
Ul versehen. Am besten nehmen Sie dazu
vorher den Armdeckel ah.

Auch die Greiferlaufbahn mit einem Trop-
fen O versehen.

Mechanik im Oberteil

Die zu &lenden Stellen sind in der Abbil-
dung gezeigt. Achten Sie stets darauf, daB
die markierten Zahnrader nicht gedlt, son-
dern ausschlieflich mit SINGER Fett ge-
schmiert werden.

Mechanik unter der Platte {Abb. Seite 34)
Maschine nach hinten umlegen und Schrau-
be B entfernen. AbschluBblech abnehmen.
Bei Modell 670 auBerdem durch Lésen der

Schraube € Zylinderdedkel abnehmen, Be-
zeichnete Stellen &len, Zahnrider nur fet-
ten. Abschlufiblech (und Zylinderdeckel)
wieder anbringen. Der Molor dari nicht
geschmiert werden. Das Ulen des Motors
kann sein Durchbrennen zur Folge haben.

Nach dem Olen auf einem Stoffrest eine

Naht nihen, um iiberschiissiges Ol zu ent-
fernen.

Falls die Maschine fiir lingere Zeit wegge-
stellt wird, sind nach griindlicher Reinigung
aulerdem alle blanken Teile mit einer mit
SINGER O getrinkten Biirste zu bestreichen,
um sie vor Rost zu schiitzen.

Abnehmen und Aufsetzen des
Armdeckels

Gelenkfadenhebel in tiefste Stellung bringen.
Schraube A entfernen. Deckel rechts etwas
anheben und nach links wegschieben, Beim
Aufsetzen Deckel links etwas iiberstehen las-
sen, nach rechts einschieben, bis er in dje
richtige Lage kommt. Schraube A festziehen.
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Maschine 650

a4

Mascdhine 670

Reinigen

Was Sie sich unbedingt merken
sollten:

» Bringen Sie die Nadel in oberste Stellung,
wenn Sie Einstellungen am Stichwihler
oder am Uberstichhebel vornehmen,

¢ Reinigen Sie Thre Maschine regelmiBig,
vor allem den Bereich der Spulenkapsel
und der Greiferlaufbahn.

* Beniitzen Sie Ihre Bedienungsanleitung. Sie
wiurde geschrieben, um Thnen den besten
Weg zur vielseitigen Anwendung Ihrer
SINGER Néhmaschine zu zeigen.

Storungen?

Wenn Sie Ihrer Ndhmaschine regelmifig die
auf den vorausgegangenen Seiten beschrie-
bene, mit geringer Milhe verbundene Pflege
angedeihen lassen, wird Sie Thren durch st3-
rungsfreien Lauf danken.

Das Nichtbeachten einiger Kleinigkeiten kann

gelegentlich zum Fadenreifen fithren. Priifen
Sie dann:

» Ist die Maschine richtig eingefidelt?

 Sitzt die Garnrolle fest auf dem Garnrol-
lenhalter? Ist sie mit dem richtigen Faden-
ableiter befestigt, damit der Faden frei ab-
laufen kann?

= Ist die richtige Nadel eingesetzt (Kat. 2020/
15X 1} und sicher im Nadelhalter befestigt
(mit der langen Nute nach vorn)?

¢ Ist die Nadel unbeschidigt?

+ Pafit der Faden fiir die Nadelgrofie?
» Ist die Oberfadenspannung zu fest?
» Ist der Faden frei von Knoten?

¢ Ist der Spulenkapsel-Bereich und die Grai-
ferlaufbahn sauber und frei von losen Fa-
denenden?
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