Fr8i11 Bedienungsanleitung




BEZEICHNUNG DER TEILE
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1. Druckregulator 14. Antriebsriemenabdeckung
2. Oberfadenflihrung 156. Fadenspannungswahlischeibe
3. Gelenkfadenhebel 16. Nadelstange
4.  Aufspulfadenflihrung 17. Nadelhalter und Haltescheibe
5.  Obere Abdeckung 18. Nadel
6. Programmwahler 19. Stichplatte
7. Gamrollenhalter 20. Spulenkapselabdeckung
8. Aufspulstopper 21. Stofftransporteur
9. Spuler 22. Presserfu
10. Handrad 23. PresserfuBhalteschraube
11. Ausldsescheibe 24. PresserfuBstange
12. Stichlangenwahlscheibe 25. Oberfadenflihrungen
13. Ruckwaértsknopf 26. Vordere Abdeckung




LIEFERUMFANG

Zubehor

1. Schraubendreher (2 Stiick)

2. Trennmesser

3. Filzscheiben

4. Nadelsortiment

5. Olké&nnchen

6. Ersatzspulen (3 Stiick)

7. Knopf-Annahful

8. KnopflochfuB

9. Saumerful

10. ReiBverschlussful

11. Blindstichfu

12. ZickzackfuB (StandardfuB; nicht abgebildet)
13. Zwilingsnadel (nicht abgebildet)

14. Netzkabel mit FuB-Kontrolle (nicht abgebildet)
156. Abdeckhaube (nicht abgebildet)

HINWEIS: Der ZickzackfuB ist am PresserfuBhalter an der Maschine mon-
tiert. Die kleinen Zubehdrteile befinden sich in einem aufklappbaren Fach im

Anschiebetisch.

Uberprifen Sie das Zubehér auf Volistandigkeit.

TECHNISCHE DATEN

Néhmaschine primera FY 811
Nennspannung 230V~50Hz, Nennaufnahme 85W, Motor 70W. TUV- GS,
CE,Schutzklasse Il (oder A)

Lampe
230V~50Hz, Max 15W

FuB-Kontrolle (FuBanlasser) MODEL HK T7.

Nennspannung 200-240V~50Hz 0.5A, TUV-GS, CE, Schutzklasse || (oder A)




SICHERHEITSHINWEISE

Ihre Ndhmaschine stelit sich vor

Ihre N&hmaschine primera FY 811 ist ain hochwertiges modemes Gerat, mit dem
Sie zahlreiche Naharbeiten ausfihren kénnen. Hierzu gehéren unter anderem:

20 verschiedene Sticharten

® Einndhen von ReiBverschiissen mit ReiBverschlussful

Nahen von Knopfldchem

Anndhen von Kndpfen

Saumen mit speziellem Saumerful
Blinds&umen mit Blindsaumfui
N&hen mit Freiarm

Nahen mit Zwilingsnadeln

HINWEIS: In dieser Bedienungsanleitung ist lediglich die Bedienung Ihrer
Néhmaschine beschrieben. Nahkenntnisse und die dazugehdrigen Fachbe-
griffe werden vorausgesetzt.

Die im Text verwendeten Zahlen beziehen sich auf die Hauptabbildung auf
der ausklappbaren vorderen Innenseite.

Bevor es losgeht....

Bevor Sie Inre elektrische N&hmaschine in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte fol-
gende Punkte:

Mit der N&hmaschine dtirfen nur die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben
Funktionen ausgeftinrt werden.

Das Gerat ist ausschlieRlich fur die Nutzung im privaten Bereich ausgelegt.

® |esen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgféltig

durch und beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise im nachsten
Abschnitt,

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung méglichst griffoereit in der Nahe des
Gerétes auf.




SICHERHEITSHINWEISE

® Wenn Sie das Gerat an andere Personen weitergeben, geben Sie bitte auch
diese Bedienungsanleitung mit.

® Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehdr, das in diesem Hand-
buch aufgelistet ist.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise

® Stromschlag-Gefahr! Das Gerat arbaitet mit gefahriicher
' Spannung.
® ® [ assen Sie die Ndhmaschine nie unbeaufsichtigt, wenn sie an

den Strom angeschlossen ist.

® Nach Gebrauch der Nahmaschine und vor dem Reinigen sofort
den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

® Das Gerét darf nicht mit Tropf- oder Spritzwasser bzw. anderen
Flssigkeiten in Bertihrung kommen. Es besteht sonst die
Gefahr eines elektrischen Schiages.

® SchlieBen Sie das Gerat nur an einer ordh'ungsgeméB installier-
ten und abgesicherten 230 V Steckdose an.

® \erhindem Sie, dass Fliissigkeit in das Gerat gelangt. Falls es
doch passiert, sofort Netzstecker zishen und an unser Service-
Center wenden, siehe Garantiekarte.

® Nehmen Sie keine Anderungen am Gerét vor,

Hinweise fiir die Benutzung

® Darauf achten, dass die Liftungsschiitze stets frei sind. Laftungsschlitze und die
FuB-Kontrolle stets frei von Staub und losem Stoff halten.

® Keine Gegenstande auf die FuB-Kontrolle legen, um ein unkontrolliertes Starten
der Nahmaschine zu verhindem. Die FuB-Kontrolle oder der Motor kénnen
durchbrennen!

® Keine Gegenstande in irgendeine Offnung des Gerates stecken.
® Die Nahmaschine nicht im Freien benutzen,




SICHERHEITSHINWEISE

® Gerat nicht benutzen, wenn Aerosole (Sprays) oder Sauerstoff versprint wur-
den.

® Bevor der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird, alle Kontrollielemente
auf Aus (,0") stellen.

® Beim Herausziehen immer den Netzstecker selbst und nicht das Netzkabel
anfassen.

® Hande von den beweglichen Teilen, insbesondere von der Nadel der Nahma-
sching, fernhalten! Verletzungsgefahr!

® |mmer auf das Auf und Ab der Nadel achten und die volle Aufmerksamkeit auf
die Nahmaschine richten, wenn diese in Betrieb ist.

® Immer die richtige Stichplatte benutzen. Die falsche Stichplatte kann ein Bre-
chen der Nadel verursachen.

o Keine beschadigten, z. B. verbogenen Nadeln benutzen.

® Beim Nahen nicht am Stoff zieshen oder driicken. Die Nadel kdnnte sonst abbre-
chen.

e Nahmaschine bei allen Einstellungen in der Umgebung der Nadel wie Nadel-
wechsel, PresserfuBwechsel, Spulenwechsel etc. immer auf Aus (,0°) stellen.

® |mmer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn das Gehause zum
Reinigen oder fUr eine der in diesem Handbuch beschriebenen Serviceeinstel-
lungen geoffnet wird.

® Netzstecker vor dem Lampenwechsel aus der Steckdose ziehen. Lampe nur
durch eine gleichwertige ersetzen. Die héchstzulassige Leistung der N&hma-
schinenlampe ist 15 Watt.

@ \or dem ersten Gebrauch der Nahmaschine ein Stlck alten Stoff unter den
Presserful3 legen und die Maschine einige Minuten ohne Faden laufen lassen.
Eventuell erscheinendes Ol abwischen.

Stoérungen

® Bei Auftreten einer offensichtlichen Stérung (z.B. Qualm o. &.) wahrend des
Betriebs sofort den Netzstecker ziehen.

® Gerat nicht in Betrieb nehmen, wenn das Netzkabel defekt ist oder das Gerét
andere sichtbare Schaden aufweist. Ein Auswechseln des Netzkabels dieses




SICHERHEITSHINWEISE

Gerats darf nur durch den Hersteller, unseren Kundendienst oder ahnlich quali-
fiziertes Fachpersonal erfolgen, um Geféhrdungen zu vermeiden.

® Reparaturen soliten ausschlieBlich von qualifiziertem Fachpersonal vorgenom-
men werden. Wenden Sie sich ggf. an unser Service- Center, siehe Garantie-
karte,

Zum Aufstellungsort des Gerites

® Gerét ausschlieBlich auf eine waagerechte Flache stellen.

® Gerét keiner groBen Hitze aussstzen. Achten Sie auch auf ausreichenden
Abstand zu Heizkérpem u. . Das gilt auch fir das Netzkabel.

® Das Netzkabel muss zur Benutzung vollsténdig abgewickelt werden. Darauf
achten, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird.

® Bei Verwendung eines Zwischensteckers oder Verlangerungskabels darauf
achten, dass diese den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

® Geréat nicht in feuchten Bereichen verwenden. Halten Sie einen Mindestabstand
zu Feuchtguellen wie Waschbecken o. &. von einem Meter.

Kinder

® Kindem ist die Gefahr, die von elektrischen Geraten ausgehen kann, haufig
nicht klar. Lassen Sie daher Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerat hantie-
ren.

Umweltschutz

Verpackung

Bewahren Sie die Verpackung maglichst auf. Bei einem maglichen Transport ist
das Gerat in der Originalverpackung gut geschiitzt, Méchten Sie sich von der Ver-
packung trennen, entsorgen Sie diese bitte umweltgerechit.

Entsorgung des Gerates

Solite das Gerét nicht mehr benutzt werden kénnen, wenden Sie sich bitte an den
zustandigen Mullbeseitigungsverband. Hier erhalten Sie Informationen zur fachge-
rechten Entsorgung.




BEDIENUNG

Aufstellen und AnschlieBBen

1. Stellen Sie die Nahmaschine auf einen sta-
bilen, ebenen Tisch, der Ihnen gentdgend
Freineit fur die Beine und die FuB-Kontrolle
&Bt. Falls Sie die Nahmaschine auf eine
lackierte Oberflache stellen, legen Sie eine
rutschfeste Unterlage unter die Maschine.

2. Achten Sie vor dem Anschluss der Nahma-
schine darauf, dass die angebene Volt- und
Hertzzah! (230 V - 50 Hz) mit Ihren
Anschlusswerten Ubereinstimmit.

3. Stecken Sie den Kupplungsstecker in die
Nahmaschine.

4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

5. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel vollstandig abgewickelt ist und nicht
zur Stolperfalle wird.

Vorbereitungen zum Nahen

Funktion der FuB-Kontrolle

Mit der FuB-Kontrolle MODEL HK T 7regulieren
Sie die Nahgeschwindigkeit. Je stérker Sie auf
die FuB-Kontrolle treten, desto schneller nant
die Maschine.

Beim Loslassen der FuB-Kontrolle stoppt die

Maschine.

HINWEIS: Vor der ersten Benutzung der Nahmaschine soliten Sie den
Umgang mit der FuB-Kontrolle ohne Faden Gben.

ACHTUNG! Die FuB-Kontrolle MODEL HKT7nur mit der N&hmaschine
primera FY 811 verwenden.
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Aufspulen der Spule

1. Ldsen Sie das Handrad (10), indem Sie die
Ausldsescheibe (11) zu sich hin drehen.
Die Nadel (18) wird jetzt nicht mehr bewegt,
wenn Sie am Handrad drehen.

2. Setzen Sie die Gamrolle auf den Gamrol-
lenhalter (7). Achten Sie darauf, das mitge-
ligferte Filzpl&ttichen unterzulegen.

3. Fuhren Sie den Faden durch die Aufspulfa-
denfUhrung (4) wie in der Abbildung
gezeigt,

4. Fadeln Sie das Fadenende durch ein Loch
in der Spule nach oben.

. Stecken Sie die Spule auf den Spuler (9)
fest auf, so dass das Fadenende oben auf
der Spule aufliegt.

6. Flhren Sie den Spuler nach rechts in Richtung Aufspulstopper (8) bis er mit
einem Klicken einrastet.

7. Halten Sie das Fadenende fest und starten Sie die Maschine mit dem FuB-Kon-
troller mit mittlerer Geschwindigkeit.

8. Sobald sich ein wenig Faden auf der Spule
befindet, lassen Sie den Faden los und
spulen weiter.

9. Wenn die Spule voll ist (= Faden bertihrt
den Stopper), stoppen Sie das Aufspulen
durch Loslassen der FuB-Kontrolle und drticken dann den Spuler nach links in
seine Ausgangsposition.

10.Entfemen Sie nun die Spule, schneiden Sie den Faden ab und drehen Sie die
Auslésescheibe (11) wieder fest.

)]
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Entfernen/Einsetzen der Spulenkapsel

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

2. Stellen Sie den Presserfu3 (22) mit dem Presser-
fuBhebel nach oben.

3. Drehen Sie das Handrad (10) zu sich hin, bis der
Gelenkfadenhebel (3) seine hchste Position
erreicht hat.

4. Ziehen Sie den Anschiebetisch nach links von der
Maschine weg. Die Spulenabdeckung wird nun
sichtbar.

5. Offnen Sie nun die Spulenkapselabdeckung (20).

6. Ziehen Sie die Spulenkapsel heraus, indem Sie an
der Spulenkapselklappe ziehen.

Spulenkapsel wieder einsetzen

1. Nehmen Sie die Spule so in die rechte Hand zwi-
schen Daumen und Zeigefinger, dass der Faden
im Uhrzeigersinn ablauft, wenn Sie daran ziehen,
und legen Sie die Spule in die Spulenkapsel.

2. Ziehen Sie den Faden (ca. 10 cm) durch den Klei-
nen Schiitz unter der Spannungsfeder hindurch in
die Offnung der Spulenkapsel.

3. Halten Sie die Spulenkapsel an der Klappe fest.
Solange Sie die Klappe der Spulenkapsel offen
halten, kann die Spule nicht herausfallen. Sobald
Sie die Klappe loslassen, fallt die Spule heraus.

4. Stellen Sie sicher, dass ca. 15 cm Faden aus der
Spulenkapsel heraushangen.

5. Setzen Sie die Spulenkapsel mit dem Dorn nach
oben ins Gehduse, so dass sie einrastet und las-
sen Sie die Klappe los.

6. SchlieBen Sie die Spulenkapselabdeckung.
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Einfadeln des Obeljfadens

1.
2

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Setzen Sie die Garnrolle so auf den Gam-
rollenhalter (7), dass der Faden von rlick-
warts von der Rolle kommit.

FUhren Sie den Faden durch die Oberfa-
denflhrung (2).

Halten Sie die Gamrolle mit der rechten
Hand fest und flihren Sie das Fadenende
durch die Aufspulfadenfiihrung (4) zwi-
schen die Spannungsscheiben der Faden-
spannungswahlscheibe (15).

Nehmen Sie das Fadenende in die linke
Hand. Dadurch wird die Feder hinaufge-
bracht und passiert das Hakenende. Der
Faden fadelt in den Haken ein, sobald die
Feder ausgelassen wird.

Lassen Sie die Gamrolle aus und fadeln Sie den Faden durch den Gelenkfa-
denhebel (3) und die Oberfadenfihrungen (25)

Fadeln Sie den Faden von vorme nach hinten in die Nadel ein und ziehen Sie ihn
ca. 10 cm heraus.

Heraufholen des Unterfadens

1.

Stellen Sie den PresserfuB3 (22) mit dem
PresserfuBhebel auf der Rlickseite der
Maschine nach oben.

Halten Sie das Ende des Oberfadens mit
der linken Hand fest.

Drehen Sie mit der rechten Hand das
Handrad (10) zu sich hin, bis sich die Nadel

(18) nach unten und wieder nach oben
bewegt hat.
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Stoppen Sie, wenn sich die Nadel wieder in der hdchsten Position befindet.

5. Ziehen Sie den Oberfaden leicht nach

oben, so dass der Unterfaden als Schlinge
ZU sehen ist.

Ziehen Sie nun beide Faden ca. 15 cm

nach hinten unter dem PresserfuB (22) her-

aus.

Regulieren des PresserfuBdruckes

i

Um den Druck zu l6sen, driicken Sie den
Ring am Druckregulator (1) nach unten.
Dies verursacht, dass der Druckregulator
auf seine hdchste Position springt. Auf das
Material wird nun kein Druck vom Presser-
fuB mehr ausgetibt.

Beim Nahen von dinnem oder leichtem
Material drlicken Sie den Druckregulator
leicht nach unten, um den nétigen Druck zu
haben.

Wenn Sie dickes oder schweres Material
nahen, dricken Sie den Druckregulator
weiter nach unten, um den Druck auf das
Material zu verstarken.

. Wenn Sie stopfen wollen, ziehen Sie den

Druckregulator ganz heraus, damit Sie den
Stoff bewegen kénnen.

Ring

0

@
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Néhen

Wahl der richtigen Nadel und des Fadens

Welche Nadel und welchen Faden Sig verwen-
den, ist von der Qualitat des Stoffes abhangig,
den Sie verarbeiten wollen, Schaft

Die Stérke der Nadel ist auf dem Schaft der dé’”@@

Nadel angegeben. Je héher die Nummer,

desto stérker ist die Nadel, @

Benutzen Sie niemals verbogene oder stumpfe
Nadeln.

Verwenden Sie immer dieselbe Fadenstarke fir Ober- und Unterfaden.

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Ubersicht (iber Stoffe, geeignete Game
und die dazugehdrigen Nadelstarken., '

65-75
(9 oder 11)

feines Baum-
wollgarm

Crepe de Chine,
Organdy, Georgette,
Trikot, Voile, Batist

leicht

feine Nahseide

feines Synthetik-
gam

75-90
(11 oder 14)

Baumwolle 50-
60

Seide 40-50
Synthetik 50-60

Leinen, Baumwolle,
Pikée, Jersey, doppel-
ter Strickstoff, Perkale

75-100
(11 oder 16)

Baumwolle 35-
50)

Seide 30-50
Synthetik 59

Denim, Gabarding,
Tweed, Mantel- , Vor-
hang- und Polsterstoffe
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Wenn Sie auf feinem Stoff oder Synthetik Stretch-Nahte nahen, verwenden Sie die
Nadel Nr. 75. Diese verhindert effektiv das Auslassen von Stichen. Wenn Sie
Jeans-Stoffe nahen, verwenden Sie eine Jeans-Nadel.

Nadel wechseln

1
2.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Drehen Sie das Handrad (10) zu sich hin, bis die Nadel (18) die hbchste Position
hat.

Losen Sie die Nadelhalteschraube (12) und
entfemen Sie die Nadel aus der Nadelhalte-
rung.

Setzen Sie die neue Nadel mit der flachen
Seite nach hinten in die Nadelhalterung.

Drucken Sie die Nadel so weit wie moglich
nach oben.

Ziehen Sie die Nadelhalteschraube wieder

fest an. I

HINWEIS: Uberpriifen Sie die Nadel
regelmaBig. Benutzen Sie nie eine L;

verpbogene oder stumpfe Nadel.

141
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Presserful3 wechseln

FUr verschiedene Nahtechniken, z. B. das Saumen oder das Knopflochn&hen,
werden unterschiedliche PresserflBe verwendet, so dass der Wechsel des Pres-
serfuBes erforderlich sein kann.

1
2,

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Drehen Sie das Handrad (10) zu sich hin, bis die Nadel (18) die hochste Position
erreicht hat.

Stellen Sie mit Hilfe des PresserfuBhebels
auf der Rlckseite der Maschine den Pres-
serful3 (22) nach oben.

Dricken Sie nun den Hebel hinten am FuB-
halter. Der Presserful3 fallt herunter.

ACHTUNG! Keine Gewalt anwenden!

Um den neuen Presserful einzusetzen,
legen Sie ihn so auf die Stichplatte (19),
dass der Haltestift am FuB direkt unter der
Nut des FuBhalters zu liegen kommit.

Senken Sie nun den FuBhalter mit Hilfe des
PresserfuBhebels. Der PresserfuR rastet
automatisch ein, wie Sie bei emeutem
Hochstellen des PresserfuBes feststellen
konnen.

o
Ym«-.a-
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Einstellung der Fadenspannung

Der Ober- und der Unterfaden sollen sich in
der Mitte zwischen zwei Stofflagen miteinander
verschlingen.

1. Wenn der Oberfaden zu lose ist, stellen Sie
die Fadenspannungswahlischeibe (15) auf
eine hohere Zanl.

2. Wenn der Oberfaden zu straff ist, stellen
Sie die Fadenspannungswahlscheibe (15)
auf eine niedrigere Zanl ein.

HINWEIS: Um gute Zickzack-Stiche zu erhalten, sollte die Oberfadenspan-
nung ein wenig schwécher eingestellt werden als fur normale Naharbeiten.
Der Oberfaden sollie gerade an der Rlckseite des Stoffes erscheinen.

Die Unterfadenspannung ist bereits vom Hersteller fur allgemeine Naharbeiten ein-
gestellt und muss deshalb selten reguliert werden.

Wenn sich jédoch durch die Korrektur der Oberfadenspannung nicht einstellen [48t,
dass sich Ober- und Unterfaden zwischen zwei Stofflagen verschlingen, z. B. bei
sehr dicken oder sehr leichten Stoffen, kann auch der Unterfaden reguliert werden.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Stéckdose.

2. Entnehmen Sie die Spulenkapsel aus dem Spulengehéause (siehe Seite 7).

13
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3. Umdie Fadenspannung zu erndhen, dre-
hen die Schraube an der Kapsel wie es die
Abbildung zeigt.

4. Um die Fadenspannung zu verringem, dre-
hen Sie in die entgegengesetzte Richtung.

5. Die richtige Fadenspannung priifen Sie,
indem Sie das Fadenende nehmen und die Spulenkapsel frei fallen lassen.
Wenn die Kapsel 3-4 cm fallt, ist die Spannung richtig.

Stichlange wihlen

Es ist moglich, fir verschiedene Stoffe und Sticharten unterschiedliche Stichlangen
auszuwahlen.

Die Stichlange wird mit Hilfe der Stichlangenwahischeibe (1 2) eingestellt. Die Zahl
auf der Wahlscheibe gibt annahemd die Stichlange in mm wieder.

L

—h

0: 0.5

P2
(] |
ol
kil
:;f
B ooy |

Stichlange

HINWEIS: N&hprogramm und Stichlange sind nicht beliebig kombinierbar. Im
Abschnitt Nahtechniken, Seite 19 sind fUr Nahprogramme und besondere
Néhtechniken die einzusetzenden Stichlangen angegeben!

HINWEIS: Um Stretchstiche zu nahen, stellen Sie die Stichlénge auf 83", J

14
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Nahprogramme

Folgende Programme stehen zur Verfligung:

Normalstiche:

A Geradstich - mittlere Position
B  Geradstich - linke Position
C-G Zckzackstiche

H  Trikotstich

I Blindsaumstich

o Muschelsaumstich

Stretchstiche:

A, B gerade Dreifachstiche
C-G RicRac-Stiche

H  Hexen- oder Grétenstich
E Phantasie-Stretch-Stich
J  Overlock-Stich

Knopflochstiche:
Bl linke Seite
B Riegel

(B rechte Seite

15
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Nahprogramm wihlen

1

Bevor Sie ein Néhprogramm wahlen, stellen Sie die Nadel (18) und den Pres-
serfuB (22) hoch.

Wéhlen Sie das Nahprogramm mit dem
Programmwahler (6). Die verschiedenen
Programme sind auf der Vorderseite der
Maschine mit Buchstaben dargestelit.

Wenn die Stichlange auf der Stichlangen-
wahlscheibe (12) auf 0-4 steht, haben Sie

die Normalstichprogramme zur Verfligung.
Dies sind 2 Geradstiche und 8 Zickzack-Stiche.

Wenn Sie die Stichlange auf ,SS* stellen, stehen Stretchstiche wie RicRac-,
Hexen- Dreifach- und Elastikstiche zur Verflgung.

HINWEIS: N&hprogramm und Stichlange sind nicht beliebig kombinierbar. Im
Abschnitt Nahtechniken, Seite 19 sind fiir die Programme die einzusetzen-
den Stichlangen und flr besondere Nahtechniken die einzusetzenden Pro-
gramme angegeben! Bitte unbedingt beachten, da flir mapche Techniken
auch ein besonderer PresserfuB eingesetzt werden muss!

Zum Sticken von Knopfléchern wahlen Sie das entsprechende Symbol.

16
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Néhbeginn

Nachdem nun alle Vorbereitungen getroffen sind, kénnen Sie mit dem Nahen
beginnen.

i

Ziehen Sie Ober- und Unterfaden unter
dem Presserful3 (22) nach hinten.

Legen Sie den Stoff unter den Presserful3
(22).

Halten Sie die Faden mit der linken Hand
fest und drehen Sie das Handrad (10) zu
sich, bis sich die Nadel auf der Stelle des
Stoffes befindet, auf der Sie mit dem
Nahen beginnen mdchten.

Senken Sie den PresserfuB (22) mit dem PresserfuBhebel auf der Riickseite der
Maschine.

Treten Sie nun leicht auf die FuB-Kontrolle und beginnen Sie zu ndhen.

6. Um das Nahtende zu verriegeln, n&hen Sie zuh&chst einige Rickwartsstiche

(siehe nachster Abschnitt).

Riickwartsstich

Um Ruckwartsstiche durchzuflnren, driicken Sie wahrend des Nahens auf den
Ruckwértsknopf (13). Die Maschine flhrt Rlickwartsstiche aus, solange Sie den
Knopf nach unten drticken.

A
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Wechseln der Nahtrichtung

1. Stoppen Sie die Maschine und drehen Sie das Handrad (10) zu sich hin, bis
sich die Nadel im Stoff befindet.

2. Heben Sie den PresserfuB (22) mit dem
PresserfuBhebel auf der Ruickseite der
Maschine.

3. Drehen Sie den Stoff in die gewtinschte
Richtung.

4. Senken Sie den Presserful3 (22) mit dem
PresserfuBhebel und setzen Sie das Nahen
fort.

Beenden einer Naht

1. Verwenden Sie den RUckwaértsknopf (13), um am Ende der Naht einige Ruck-
wartsstiche zu nahen. Hiermit festigen Sie die Naht.

2. Um den Stoff zu entfemen, haben Sie den
Presserfu (22) mit dem PresserfuBhebel
und ziehen den Stoff von sich weg.

3. Schneiden Sie Ober- und Unterfaden mit
der Schere oder mit dem Fadenabschnei-
der, ein Schlitz auf der Riickseite des Pres-
serfuBhalters, ab.

4. Lassen Sie ca. 15 cm Faden von der Nadel
hangen.

18
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Nahtechniken

Verschiedene Stiche

Im folgenden Abschnitt werden Ihnen verschiedene Sticharten und ihre Durchfiih-

rung vorgestellit.

Gerad- und Zickzackstich

Verwenden Sie hierzu:
® PresserfuB: ZickzackfuB

® Programmwahler: A, B oder C-G

® Stichlange: 1-4

Mit diesen Programmen nahen Sie, wie im Abschnitt Nahbeginn, Seite 17

beschrieben.

Trikotstich

Verwenden Sie hierzu:

® PresserfuB3: ZickzackfuB
® Programmwaéhler; H

® Stichlange: 1-4

Dieser Stich eignet sich besonders zum Stop-
fen von Rissen. Er wird auch zum Verstarken
von dehnbaren Materialien und zum Aufnghen
von Applikationen eingesetzt.

1. Legen Sie den Stoff so unter den PresserfuB (22), dass die Kante gerade inner-

halb der rechten Seite des PresserfuBes liegt.

2. Dirigieren Sie die Arbeit so, dass die rechte Seite der Stiche mit der Stoffkante

abschlie3en.
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Hexenstich oder Gratenstich

Verwenden Sie hierzu: -

® PresserfuB: ZickzackfuB
® Programmwahler: H

® Stichlange: SS

Mit diesem Stich, der sehr elastisch ist, ndhen
Sie dehnbare Stoffe. Der Hexenstich eignet

sich zum N&hen von Lycra-Badeanziigen etc.,
als Randstich an Guirteln oder auch als Zierstich.
Dreifach-Stretch-Stiche (gerade oder Zickzack (RicRac))
Verwenden Sie hierzu:

® Presserfu: ZickzackfuB

® Programmwahler: A, B oder C-G

® Stichlange: SS

Wenn Sie dehnbare Stoffe nahen méchten, ist dies der richitige Stich, um einen
Fadenriss zu verhindem.

Dieser Stich ist auch passend fur Nahte, die sine groBe Festigkeit aufweisen mus-
sen, z. B. StUtz- oder Taschennshte.,

Overlock-Stich

Verwenden Sie hierzu:

® PresserfuB: ZickzackfuB

® Programmwahler: J

® Stichlange: SS

Mit diesem Stich wird das Ausfransen von Kanten verhindert. Er wird deshalb bei
leicht fransenden Stoffen eingesetzt.

Legen Sie den Stoff so unter den Presserfu (22), dass der &uBere Einstich rechts
neben der Stoffkante erfolgt. Die Stoffkante wird so mit diesem Stich fest umsaumt.
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Blindsaumstich -

Die Verwendung des Blindsaumstiches ist im Abschnitt Nahen von Blinds&umen,
Seite 28 beschrieben.

Phantasie-Stretch-Stich (Deckenstich)

Verwenden Sie hierzu:

® Presserfu: ZickzackfuB

® Programmwanhler: |

® Stichlange: SS

Dieser Stich wird fir Nahte eingesetzt, die nicht flach gebugelt werden kénnen und
in einem Arbeitsgang Zusammengenaht und versdubert werden sollen.
Muschelsaum

Verwenden Sie hierzu:

® Presserfu: ZickzackfuB

® Programmwahler: J

® Stichlange: 1-4

Dieser Stich wird zum dekorativen Saumen besonders von schréag geschnittenen
Stoffen verwendet.

Einndhen von ReiBverschliissen

Verwenden Sie hierzu:

® PresserfuB: ReiBverschiussful
® Programmwahler: A

® Stichléange: 1-4
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ACHTUNG! Stelleri Sie sicher, dass Sie das richtige Programm mit dem
Programmwahler (6) eingestellt haben. Bsi der Wahl der falschen Stichart
kann die Nadel auf den ReiBverschlussfuB treffen und verbiegen!

Der ReiBverschiussfuB kann in Zwei verschiedenen Positionen am FuBhalter befes-
tigt werden. Méglich sind eine linke und eine rechte Position, die durch den Mittel-
steg des ReiBverschlussfuBes gekennzeichnet sing.

]
e

Stellen Sie den Presserful (22) und die Nadel (18) hoch.

Montieren Sie den ReiBverschlussful Zunachst in der linken Position, siehe
Abschnitt Presserful wechseln, Seite 12. In dieser Position sticht die Nadel
durch das linke Nadelloch des FUBchens.

3. Stecken oder heften Sie den ReiBverschiuss an den Stoff.

Platzieren Sie das Werkstick so unter den PresserfuB (22), dass die Nadel den
ReiBverschiuss an der rechten Seite passiert,

N&hen Sie die rechte Seite des ReiBverschlusses moglichst dicht an den Zah-
nen fest.

ACHTUNG! Bevor der PresserfuB den Schieber des ReiBverschlusses
erreicht, heben Sie den PresserfuB an und &ffnen den ReiBverschiuss!

Um die linke Seite anzunahen, montieren [‘
Sie nun den ReiBverschlussfuB in der rech-
ten Position.

Néhen Sie diese Seite in der gleichen
Weise fest wie die rechte Seite.
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Nahen von Knopfléchern

Verwenden Sie hierzu:

1,
o

Presserful3: Knopflochfu3

Programmwahler: Knopflochsymbole [, &, [} (sishe unten)
Stichlénge: 0,3-1

Ehe Sie ndhen, legen Sie zunAchst die Lange des Knopfloches fest.

Zeichnen Sie die Mittellinie des Knopfloches mit Schneiderkreide auf den Stoff.

HINWEIS: Am besten probieren Sie die Technik an einem Stlick Stoff des
gleichen Materials aus, ehe Sie das Knopfloch auf Inrem Werkstlck n&hen!

o

Montieren Sie den KnopflochfuB, siehe Abschnitt Presserfu3 wechseln,
Seite 12.

Legen Sie das Werkstlck unter den Pres-
serful (22) und stellen Sie sicher, dass die
Mitte der Platte des KnopflochfuBBes mit der
Mittellinie Ubereinstimmt.

Schieben Sie nun die bewegliche Platte
des KnopflochfuBBes so hin, dass die einge-
stelite GréBe der Offnung der Platte mit der
Lange des gezeichneten Knopfloches
Ubereinstimmit.

Senken Sie den Presserful3 (22).

Stellen Sie die Programmwahler (6) auf [].

. Stellen Sie mit der Stichlangenwahischeibe (12) eine geeignete Stichlange ein.

Es sind grobe Rauten flr schwere Stoffe und dichte Rauten fUr feine Stoffe
moglich (siehe Abbildung).

Nahen Sie bis Sie die Kreidemarkierung emreicht haben und die Nadel auf der
linken Seite ist.
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3. Stellen Sie die Nadel mit dem Handrad (10)
hoch und schalten Sie den Programmwah-
ler 6) auff.

4. Nahen Sie den ersten Riegel mit 5-6
Stichen und héren Sie auf zu nahen, wenn
die Nadel auf der rechten Seite ist.

5. Stellen Sie die Nadel mit dem Handrad (10)
hoch und stellen Sie den Programmwahler

1 2
6) auf [l
6. Nahen Sie die rechte Knopflochssite und :

stoppen Sie, wenn die Nadel auf der rech-

%
ten Seite ist.

7. Stellen Sie mit dem Handrad (10) die Nadel hoch und stellen Sie den Pro-
grammwahler (6) auf .

8. Nahen Sie den zweiten Riegel mit 5-6 Stichen und stoppen Sie, wenn die Nadel
sich auf der linken Seite befindet.

9. Nehmen Sie das Werkstlick aus der Maschine und schneiden Sie das Knopf-
loch in der Mitte mit dem mitgelieferten Trennmesser auf ohne die Riegel zu
beschadigen.

HINWEIS: Manchmal empfiehlt es sich, den Nahvorgang zu wiederholen,
um ein festeres Knopfloch zu erhalten.

Wenn Sie sehr feine Stoffe und Synthetik nahen, vermindem Sie den Druck
des PresserfuBes (siehe Seite 9) und nahen Sie auf einem Stlick Papier, um
eine Fadenverwicklung zu verhindem.
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Sdumen

Verwenden Sie hierzu:

Presserful3: Saumerfull
Programmwahler: A

Stichlange: 1-4

. Setzen Sie den SaumerfuB ein, siehe

Abschnitt Presserful3 wechseln, Seite 12.

Schlagen Sie die zu s8umende Stoffkante
ca. 3 mm doppelt ein.

N&hen Sie ca. 5 mm der Kante fest, um
den Umschlag zu sichern, ehe Sie mit dem
automatischen Saumen beginnen.

Stoppen Sie und stellen Sie die Nadel
hoch.

Ziehen Sie nun die Stoffkante in die Rollvor-
richtung des SaumerfuBBes hinein und
beginnen Sie langsam mit dem S&umen.

Stellen Sie sicher, dass der Stoff nicht unter
die rechte Halfte des SaumerfuBes gerat.
Die Saumkante muss ordentlich durch die
Rolivorrichtung des SaumerfulBes gezogen
werden.

Wahrend des Saumens falten Sie den Stoff

leicht nach links und lassen die Stoffkante

In gentigender Breite durch den FuB laufen.

25
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Anndhen von Knépfen

Verwenden Sie hierzu:

® PresserfuB: Knopfannahful3 r

® Programmwahler: C-G -

® Stichlange: Ht '@
Mit dem Knopfannanfui kémnen Sie Knépfe \'S!b
bis zur mittleren GréBe annahen. Hierbei wird

ein Zickzackstich verwendet, Dabei entspricht

die Zickzackbreite dem Abstand Zwischen den
Lochem des Knopfes.

1. Montieren Sie den KnopfannahfuB, siehe Abschnitt PresserfuB wechseln,
Seite 12.

2. Markieren Sie mit Schneiderkreide die genaue Position des Knopfes auf dem
Stoff.

3. Legen Sie den Knopf (iber die Markierung
und klemmen Sie ihn durch Senken des
KnopfannahfuBes fest.

4. Testen Sie mit dem Handrad (10), ehe Sie
nahen, ob der Nadelanschlag so eingestelit
ist, dass die Lécher des Knopfes genau
von der Nadel getroffen werden. Falls dies
nicht der Fall ist, &ndem Sie die Einstellung
des Programmwaéhlers (6),

9. Fuhren Sie die ersten Stiche mit dem
Handrad durch, um Beschéadigungen an
der Nadel zu vemeiden.,

6. Nahen Sie mit niedriger Geschwindigkeit 6-7 Stiche pro Loch.

7. Schneiden Sie die Faden mit ca. 20 cm Lange ab, zishen Sie den Oberfaden
auf die Unterseite des Werkstticks und verknoten Sie die Faden miteinander.

HINWEIS: Bei Kndpfen mit 4 Lochem wird der Stoff mit dem Knopf verscho-
ben und in die anderen Léchemn 6-7 Stiche genaht.

26
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Knopf mit Stiel annihen
Bei schweren Materialien wird oft ein Knopfstiel bendtigt.

1. Hierzu legen Sié vor dem N&hen eine Nadel oder ein Streichholz auf den Knopf,
ehe Sie inn durch Senken des PresserfuBes (22) festklemmen.

2. Néhen Sie den Knopf an wie oben peschrieben.

3. Lassen Sie den Oberfaden etwas langer, wenn Sie das Werkstlick aus der
Maschine nehmen.

4. Fadeln Sie nun den Oberfaden durch ein Loch des Knopfes und wickeln Sie inn
um die Stichfaden, so dass sich der Knopfstiel ergibt.

5. Verknoten Sie Ober- und Unterfaden anschlieBend auf der Rlckseite.
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N&hen von Blindsdumen

Verwenden Sie hierz(:

—

PresserfuR3: Blindstichfu
Programmwanhler: |
Stichlange: 1-3

Seite 12,

Falten Sie den Stoff in der gewunschten
Stoffbreite wie auf der Abbildung gezeigt.
Rechts muss beim Zurtickfalten des Sau-
mes eine ca. 4 mm breite Kante verbleiben.

Legen Sie den Saum so unter den Blind-
stichfuB, dass die Flhrung des FuBes an
der Kante des gefalteten Saumes entlang
l&uft.

Stellen Sie mit der Schraube die Fihrung
am BlindstichfuB so ein, dass die Nadel
beim gréBten Uberstich nur die Kante des
Saumes trifft, Auf der anderen Seite des
Saumes sollte nur ein Punkt des Fadens zu
sehen ist.

. Montieren Sie den BlindstichfuB, siche Abschnitt Presserfui wechseln,

4 mm (1/6")
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_O‘I

Nehmen Sie den Stoff aus der Maschine und streichen inn glatt. Der ausgefal-
tete Stoff zeigt einen Blindstichsaum.

HINWEIS: Zur besseren Kontrolle soliten Sie diese Naht nur sehr langsam
ausfuhren!

Ndhen mit-Freiarm

Ein Freiarm ermdglicht es lhnen, réhrenférmige
Werkstlicke wie Armel und Hosenbeine leich-
ter zu ndhen.

Diese Nahmaschine ist sehr leicht in eine Frei-
am-Maschine zu verwandeln.

1. Entfernen Sie einfach den Anschiebetisch,
indem Sie inn nach links von der Maschine
abziehen.
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Néhen mit Zwillingsnadeln

Mit dem Néhen mit der Zwillingsnadel kdnnen Sie zweifarbige Muster ndhen, indem
Sie zwei verschiedenfarbige Game verwenden.

Verwenden Sie hierzu:

Presserful3: ZickzackfuR
Programmwahler: A
Stichlange: 2-3

. Montieren Sie die Zwilingsnadel wie eine normale Nadel, sishe Abschnitt Nadel

wechseln, Seite 11.

Legen Sie die mitgelisferten Filzscheiben auf die Gamrollenhalter (7) und setzen
Sie zwei gleichvolle Gamrollen auf.

Fadeln Sie beide Faden durch die Fadenfiihrung, wie Sie es vom einfachen
Oberfaden her kennen, siehe Abschnitt Einfadeln des Oberfadens, Seite 8.

Fadeln Sie je einen Faden in jede Nadel der Zwilingsnadel ein.

ACHTUNG! Heben Sie die Zwilingsnadel aus dem Stoff heraus, ehe Sie die
Nahtrichtung &ndermn. Andemfalls kénnen die Nadeln abbrechen.
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Sticken

Verwenden Sie hierzu:

. Stellen Sie den PressefuB (22) hoch.

Presserful3: keinen
Programmwahler: A
Stichlange:

Entfernen Sie den Presserfu (22), siehe
Abschnitt Presserfu3 wechseln, Seite 12.

Entfemen Sie den PresserfuBhalter (B), A
indem Sie die seitliche Schraube (A) 1bsen ‘
und den PresserfuBhalter (B) herausziehen

Stellen Sie die Oberfadenspannung etwas
lockerer, so dass der Unterfaden nicht
durch die Oberseite des Stoffes gezogen wird. \

5. Zeichnen Sie die Stickvorlage auf den Stoff.

6. Spannen Sie den Stoff so fest wie moglich in einen Stickrahmen (gehort nicht

zum Lieferumfang), so dass sich die Stoffunterseite am unteren Rand des inne-
ren Rahmens befindet.

7. Platzieren Sie das Werkstlick unter der Nadel.

8. Senken Sie den PresserfuB, um den Oberfaden zu spannen.

9. Ziehen Sie den Unterfaden an der Startposition nach oben durch, indem Sie am

10.Ergreifen Sie den Stickrahmen mit Daumen

Handrad drehen und eine paar Befestigungsstiche ausflhren.

und Zeigefinger beider Hande, wéhrend Sie “ /// Z

den Stoff mit Mittel- und Ringfinger und die A s
AuBenseite des Ringes mit dem kleinen
Finger unterstUtzen.

S
4
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Stopfen

Presserfu3: ZickzackfuB
Programmwahler: A, B
Stichlange: H#t

. Unterlegen Sie die schadhafte Stelle falls nétig.

Stellen Sie den PresserfuBdruck auf Null, indem Sie auf den Ring des Druckre-
gulators (1) driicken (siehe Abschnitt Regulieren des PresserfuBdruckes.,
Seite 9). Sie kdnnen so den Stoff frei bewegen.

Legen Sie die Arbeit unter den PresserfuB (22) und senken Sie diesen mit Hilfe
des PresserfuBhebels auf der Riickseite der Maschine.

Beginnen Sie langsam zu nahen und schieben Sie den Stoff mit der Hand vor
und zurtick.

Wiederholen Sie diesen Vorgang solange, bis die schadhafte Stelle dicht mit
parallel liegenden Stichen ausgefUillt ist. Falls notwenglig, kann noch einmal, wie
beim Stopfen mit der Hand, in Querrichtung Uberstopft werden.

Krauseln

Presserfu3; ZickzackfuB3
Programmwahler: A, B
Stichlange: 1-4

. Lockem Sie die Oberfadenspannung mit Hilfe der Fadenspannungswahi-

scheibe (15) so (auf 2), dass der Unterfaden lose auf der Riickseite des Stoffes
liegt und vom Oberfaden umschlungen wird:

Nahen Sie eine oder mehrere Stichreihen.

Halten Sie den Ober- und Unterfaden auf der einen Seite fest und ziehen auf der
anderen Seite am losen Unterfaden. Der Stoff beginnt sich zu krauseln.

. Verteilen Sie nun die Falten gleichm&Big.
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Aufndhen von Applikationen
® PresserfuB: ZickzackfuB

® Programmwahler: D-G

® Stichlange: 0,5-4

1

Heften Sie die Applikation auf den Stoff.

LHINWEJS: Spannen Sie feine Stoffe in einen Stickrahmen.

2. Néhen Sie langsam mit dichtem Zickzack-Stich so am Rand der Applikation ent-
lang, dass die Nadel (18) an der AuBenseite nur in den Unterstoff sticht.

3. Drehen Sie bei Ecken und Rundungen der Applikation den Stoff erst dann,
wenn die Nadel an der AuBenseite der Applikation steckt.

4. Entfernen Sie zum Schluss den Heftfaden.

Annéhen von Spitze \

® PresserfuB: ZickzackfuB

® Programmwahler: A B

® Stichlange: 1-5

1. Legen Sie die Spitze auf oder unter den Stoff. Die Spitze soll ca. 5 mm von der
Stoffkante entfemnt liegen.

2. Schieben Sie die Naharbeit unter den PresserfuB (22) und senken Sie diesen
mit Hilfe des PresserfuBhebels auf der Rlckseite der Maschine.

3. Beginnen Sie zu nahen. ‘
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Reinigung des Spulengehduses

ACHTUNG!
' Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steck-
@ dose.

1. Stellen Sie mit dem Handrad (10) die Nadel auf die hdchste Position.
2. Offnen Sie die Spulenkapselabdeckung (20).

3. Nehmen Sie die Spulenkapsel heraus, siehe Abschnitt Entfernen/Einsetzen der
Spulenkapsel, Seite 7.

4. Drehen Sie die beiden schwarzen
Schnapphebel nach aulen und entfemen
Sie den Greiferbahnring.

Schnapphebel

5. Fassen Sie nun am Mittelzapfen des Grei-
fers an und ziehen ihn heraus.

6. Entfernen Sie Schmutzpartikel und Faser-
reste aus der Greiferbahn sowie vom Grai-
fer und vom Greiferbahnring.

ACHTUNG! Verwenden Sie fUr Inre
Nahmaschine ausschlieBlich Nah-
maschinenol!

7. Olen Sie die Teile mit einem leicht mit Ol
getrankten fusselfreiem Lappen.

8. Geben Sie einige Tropfen Ol auf die Greifer-
bahn.

9. Bauen Sie alles wieder zusammen. Hierbei
wird der Greifer am Mittelzapfen angefasst
und in der QOrientierung, wie in der Abbil-

Spule Spulengehause

dung gezeigt, wieder eingesetzt. Die Abbil-
dung zeigt auch die richtige Orientierung des Greiferbahnringes.

10.Klemmen Sie mit den Schnapphebeln den Greiferbahnring wieder fest.
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11.8etzen Sie zum Schiuss die Spulenkapsel mit Spule wieder ein und schiieBen
Sie die Spulenkapsefabdeckung (20).

Reinigen des Transporteurs

Um ein einwandfreies Nahen zu gewahrleisten, ist es notwendig, die Zahne des
Transporteurs stets sauber zu halten. Bei starkerem Gebrauch solite eine Reinigung
alle 2-3 Monate erfolgen,

ACHTUNG!
' Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steck-
& dose.

1. Entfernen Sie den Presserfuf3 (siehe Abschnitt Presserfui3 wechseln, Seite 12)
und die Nadel (sishe Abschnitt Nadel wechseln, Seite 1 1).

2. Lésen Sie die Schrauben der Stichplatte
(19) und entfemen Sie die Stichplatte.

3. Entfemmen Sie mit einer Kleinen Biirste
Staub und Fadenreste von den Zdhnen des
Transporteurs.

4. Setzen Sie die Stichplatte wieder auf und
schrauben Sie sie fest. .

5. Montieren Sie Nadel und Presserful.
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Olen der Nshmaschine

Das Olen Ihrer Néhmaschine sollte alle 2-3 Monate erfolgen.

ACHTUNG!
' Ziehen Sie vor dem Olen den Netzstecker aus der Steckdose.
a

1. Klappen Sie den Tragegriff hoch,

2. Lésen Sie die beiden Schrauben unter dem Tragegriff und heben Sie die obere
Abdeckung (5) ab.

3. Lésen Sie von oben die in der nebenste-
henden Abbildung mit dem Pfeil gekenn-
zeichnete Schraube (nicht ganz herausdre-
hen). Hierzu bendtigen Sie einen l&ngeren
Schraubendreher.

4. Klappen Sie die vordere Abdeckung (26)
nach hinten.
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ACHTUNG! Verwenden Sie aus-
schlieBlich spezielles
Nahmaschinendl.

Die beiden Abbildungen zeigen die Punkte, die
gedlt werden sollten.

9. Reinigen Sie diese Stellen zunachst.

6. Geben Sie dann auf jede Stelle einige
Tropfen Nahmaschinend.

7. Klappen Sie zuerst die vordere Abdeckung
(26) zu und sichem Sie sie, indem Sie die
Schraube wieder festdrehen.

8. Bringen Sie dann die obere Abdeckung (5)
wieder an.

ACHTUNG! Nach dem Olen soliten Sie ein Stick alten Stoff unter den Pres-

serfu3 legen und die Maschine einige Minuten ohne Faden laufen lassen,
um austretendes Ol zu entfemen.
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Wechseln der Lampe

ACHTUNG! Verwenden Sie ausschlieBlich Lampen mit maximal 15 Watt
Leistung!

Die Lampe ist hinter der vorderen Abdeckung (26) angebracht.

ACHTUNG!
' Ziehen Sie vor dem Lampenwechsel den Netzstecker aus der
® Steckdose.

1. Klappen Sie den Tragegriff hoch.

2. Lésen Sie die beiden Schrauben unter dem Tragegriff und heben Sie die obere
Abdeckung (5) ab.

3. Lésen Sie von oben die in der nebenste-
henden Abbildung mit dem Pfeil gekenn-
zeichnete Schraube (nicht ganz herausdre-
hen). Hierzu bendtigen Sie einen langeren
Schraubendreher.

4. Klappen Sie die vordere Abdeckung (26)
nach hinten.

ACHTUNG!
Die Lampe kénnte heiB sein!

5. Schrauben Sie die Lampe gegen den Uhr-
zeigersinn heraus.

6. Schrauben Sie die neue Lampe im Uhrzei-
gersinn ein.

7. Klappen Sie die vordere Abdeckung (26) zu
und drehen Sie die Schraube wieder fest.

8. Bringen Sie dann die obere Abdeckung (5)
wieder an.
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Fehlerbehebung

Oberfaden Der Faden ist nicht richtig Siehe Abschnitt Einfadeln des

reifit in der Fadenflihrung. Oberfadens, Seite 8
Mit der Nadel stimmtetwas | Siehe Abschnitt Nadel wech-
nicht. seln, Seite 11
Der Faden ist zu dinn flr Siehe Abschnitt Wahl der rich-
das Material. tigen Nadel und des Fadens,
Seite 10
Unterfaden Unterfaden ist nicht richtig Siehe Abschnitt Aufspulen der
reift aufgewickelt. Spule, Seite 6
Das Spulengehause ist Siehe Abschnitt Reinigung des
verdreckt. Spulengehéuses, Seite 34
Stiche wer- Die Nadel ist verbogen Siehe Abschnitt Nadel wech-
den ausge- oder stumpf. seln, Seite 11
lassen Die Nadel ist nicht richtig
montiert.

Die Nadel ist abgenutzt.

Nadel bricht Sie ziehen am Stoff. Zighen Sie nur sehr vorsichtig
am Stoff,
Die Nadelstarke passt Siehe Abschnitt Wahl der rich-
nicht zum Stoff, 1 tigen Nadel und des Fadens,
Seite 10
Der Presserful ist falsch Benutzen Sie den angegebe-
gewadhlt. nen Presserful3.
Die Nadel ist nicht richtig Siehe Abschnitt Nadel wech-
befestigt. seln, Seite 11
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Vorschub
arbeitet nicht
fre

Stoff staut
sich

Iregulare
Stiche

Geréausche

Die Unterfadenspannung
ist falsch.

Der Transporteur ist ver-
dreckt.

Siehe Abschnitt Einstellung
der Fadenspannung,
Seite 13.

Siehe Abschnitt Reinigen des
Transporteurs, Seite 35

Der Oberfaden ist nicht
richtig gefinrt.

Der Unterfaden ist nicht
richtig gefihrt.

Die Nadel ist stumpf,

Die Oberfadenspannung
ist falsch,

E - R S
Der Oberfaden ist nicht

richtig gefthrt.

Der Unterfaden ist nicht
richtig geflihrt,

Spannung von Ober- und
Unterfaden passen nicht

Zusammen.

Der Transporteur oder das
Spulengehéuse sind ver-
dreckt.

e R R |

Siehe Abschnitt Einfadeln des
Oberfadens, Seite 8

Siehe Abschnitt Aufspulen der
Spule, Seite 6

Siehe Abschnitt Nadel wech-
seln, Seite 11

Siehe Abschnitt Einstellung
der Fadenspannung, Seite 13
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Siehe Abschnitt Einfadeln des
Oberfadens, Seite 8

Siehe Abschnitt Aufspulen der
Spule, Seite 6

Siehe Abschnitt Einstellung
der Fadenspannung, Seite 13

. e R |

Siehe Abschnitt Reinigen des
Transporteurs, Seite 35 oder
Abschnitt Reinigung des Spu-
lengehduses, Seite 34

BEn e e

Siehe Abschnitt Aufstellen und
AnschlieBen, Seite 5

Maschine Netzstecker ist nicht in der
l&uft nicht Steckdose,




GARANTIEBEDINGUNGEN

primera.

NAHMASCHINE PRIMERA FY 811

Liebe Kundin, lieber Kunde,

unsere primera-Produkte unterliegen einer strengen Qualitats-Endkontrolle. Sollite
dieses Gerat wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, wenden Sie sich bitte
an die untenstehende Service-Niederlassung.

Beachten Sie bitte folgendes:
Die Garantiezeit betrdgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs.

Bewahren Sie die ausgefulite Garantiekarte sowie den Kaufbeleg als Nachweis fir
den Kauf unbedingt auf. Die Garantieleistung gilt nur fir Material- oder Fabrikations-
fehler, nicht aber fUr Beschadigungen an zerbrechlichen Teilen, z.B. am Gehause.

Wahrend der Garantiezeit kbnnen defekte Gerate unfrei an die Serviceadresse
gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerat zurtick. Nach
Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Moglichkeit, das defekte Gerat
zwecks Reparatur an untenstehende Adresse zu sengden. Nach Ablauf der Garantie
anfallende Reparaturen sind jedoch kostenpflichtig.

Bei missbrauchlicher und unsachgemaBer Behandlung, Gewaltanwendung und
bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenom-
men wurden, erlischt die Garantie.

Bei Problemen mit Ihrem Gerét stehen wir Ihnen geme zur Verfligung:

Flr Deutschland: Fur Osterreich:
Hotline: 0180 50 00 120 (12 Ct/Min.) Hotline: 0820 200 215

Bei Garantie-Inanspruchnahme senden ~ E-Mail: eseco@eseco.at

Sie bitte das Gerét in Original-Verpa- ESECO

ckung an: (Electronic Service Corporation)
SIEMSSEN Bitte erkundigen Sie sich nach dem
Product Service GmbH

nachstgelegenen Servicecenter unter

Breitefeld 15 der 0. a. Telefonnummer.

64839 MUnster
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