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ALLGEMEINES

Wenn Sie Ihre Zickzack-Nahmaschine
ausgepackt haben, pritfen Sie bitte, ob die Nih-

maschine unbeschidigt bei Ihnen angekommen ist.

Stellen  Sie
benachrichtigen Sie die ortliche Guterabfertigung
der Bundesbahn binnen 24 Stunden.

Transportschiden  fest, dann_

Die Tatbestandsaufnahme der Bundesbahn sowie
den Frachtbrief (Abtretungserklirung auf der
Riickseite bitte unterschreiben) schicken Sie uns
zur weiteren Bearbeitung ein.

Jede Maschine ist eingeniht und wird, bevor sie
unser Haus verlisst, nochmals iiberpraft. Es kann
aber nicht schaden, wenn Sie, bevor Sie die
Nihmaschine zum erstenmal beniitzen, in jede
Olstelle 1-2 Tropfen bestes Nihmaschinenol geben.
Das Handrad muss stets nach vorne, also in
Richtung auf die Niherin zu, laufen. Den Nihfuss
lisst man nur herunter, wenn Stoff durunter liegt,
und der Nihfuss

da sonst der Transporteur

beschidigt wird. Der Deckschieber muss wihrend
Der Stoff soll nie
gezogen, sondern nur mit den Hinden gefithrt

des Nihens geschlossen sein.

werden.

Der  Antriebsriemen —auch bei elektrischem
Antrieb— muss ausreichend gespannt sein, da. er
sonst rutscht. Ist der Riemen zu straff, geht die

Maschine schwer.

ZUBEHOR

Ihre Maschine ist bei Lieferung ausgestattet mit:
Schraubenzieher gross

Schraubenzieher klein

Spulen

Sortiment Nadeln

Olkinnchen

Trennmesser

Kantenlineal mit Schraube

Wattierlineal

Knopfannihfuss

Reissverschlussfuss

Knopflochfuss

Zickzack-Gelenkfuss (bereits an der Stoffdruk-
kerstange angeschraubt)

T T e VR

1 Saumer

1 Kordelfuss



DIE HAUPTTEILE DER MASCHINE

—
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Frontplatte
Stoffdruckerschnapper
Fadenfiihrung
Armdeckel (abnehmbar)
Garnrollenstift
Stichlagenhebel
Stichbreitenhebel
Spuler-Spindel
Spuler-Auslsehebel
Handrad

11 Handrad-Auslosescheibe

12
13
14
15
16
L7
18
19

Stichlingenknopf
Transporteur- Versenkung
Fadenspannung
Fadenanzugsfeder
Fadenfiihrung

Stichplatte

Nahfuss
Nadelbefestigungsklemme

20. Nihfussbefestigungsschraube
21. Fadenfiihrung

22. Gelenkfadenhebel

23. Riickwirtsknopf

24, Greiferdeckel

25. Anschiebetisch
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26 FiiBchenliifterhebel

27 Fadenabschneider




DER NAHMOTOR

Unsere Niahmaschine ist bereits mit

einem Nihmotor ausgestattet.

Die Nihgeschwindigkeit wird durch den Fussan-
lasser stufenlos reguliert. Er ermoglicht ganz
langsames Nihen —Stich fur Stich. Sie konnen
mit ithm aber auch grosse Nihgeschwindigkeiten

miuhelos erreichen.

Der Motor hat Gleitlager, dadurch liuft er fast
gerduschlos.  Die Gleitlager werden selbsttitig

geschmiert, so dass sie keiner Wartung bediirfen.

Wenn sich der Riemen nach lingerer Laufzeit
gedehnt hat, schrauben Sie den Riemenschutz ab,
lockern die Motorbefestigungsschraube A (Abb.)
und schieben den Befestigungsbiigel mit dem
Motor so weit nach unten, bis der Riemen wieder
seine richtige Spannung hat. Dann drehen Sie die
Schraube wieder fest. Der Antriebsriemen ist
richtig gespannt, wenn sie ohne Kraftaufwand mit
Daumen und Zeigéfinger den oberen und den

unteren Riemenlauf um etwa 10 mm einander

niherbringen kénnen. Zu starke Spannung ist zu
vermeiden, da sie die Lebensdauer des Riemens

verkiirzt und die Lager darunter leiden.




OLEN DER MASCHINE

Ihre Maschine wird es lhnen danken, wenn Sie von
Zeit zu Zeit einige Tropfen harz- und siurefreies
Ol in alle Olstellen (siche Abbildung) geben.

Je nach der Beanspruchung ist dieses menr oder

weniger haufig notwendig.

Vergessen Sie aber nicht, nach dem Olen immer
erst auf Stoffresten zu nihen, um das itberfliissige

ol aufzusaugen.

Achtung!
Wichtiges Hauptlager, regelmissig Glen!

. Olstelle

Spulerachse nac}i’
links wegdriicken!



EINSETZEN DER NADEL

Das Handrad ist so weit zu drehen, bis der
Fadenhebel seinen hochsten Stand erreicht hat
Dann ist die Nadelhalterschraube zu losen und die
Nadel in die in der Nadelstange befindliche Rille
einzufUhren, und zwar so weit, bis siec oben am
Anschlag anstosst. Die flache Seite des Nadelkolbens
muss nach rechts zeigen. Die Schraube ist dann
wieder fest anzuziehen. Gebogene, stumpfe oder
minderwertige Nadeln durfen auf keinen Fall
verwendet werden. Die Leistung der Maschine hingt
in hohem Grade von der Gute und dem richtigen
Sitz der Nadel ab.

NADEL UND FADEN

Fur lhre ZickZack-Nihmaschine werden Flachkol-
bennadeln, System 705/130 R verwendet. Die
Nadelstarke ist dem Garn und dem Stoff entspre-
chend auszuwithlen. Die der Maschine beigelegten
Nadeln Nr. 14 entsprechen der in der Tabelle unter
80-90 angegebenen Stdrke fiir mittlere Stoffe.

Wichtig! Verwenden Sie fur alle Niharbeiten nur
bestes Niahgarn oder Nihseide. Von der Qualitat des
Fadens und der Nadel hingt in erster Linie das
Nahergebnis ab. Fur Stoffe aus Perlon, Nylon,
Dralon usw. empfehlen wir synthetisches Fasergarn

zu verwenden.

Merke: Stoff, desto hoher die

Nihgarnnummer; je hoher die Nahgarnnummer,

Je feiner der

desto niedriger die Nadelnummer.



Garn

Stoffart Nadel
Starke Art
Starkes Leinen 80-100 40-50 Baumwollgarn
Arbeitsbekleidung
Anzugstoffe o
Mantelstoffe 80-90 100/3 Nahseide
Baum- u. Zellwollstoffe 70-80 50-60 Baumwollgarn
Inlett
Leinen 70-80 50-60 Baumwollgarn
Bettwasche 5
Blusenstoff 70-80 60-80 Baumwollgarn
Popeline
Taft
‘Satin 70-80 100/3 Nahseide
Krepp
Dekostoffe Baumwollgarn
Gardinen aus Baumwolle ;ggg 6?28(? mercerisiert
Gardine aus Synthetik : Synthetikgarn
Synthetischer Jersey
Lastex 70-90 60-70 Synthetikgarn
Helanca
Stoffe, Schaumstoff kaschiert 70-80 60-70 Synthetikgarn
Woll-Jersey 80 100/3 Nahseide
Wollstoffe 70-90 60-80 Baumwollgarn
mercerisiert
Frottierware 70-90 50 Baumwollgarn
Cord 70-90 100/3 Nahseide




EINFADELN DES OBERFADENS

Wie beim Einsetzen der Nadel bringt man durch
Drehen am Handrad den Fadenhebel in die hochste
Stellung. Fisschenlifterhebel nach oben klappen.
Von der Garnrolle liuft der Faden durch die
oberen Fadenodsen (A,B) abwirts zwischen die
beiden Spannungsscheiben (C), dabei Faden in die

Fadcnanzugsfcdcr (D) legen. Durch den

Fadengleitbiigel wird der Faden zum Fadenhebel
(E) gefihrt und von rechts nach links durch das
Ohr gezogen. Durch die Fadenfiihrungen (F, G u.
H) lauft der Faden zur Nadel, die von links nach
rechts eingefidelt wird. Der Faden soll dabei ca.
10 ¢cm aus dem Nadelohr nach hinten herausgezogen

werden.



AUFSPULEN DES UNTERFADENS

Abbildung 1
Das Nihwerk ist auszuschalten durch Drehen der
Handradauslosemutter nach links (Abbildung 1).
Handrad muss dabei festgehalten werden. Zum
Aufspulen muss der Faden dann, wie die Abbildung
2 zeigt, gefithrt werden.

Abbildung 2
Von der Garnrolle itber die Vorspannung, dann
wird der Faden um die Spule gewickelt und auf die

Spulerwelle gesteckt. ~ Durch Eindriicken der
Spulerklappe und mit der in Bewegung gesetzten
Maschine wird der Abspulvorgang eingeleitet. Es
kann so lange gespult werden, bis die Spule voll
gefullt ist und der Spuler selbsttitig auslost. Falls
die Spule nur zum Teil gefille werden soll, so ist
durch  Zuriickdricken  der

Spulerklappe jederzeit zu bewirken.

die  Auslosung



HERAUSNEHMEN DER SPULENKAPSEL

Drehen Sie das Handrad, bis der Fadenhebel den
hochsten Punkt erreicht hat. Ziehen Sie nun den
Deckschieber auf und greifen Sie bei Schrank-
Maschinen mit der linken Hand unter die
Tischplatte; bei Koffermaschinen unter das
zuriickgeklappte Oberteil.  Mit dem Zeigefinger
wird die in der Mitte der Spulenkapsel liegende
Klappe angehoben bis ein leichter Widerstand

spiirbar ist. Dann mit dem Daumen zufassen und

die Kapsel herausnehmen.

DAS AUSEINANDERNEHMEN UND REINIGEN
DER GREIFERBAHN

Von Zeit zu Zeit muss die Greiferbahn von
Fadenresten und Schmutz gereinigt werden. Dazu

wirft man den Riemen ab (bei elektrischem
Antrieb ist dies nicht erforderlich). Der Fadenhebel
muss zunichst in die hochste Stellung gefithrt
werden, sodann klappe man das Oberteil nach
hinten und entferne die Spulenkapsel mit der
Spule. Hierauf legt man die Greifergehiuse-Riegel
(A und B), die die Greiferbahn zusammenhalten,
nach aussen, den Greifergehdusedeckel und den
Greifer heraus. Mit einem angespitzten Holzchen,
einem weichen Tuch oder einem Pinsel entfernt
man dann die Fadenreste sorgfiltig von der
Gleitfliche. tuf keinen Fall darf hierzu ein harter
Gegensland, wie  Schere oder Schraubenzicher,
verwendel werden.

Die Montage des Greifergehduses erfolgt in
umgekehrter Rethenfolge. Haben sich nach lingerer
Zeit in den Rillen des Transporteurs und unter der
Stichplatte Stoffasern und Nihstaub festgesetzt, so
Pinsel nach

entfernt man diese mit einem

Abschrauben der Stichplatre.

)



EINSETZEN
DER SPULE IN DIE SPULENKAPSEL

Abbildung 1 Abbildung 2

Mit der linken Hand hilt man die Spulenkapsel
und legt die Spule so hinein, dass der Faden nach
" rechts ablaufen kann (Abb. 1). Dann zicht man
den Faden in den Schlitz der Spulenkapsel (Abb.

Ende der
herausliuft (Abb. 3). Durch Anheben der Klappe
wird eine Sperre ausgeldst, die ein Herausfallen der
Spule aus der Spulenkapsel verhindert. Beim
Einlegen der Spule in die Spulenkapsel darf deshalb
die Klappe nicht angehoben werden.

—11 -

EINSETZEN
DER SPULENKAPSEL

Es ist besonders zu beachten, dass der Fadenhebel
bei dem Einsetzen und bei dem Herausnehmen
der Spulenkapsel auf seinem hochsten Punkt
steht. Wenn die Spule eingelegt und der Faden
eingefidelt worden ist, fassen Sie die Kapsel mit
der linken Hand an, 6ffnen die Klappe und stecken
die Kapsel samt der Spule auf den in der Mitte
des Greifers befindlichen Stift, wobei sich das
Hornchen der Spulenkapsel genau in den Ausschnitt
des Greiferbahndeckels legen muss. Ein Druck auf
die Kapsel bewirkt, dass das Hornchen in den
Ausschnitt eintritt und die Klappe mit ihrer Klinke
in den Stift einschnappt. Dabei ist zu beachten,
dass der Faden frei nach aussen hingt und nicht
von der Kapsel geklemmt wird.




HERAUFHOLEN DES UNTERFADENS

2E

Abbildung 1

Nehmen Sie den Fisschenliifterhebel nach
oben. Halten Sie den Oberfaden leicht in
Threr linken Hand und drehen Sie das
Handrad eine volle Drehung gegen sich
(Abbildung 1).

Bringen Sie den Unterfaden herauf, indem
Sie am Oberfaden zichen.

Sobald der Unterfaden aus dem Stichloch

hervorkommt, ziehen Sie ihn zusammen.

mit dem Oberfaden nach vorn (Abbildung
2). Dann Ober- und Unterfaden nach hinten
unter den Nihfuss legen (Abbildung 3).

Abbildung 2 Abbildung 3

Sollte an Ihrer Maschine einmal eine Stérung auf-
treten, so informieren Sie sich am Schluss dieser
Anleitung aiber die mogliche Ursache. Im Rahmen
unseres weitverzweigten Kundendienstes wird die
fir Sie zustindige Kundendienststelle fiir schnelle
Abhilfe sorgen. Bitte erfragen Sie dann bei uns die
Anschrift.




EINLEGEN UND HERAUSNEHMEN DES
MATERIALS

Bevor Sie mit dem Nihen beginnen, beachten Sie

bitte: Nadel und Faden miussen zum Stoff passen!

Zu diinnen, empfindlichen Geweben gehort eine

diinne Nadel; zu dicken Stoffen nehmen Sie eine

starkere Nadel.

Das Material von Faden und Stoff soll uberein-

stimmen. Nehmen Sie vor allem zu simtlichen

Synthetics das spezielle Seiden-oder Garnmaterial.”
Nihfuss- und Nadelhalterschraube miussen fest

angezogen sein.

Die Nadel in Hochststellung bringen und die

Fadenenden ca. 10 ¢m nach hinten unter den

Nihfuss legen.

Der Transporteur muss auf “‘oben” gestellt sein.

Richtigen Fisschendruck wiahlen, Lufterhebel

nach unten klappen, sodass das Fusschen fest auf
dem Nihgut aufliegt. Beim Herausnehmen des

Stoffes bringen Sie die Nadel in die hochste

Stellung, nehmen den Nihfuss nach oben und

ziehen den Stoff nach hinten weg.

Wichtig! Drehen Sie das Handrad stets gegen sich!
Legen Sie ein Stuick Stoff zwischen das herabgelas-

sene Fusschen und den Transporteur wenn Sie

nicht nahen.

REGELUNG DER FADENSPANNUNG

Die Naht wird nur dann einwandfrei, wenn die
Spannungen des Ober- und .des Unterfadens
einander entsprechen. Die  Spannungen sind
ausgeglichen, wenn die Verschlingung der Faden
weder von oben noch von unten zu sehen ist (Abb.
A). Die Oberfadenspannung ist zu fest, wenn der
Oberfaden auf dem Stoff liegt und vom
Unterfaden nur umschlungen ist (Abb. B). Drehen
Sie dann die Regulierschraube der Fadenspannung
nach links.

Die Oberfadenspannung ist zu schwach, wenn der
Unterfaden auf der Unterseite des Stoffes frei liegt
und vom Oberfaden nur umschlungen wird (Abb.
C). Drehen Sie in diesem Fall die Regulierschraube
nach rechts. Die Unterfadenspannung sollten Sie
nur dann andern, wenn durch Verstellen der
Oberfadenspannung  keine  zufriedenstellende
Korrektur moglich ist.

Durch Drehen der
Schraube an der Spulen-
kapsel nach links wird
die Spannung schwacher,
nach rechts fester.




Versenken des Transporteurs

Thre Maschine ist mit einem 3-Stufen-Transporteur
ausgestattet, den Sie durch einen Drehknopf
einstellen konnen. Soll der Transporteur versenkt
werden, so drehen Sie den Knopf aus der
Normalstellung auf Stellung “0”. Die Maschine ist
dann zum Sticken und Stopfen eingestellt. Wollen
Sie leichte Stoffe wie Seide, Musselin, Popelin usw.

nahen, stellen Sie bitte den Drehknopf auf

Stellung “1”.
Schwere Stoffe wie Leinen, Winterstoffe usw.

werden auf “2” genaht.

Regelung der Stichlange

Die Maschine niht Stiche von ca 0.5 mm bis 4.5
mm Linge. Je weiter der  Stichstellerhebel uber
die Mittellinie nach untenschwenkt, um so grosser
wird der Stich. Schwenkt man ihn uber die
Mittellinie nach oben, so naht die Maschine
ruckwirts. Haben Sie eine bestimmte Stichlinge
gewahlt und wollen Sie diese beibehalten, so
zichen Sie die gerillte Schraube fest. Man vermeide
lange Nahte mit Ruckwirtsstich zu niahen. Feine
Stoffe nur mit dunnen Garn (Seide) und kleinen
Stichen nihen, grobere Stoffe mit entsprechend
stirkerem Garn und lingeren Stichen verarbeiten.

Sl



FUSSCHENDRUCK

THE

Der Fusschendruck kann durch
Niederdriicken des  inneren
Stiftes, der Stoffart entsprechend,
verindert werden. Durch Nieder-
driicken des dusseren Ringes wird
der Fusschendruck ausgelost.

Im allgemeinen geniigt es, wenn
der innere Stift etwa zur Hilfte
eingedriicke ist.

AUSWECHSELN DER
NAHFUSSE

KANTENLINEAL

'@Ml

Die einzelnen Zubehorfiisse
werden an der Stoffdrickerstange
befestigt. Um den Fuss richtig
einzusetzen, muss man den
Lifterhebel nach oben stellen.
Versenken Sie den Transporteur
und 18sen Sie die Rindelschraube
am Nihfuss. Wihlen Sie einen
neuen Fuss aus und setzen Sie
diesen richtig ein. Drehen Sie
die Rindelschraube wieder fest
an. Vergewissern ‘Sie sich dass
der Fuss auch richtig sitzt.

15—

Als Hilfsmittel bei langen Nihten
dient das Kantenlineal.

Es wird mit einer Rindelschraube
auf der Grundplatte neben der
Stichplatte befestigt und dann
bis an die Stoffkante herange-
schoben. Dann erst darf die
Schraube fest angezogen werden.




SAUMEN VON SCHNITTKANTEN

Fur diese Arbeit verwenden Sie am besten den von
uns mitgelieferten Saumer (Abb.). Er hat zum
Fuhren und Umlegen des Stoffes eine Schnecke,
in die der Stoff eingefihrt werden muss.

Bei Beginn des Nihvorganges legt man den Stoff
etwas nach links um und fuhrt ihn so weit durch
die Schnecke, bis er von der Nadel erfasst werden
kann. Dann lasst man den Nahfuss herunter, setzt
die Maschine in Bewegung und leitet die
Stoffkante unter leichtem Anheben mit Daumen
und Zeigefinger der rechten Hand nach links in

AUFNAHEN VON KORDELN

iz
e

I. Stichbreite 0-5. Stichlange 1-4.

2. Legen Sie die Kordel so auf das Nahgut,da
diese direkt unter dem NahfuBliegt.

3. Lassen Sie den Nahfufy  herab und ubernihen
Sie die Kordel, wihrend Sie diese mit der Hand
unter das Fuf3-chen fuhren.

die Schnecke. Beim Nihen auf gleichmassige
Fiihrung des Stoffes achten. Kommt zuviel Stoff
in die Schnecke, so leitet man die Stoffkante mehr
nach links, im anderen Falle nach rechts.

e flg



STOPFEN VON SCHADHAFTEN STELLEN

Man schneidet die schadhafte Stelle aus dem Stoff
heraus und spannt ihn straff in einen Stickrahmen.
Dann versenkt man zunichst den Transporteur und
lost den Fiisschendruck aus. Wenn das Nihgut
unter der Nadel liegt, holt man den Unterfaden
durch den Stoff herauf und klappt den Lufterhebel
nach unten, da sonst keine Fadenspannung
vorhanden ist. Beiraschem Gang der Maschine den
Stickrahmen mit beiden Hinden im Fadenlauf
des Stoffes langsam und gleichmaissig immer etwa
1 cm uber die schadhafte Stelle hinaus hin- und
herbewegen.  Anschliessend das Loch wie beim
Stopfen mit der Hand in Querrichtung dicht
stopfen.

WATTIERARBEITEN

Das Wattierlineal wird mittels Rindelschraube
angebracht. Man stellt das Lineal auf die gewiin-
schte Entfernung der Nihte ein und steppt dann
die erste Naht. Fir die weiteren Nihte lasst man
den Bugel des Lineals jeweils Uiber der vorherge-
henden Naht entlanggleiten.



EINNAHEN VON REISSVERSCHLUSSEN

Abbildung 1 Abbildung 2

Dieses Zubehor (Abbildung 1) ist sehr niitzlich Sie konnen nahe an den Reissverschlussgliedern
entlangnihen, ohne diese zu beschidigen. (Siehe

Abbildung 2.)

und wird zum Einnihen von Reissverschliissen

verwendet.

Riickwiartsnihen:

Wenn Sie riickwiartsnihen m&chten, um eine Naht
zu verriegein, driicken Sie den Rlickwirtsknopf (mit
“R” gekennzeichnet). Solange der Knopf gedriickt
wird, niht die Maéchine riickwarts. Nur 4 oder 5
Stiche werden benétigt, um eine Naht zu verriegein.

o 18_



BEDIENUNG DER ZICKZACK-EINRICHTUNG

Fir alle bisher behandelten Arbeiten hitte eine
einfache  Geradstichmaschine genugt. Die

ZICKZACK-Nihmaschine ermoglicht
Ihnen jedoch dariiber hinaus durch Verwendung
von Zickzack-Stichen eine Vielzahl weiterer,
interessanter Arbeiten, sobald Sie die notwendige
Fertigkeit erworben haben. -

Mit dem Stichbreitenhebel (A) wird die Stichbreite
reguliert. Mit der Verstellung des Hebels auf die
verschiedenen Symbole entstehen Zickzack-Breiten
von 0- ca. 5 mm,

Das eingebaute Licht

Schrauben Sie die Gliihlampe wie in Abb. 42
gezeigt heraus und die neue Gluhlampe ein.
Vor dem Wechsel der Lampe Netzstecker ziehen.




BEDIENUNG DES STICHLAGENHEBELS

L e 0
74T

<

Der Hebel fir die Stichverlagerung (Links, Mitte,
Rechts) dient in der Hauptsache zum Nihen von
Knopfléchern und Zierstichvariationen, sowie zum
Annihen von Knépfen, Haken und Osen. Bei
normalen Niharbeiten steht der Hebel auf der
Markierung B (Mitte). Die Stellungen “A” und
“C” ergeben eine Verlagerung der Nihte nach links

bzw. rechts.

Beim  Nihen eines Knopfloches ist der

) (B) ()

Auch beim

Reissverschliissen  ist  der

Stichlagenhebel auf “A” zu stellen.
Einnihen  von

Stichlagenhebel immer auf “A” zu stellen.

Beim Anndhen von Knopfen, Haken und ‘Osen ist
der Stichlagenhebel auf “A” zu stellen.

Der Stichlagenhebel kann wihrend des Nihens
beliebig verindert werden. Beim Stillstand der
Maschine -darf der Hebel nur dann verstellt werden,

wenn sich die Nadel nicht mehtr im Stoff befindet.

=on.



ANNAHEN VON KNOPFEN, HAKEN
UND OSEN

Dafiir ist der Knopfannihfuss bestimmt. Knopfe
mit 2 und 4 Lochern sowie Druckknopfe, Haken
und Osen konnen mit der Maschine angendht
werden. Den Knopf auf die Niharbeit legen und
so unter den Nihfuss schieben, dass die Nadel
bei Einstellung des Stichbreitenhebels auf “0”
in die Mitte des linken Befestigungsloches sticht.
Die Stichbreite wird dann so ein gestellt, dass die
Nadel in die Mitte des rechten Befestigungsloches
sticht.

Bei Vierlochknopfen wird nach dem Ubernihen
des ersten Lochpaares der Knopf mit dem Stoff
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so weit verschoben, dass auch das zweite Lochpaar
Zum Schluss den Stichbrei-

«g”
Befestigungsstiche im gleichen Loch ausfiithren.

geniht werden kann.

tenhebel wieder auf stellen und einige
Die Befestigungsstiche sollen verhindern, dass sich
das Fadenende 18st. Vor jeder Verstellung des
Stichbreitenhebels muss darauf geachtet werden,
dass die Nadel sich ausserhalb des Knopfes befindet,

um ein Abbrechen und Verbiegen zu vermeiden.

Achtung! Vor Arbeitsbeginn Stichlagenhebel auf
LINKS (A) stellen und Transporteur versenken.




NAHEN EINES KNOPFLOCHES
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Bei einiger Ubung wird Ihnen das Nihen des
Knopfloches keine Schwierigkeiten bereiten. Stich-
linge so eng wie moglich!

Benutzen Sie zum Nihen ein Maschinen-Stick-
oder Stopfgarn, Stirke 60-80, das Knopfloch
wird geschmeidiger und schoner.

1. Stellen Sie die Stichbreite auf 152 Dann nihen
Sie die erste Raupe bis zu der Linge, wie Sie
das Knopfloch haben méchten. Beim letzten
Stich muss die Nadelspitze an der rechten
Seite der Zickzack-Raupe einstechen (Abbildung
A).

2. Stellen Sie den Liifterhebel nach oben und
drehen Sie das Gewebe um*180 Grad (Abbildung
B).

3. Verstellen  Sie  die Stichbreite auf 2 und
versenken Sie den Transporteur. Lassen Sie den
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Knopflochfuss herunter und nihen Sic einen
Stich nach links (Abbildung C).

4. Verstellen Sie die Stichbreite auf 4~5 Mit 4 bis 6
Stichen den Riegel nihen. Beim letzten Stich
muss die Nadel links iiber dem Nihgut stehen
(Abbildung D).

5. Die Stichbreite wieder auf 152 einstellen. Trans-
porteur in  Arbeitsstellung bringen und dann
die zweite Raupe nihen. Die Nadel muss beim
letzten Stich wieder links iiber dem Néhgut
stehen (Abbildung E).

6. Versenken Sie den Transporteur und nihen Sie
mit auf 4~5 gestellter Stichbreite den zweiten
Riegel (Abbildung F).

Zum Aufschneiden des Knopfloches verwenden Sie
eine  Knopflochschere oder das mitgelieferte
Trennmesser.




ANEINANDERKETTELN

mit dem Zickzack-Gelenkfuss. Stichlinge 1 mm,
Stichbreite ca. 3 bis 4 mm. Die Kanten der beiden
Stoffteile ca. 5 mm nach unten umschlagen und so
unter den Nihfuss legen, dass die Nadel in jede der
beiden Stoffhilften gleichmissig einsticht; bei 5
mm Uberstich also genau unter die Mitte des
Nihfusses, bei einem kleineren Uberstich etwas
mehr nach links. Achten Sie darauf, dass die
Kanten der beiden Stoffteile eng aneinanderliegen,
und bitte auch auf die gleichmissige Fithrung des
Stoffes. Den uberstehenden Stoff scharf, aber
vorsichtig an  der Zickzack-Naht abschneiden.
Oben und unten Nihseide oder Stickgarn
verwenden.

BRUCHKANTEN

Hierfir wird der Zickzack-Gelenkfuss verwendet.
Die Stichlinge stellen Sie zweckmissig auf 1 mm
ein und den Uberstich auf 2 bis 4 mm. Die Stoff-
kante muss etwa 5 mm nach unten umgebogen sein
und wird dann mit Zickzack-Stichen eingéstochen.
Zum Schluss iiberstehenden Stoff vorsichtig
abschneiden. Oben und unten Nihseide oder
~Stickgarn verwenden.

PLATT- UND FULLSTICHARBEIT

Hier gilt dasselbe wie firr das Sticken von Mono-
grammen. Beim Nihen von Ranken und Stengeln
die Niharbeit schrig zur Stichbreite fithren.
Schattierte Stick- und Stopfgarne steigern die
Wirkung.

NAHEN VON ZIERSTICHEN

Die Zickzack-Nihmaschine ermoglicht
Ihnen, durch Verwendung des Stichbreitenhebels
eine Vielzahl von hubschen Zierstich-Mustern zu
fertigen, bei denen Sie nichts weiter tun missen,
als wihrend des Nihens den Hebel gleichmissig
von 0-4 und wieder zuriickzufithren.

Durch  entsprechende  Stichlingenverstellung
kénnen Sie die Muster auch linger nihen.

Bitte beachten Sie, dass Sie nur durch Einstellen
der kleinsten Stichlinge schoéne und einwandfreie
Zierstich-Muster erzielen.

SCHWANZELARBEIT

Den Stoff in cinen Stickrahmen einspannen, die
Aussenumrisse der zu bestickenden Fliche anzeich-
nen und dann den Rahmen bei gleichmissigem
Gang abwechselnd hin- und herdrehen. Eine
besonders schone Wirkung errcichen Sie mit
schattiertem Garn. Stichbreite 4, Stichlinge ca.
2 mm. Material: Néhseide oder Stickgarn. (Bitte
Transporteur versenken!)




APPLIKATIONEN
MIT UND OHNE EINLAUFFADEN

Hierzu verwenden Sie den Knopflochfuss. Ausser-
dem ist ein Stickrahmen notwending, in den die
Niharbeit eingespannt wird; der Transporteur wird
versenkt, i

Der Applikationsstoff in Form von Bliten, Blumen,

Blatterr usw. wird auf den Stoff geheftet, der Stick-

rahmen in die Maschine eingefithrt und die
Konturen der Applikationen mit Steppstichen
(Stichbreitenhebel auf Stellung “0”’, Stichlingen-
einstellung etwa 2) uberniht.

Nun wird der Applikationsstoff knapp an der
Stepplinie abgeschnitten und diese mit ganz
dichten Zickzack-Stichen iiberniht (Stichbreiten-
hebel auf etwa 1.5 bis 2 mm). Bei Bogen den
Stickrahmen erst dann drehen, wenn die Nadel an
der Aussenseite der Applikation steckt:

Die Verbindung der einzelnen Bluten und Blitter
usw. wird durch bernihten Einlauffaden
hergestellt, dabei Stichlinge so klein wie moglich
einstellen.

STICKEN VON MONOGRAMMEN

Néharbeit in den Stickrahmen einspannen. Bet
Seide usw. diinnes Papier unterlegen. Monogramm
aufzeichnen.  Konturen durch Zickzack-Stiche
ausfullen. Sind die auszufullenden Flichen breiter
als der Uberstich, dann ndht man zuerst an der
linken Kontur entlang, dreht den Stickrahmen um
180 Grad und fullt dann, wieder von der Kontur
ausgehend, die fibriggebliebene Fliche aus. Es
schadet nicht, wenn sich dabei die Zickzack-Stiche
iiberschneiden. Wichtig ist, dass der Stickrahmen
so gefithrt wird, dass die Stiche immer schon
waagerecht verlaufen, also nicht wie bei einer
Schwinzelarbeit. Es ist von Vorteil, wenn Sie
die Konturen des Monogrammes vor dem Ubernihen
mit Zickzack-Stichen mit Steppstichen
nachzeichnen.

Ein Nihfuss ist dazu nicht notwendig, doch muss
der Lufterhebel herabgelassen werden, damit die
Fadenspannung wirksam wird. Transporteur ist
versenkt. Obere Fadenspannung etwas lockern.
Stichbreite 2 bis 4.



ABKETTELN VON KANTEN

Die Stoffkanten sauber abschneiden und mit
Zickzack-Stichen einstechen. Beim Nihen darauf
achten, dass an der rechten Seite die Nadel knapp
neben der Stoffkante ins Leere stosst. Als Ober- u.
Unterfaden Nihseide oder Stickgarn verwenden.

ANNAHEN VON SPITZE

ebenfalls mit dem Zickzack-Gelenkfuss. Die Spitze
etwa Y2 cm entfernt von der Stoffkante auf den
Stoff unter den Nihfuss legen und mit Zickzack-
Stichen - aufnihen.  Stichlinge und Uberstich
richten sich nach der Art der Spitze. Den
iiberstehenden Stoff 'bis zur Naht abschneiden.
Nihseide oder Stickgarn verwenden.

AUSBESSERN DER WASCHE

mit dem Zickzack-Gelenkfuss.  Stichlinge ca.
1 mm. Stichbreite 2 bis 4 mm. Oben und unten
Stopfgarn. Die schadhafte Stelle zuerst sauber
ausschneiden. Dann aus gleichartigem Stoff ein
etwas grosseres Stack in gleicher Fadenrichtung
unter die ausgeschnittene Stelle legen und dicht an
den Schnittkanten entlang mit Zickzack-Stichen
ibernihen.

Den uberstehenden Rand des unterlegten Stoffes
entlang der Zickzack-Naht abschneiden.

Auf diese Weise konnen Sie auch Trikotagen
ausbessern.  Allerdings miissen Sie dann einen
lingeren Zickzack-Stich, etwa 3 bis 4 mm,
einstellen, da sonst keine Dehnfihigkeit mehr
vorhanden ist. Legen Sie Wert auf besondere
Haltbarkeit (dieser Nachsatz gilt nicht fir
Trikotagen), so ist es zweckmissig, den wber-
stehenden Rand des unterlegten Stoffes nicht
abzuschneiden, sondern auch durch eine weitere
Zickzack-Naht am Stoff zu befestigen.




NUTZLICHE WINKE BEI STORUNGEN

Wenn Storungen auftreten, vergewissern Sie sich
zuerst, ob Sie alle Anleitungen dieses Biichleins be
achtet haben.

Verwenden Sie bitte nur erstklassiges Garn,
Nadeln bester Qualitit und
Harz- und siurefreies Nihmaschinenol,

Dadurch werden von vornherein zahlreiche
Storungsquellen ausgeschaltet. Treten aber trotz
genauen Befolgens aller Anleitungen und Hinweise

dieses Biichleins Storungen auf, dann werden Ihnen ~

die nachstehenden Winke von Nutzen sein.

Die Maschine geht schwer oder laut, wenn:

Der Antriebsriemen zu stark gespannt ist, sich

Fadenreste oder Nihstaub in  der Greiferbahn
festgesetzt haben, .
die Maschine durch Verwendung schlechten Oles
verharzt ist, lingere Zeit nicht geolt wurde.

Die Nadel kann brechen, wenn:

Sie falsch eingesetzt wurde,

sie verbogen 1st, ,
wihrend des Nihens am Stoff gezogen wird,
das Nadelsystem nicht beachtet wurde,

eine mindere Qualitit verwendet wurde,

sie fiir den Stoff zu diinn ist.

Der Faden kann reissen, wenn:

schlechtes Garn (knotig oder ungleich stark) ver-
wendet wurde,
falsch eingefidelt wurde,

- die Spannung zu straff ist,

die Nadeln und das Garn fur den Stoff zu diinn sind,
die Nadelspitze stumpf ist,

die Nadel falsch eingesetzt wurde,

das Loch in der Stichplatte beschidigt ist.

Die Maschine lisst Stiche aus, wenn:

die Nadel verbogen ist,

die Nadel falsch eingesetzt wurde,

die Nadel oder das Nihgarn fir den Stoff zu
schwach ist,

falsch eingefidelt wurde.

Die Maschine transportiert nicht richtig, wenn:

der Stichlingenanzeiger auf 0 gestellt ist,

der Fiisschendruck zu schwach ist,

die Rillen des Transporteurs verschmutzt sind,

sich Stoffasern unter der Stichplatte festgesetzt

haben, so dass der Transporteur nicht mehr

ﬁenﬁgend hoch tiber die Stichplatte heraustreten
ann,

die Rillen des Transporteurs abgeniitzt sind.

Beim Nihen iiber dicke Quernihte kann man den

Transporteur durch Anheben des Nihfiisschens

unterstiitzen, aber niemals durch Ziehen am Stoff.

Wenn Sie unsere Hinweise beachten, wird I1hre
Zickzack-Nihmaschine stets zuverlissig
arbeiten.
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FREIARM-NAHEN

Um auch schlauchférmige und schwer zugingliche Stellen nihen zu k6nnen, benutzen Sie den Freiarm Ihrer
Maschine. Das Nihen von Knopflochern oder Kndpfen auf Biindchen oder Kragen, Steppnihten auf
Armeln, das Versiubern von Kanten auf Armeln, Hosenbeinen und Taillen, das Flicken auf Knien,
Ellbogen und anderen Stellen bei Kinderkleidung wird so einfach wie eine gewthnliche Naht durch den
Freiarm. Die Abbildungen zeigen einige Beispiele des Freiarm-N#hens.







NACHJUSTAGE DER GRUNDEINSTELLUNG DER OBERFADENSPANNUNG

Die Grundeinstellung der Oberfadenspannung ist so, dass Sie ein gutes Nihergebnis auf allen gingigen

Normalstoffen erreichen konnen.

Sollten Sie dennoch mit der Naht nicht zufrieden sein und haben die Unterfadenspannung reguliert, so

konnen Sie die Grundeinstellung der Oberfadenspannung selbst nachjustieren.

a) Stellen Sie den Regulierknopf auf Stellung 3-4 oder 5 und ziehen Sie ihn bitte nach vorne ab (Bild 2).

b) Verstellen Sie nun das darunter freigewordene Ritzel (Bild 3) geringfiigig nach rechts (+) fiir hthere/nach
links (—) fiir niedrigere Oberfadenspannung.

¢) Setzen Sie dann den vorher abgezogenen Knopf wieder in der Position auf, wie Sie ihn vorher abgezogen
haben.

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3




AUSWECHSELN DER NAHLICHT GLUHLAMPE

A 68

Vor dem Wechseln der Gliihlampe Maschine elektrisch,
d.h.durch Herausziehen des Netzsteckers, aus der
Steckdose vom Netz trennen. Zum Offnen der
Frontplatte 18sen Sit die kleine Schraube

(Abbildung) mittels des im Zubeh8r beigefiigten

Schraubenziehers. Nun k8®nnen Sit die Frontklappe

nach links schwenken. Entfernen Sie nun die
defekte gliihlampe und setzen sie eine neue ein.
Ziehen Sie nun die Schraube wieder fest.
Verwenden Sie nur FErsatzgluhlampe 220 VOLT, 15 Watt,
Fassung Fl4. Das n8hlicht wird mittels des
Lichtschalters, der sich rechts am geh3use befindet,

ein-bzw.ausgeschaltet.






