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“BEI ARBEITSUNTERBRECHUNG ohne AUFSICHT NETZSTECKER herausziehen”

Der Benutzer hat wegen der auls und abgehenden Nadel gentigend

Vorsicht walten zu laggen und die Nihstelle bot dor Arbeit athindig zu

beobachten. (
Beim Wechsel von Nadel, Néihfufs, Spule und Stichplatte, bhet Arbeits-
unterbrechung ohne Aufsicht und  hel  Wartunguarbeiten (ol die

Maschine elektrisch abzuschalten, b, dureh Betitigen des Haupt-
schalters oder durch Herausziehen des Netzatackers aup der Steclodose
vom Netz zu trennen.

Die maximal zuldssige Leistung cer Lampe betrligt 15 Watt,

Achten Sie darauf, daf nur Original-Victoria- Telle(wie 2z, B, Nadeln,
Spulenkapsel, Spulen, Glithbirnen usw.) Verwendung f{inden,
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2. EINSTELLUNG DER
KEILRIEMENSPANNUNG
Um dem Keilriemen dic notige Spannung
zu geben, losen Sie mit einer Umdrchung
die  Befestigungsschraube.  Das gentigt,
um den Motor auf-und abzuschicben.
Ziehen Sie erst dann die Schraube wieder
fest an, wenn der Keilriemen leicht
gespannt ist.
3. DAS EINSETZEN DER NADEL
ACHTUNG!
Nur Nadeln System 130/705
verwenden! Nadelstirke
siche Tabelle “Nadel und Garn”
Durch Drehen am Handrad (nach vorn)
die Nadelstange in die hochste Stellung
bringen. Nadel von unten nach oben in
die Nadelklemme einschicben, und zwar
so, daBdie flache Seite des Kolbens nach
hinten zeigt. Durch Anzichen der Schrau-
be an der Nadelklemme wird die Nadel
in dieser Position gehalten.
4. DAS HERAUSNEHMEN DER
SPULENKAPSEL
Die Nadel wird durch Drehen des Hand-
rades auf ihren hochsten Punlkt gebrache,
dann der Deckschieber geoffnet, die Klap-
pe der Kapsel herausgeschwenkt und mit
linkem Daumen und Zeigefinger festge-
halten.  Dic Klappe halt durch das Aus-
schwenken die im Innern liegende Spule
fest und ermoglicht das Herausnehmen der
Kapsel samt der Spule aus dem Greifer.
LiBt man die Klappe zuriickschwenken,
so gibt die Kapsel die Spule frei. Beim
Einlegen der Spulenkapsel die Nadel
wieder auf ihren hochsten Punkt stellen.
Es empfichlt sich, beim erstenmal die
“Spulenkapsel bei  umgelegter Maschine
einzusetzen, dabei die Klappe der Kapsel
mit Daumen und Zeigefinger erfassen und
nachdriicken, bis die Spulenkapsel horbar
im Greifer einrastet.
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Abb, 8

Abb. 7

5. DAS AUFSPULEN

Halten Sie das Handrad A—Abb.7 mit
der linken Hand fest, drehen Sie dann
den Knopf B mit der rechten Hand zu
sich. Das Handrad kann dann frei bewegt
werden, wilirend dic Nadelstange fest
stehen bleibt. Dann setzt man cine
Garnrolle auf einen Garnrollenstift und
fithrt den Faden durch dic obere
Garnfiihrung  zu  dem  Spulenspanner—
Abb. 8. Der Faden wird dann an der Spule
befestigt und die Spule auf die Spindel
gesteckt—Abb. 9. Driicken Sie den Hebel
E herein. Setzen Sie die Maschine langsam
in Bewegung, wobei Sic das Garn locker
halten, Die Spule rastet automatisch aus,
wenn sie voll ist. Reien Sie den losen
Faden, den Sie zum Aufspulen benutzt
haben, ab. Drehen Sie jetzt den Knopf B
am Handrad wieder fest. Die Maschine ist
nihfertig.

6. REGULIERUNG DES SPULERS

1. Wenn der Faden wie in Abb. 10 auf-
gespult wird, muf die Spuler-Faden-
fithrung (F) leicht versenkt werden,
indem Die die Regulicrschraube (1)
vorher losen

2. Wird der Faden wie in Abb. 11 auf-
gespult, missen Sie die Fadenfuhrung
(") leicht hochschieben, indem Sie die
Regulierschraube  (E) nach  rechts
drehen. Sie spannen die  Schraube
durch Drehung.

Abb. 10 "Abb. 11

7. DAS EINFADELN DER SPULENKAPSEL

Abb. 12

Nchmen Sie die Kapsel in die linke und die Spule in dic rechte Hand. Setzen Sie die
Spule in die Kapsel und zichen Sie den Faden durch den Schlitz unter der Spannungs-

feder hindurch bis zur Offnung.

Zichen Sie den Faden etwas heraus, das Fadenende darf nicht festgeklemmt sein,

sondern muf3 sich leicht zichen lassen.

Schlitz

Spannungsfeder
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EINFADELN DES OBERFADENS
Stecken Sie die Garnrolle auf den
Garnrollenhalter.

Lassen Sie den Faden durch je ecine
Offnung der Garnfithrung laufen und
dann weiterhin von links nach rechts
iiber den Spannungsregler. Abb, 16.
Jetzt fithrt man den Faden hinauf und
unter die Fadenzugfeder, die man
aufhebt, sodaBl der Faden in den
hakenférmigen  Fadenfithrer  hinein-
fille.

Der Faden wird dann durch dic
Offnung des Fadenhebers und durch
die Fadenleitose (F) und die Fadenose
(G) gefiihrt.

Der Faden wird von vorn nach rick-
wirts ecingefadelt. Er soll ca, 15 c¢cm
durchgesteckt werden,

Siche auch

Einfidelschema auf

der Lampenklappe

Abb. 17 .

Abb. 19

9. DAS HERAUFHOLEN DES
UNTERFADENS

Bevor mit dem Nihen begonnen werden
kann, muf der Unterfaden heraufgeholt
werden. Der Oberfaden wird lose mit der
linken Hand gehalten. Die rechte Hand
dreht das Handrad um eine Umdrehung
gegen sich, bis der Fadengeber wieder
auf der hochsten Stelle steht. Der Ober-
faden wird nun leicht angezogen, worauf
die Unterfadenschlinge hochkommt. Ober-
und Unterfaden werden dann nach hinten
unter den NihfuB gelegt.

An der Fadenabschneidevorrichtung kon-
nen  Ober-und  Unterfaden auf die
gewlinschte Liange abgeschnitten werden.

DAS HERAUSNEHMEN DER
NAHARBEIT

Maschine abstellen. Nadel durch lang-
sames Drehen des Handrades auf den
hochsten Stand bringen. Dann das
Fifchen anheben. Das eben genihte
Arbeitsstiick nach hinten wegzichen. Die
Fiden werden tiber den Fadenabschnei-
der gefithrt. Die Ender der losen Fiden
unter das Fiichen schieben. Jetzt ist die
Maschine wieder nihbereit.



10, DAS REGULIEREN DER OBERFADENSPANNUNG

Das Einstellen der Oberfadenspannung erfolgt durch Drehen der Spannungsmutter.
Durch Rechtsdrehen der Mutter wird die Oberfadenspannung fester, durch Linksdrehen
loser. Man kontrolliert die Spannung durch Ziehen am Faden nach dem Austritt aus den
Spannungsscheiben, dazu muf aber der FuBhebel herabgelassen sein.

richtig

falsch

A

falsch

11. UNTERFADENSPANNUNG

Dic vom Werk eingestellte Unterfaden-
spannung ist geeignet fir verschiedene
Niharbeiten und Garnsorten, so dafies fir
die Niherin empfehlenswert ist, sich mit
der Stirke dieser Spannung gefiihlsmifig
vertraut zu machen, indem sie die Spulen-
kapsel in die linke Hand nimmt und mit
der rechten den Faden zicht, um gefiihls-
miBig zu ermessen, wie die Spannung
sein  soll, Kleine Spannungsinderun-
gen, die von Fall zu Fall notwendig sein
konnen, werden reguliert, indem man die
Spannungsfederschraube  mittels  des
beigegebenen  Schraubenziehers — etwas
heraus-, also nach links herum, dreht.

Oberfaden

Unterfaden

Abb. 21 Abb. 22

Man hiite sich, die Schraube zu weit
herauszudrehen, weil dadurch eine viel
zu schwache Unterfadenspannung eintritt
und auBBerdem die Gefahr besteht, daBder
Oberfaden an  der  hervorstehenden
Spannungsfederschraube  hingen  bleibt.
Ist die Spannung ectwas zu schwach, so
drehe man die Spannungsfederschraube
nach rechts herum,

12. VERSENKEN UND HOHERSTELLEN DES TRANSPORTEURS

Durch Betitigen des Knopfes konnen Sie die Hohe des Transporteurs regulieren.

Dies ist vor allem beim Sticken und Stopfen wichtig.
1. Allg. Nihen. Den Knopf auf “-4-" stellen. Dadurch kommt der Transporteur in

Hochststellung.

2. Beim Stopfen und Sticken den Knopf auf “ A ” drehen. Dadurch lisst sich das

Nihmaterial frei bewegen.

VAVAVANE L.

All Stoffe

JAVAVANN™

Stickerei und Stopfen

Nadel und Garn

Bei Verwendung der Nadeln und ihrer Stirken bitte nach folgender Tabelle richten:

Nadelsystem
Verwendung 705 Nr.:
® Dunnes Leinen, leichte 70
Seide,
® Kleiderpopeline, Seide 70
® Bettwische 80
m Kleiderstoffe, Wollstoffe, 80
Tuche
® Damenmantelstoffe 90—-80
m Starkes Leinen, 90—-80
Mantelpopeline
® Herrenstoffe, Mantelstoffe 10080
® Wische stopfen 70

Nihgarn:

8060

80—-70
7050

7050

70—50

70—50

70—50

Niih-
seide:
100/3

100/3

100/3

100/3

100/3

Masch-

Stickgarn:

60—-50

50—-30

5030

50

Stich-
linge:
1-1%

2-2%

224

2=-2%

2-2%



. DRUCKEINSTELLUNG DES FUSSCHENS

n den Fipchendruck zu erhohen, driickt man auf den Knopf B. (Abb. 27) Will man
eder losen. Der Knopf springt automatisch wieder heraus. Im allgemeinen bleibt dieser
weriindert, jedoch empfiehlt es sich, bei sehr diinnen, elastischen und weichen Stoffen
n Fifchendruck zu verringern, da sich diese Stoffarten sonst zu sehr verziehen oder
hlecht transporticren. Bei sehr festen Stoffen ist der Fufchendruck zweckmifig zu
rstiirken, weil sonst die hochgehende Nadel den Stoff mitv,ic])t und dadurch Fehlstiche
rursachen kann, oder aber die Zihnchen des Stoffschicbers vermogen in den starken
off nicht geniigend einzudringen, um dicsen mit Sicherheit vorwiirts zu schicben. Der
iBchendruck wird reguliert mittels der am oberen Ende der Driickerstange befindlichen
rindelten Schraube. (Abb. 26/27)

so driickt man etwas auf den Ring A Abb. 26.

14. STICHLANGENEINSTELLUNG

1. VPorwirts. Um die gewiinschte Stichlinge zu erhalten, drehen Sie den Stichlingen-
Regulierknopf (B) bis die Kerbe die gewihlte Zahl anzeigt.

2. Riickwirtsnithen. Wenn Sie riickwirts nihen wollen, driicken Sie den Knopf (C),
ohne ihn loszulassen.
Beachten Sie folgendes. Wenn Sie den Knopf (C) loslassen, niht die Maschine
automatisch wieder vorwirts.
Vorsicht, Stichlingenanzeiger nicht auf “0” stellen, da das Nihmaterial sonst nicht
transportiert wird und der Faden reif3t.

\

@

A\
c

Abb. 28 Abb. 29

15, STICHLAGENHEBEL

Mittels dieses Knopfes konnen Sie drei verschiedene Positionen einstellen: LINKS-
MITTE-RECHTS.  Die Einstellung LINKS dient gleichzeitig zum Gradstichnihen,
wihrend der Zick-Zack-Stich in allen drei Positionen geniht werden kann.

»-= Zickzack-Stich von links nach rechts.
<@ = Zickzack-Stich nach links und rechts.
- = Zickzack-Stich von rechts nach links.




16. ZICKZACK-NAHEN

Abb, 34
DAS EINSTELLEN DER STICHBREITE
Mit dem Zickzack-Einstellknopf regulicren Sie die Stichbreite. In der dussersten
Rechtslage (Punktmarkicrung) des Bedienungsknopfes kénnen Sie nur Gradstiche nihen.
Durch Drehen nach rechts, vergrossern Sie die Stichbreite stufenlos,

Markierung (8331¢
gm0 Gradstich ¢ E 5 @ ' ﬁ
S HiH
— 3| grasste Stichbreite : 3 j (i
— 4 3
LER ﬂﬂ
-5 PRE| ‘ [
i
‘. u § i 1w “
Abb. 35 Abb. 36

o

17. VERWENDUNG DER ZWILLINGSNADEL

Bei Verwendung der Zwillingsnadel mit
2 verschieden farbigen Nihgarnen, konnen
Sic  schr schone und ungewohnliche
Zierstiche nahen.

1. Stellen_Si

den Stichlagenhebel (A)
auf Positjon TRk

Bei _i,"ristéllung des Stichlagenpebels
t(AY SR Rosigian il 5, B
besteht die Gefahr, dal3 dic Nadel
bricht und Ihre Maschine beschidigt.

2. Stellen Sie den Zick-Zack
Einstellknopf nur bis 3 ein.

3. Setzen Sie dic Doppelnadel genauso
in die Nadelstange ein, wie cine
gewohnliche Nadel.

—13—-

Abb. 37

Abb. 38




EINFADELN BEI ZWILLINGSNADEL
1.

Oberfaden wie beim normalen Nihen
einfideln.

Dic verschieden farbigen Fiden ge-
trennt zwischen je eine Scheibe der
Fadenfithrung legen.

Abb. 40 Abb. 41

e

18. REINIGUNG DES GREIFERS

Um die Maschine bestmoglichst auszunutzen, muf der Greifer von Zeit zu Zeit gereinigt

werden.

AUSBAU DES GREIFERS.

Nadel, FilBchen und Stichplatte entfernen. Nadelstange in Hochststellung bringen und
Spulenkapsel herausnehmen. Greiferbahnsch rauben (A) 18sen Ring (B) herunternehmen
und Greifer vorsichtig herausziehen.

Greifer sorgfiltig reinigen und Fadenreste entfernen. Einige Tropfen Ol im Greifer-
gehiuse verteilen. Zum Reinigen am besten cine kleine Birste verwenden.

Abb. 42 5 Abb. 43

EINSETZEN DES GREIFERS.
Nadelstange in Hochststellung bringen.
Das Schiffchen am Stift anfassen und
leicht gegen den Antrieb driicken bis
es cinrastet.  Notfalls die Greiferbahn
etwas drehen, so dalidas Schiffchen leicht
cinrastet.  Greiferring aufsetzen, wobei
die beiden Greiferbahnschrauben leicht in
die beiden Offnungen links und rechts
passen.  AbschlieBend beide Schrauben
festdrehen.




19. PFLEGE DER MASCHINE

Wie olt man die Maschine? Zum freien
und leichten Lauf ist stindiges Olen
wichtig.  Bei dauerndem Gebrauch der
Maschine, ist sogar tigliches.  Olen
ratsam.  Um die FEinzelteile im Innern
der Maschine zu erreichen, nimmt man
den oberen Deckel ab und gibt das Ol in
alle, durch einen Pfeil, angedeuteten
(")ffnungcn, ‘Dann dreht man das Handrad
und gibt je 2 Tropfen auf die sich bewe-
genden Teile. Der Vorderdeckel ist durch
dic Scharnicre leicht zu 6ffnen.

20. AUSTAUSCH DER GLUHBIRNE

Die Maschine hat eingebautes Nihlicht.
Die Birne ist im Deckel Verschraubt und
kann leicht ausgetauscht werden.  Bei
der Birne handelt es sich um cine Stan:
dard-Birne. mit Schraubfassung 15 14 und

15 W,

i e

21. GEBRAUCH DES ZUBEHORS

Ihre Maschine kann mit verschiedenen FiiBchen ausgeriistet werden, mit welchen Sie
vicle Niaharbeiten ausfithren konnen. Wann immer Sie Fiilchen auswechseln, iberzeugen
Sie sich, daBdie entsprechende Dritckerfulschraube fest ist.

Wenn Sie das normale Dritckerfillichen gegen ein Spezialfufichen wie Gradstichfigchen,

Knopflochfuchen, ReiverschluBfisichen,  Knopfannahfichen, ete.,, auswechseln

wollken, beachten Sie bitte folgendes:

1. FiBchenhebel (B) nach oben stellen und Handrad nach vorn bewegen, bis die Nadel
oben steht. FoBchenausloser (A) hochdriicken, bis das Fugchen, herunter fillt.

2. Legen Sie das gewiinschte Fiigchen auf die Stichplatte.

3. Stellen Sie den FiiBchenhebel (B) nach unten, so dag die FuBchenhalterung das
IFiBchen aufnehmen kann. Driicken Sie den Hebel (A) nach oben, bis das Fuchen
cingerastet ist. Das Fillchen ist jetzt fest und die Maschine nihbereit.

=)
Abb. 50(b) Abb. 50(d)



B. ABSTEPPEN VON KANTEN

Soll eine Parallelnaht mit Gerad-oder
Zickzackstich  parallel zur Stoffkante
gefertigt werden, so bedienen Sie sich
vorteilhaft des mit der Apparateschraube
zu befestigenden, verstellbaren Kanten-
lineals in Verbindung mit dem Kantenfuf3
ohne Watticrlineal. Fiir Nihte mit grofe
rem Abstand ist das Kantenlineal um 180°
zu drchen. (Bei eng aneinander liegenden
Parallelnihten lassen Sie die rechte
FuBkante an der Stoffkante oder an der
vorher genihten Naht entlang laufen,
beniitzen also kein Kantenlineal.)

C. DAS EINNAHEN VON REISS-
VERSCHLUSSEN

Einstellung: Geradstich

Stecken oder heften Sie den geschlossenen
ReifverschluB an der Nahtstelle unter den
Stoff. Wie Sie die Niharbeit vorbereiten,
richtet sich danach, ob Sie den Reif
verschluf offenkantig oder verdeckt ein-
nihen wollen. Alsdann steppen Sie von
rechts jeweils dicht an der linken Reil
verschluBkante entlang-in einem Arbeits-
gang eine gerade Naht, die unten durch
cine Quer-oder Riegelnaht verbunden ist.
Die rechte FuBkante dient dabei als
Flihrung.

Abb, 52

Abb. 53

D. ANNAHEN VON KNOPFEN

Einstellung:  Gradstich; Stichlage “L”; Transporteur versenken

Bitte keine Angst vor dem Annihen von Knopfen oder Ringen mit der Nihmaschine.
Weder bricht die Nadel ab. noch geht die Naht auf. (Letzteres ist nur bei Konfektions-
ware moglich, wenn der Automat mit Kettenstich niht.) FEinen einzelnen Knopf
anzunihen lonht sich freilich nicht.  Wohl aber. wenn Knopfleisten fiir Kissen-oder
Deckenbeziige, alle Knépfe an einem Kleid oder Hemd, Ringe an Vorhingen usw,
anzunihen sind. Wie schnell und leicht erledigt das Ihre Nihmaschine!

Wenn Sie auch Haken und Osen annihen wollen, steht Ihnen ein besonderer Knopfan-
nihfull zur Verfiigung, den Sie bei Threm Hindler erwerben konnen.

Legen Sie den Knopf an der Annihstelle so unter den Fuf, daB die Nadel in dic linke
Knopfbohrung einsticht. Lassen Sie zur Kontrolle die Nadel einstechen und machen
Sie 12 Heftstiche. Nadel wieder hochstellen! Drehen Sie jetzt den Zickzackknopf so
weit nach rechts, bis die Nadel bei ihrem rechten Einstich genau mit der rechten Knopf-
bohrung tibereinstimmt. Nun setzen Sie die Maschine in Bewegung und nihen so viele
itzt. Zum Schlufb drehen Sie

Zickzackstiche, bis Sie tberzeugt sind, dali der Knopf fest
den Zickzackknopf ganz nach links und nihen noch 2—3 Hefstiche,

Bei Vierlochknopfen miissen Sie nach dem Ubernihen des ersten Lochpaares den Fuf
etwas anheben und den Knopf samt Nihgut entsprechend verschieben, damit auch die
zweite Lochreihe tberstochen werden kann. Beim Annéhen von Haken, Osen und
Ringen verfahren Sie sinngemi (.

Abb, 54 % 5 c



E. SAUMEN

Einstellung: Geradstich oder schmaler Zick-Zack-Stich

Um  gleichmiBige Kantenabschlisse herzustellen, erweist sich der Siumer als
unentbehrlich,  Je nach Art des Nihgutes konnen Sie mit Grad-oder Zickzackstich
saumen. Schneiden Sie zu Beginn eine kleine Ecke ab, damit sich der Stoff leichter in
die Siumerschnecke einfithren liBt. Fithren Sie das Niihgut so, daB der Stoffrand gerade
an der linken Saumerkante Anschlag hat und nicht zuviel Stoff in die Schnecke einliuft,
Andererseits darf der Stoff aber auch nicht aus der Saumerschnecke herauslaufen, weil
der doppelte Umschlag dadurch in Frage gestellt ist und dic ausgefranste Kante sichtbar
wird.  Unschone Zipfel am Ende des Saumes vermeiden Sie, wenn Sie den Stoff einige
Zentimeter vor Schlul durch Fingerdruck links neben der Naht entsprechend abbremsen.

Abb. 56 Abb. 57 .

—-20—

22. BLINDSAUMEN
1) Musterwihlknopf auf C (Blindstich) stellen
2)  Nadelposition P einstellen.
3)  Zickzack-Breite auf No. 4 stellen.
4)  Stichlingenskala auf mittlere Linge einstellen.
Das Nihmaterial so falten, wie nachstehend angegeben.

A B @ D fertig

Abb. 59

Mit der Stoffinnenseite nach oben, falten Sie den gewtnschten Saum. Falten Sie den
Stoff nochmals und lassen Sic einen Abstand von 1—2mm auf dem gefalteten Stoff.
Saum nihen wie in Abb. D dargestellt, wobei die Nadel die linke Stoffkante nur knapp
anstechen soll. Stoff auseinanderschlagen, Saum ist fertig. Der Saum ist richtig gendht,
wenn man auf der rechten Stoffseite keinen Stich sieht.

23. APPLIZIEREN

Diese  Aufniharbeit ist besonders fiur
Kinderkleider, Schiirzen und Decken
beliebt, (Sie konnen hierzu auch den

Ziernaht-Knopflochfuld verwenden.) g 3
Die Motive sind aus moglichst farbigen ke
Stoffen mit 1/2 c¢m Nahtzugabe aus- W
11
i

zuschneiden.

Mit Zickzackstich. (Stichlinge 1, Stich- : i
breite 1 1/2) werden sie in der aufgezeich-
neten  Linie auf den Grundstoff auf-
gendht  und  die  dberstchende  Naht
abgeschnitten. Die Kante wird nochmals
mit einem Zickzackstich (Stichbreite 2—
2.5 und Stichlinge fast Null) tbersticke,
Der  zu applizicrende Stoff kann bei
durchsichtigen  Stoffen auch unterlegt
werden. ‘ :




24. STICKEN

Nihfuf abnehmen. Transporteur versen-
ken. Vorlage in einen Stickring spannen
und unter die Nadel legen. Stickring
spannen  und unter die Nadel legen.
Lifterhebel senken.  Stickring mit beiden
Hinden  festhalten., Maschine. schnell
laufen lassen und Stickring hin und her
bewegen. © Darauf achten, dag die Finger
nicht in den Bereich der Nadel kommen.
Vor Beginn des Stickens Unterfadenspan-
nung etwas verstirken, damit der Unter-
faden nicht auf die Stoffoberseite gezogen
wird,  Die Stickerei erhilt dadurch ein
besseres Ausschen.

25. STOPFEN

Tisch-, Bett- und Leibwiische werden

hauptsichlich ohne Rahmen gestopft.
Zuerst den Transporteur versenken, Stopfful (nur auf besondere Bestellung) cinsetzen.
Zickzackbreite auf “0” stellen. Nun Kann das Stopfen beginnen,

Lin Stopfrahmen erleichtert oft die Arbeit, da die schadhafte Stelle eingespannt werden
kann und ¢ine leichtere Fuhrung des Stoffes gestattet,

Verwenden Sie Maschinenstopfgarn Nr. 50—60 und Nadel Nr, 70, Ober-und Unterraden-
spannung normal.

Das Nihgut wird unter die Nadel gefiihrt und die Presserstange herabgelassen, um die
Oberfadenspannung in Tiitigkeit zu setzen. Der Oberfaden wird mit der linken Hand lose
festgehalten, das Handrad auf sich zu gedreht, und somit der Unterfaden mit der
Schlinge des Oberfadens durch das Nihgut nach oben gezogen. Man hilt beide Fadenen-
den fest und sticht die Nadel in den Stoff. §

Zur Verstirkung der Stopfstelle wird etwa 6 mm von der Kante ecine cinfache Naht
geniht,

Dann niht man quer iber die Stopfstelle, indem man den Stopfrahmen in einem kleinen
Winkel zur Nadel hin und her bewegt.

Die Maschine soll bei mifiger Geschwindigkeit laufen und der Stopfrahmen in gleich-
miBiger Bewegung gefihrt werden. Eine zu langsame Fihrung des Stopfrahmens hat
einen kurzen Stich zur Folge, wihrend eine schnellere Bewegung den Stich vergroBert,
Iur Strick-und Wirkwaren eignen sich am besten etwas lingere Stiche, damit die
Stopfstelle weich und geschmeidig bleibt. Kurze Stiche sind geeignet fiir Baumwollar-
tikel, Leinengewebe usw., da sie ungefihr der Webart des Stoffes entsprechen.
ACHTUNG!

Den Stoff gut spannen, die Finger so nah wic moglich am Stopfful.

Was tue ich bei Storungen?

FadenreiBen:

® Priifen, ob Fadenwege schartig oder
rauh sind.

Alle fadenfihrenden Teile miissen
fadenpoliert sein.

Richtige Linfidelung  iberprifen.
Seite 6.

® Priifen, ob Nadel angestaucht, krumm
ist oder falsches Nadelsystem verwendet
wurde. Seite 3/9.

Priifen, ob Verhiltnis von Nadel und
Garn stimmt. Seite 9.

Priifen, ob Nadel von falscher Seite

cingefidelt wurde. Seite 6.

Priifen, ob die Spulengehiuse- Span-
nungsfederschrauben  nicht  zu  hoch
stehen. Schrauben genugend: einschrau-
ben. Seite 8.

Priifen, ob Markengarn in angegebener
Stirke und Zwirnung verwendet wurde.
Seite 9.

Priifen, ob Spannungsscheiben ver-
schmutzt, verklebt oder verharzt sind.

Nichtnihen Schwergang:

® Priffen, ob Greifer verschmutzt ist,
Nach Seite 16 reinigen und 6len.

® Priifen, ob Maschine durch schlechtes
6l verharzt ist.
Nur unser harz- und siurefreies Nihma-
schinenol  verwenden,

Nadelbrechen:

m Pritfen, ob Nadel richtig eingesetzt
wurde und nicht krumm ist. Seite 3.

m Priiffen, ob Verhiltnis von Nadel und
Garn stimmt, Seite 9.

m Priifen, ob Markengarn in angegebener
Stirke und Zwirnung verwendet wurde.

m Pritfen, ob Spannung richtig eingestellt
ist. Seite 8.

m Prifen, ob das Spulengehiuse richtig
cingesetzt ist. Seite 3.

m Stoff beim Nihen nicht zichen,

Fehlstiche:
m Priifen, ob Nadel richtig eingesetzt und
nicht krumm ist. Seite 3.

m Priifen, ob Einfidelung stimmt. Seite 6.
Priifen, ob Verhiltnis von Nadel und
Garn stimmt. Seite 9.

pPriifen, ob Markengarn in angegebener
Stirke und Zwirnung verwendet wurde.
Seite 9.

Sollten noch irgendwelche Unklarheiten
bestehen, so bitten wir Sie, sich in allen
Fragen an die Fachvertretung zu wenden;
sie wird Thnen mit Rat und Tat zur Seite
stehen,

Bei Riickfragen Im Werk bitte angeben:
m Lieferdatum

m Klassenbezeichnung

® Maschinennummer



26. DAS NAHEN VON NUTZSTICHEN
Treffen Sie folgende Vorbercitungen 27. NAHEN VON KNOPFLOCHERN (AUTOMATIC)
A) Stichlagenhebel (B) auf “0” stellen
B) Stellen Sie den Zickzack-Einstellknopf (C) auf die gewiinschte Markierung: Es sind folgende Vorbereitungen zu treffen:
A) Normales Fiiichen gegen Knopflochfiifichen austauschen
B) Stichlingenknopf (D) auf “O—I"" stellen
C) Knopf fiir Transporteurversenkung drehen -
D) Zickzack-Knopf (C) auf den fast groBten Stich cinstellen,
Position _(lies : Zickzackknopf
Musterwihl- | 1-Nadel | Zwillings- Stichlingenknopf
knopfs - i
P nadel 1-Nadel [ Zwill Nun beachten Sie folgendes:
—————————————— a) Solange Sie mit der Maschine noch nicht so vertraut sind, sollte das Umschalten
A /WVWVW WV\W\ANAMAVW\MN\,\AMA 0-5 1-3 1-5 auf Knopfloch-Automatik erfolgen, wenn die Nadel sich in Hochststellung befindet.
Spiter kann das Umschalten auch bei laufender Maschine vorgenommen werden.
B O A EAN D 5 3 25 b) Die Knopflocher werden besonders schon, wenn die obere Fadenspannung ctwas
SRb I T gelockert wird.
NEANIND 1) Einstellknopf (A) auf [l stellen und von A nach B in Pfeilrichtung nihen (unten
RN in Pfeilrichtung angegeben)
D -\./-\f\ Wavava 5 3 3 2) Einstellknopf (A) auf [ stellen und oberen Riegel von B nach Cnihen
3) Einstellknopf (A) auf l_[l stellen und in Pfeilrichtung von C nach D nihen
E WAVAYAYAVAY 4) Einstellknopf (A) auf [] stellen und unteren Riegel von D nach A nihen
5 3 5 o : 3
WAVAVAVAVAYAY 5) Mit einem Pfeiltrenner, Rasiermesser oder Schere das eben genihte Knopfloch
auftrennen.
F N\M AVAVAVALVAY 5 3 5
WAVAVAAVAVAN
G ELLHK 5
XX | s C 5
B = = = 105 10-3 5
L.J.K Knopfloch
—24— AL
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