Bedienungsanleitung

serie 780

Das Nahen ist schon



BESCHREIBUNG DER MASCHINE

EINFUHRUNG

Die Nahmaschinen-Sene der 780 sind flr den Haushalt bestimmt. Bitte beachten
Sie die Hinweise dieser Broschlre.

Modell dieser Serie zeichnen sich aus durch:
- leichte Auswahl der Sticharten,
- ginfaches Einfadelsystem des Oberfadens,
- asthetisches Gehduse aus Kunsistoff,
- eingebauter e'ekirischer Antrieb,
- einfache Wariung.

Dank der Anwendung von modernen Materjalien und Konstruktionslésungen sind
die Maschinen zuveriassig und die Arbeit mit ihnen macht Freude.

Cie Maschinensteuerung erfolgt uber wenige Bedienungselemente:

- Stichart wird mit Hiife des Knopfes am Oberarmdeckel gewahit,
- Stichlange und Nahrichtung werden mit Hilfe der Knebelgriffe am Vorderdecke! gestelit,
- Fadenspannung wird mit Hiife des Knebelgriffes in der Nische des Vorderdeckels

reguliert,
- Nahgeschwindigkeit wird mit Hilfe des FuRanlassers reguliert.

Standardausstattung sind unterschiedliche Mahfusse, die den Bereich des
Nahens bedeutend erweitern.

Durch Einsatz des Anschiebetisches wird die Freiarm- zur Flachbett-
Nahmaschine,

Serie 780 besteht aus Modellen 780, 781, 782, 783, 784 und 785



Voller Umfang des Nahprogrammes wird in folgender Tabelle vorgesteiit
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TECHNISCHE DATEN

- Spannung - 230V, S50Hz,
- Maximale Gesamtleistung - 100 Watt,
Motor - 85 Watt,
Gluhlampe - 15 Watt,
- Elekiroinstallation - Klasse |l (die Maschine benotigt keine
Erdung),
- Stichlange - regulierbar zwischen 0 und 4 mm, und
Ruckwdrtsstich von O bis 2.5 mm,
- Stichbreite - sie hangt von der Stichart ab (von O bis
5 mm),
- Nadeinsystem - 7TO5HM30R



- Gewlicht - 7.5 kg,

- Frelarmumfang - 270 mm (minimaler Durchmesser des
Armels - 86 mm)

- Freiarmiange hinter der Nadel - 170 mm,

- Ausmat des Flachbettes - 215 x 140 mm,

- Hub der Nadelstange - 35 mm,

- Hebung des Nahfusses -7.56 mm.

- Nageschwindigkeit - von etwa 300 bis zu ungefahr 900 Stiche

pro Minute.
SICHERHEITSHINWEISE

1. Bedienen Sie die Maschine bei der Arbeit mit entsprechender Vorsicht
und behalten Sie die Nahstelle standig im Auge!

2. Beim Ndhen ist darauf zu achten, dal sich die Hande nicht in der Nahe der
auf- und abgehenden Nadel befinden.

3. Wird die Maschine ohne Uberwachung gelassen, soll der Stecker aus der
Steckdose herausgezogen werden.

4. Bei Wartungsarbeiten oder beim Wechsein der Glihlampe muB die
Maschine vom Stromnetz getrennt werden.

‘5. Beim Abstellen der Maschine ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose,

6. Selbstindiges Absetzen der Deckel (auBer Frontklappe) ist verboten. Alle
Reparaturen und Regulierungen dirfen nur in Kundendienststellen

ausgefiihrt werden.

7. Die Nahmaschine darf nicht in Gang setzen, wenn:
- Beschadigungen sichtbar sind,;
- sie fehlerhaft arbeitet;
- die Feuchtigkeit im Raum iiber 90% betragt.

8. Beim Beschadigung der AnschluBleitung ist diese durch eine neue zu

ersetzen, oder beim stete Verbindung der AnschiuBleitung mit dem
Anlasserset, ist das komplette Anlasserset durch ein neues zu ersetzen.

9. Die maximal zuldssige Leistung der Glihlampe betragt 15 Watt.
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EMPFEHLUNGEN ZUR RICHTIGEN EINSTELLUNG

EINSTELLEN DER MASCHINE

Der Tisch, auf den die Maschine gestelit wird, soll weder zu niedrig noch zu hoch
sein. Die Maschine mul sicher auf allen Flfichen stehen.

ELEKTRISCHER ANSCHLUB
r =%
Elektrische Steckverbindungen zwischen
Na@hmaschine (Stecker 1) und FuBaniasser
(Stecker 2)  herstellen und dann
Netzstecker (3) an das Stromnetz
anschlieen.
o J/

UBERPRUFUNG DER NAHBEREITSCHAFT

Schalten Sie die Gllhlampe ein, aber setzen Sie die Maschine nicht in Gang,
bevor Sie sich nicht vergewissern, dal:
- die Nadel in der hochsten Position steht,
-#s in der Nahe der Nadel keine Gegenstande gibt, die Nadelbruch verursachen
konnten.

Vorsicht!
Beim Wechseln von Nadel, NahfuB, Spule und Stichplatte ist die Maschine
elektrisch abzuschalten, d.h durch Herausziehen des Netzsteckers (Stecker 3) aus der

Steckdose vom Netz zu trennen.



Nadel-und Garntabelie

Verwenden Sie nur Nadein des Systems
130/705 H. Nadel und Garn sind dem Stoff,
der verarbeitet werden soll entsprechend
auszuwahlen

Verwenden Sie fUr Ober- und Unterfaden
die gleiche Starke und das gleiche
Garnmaterial.

Einwandfreie, spitze und gerade Nadein
sind in Verbindung mit dem dazu

passenden Nahgarn die Grundiage fir
gutes Nahen. Die nachstehende Tabelle
wird [hnen eine Hilfe sein:

Wichtig:

Beim Verarbeiten von elastschen Stoffen
bitte immer die Strelch-Nadel 130/705 H-S
verwenden.

STOFFART NADEL g
STARKE ART
Starkes Lei , Arbeitsbekiend 88-100 AQ-50 B
e s | Soveneneam
Anzugstoffe, Manleistoffe 80-80 10002 Néhsaide
Baum-und Zeliwollsiofe AQ-80 50-60 Baumwoligam
inlett, Lainen, Bettwasche T0-80 60 Baumwaligarn
merci
Blusenstoffe, Popaling T0-80 BO-TO Baumwoligam
mercirisie
12073 Synthatikgam
Taft, Satin, Krepp 80 10072 Mahaelda
Dekostofle, Gardinen aus 80 80-70 Baumwaligam
Baurmwolle merciriche!
Gardinen aus Synthedtik 70-80 12073 Synthetik
Stoffe, Schaumstoff kaschiernt BD-80 100/3 Nahseside
Wollstofle f0-90 B80-70 Baumwoligam
mearcirsian
Frotierware 80-80 50-60 ligam
mercirisiart
Cord B80-100 100/3 Nahseide
S0/2 Synthetikgam
Fur elastische Stoffe Stretch-Nadel verweanden
Synthetischar Joraey, 75,90 10003 MHahsaige
Lastax, Halanca 120/3 Synthetikgarn
‘Wolljersey 75,80 10053 N&hseide




Bel der Wahl von Faden soll man ein Prinzip beachten:

zum Nahen von Kunststoffen benutzt man synthetische Nahgarne (z. B. Polyester) und
zum Nahen von naturlichen Geweben - natlrliche Nahgarne. AuBerdem mull man darauf
achten, dafi das Garn in der Spulenkapsel und der Oberfaden von derselben Art ist.

VORBEREITUNG ZUM NAHEN

Herausnehmen der Spulenkapsel

ol

1.

Handrad drehen, bis die Nadel ganz
oben steht.

Anschiebetisch abnehmen,
Grundplattendeckel offnen.
Spulenkapselplatte  anheben und
Spulenkapsel vorsichtig herausziehen

Zum Ausiosen des Handrades drucken
Sie auf das Spulensymbol  der
Handradacheibe (Siehe Abb.)



5 Die Garnrolle stecken Sie auf den Gam

rollenstift, und danach fuhren Sie den Faden

yon der Garnrolle aus Gber die Fadenfilhrungen (wie in der Abb. gezeigl).

 Jetzt driicken Sie die Spule nach rechts

bis zum Anschlag.

. satren Sie die Maschine in Gang. Der

Spuler schaltet selbsttatig ab, sobald
die Spule voll ist.

Driicken Sie jetzt die Spulerspindel
nach links und ziehen Sie die gefullte
Spule ab.

 Dricken Sie auf die Handradscheibe

(wie in der Abb.), um den Nahmecha-
nismus einzukoppeln



Einfadeln des Unterfadens

Die Spule in die Kapsel einlegen. Ziehen Sie den Faden in den Schlitz der

Spulenkapsel und flihren Sie ihn dann nac
aus der Austrittséffnung herauskommt.

h links so unter die Spannungsfeder, dal’ er

Uberpriifung und Regulierung der Unterfadenspannung

o ‘a

Bei mittlerer Spannung soll die
Spulenkapsel unter ihrem Gewicht
nicht sinken. Bei leichtem Schiitteln
soll die Spulenkapsel den Faden
etwas hinunterrutschen.

Schraube der Spulenkapsel nach rechts drehen = Fadenspannung fester.

schraube der Spulenkapsel nach links drehen = Fadenspannung lockerer.

10



Einsetzen der Spulenkapsel

IH.'

Kapselklappe A anheben, damit
die Spule nicht herausfallt. Kapsel auf den
Stift D schieben, wobei der Spulen-
kapselfinger B in die Aussparung C
eingreifen mud. Kapsel ganz nach hinten
schieben und Kapselklappe A loslassen.

-

Fitlhren Sie den
Faden, wie es in der
Abbildung dargestellt
wurde, Den Faden durch
die Madel von vorne nach
hinten einfadeln.

Mach dem Ein-
fadeln des Oberfadens soli
man die Maschine nicht in
Gang setzen, solange der
Unterfaden nicht herauf-
geholt worden ist




HERAUFHOLEN DES UNTERFADENS

Ende des Oberfadens mit der
linken Hand festhalten, mit der rechten
Hand das Handrad drehen, so dall die
Maschine einen Stich macht Oberfaden
anzieshen. Der Unterfaden wird dabel vom
Oberfaden aus dem Stichloch gezogen
Beide Fadenenden (etwa 7-8 cm lang) von
vorn nach hinten unter den Nahfull legen.
Lufterhebel senken.

REGULIERUNG DER OBERFADENSPANNUNG

Die Ober- und Unterfadenspannung soll gleich sein, Um eine perfekte Naht zu
erhaiten, ist die richtige Fadenspannung von groler Bedeutung. Zu geringe oder zu hohe
Fadenspannung verursacht Schiingenbildung oder Krauselungen.
Die maschine ist werksseiting richtig eingestelit.

r T

Oberfadenspannung ist zu  Oberfadenspannung ist zu  Oberfadenspannung ist
stark. cedienungsknopt  schwach. Bedienungsknopt  richtig
etwas nach links drehen etwas nach rechte drehen

12



HERAUSNEHMEN UND EINSETZEN DER NADEL

~

Handrad drehen, bis die Nadel-
stange ganz oben steht [Die Nadel von
unten nach oben einfuhren, bis Sie anstoit
Die flache Kolbenseite der Nadel mull
dabei hinten zeigen. Befestigungsschraube
festziehen.

Verwenden Sie ausschlieBlich
Nadel - System 705H/130R.

Die Zwillingsnadel wird wie eine
normale Nadel eingesetzi Fadeln Sie zwei
Oberfaden ein. Beim Einfadeln die Faden
nicht verdrehen.

Die Zwillingsnadel empfehlen wir
zum schmuickenden Nahen mit dem
Gerad- oder Zickzackstich (nur geringe
Breite). Stichlange zwischen 0,5 und 2 mm
einstellen

Nur Zwillingsnadel bis zu einem
max. Nadelabstand wvon 30 mm
verwenden.

EINSTELLUNG DER STICHARTEN
. Uen gewlnschten Stich stellen Sie ein, indem Sie den Stichstellknopf auf die
«ani mit dem gewunschien Stichbild einstelien
Sel Modellen 782, 783, 784, 785, die mit dem Dreifachstich ausgestattet sind, kann man

ginen sogenannten Elasticstich wahlen.
) Uretfachstiche verwendet man besm Nahen von elastischen und dehnbaren
Geweben und beim verstarkten Zusammennahen nichtdehnbarer Stoffe.

13
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Achiung.

- den Stichstellknopf nur drehen, wenn die
Made in ihrer hochsten Position steht

- die Lage des Umschalthebeis wahrend
der Arbeit der Maschine nicht verstellen
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Stichbild Stichbereichnung Verwendung
"T—f ® 9 |Geradstich in Grundstich bei den Schneiderarbeiten. Die
| | , fa-linker Stichlage | Stellungen: a, b, c  finden Anwendung
| | . {b - mittlerer Sﬁchhﬂe1 in Fallen, wenn die Stichstellung geandert
| | « - rechter Stichlage | werden soll
a b (]
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Das Steppen von Gummiband, das Stopfen und

g Elasticstich
::, Aufsetzen eines Flickens.
Trikotstich Dekor-elastisches Sdumen der Unterwdsche.
(Honigwabe genannt)
< Blindstich Unsichtbares Verstarken und das Untemnahen
; der Kanten bei feinen Geweben.
-
Umgesdumter Das Steppen der Wirkstoffkanten, z.B. bei
dehnbarer Stich Pullovern.
LH_:T Schmickender Klassischer Dekorstich.
LI Trapezstich
,.-—-"
Geschlossener Vollendung der Wirkstoffkanten und dehnbaren
COwverlokstich Stoffe.
. Biindein Verbinden zweier Kanten.

I
e
% | Bindein

Verbinden zweier Kanten bei elastischen Stoffen.

Muschelstich

Dekorsdumen bei feinen Stoffen
(z.B. Unterwasche).

-
r::-'l"
<
% | Overlockstich
t_-p.;‘_.
-,
o=

Saumen und Nahen weniger elastischer Stoffe.

15




EINSTELLEN DER STICHLANGE UND RUCKWARTSNAHEN

Durch Drehen des Stichlangenknopfes (27) nach rechts wird der Stich [anger,und

nach links - kurzer. Die Ziffern: 0, 1, 2, 3, 4

bezeichnen die Stichlange (mm). Wird der

Knopf fir Rickwartsnaht (28) bis zum Anschliag gedreht, so erfoigt das Nahen in der
Richtung nach hinten, solange Sie den Knopf in dieser Stellung halten.

oY

EINSETZEN DER TRANSPORTEURABDECKPLATTE

16

Die Transporteurabdeckplatte &t
sich beim Stopfen, Sticken und Annahen
von Knoplen einsetzen Die Platte deckt
den Transporteur auf diese Weise ab, dalk
er den Stoff nicht verschieben kann

Um den Fingerschutz einzusetzen,
mull man die NahfuBbefestigungsschraube
losen. Die Ose des Fingerschutzes unter
den Schraubenkopf anlegen und mit dem
Schraubendreher fest anziehen.

Der rechte Bogen des Finger-
schutzes mufl ca. 1 mm Uber der Stich-
platte stehen.

Die Standardausstatiung enthalt
den Fingerschutz nicht



DAS NAHEN

NAHBEGINN

Bel Beginn und am Ende einer Naht muR der Fadenhebel immer auf dem
hachsten Punkt stehen. Der Stoff wird bis an die Nadel herangefihrt, der Lifterhebel wird
herabgelassen. Der Ober- und Unterfaden wird dabei mit der Hand gehalten, bis einige

Stiche gendht worden sind.

Die meisten Stoffe bedirfen eines Fuhrens nur vor dem Nahfull. Beim Nahen
von ganz dinnen- durchsichtigen und dehnbaren Stoffen ist jedoch ein Flhren hinter
dem Nahfull zu empfehien. Ziehen des Stoffes vermeiden, sonst verbiegt sich die Nadel

und beschadigt die Shchpiatte,

Wollen Sie scharfe Ecken nahen, so halten Sie die Maschine an, wenn sich die
Nadel schon um eine Fingerdicke aus der tiefsten Stellung nach oben bewegt hat, heben

den Nahfuld hoch, drehen die Naharbeit um die Nadel in die gewunschte Richtung, lassen
den Nahfull herunter und nahen weiter

NAHENDE

Wollen Sie die fertige Arbeit von der Maschine nehmen, so stellen Sie den
Fadenhebel auf den hochsten Punkt, heben den Nahfull an und ziehen die Arbeit nach
hinten oder seitiich heraus

NAHEN MIT DEM FREIARM

Vor Arbeitsbeginn entfernen Sie
den Anschiebetisch,

Der Anschiebetisch dient gleich-
zeiting als Kasten flr Zubehdr

17



BEISPIELE DER VERWENDUNG
DAS NAHEN VON KNOPFLOCHERN

Stichlange zwischen 0 und 1 einstellen. Das Knopfioch ndhen. Das Knopfloch mit
dem Messer aufschneiden.

( Einstellung des Sticheinstellknopfes und des Knopfes fur Rickwartsnahen

Modelle 780.781,782,783.784

Biindstichful einsetzen. Stichein-
stellknopl stefien Sie auf 5° (Modelle 781
und 783) oder auf 7" (Modelle 784 und

783).

Der Umschalthebel (24) mul auf
ainfachen Stich eingestellt werden,

Die Lage der Bilindstich-FUhrung
kann man mit Hilfe der Schraube
regulieren,

18



PARALLELNAHTE - PIKIEREN
i '

19

Den Flhrungsbigel einsetzen
(Siehe Abb. ). Mit dem Geradstich nahen,

Knopfannahfull einsetzen. Die
Transporteurabdeckplatte aufsetzen.

Die Zickzackbreite entsprechend dem
Abstand der Locher des Knopfes einstellen.
Wahlen Sie entsprechenden Zickzackstich
Bel der Maschine Modell 781 Ist das 5",
782 - 7", 783,784,785 - 6 oder 7"

ReilBverschiuBfull einsetzen. Mit
dem einfachen Geradstich nahen.



VERSAUBERN VON SCHNITTKANTEN

a1 _.,.-'
Die Schadstelle mit paralielen
Nahten flllen. Zur zusatzlichen
Verstarkung anschliefend Querlinien
rnahen.

Unter die Schadstelle kann man eine
Unterlage legen.

Zickzacknaht in der gewiinschten
Breite und Linge einstellen. Zickzackstich
ganz nahe an der offenen Stoffkante

ausflhren.

Nehmen Sie den Nahful ab.
Legen Sie die Trasnporteurabdeckplatte
ein. Bringen Sie die Stickstelle in die Mitte
des Stickrahmes. (Der Stickrahmen gehort
nicht zum Zubehdr). Der Zickzackstich ven
geringer Breite und Lange Zwischen 0 und
Mit

1 mm  einstellen. langsamer

Geschwindigkeit nahen.

Die Applikation heften und dann
mit dem Zickzackstich annahen.

20



WARTUNG DER MASCHINE

Achtung! Netzstecker ziehen!

REINIGUNG

Zum Reinigen empfehlen wir Verwendung von trockenen, sauberen und weichen

Lappen.

AUSWECHSELN DER GLUHLAMPE

21

Netzstecker herausziehen! Die
Frontklappe (Lampenkiappe) mit dem
Schraubendreher abschrauben. Lampe
leicht hochdrucken, nach links drehen und
herausnehmen. Neue Lampe einfuhren und
nach rechts drehen

Gluhlampe max. 15 Watt.

Die Frontkiappe abschrauben,
Zwischen die Schwinge der Nadelstange
und die Nadeistange max 2 Oliropfen
einlassen. Danach machen Sie einige volle
Drehungen mit dem Handrad und warten
Sie einen Moment. Ol von der Stichplatte
entfernen

Olen je nach Gebrauch.

Bitte nehmen Sie nur Spezial-Nah-
maschinen-0Of !



REINIGEN DES TRANSPORTEURS UND DER GREIFERBAHN

22

Reihenfolge der Arbeitsschritte

. Die Nadel in |hre hdchste Position

stellen.

. Den Anschiebetisch entfernen und die

Klappe aufmachen,

. Die Stichpiatie abschrauben.

Den Greifer demontieren, d.h.

- Spulenkapsel herausnehmen,

- die beiden Haltebligel leicht anziehen
und nach aulen kiappen,

- den Greiferbahnring abziehen,

- den Greifer nun vorsichtig aus der
Greiferbahn nehmen (Siehe Abb.)

. Textiifasern, die sich 2zwischen

Transporteurzahne und in der Greifer-
bahn festsetzen, entfernen Sie mit
elnem Pinsel.

. Die Greiferbahn mit 1-2 Oltropfen

versehen. Die entnommenen Teile mit
einem Tuch reinigen und in
entgegengesetrter Reihenfolge wieder
zusammenseatzen.



URSACHE UND ABHILFE BEI STORUNGEN

SYMPTOM

Die Maschine arbedst faut
1.45

Schwerer Gang der Masching
1,.43,45 86

D Masching arbeget un-
sl ¥
5688

Lie Maschine 1t Stiche aus
81,1314 20

Der Faden bildst Schlingen
8.11,14

DO Nadal bricht
12,13 14, 15 16.17.
18, 2

Das Mangut wird
tranzportiert
69

skt nichtig

Der Oberfaden redft
7,817, 20

Dar Unterfaden reift
1014

Der Stoff krdusal
B:8 10 18 22

Der Stick wirg  ungleichmallig
6, 22

URSACHE UND ABHILFE
1.Die Maschine braucht Ol Olen Sie die Maschine gemal

Amwesung

Z Minderwertiges Ol is! eingedickl. Dvwe Maschine solite vom
Fachpersonal gereinigt werden.

3Der Aufspuler wurde nicht ausgeschaitet und ruft beim
Mihen zusitzliche Hemmungen hervor, Den Aulspuler
ausschalten

4 Der Faden wurde im Grefferwerk versackelt Den Greifer
demonberen und den Faden hedaus-nehmen

5 Staub- und Fadenresie haben sich zwischen Greifer und
Greiferbahn festgesetzt. Varfahren Sie gematl Anweisung
zur Reinigung des Grelfers und der Greiferbahn

& Staub und Stoffrests sind rwvischen  den
Transporteurzahnen unter der Stichplatte geblieben, Die
Stichpiaite abschrauben und den Transporteur genau

resngen
T.0Der Oberfaden wuwrdenicht nchtig angefadeft Den
Oberfaden gemil Anweisung einfidein.

8.Die Oberladenspannung st 2zu stark  Die  Ober-
fadenspannung regulieran

8 Mechanik it nicht in Ordnung. Wenden Sie sich an lhre
nachste Kundienststells.

10. Der Unterfaden ist nicht richiig aufgespull. Spulen Sie den
Faden richtig auf

11. Der Faden wurde in die Spulenkapsel nicht richtig gefihrt.
Fadeln Sie ihn nochmal ein,

12, Die Nadel |8t falsch eingesstzt oder die MNadel eines
anderen Systems wurde verwendet Setzen Sle die
gesignete Nadel nchiig ein

13 Die Nadel st stumpl oder verbogen Satzen Sie eine neue
Nadel &in

14 Der Greifer wurde beschadigt. Wenden Sie sich an lhre

nachste Kundendienstsiels
15, Der Stall st ru dick oder 2u schwer, Versvenden Sle aine

Nacel und Garnart laul Tabelle

168 Der Slolf st zu dick Schichlenzahl des Stoffes
VETTINDer

17 Der Faden sl von schiechter Quaily Verwenden Sie
enen qualitativ hochwertigen Nahfaden.

18. Der Stoff wird gerogen Zighen Sie nicht an dem Stoff

18. Die Ober- und Unterfadenspannung ist zu stark. Die
Fadenspannung gemal Anweisung regulisren

0. Die Stichplalte isl defekt. Eine neue Stichplatte sinsetzen.

21. Wirkstof! oder Elashicstoff wird mit der Slandardnadel
genaht. Verwenden Sie Nadel 0r Elasticsioffe.

Z2 Der Nahlulh st mcht nchtig befestigt Die Schraube
anziehen
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PERSONLICHE AUSMARE

Um genaue Messungen mit einem Zentimetermal Vorzunehmen, st die Hilfe
von einer anderen Person unentbehrlich. Die angegebenen Zahlen zeigen, woran das
Zentimetermal bei jeder Messung gesetzt werden soll.

MaBkarte der Hose

1. BUSTE - Ober die stérkste Stelle de Brust - hinten in
teichen haher
2 TAILLE - straff auf dem Taillentband
3 HUFTEN - aber die stirksie Stelle des Pos
4 SCHULTER - von dar hochsten Stelle der Schultar
(Halsansatr) bis zur Armkugel
5 VORDERE SEITE DES BUSTENMALTERS -
von der Achsenhbhle bis zur Achsenhohle, 12 7
Zentimeter nach unten von der Mﬁta des Armes
& HINTERE BREITE DES BUSTENHALTERS -
von der Achsenhthle bis zur Achsenhohis, 10, 2
Zentimeter nach unten von der Mitte des Armes
7 BRUSTTIEFE - von der hochsten Stalle de
Schulter (Halsansatz) bis zur Brustspizre
8 VORDERE TAILLENLANGE - von der hochsten
Stelle der Schuller (Halsansatz) Uber die Brustspitze
hinweg bis zum unteren Rand des Tadlenbandes
o RUCKENLANGE - vom ersten Halswirbe! bis zum
unteren Rand des Taillenbandes
10 OBERARMWEITE - uber die starkste Stelle des
CUberarms
11 ARMELLANGE - von der Armkugel bis zum

Ellbogean N

12 ARMELLANGE - wvom FElbogen bis zum
Handgelenk !

13 VORDERE ROCKLANGE - vom Rand des
Tallenbandes bis zum Rand des Rockes

14 HINTERE ROCKLANGE - vom Rand des
Taillenbandes bis zum Rand des Rockes

15, VOLLE LANGE - vom Talllenband bis zum Fullboden nach der Seltennakt
16 HOSENLANGE - vom Taillenband bis zum Knachel

17 SCHRITTNAHT (in aufrechter Stellung)

12 SCHRITTNAHT (in sitzender Staflung) -

vam Taillenband bis zum Stuhl nach Seibennaht



