Seit 1863 " ®
VICTORIA

FY940

UNIVERSAL-HAUSHALTSNAHMASCHINE

BEDIENUNGSANLE!TUI\‘JG

£leS CE




WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch der Nahmaschine soliten stets grundlegende Sicherhei’rsvorkehrungen beachtet werden,

1.

insbesondere die im Folgenden genannten.

Bitte lesen Sie daher alle Hinweise durch,
bevor Sie die Nahmaschine in Gebrauch nehmen.

N&hmaschine aus der Steckdose.
Ziehen Sie den Netzstecker auch vor jedem Glihlampenwechsel! Bei Modellen mit Flussigkristall-
Anzeige (LCD) verwenden Sie bitte zum Ersatz der Displaybeleuchtung eine 15-Watt-Glihlampe.

WARNUNG - Um Verbrennungen, Brand, elektrischen Schlag oder andere Personenschaden zu
vermeiden, sollten Sie beachten:

1.

2

11

12.
13.

14.

15.

Die Nahmaschine ist kein Spielzeug! Erhohte Vorsicht ist angebracht, wenn die Nahmaschine von
Kindern oder in der Nahe von Kindemn benutzt wird.

Diese N&hmaschine darf nur zu dem vorgesehenen, in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen
Zweck benutzt werden. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes und in dieser Anleitung
behandeltes Zubehsr!

Benutzen Sie die Nahmaschine niemals, wenn Kabel oder Stecker beschadigt sind, die Maschine
nicht ordnungsgeman funktioniert, sie einem Sturz ausgeseizt war bzw. beschadigt worden ist oder
gar ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie in diesen Fallen die Nahmaschine zur Uberpriifung, Reparatur
oder elektrischen bzw. mechanischen Neueinstellung zum nachstgelegenen autorisierten Handler
oder einem entsprechenden Fachmann.

Benutzen Sie die Nahmaschine nur, wenn samtiiche Liftungséffnungen der Maschine und des
Fussreglers frei durchstrémbar sind und halten Sie diese frei von Fusseln, Staub- und
Stoffriickstanden.

Stecken Sie keinesfalls Gegenstande in Offnungen der Nahmaschine bzw. lassen Sie diese nicht in
das Innere der Maschine hinsinfalien.

Benutzen Sie die Nahmaschine nicht im Freien.

BenutZen Sie die Nahmaschine dariber hinaus nicht an Orten, wo Treibgasprodukte (Sprays)
verwendet oder mit Rein-Sauerstoff umgegangen wird.

Zum Ausschalten Hauptschalter auf -0" (entspricht ,Aus®) stellen und anschliefend den Netzstecker
aus der Steckdose ziehen.

Beim Trennen vom Stromnetz immer den Stecker ergreifen und keinesfalls am Kabel ziehen.

- Halten Sie die Finger von allen beweglichen Teilen fern. Besondere Vorsicht ist im Bereich der

Nahnadel angebracht.

Benutzen Sie in jedem Falle die originale Stichplatte. Dig Verwendung einer falschen Stichplatte kann
zum Bruch der Nadel fithren.

Verwenden Sie keine verbogenen Nadeln!

Wahrend des Nahens den Stoff weder aktiv ziehen noch schieben. Dies kann zur Auslenkung der
Nadel und dadurch zum Nadelbruch fuhren.

Schalten Sie die Maschine aus (Schalterstellung ,0), bevor Sie irgendwelche Tatigkeiten im Bersich
der Nadel wie Einfadeln, Wechseln der Nadel, Hantieren an der Spule, Wechseln des Nahfusses
vornehmen.

Ziehen Sie stets den Netzstecker der Nahmaschine, bevor Sie Abdeckungen entferen_ die Maschine
6len oder irgendwelche anderen, zur Durchfiihrung durch den Benutzer vorgesehenen und in dicser
Bedienungsanleitung genannten Arbeiten vornehmen!

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFALTIG AUF!
Diese Nahmaschine ist nur fiir den Haushaltsgebrauch bestimmt.
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AUSSCHLIESSLICH FUR BENUTZER IM GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND,
DER REPUBLIK IRLAND, MALTA UND ZYPERN

Solite Ihre Maschine mit ginem 3-poligen Angussstecker nach Britischem Standard versehen sein, so lesen Sie bitte untenstehende
Hinweise!

WICHTIG!

Falls die zur Verfigung stehende Steckdose nicht zu dem mitgelieferten Anschlussstecker passt. so sclite dieser vom Kabel
abgeschnitten und ein passender Stecker mit 3 Kontakten mentiert werden. In diesem Fall muss der Stecker mit einer internen
Schmelzsicherung versehen sein.

BEACHTEN SIE: Der vom Netzkabel abgetrennte Stecker muss unbrauchbar gemacht werden. da von einem Stecker mit blank

liegenden Drahtlitzen Gefahr ausgeht, sollte er in eine unter Spannung stehende Steckdose eingesteckt werden Falls Sie die
Schmelzsicherung im Stecker austauschen, so verwenden Sie eine solche, die von der ASTA (Amerikanische Geselischaft der
Sicherheitsingenieure) im Hinblick auf den Britischen Standard BS 1362 der Baumusterprifung unterzogen wurde. Sie erkennen diese am

Klassifizierungs-Zeichen % . welches auch auf dem Stecker selbst zu finden ist.

SchlieRen Sie nach dem Wechsel stets wieder die Abdeckung der Sicherung; benutzen Sie niemals Stecker mit fehlender bzw. offener
Abdeckung.

ACHTUNG! VERBINDEN SIE NIEMALS EINE BETRIEBSMAESSIG SPANNUNGSFUEHRENDE ADER MIT DEM

Ll

ERDUNGSANSCHLUSS, WELCHER MIT DEM BUCHSTABEN ,E“, DEM ERDUNGSSYMBOL = ODER IN GRUNER BZW.
GELBER FARBE GEKENNZEICHNET IST!
Die Adern in derartigen Netzanschlusskabeln sind gemaR folgender Farbkedierung (Farbe der Isolierung) gekennzeichnet:

blau: Nulleiter
braun: stromfihrender Leiter

Solliten die Farbkennzeichnungen am Netzkabel des hier behandelten Elektrogerates nicht mit den Farbkennzeichnungen an den
Klemmen in Inrem Stecker Gbereinstimmen, so verfahren Sie folgendermalen:

Die braun gekennzeichnete Ader ist mit derjenigen Polklemme zu verbinden, die mit .L* beschriftet ist bzw. mit rofer oder brauner
Farbkennzeichnung versehen ist. - = .

Die blau gekennzeichnete Ader ist mit derjenigen Polklemme zu verbinden, die m& _N* beschriftet ist bzw. mit schwarzer oder blauer
Farbkennzeichnung versehen ist.

1 Verbinden Sie den Stecker fur die dreipolige Verbindung mit der Maschine
5 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose

Wenn Sie die Maschine unbeaufsichtigt lassen, muss der Hauptschalter ausgeschaltet sein oder der
Netzstecker muss aus der Steckdose gezogen sein.

Redienen Sie den Schalter fir Netzspannung und Nahbereichsbeleuchtung folgendermalen:

1- Einschalten
2-  Ausschalten

Bei samtlichen Wartungsarbeiten sowie der Entfernung von Verkleidungen oder beim Lampenwechsel muss
die Maschine durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose vom Stromnetz getrennt werden.




Hauptteile der Maschine 1
Das Flussigkristall-Anzeigenfeld (LCD-Display) 2
Zubehdr 3
BEDIENUNG UND VORBEREITUNG DER NAHMASCHINE ZUM ARBEITEN 4
Herstellung der Steckerverbindungen 4
Schalter fur Netz und Nahbereichsbeleuchiung 5
Fussregler 5
Wechsel der Nahnadel 6
Kontrolle der Nadel -]
Wechsel des Nahfusses 7
Umrustung auf Freiarmbetrieb 7
DIE VERSCHIEDENEN BEDIENELEMENTE 8
Stichari-Wahler 8

Einstellung der Stichlange am Stichlangensteller 10
Knopf fur Ruckwérisnahen 10
EINFADELN DES GARNS UND VORBEREITUNGSARBEITEN DAZU 11
Spule belegen (wickeln) 1
Einsetzen der Spule mit dem Unterfaden 13
Einfadeln des Oberfadens 14
Gedrauch der Einfadelhilfe (sofern Ihre Maschine damit ausgerustet ist) 15
Heraufholen des Unterfadens 16
Nahen mit Zwillings- oder Doppelnadel 17
Fadenspannung 18

TABELLE: EMPFOHLENE ZUORDNUNG ZU NAHENDE STOFFE — NADELN — GARNE

, NAHEN MIT GERAD- UND ZICKZACKSTIGHEN

Nahen mit Geradstichen 20
Nahen mit Zickzack-Stichen 23
o WEITERE FINGEBAUTE STICHARTEN LIND IHRE ANWENDLING
Blindsaum-Nahen 24
Nahen mit Muschelkantenstich 25
Nahen mit Elastik-Stich ) 26
Nahen mit Zweifach-Trapezstich 27
Nahen mitdangettenstich 27
Nahen weiterer Deko-Stiche 28
N&hen mit Hexenstich 29

Einfassen von Stoffkanten 30
Nahen an Stoffkanten mit Federstich
Nahen mit Dreifach-Zickzack-Stretchstich
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ANFERTIGEN VON KNOPFLOCHERN UND ANNAHEN VON KNOPFEN

Knopfloch-Anfertigung
Feinabstimmung beim Knopflochnahen
Knopfe annahen
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REISSVERSCHLUSSE, STOPFEN, APPLIKATIONEN UND STICKEREIEN

Einnahen von ReiRverschlissen
Anreihen

Stopfen durch Ausnahen
Applikationen .
Monogramm- und Motivstickerei

2 WARTUNG DER MASCHINE

Wechsel der Glihlampe (Nahbereichsbeleuchtung)

Olen der Maschine

Reinigen der Maschine

Ermittlung der Ursachen von Funktionsstérungen und Behebung
Verpacken der Maschine

o STICHWORTVERZEICHNIS
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Hauptteile der Maschine

— Spulvorrichtung
— Garnrollenhalter
Gewahrleistet die Einhaltung der Stichlange.
— Stichldngensteller
— Ndhfuss-Liifterhebel
— Oberfadenspannungssteller
— Nahtischverldangerung und Zubehdérfach
Die N&htischverlangerung erméglicht die Umriistung von einer Freiarm- in eine
Flachbettmaschine.
7 —Flussigkristall-Anzeigefeld (LCD-Display) (nicht bei allen Modellen)
8 — Né&hrichtungsumkehrschalter
9 - Handrad
10 — Handrad-Kupplungstrenner
Mit ihm wird vom Modus ,Spule wickeln® auf den Modus ,Nahen®* umgeschaltet.
11 — Stichart-Wahler
12 — Buchse fiir das Fussregler-Verbindungskabel
13 — Fussregler
14 — Schalter fiir Netzspannungszufuhr und Nahbereichsbeleuchtung
15 — stehender Garnrollenhalter
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LCD-Display (nicht bei allen Modellen)
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1. 1 zeigt den Code der Sticharten, entsprechend der am Stichartwahler gewahlten Einstellung an; 2
zeigt das zugeordnete Stichmuster zu den jeweils gewshiten Stichart an.

2. 3 und 4 zeigen den/die der jeweiligen Stichart zugeordneten Nahfiisse an.

3. Wenn 5 aktiviert ist, zeigt dies, dass der Nahfuss angehoben (,geliftet*) worden ist; wenn 7
aktiviert ist, zeigt dies, dass der Nahfuss abgesenkt worden ist.

4. Die Aktivierung von 6 zeigt, dass der Knopfloch-Hebel in die Waagerechte umgelegt worden ist.
Ein Blinken dieses Anzeigeelements zeigt Ihnen an, dass dies noch nicht geschehen ist.
Vergewissern Sie sich, dass, wenn dieses Anzeigenelement nicht aktiviert ist, der
Knopflochhebel in der aufgerichtet‘en Position steht.

5. Wenn 8 und 9 aktiviert sind, so wird damit angezeigt, dass sich der Spulertragerarm in der jeweils
gewdhlten Lage befindet.

6. 10 zeigt den Wert fur die empfohlene Stichlange.



Zubehor
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1 — Néhfuss fiir Knopflochnéhen (1 Stck.)

2 — N&hfuss zum Einndhen von Reillverschliissen (1 Sick.)

3 — Ndhfuss zum Anndhen von Kndpfen (1 Stck.)

4 — Ndhnadelabpackung (Vielzweck-Einzelnadeln Gréle Nr. 14; Flachkolben) (3 Pack.gen)
5 — Spulen (3 Sick.)

6 — Platte fiir Ausndharbeiten (,Stopfen”) (1 Stick.)

7 — Schraubendreher (gro und klein) (je 1 Stck.)

8 — zusitzlicher Garnrollenhaltedorn (Garnrollenstift)

9 — Garnrollenhalter (kleiner und grofter Auendurchmesser) (je 1 Stck.)

Die oben aufgefilhrten Zubehérteile werden in der Zubehoértasche im Inneren des
Nahtischauszuges aufbewahrt. Diese Zubehorteile sind so gestaltet, dass sich die Mehrzahl der
anstehenden Nahaufgaben damit bewaltigen lasst.




BEDIENUNG UND VORBEREITUNG DER NAHMASCHINE ZUM
ARBEITEN

1. Stecken Sie den 3-poligen Spezial-Stecker des kombinierten Netz- und Fussreglerkabels in
die entsprechende Buchse an der Maschine. Dieser Stecker befindet sich am Netz- und
Fussreglerkabel dort, wo der Netzkabel-Zweig und der Fussreglerkabel-Zweig
zusammenlaufen.

2. Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose bzw. eine geeignete Kabelverldngerung.

—
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VORSICHT!

1. Beim Auswechseln der Glithlampe oder aber wenn die Nahmaschine nicht im Gebrauch ist,
ist der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, um Gefahrdungen durch elektrischen
Strom auszuschlief3en.

2. Das Zuleitungskabel zur Maschine ist mit einem gepolten Stecker (ein Pol breiter als der
andere) versehen. Die gepolte Ausfilhrung soll gewahrleisten, dass der Stecker in eine
gepolte Steckdose nur in einer Weise (polrichtig) eingesteckt werden kann, um die
andernfalls erwachsende Gefahrdung durch Stromschlag zu vermindern.

Wenn Sie feststellen, dass sich der Stecker nicht vollstdndig in die Steckdose (bzw.
Kupplungsbuchse) einfilhren lasst, so versuchen Sie, den Stecker andersherum
ginzustecken. Wenn auch dies nicht (vollstandig) gelingt, so wenden Sie sich an einen
Fachelektriker, um die Installation einer geeigneten Steckdose vornehmen zu lassen.
Fiihren Sie keinesfalls irgendwelche Veranderungen am Stecker selbst durch!



Mit diesem Schalter wird die Netzspannung und zugleich die Nahbereichsbeleuchtung ein- und
ausgeschaltet.

1 — Einschalten (Schalter in Richtung Markierung ,I*)
2 — Ausschalten (Schalier in Richtung Markierung ,,0%)

Sobald das Fussregler-Pedal ganz leicht getreten wird, beginnt die Maschine mit niedriger
Geschwindigkeit zu nahen. Tritt man das Pedal des Fussreglers weiter durch, so nimmt die
N&hgeschwindigkeit der Maschine zu. Hebt man den Fuss, so dass kein Druck mehr auf das
Pedal ausgelibt wird, so halt die Maschine an. Man sollte sorgféltig darauf achten, dass keine
Gegensténde auf dem Fussregler abgelegt werden, wehn die Maschine nicht benutzt wird.
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Trennen Sie die Maschine vom Stromnetz (Ziehen des Netzsteckers).

Bringen Sie die Nadelstange in die héchstmagliche Position.

Senken sie den Nahfuss auf die Stichplatte ab.

Entfernen Sie die Nadel, indem Sie die Nadelbefestigungsschraube l6sen.

Drehen Sie die neu einzusetzende Nadel so, dass die abgeflachte Seite des Nadelkolbens
nach hinten zeigt und filhren Sie die Nadel so weit wie moglich von unten her in die
Nadelklammer ein.

Ziehen Sie die Schraube der Nadelklammer fest.

me

Die verwendete Nahnadel muss stets gerade sein und eine einwandfreie Spitze haben, um
ein leichtgangiges N&hen zu erméglichen.

Um zu priifen, ob die Nadel verbogen ist, legen Sie die abgeflachte Seite der Nadel, wie in
untenstehender Abbildung dargestellt, auf eine geeignete ebene Flache.
Ersetzen Sie die Nadel, wenn sie verbogen oder stumpf ist.

e o—————
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Je nachdem, welche Art von Naharbeit Sie ausfilhren méchten, kann es erforderlich sein, den
N&hfuss zu wechseln.

AUSFUHRUNG MIT SCHNAPPERBEFESTIGUNG

i

Bringen Sie die Nadel durch Drehen am Handrad (auf sich zu, entgegen dem Uhrzeigersinn)
in die héchstmdgliche Position und heben sie den Nahfuss-Lifterhebel und damit die
Fussstange an.

Loésen Sie den Fuss durch behutsames Nach-oben-Driicken des Entriegelungshebels an der
Ruckseite des Nahfuss-Schaftes.

Positionieren Sie den zu montierenden Nahfuss mit aufliegender Sohle so auf der Stichplatte,
dass der Aufhdngungs-Querstift am Fuss und die Aussparung (Nut) am Fussschaft genau in
Flucht sind (Ubereinanderstehen).

Senken Sie den Liifterhebel ab und filhren Sie dadurch die Verbindung des Né&hfusses mit
dem Nahfuss-Schaft herbei. Wenn der Fuss richtig positioniert worden ist, muss es dabei
zum Einschnappen am Aufhadngungs-Querstift des Fusses kommen.

Das Ndhen mit Freiarm ist geeignet fur réhrenférmige und schwer zugéngliche Bereiche an
Kleidungsstiicken und anderen Textilien. Um |hre Maschine auf Freiarmbetrieb umzuriisten,
heben Sie einfach die Nahtischverldngerung heraus.

1 — Néhtischverldngerung

Heben Sie die Nahtischverldngerung an.
Ziehen Sie die Tischverldngerung nach links heraus.




DIE VERSCHIEDENEN BEDIENELEMENTE

Um eine bestimmte Stichart zu wahlen, drehen Sie bitte einfach den Stichart-Wahler, der an der
rechten Seitenwand der Maschine angeordnet ist. Er kann in beide Richtungen gedreht werden.
Alle Sticharten haben voreingestellte Stichbreiten, so dass bei gefroffener Stichart-Wahl die
Stichlange die einzige erforderliche und vom Nutzer zu wahlende EinstellgroRe ist. Die folgende
Tabelle weist zu jeder Stichart die voreingestellten Stichbreiten und den zugehorigen
empfohlenen Stichldngen-Bereich aus.

1 — Stichart-Wahler

Hinweis: Vor Verstellen des Stichart-Wahlers durch Drehen des Drehknopfes miissen Sie
den Nahfuss durch Betatigung des Lifterhebels entlasten und die Nadel aus dem

Stoff herausheben.
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EMPFOHLENE STICHLANGEN FUR DIE STICHARTENV

Stich- |Stichart-Bezeichnung | voreingestellte | - Empfohlene | Erlduterungen
nummer - Stichbreite Stichldnge auf Seite ...
[mm (Zoll)] [mm (Zoll)]
1 Knopflochstich, 5 F-1,5 35
automatisch, 1-stufig (13/64) (1/64-1/16)
2 Geradstich 0 1-4 22
(mit Nadelposition links) (3/64-5/32)
3 Geradstich 0 1-4 22
(mit Nadelposition mittig) (3/64-5/32)
4 Zickzack-Stich 1.5 F-4 25
(1/16) (1/64-5/32)
5 Zickzack-Stich 3.5 F-4 25
(9/64) (1/64-5/32)
6 Zickzack-Stich 5 F-4 25
(13/64) (1/64-5/32)
74 Blindsaumstich 3 F-2 26
(1/8) (1/64-5/64)
8 Muschelkantenstich 5 F-3 27
(13/64) (1/64-1/8)
9 Elastikstich 5 F-2,5 28
(13/64) (1/64-3/32)
10 Stretch-Blindstich S F-1,5 26
(dehnbar) (1/8) (1/64-1/16)
11 2-fach Trapezstich 5 F-3 29
(13/64) (1/64-1/8)
12 Langettenstich 5 F-1,5 29
(13/64) (1/64-1/16)
13 Blitzmuster-Stich 5 F-1 30
(13/64) (1/64-3/64)
14 Perlstich 5 F-1 30
(13/64) (1/64-3/64)
15 Hexenstich 5 fest eingestellt; 31
(13/64) 2,5 (3/32)
16 Pfeilspitzen-Stich 5 fest eingestellt; 32
(13/64) 2,5 (3/32)
il Federstich 5 fest eingestellt; 33
(13/64) 2,5 (3/32)
18 schrag auslaufender 5 fest eingestellt; 32
(offener) Overlockstich (13/64) 2,5 (3/32)
19 Elastik-Overlockstich 5 fest eingestellt; 32
(13/64) 2,5 (3/32)
20 Dreifach-Zickzack- 5 fest eingestellt; 34
Stretchstich (13/64) 2,5 (3/32)
2 Dreifach-Stretchstich 0 fest eingestellt; 22
2,5 (3/32)




Abhangig davon, welche Stichart Sie eingestellt haben, kann es erforderlich sein, dass Sie zur
Erzielung des jeweils bestmadglichen Nahergebnisses die Stichlange entsprechend einstellen
missen.

Die am Réndelrad des Stichlangenstellers angebrachten Zahlen entsprechen der jeweiligen
Stichlange in Millimeter (mm), also BEDEUTET EIN HOHERER ZAHLENWERT, DASS DER
STICH LANGER WIRD.

Bei der Stellung ,0* des Stichlangenstellers erfolgt kein Nahgutvorschub. Diese Stellung wird bei
den Knopfen anndhen angewendet.

Der mit ,F* gekennzeichnete Bereich wird fiir die Bildung von sogenannten Satin-Stichen (ganz
eng gesetzten Zickzack-Stichen) genutzt. Satin-Stiche kdnnen zur Einfassung von Knopfléchern
oder als Dekorationsstiche genutzt werden. Die jeweils im speziellen Fall benétigte Einstellung
innerhalb des .F“Bereiches hdngt vom Material und dem verwendeten N&hgarn ab. Um die
jeweils geeignete Einstellung zu finden, sollten Sie =zunachst die Stich- und
Stichlangeneinstellungen durch Proben&hen auf einem entsprechenden Stoffrest und
gleichzeitiges Beobachten des Vorschubverhaltens ausprobieren und bis zur Erzielung des
gewiinschten Ergebnisses variieren.

1 — Stichlange
2 — Drehrichtung zur Stichlangenverkirzung
3 — Drehrichtung zur Stichléngenvergréfierung

Um rickwarts zu ndhen, driicken Sie den entsprechenden Knopf bis zum Anschlag und halten
Sie ihn bei gleichzeitiger sachter Betatigung des Fusspedals gedrlickt. Um wieder vorwarts zu
nihen, beenden Sie den Druck auf den Knopf, woraufhin die Maschine sofort zum
Vorwirtsnahen bergeht. Das Riickwértsndhen wird angewendet, um insbesondere die Enden
von Nahten zu sichern und zu verstérken.

1 — Knopf fir Ruckwértsndhen
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EINFADELN DES GARNS UND VORBEREITUNGSARBEITEN DAZU

1. Stellen Sie den Kupplungs-Trennschalter am Handrad von ,Nadel“-Symbol auf das LSpule®-
Symbol.

5 Stecken Sie die Garnrolle auf den waagerecht liegenden Garnrollenstift und halten Sie diese
dort mittels eines der Garnrollenhalter so fest, dass sie sich nicht drehen kann. Fuhren Sie
das Garn durch die Fadenfithrung so hindurch, wie durch die an der Maschine angebrachte
Punktlinie angezeigt.

3. Fihren Sie das Fadenende von innen her durch das Loch an der Spulenseite.

1 — Kupplungs-Trennschalter
2 — Belegen der Spule

11




Setzen Sie die Spule mit dem Loch fiir den Faden nach oben auf die dafiir vorgesehene Welle

der Spulvorrichtung und verschieben Sie beide dann nach rechts. Drehen Sie mit der Hand im

Uhrzeigersinn, bis die an der Welle befindliche Feder in den Schlitz (die Nut) des Spulenkorpers

eingreift.

4 Treten Sie behutsam das Pedal des Fussreglers wahrend Sie gleichzeitig das aus dem

Spulenkorper heraushéngende Fadenende festhalten. Halten Sie die Maschine an, wenn der

Faden einige Male den Spulenkern umschlungen hat.

5. Kappen Sie das an der Spule iiberstehende lose Fadenende mit der Schere. Fahren Sie

dann mit dem Belegen der Spule fort, indem Sie den Fussregler wieder betatigen.

HINWEIS:
Wenn die Spule voll belegt ist, halt die Maschine automatisch an.

6. Zerschneiden Sie den von der Spule ablaufenden Faden, driicken Sie die Welle der
Spulvorrichtung wieder in die linke Position und ziehen Sie dann die belegte Spule nach oben

hin von der Spulenwelle ab.
7. Stellen Sie am Handrad den Kupplungs-Trennschalter zurtick auf die ,Nadel‘-Markierung.

1 — Feder
2 — Schlitz bzw. Nut

12
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1. Bringen Sie die Nadel durch Drehen des Handrades (auf sich zu, entgegen dem
Uhrzeigersinn) in die hichste mégliche Position und entlasten und heben Sie den Fuss mit
dem Lufterhebel.

2. Verschaffen Sie sich Zugang zum Spulenkapseltrdger, indem Sie zundchst die
Nahtischverldngerung in der bereits beschriebenen Weise entfernen. Nehmen Sie die
Spulenkapsel heraus, indem sie ihre Lasche zu sich hin ziehen (klappen) und danach die
gesamte Kapsel aus dem Kapseltrager zu sich hin vom Spulendorn abziehen (Abb. A).

3. Wickeln Sie etwa 10 cm (4”) des Garns von der einzusetzenden belegten Spule ab und
setzen Sie die Spule in die Spulenkapsel ein. Halten Sie dabei die Spulenkapsel. Ziehen Sie
den abgewickelten Fadenabschnitt zugleich nach unten und nach links in den Schlitz der
Spulenkapsel, wie unten in Abb. B dargestellt, bis der Faden in das unter der Federzunge
liegende Fadenauslaufauge hineinlauft.

4. Setzen Sie dann die Spulenkapsel in den Kapseltrdger ein, wobei sie die Kapsel an der
Lasche erfassen und diese dann loslassen. Der Finger auen an der Spulenkapsel muss
wie in Abb. C illustriert in die Kerbe oben am Kapseltrdger eingreifen.

HINWEIS:
Wenn Sie die Spulenkapsel nicht korrekt in den Kapseltrdger einsetzen, wird diese unmittelbar
nach N&hbeginn herausfallen.

— Lasche des Kapseltragers
— Finger am Kapseltrager

— Fadenspannungs-Feder
— Metallkapseltrager

— Kerbe im Kapseltrager

NP WN =
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1. Heben Sie den Nahfuss durch Betatigung des Lifterhebels wie unten in Abb. A dargestellt,
an.

2. Bringen Sie die Nadel durch Drehen am Handrad (entgegen dem Uhrzeigersinn) in die
hochste mogliche Position.

3. Schieben Sie eine Rolle mit Garn auf den waagerecht liegenden Garnrollenstift und driicken
Sie dann einen der beiden mitgelieferten Garnrollenhalter auf den Stift auf, so dass die
Garnrolle in ihrer Position gehalten wird.

HINWEIS:

Wihlen Sie den Garnrollenhalter entsprechend Form und GroRe der verwendeten Garnrolle
aus. Der Aufendurchmesser des gewahlten Garnrollenhalters sollte etwas gréfer sein, als der
AuRendurchmesser der Wicklung auf der Garnrolle, wie unten in Abb. B dargestellt.

A ~ C
g o

4. Fihren Sie den von der Rolle abgezogenen Faden durch die Fadenfahrungen hindurch, wie
in Abb. C dargestellt.

HINWEIS:

Stellen Sie sicher, dass der Faden von rechts nach links durch die Ose des Fadenanzughebels
gefadelt wird. Beim Einfadeln des Oberfadens in die Maschinennadel muss der Faden von vorn
nach hinten eingefadelt werden und das Fadenende ist danach etwa 15 cm (6%) Uber das
Nadeldhr hinaus auszuziehen.

1 — Fadenauszugshebel

(]



Die Einfadelhilfe dient dazu, das Einfadeln in die Nadel zu erleichtern.

1. Senken Sie den Lifterhebel und damit den N&hfuss ab.
Ziehen Sie die Einfadelhilfe etwas herunter und legen Sie das Fadenende unter die

Fadenfiihrung der Einfadelhilfe.

1 — Einfadelhilfe
2 — Fadenfiihrung der Einfadelhilfe

2. Bewegen Sie die Einfadelhilfe soweit wie méglich nach unten und fiihren Sie den Faden
unter das Hakchen, das durch das Nadelohr eingefihrt werden kann.

3— Hakchen

3. Lassen Sie gleichzeitig die Einfadelhilfe und den Faden los.
Dadurch wird der Faden durch das Ohr der Nadel befordert.

4. Ziehen Sie das Fadenende soweit durch das Nadeldhr, dass es um etwa 5 cm (2")
iiberhangt. '

HINWEIS:
Fur einige Kombinationen aus Nadel und Garn funktioniert die Einfadelhilfe nicht, vgl. S. 28.
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1. Bringen Sie den N&hfuss und die Nadel in die héchste moégliche Position.

2 Erfassen Sie das Ende des Oberfadens mit der linken Hand und drehen Sie dann das
Handrad (entgegen dem Uhrzeigersinn), bis sich die Nadel einmal véllig hinab und dann
wieder aufwirts bis in die héchste Position bewegt hat.

3. Normalerweise hat der Oberfaden den Unterfaden dann in einer Schlaufe ,eingefangen® und
heraufgeholt. Ziehen Sie das Ende des Oberfadens zu sich hin und die Spule wird in einer
grofen Schlaufe Unterfaden freigeben.

4. Ziehen Sie etwa 15 cm (6“) beider Faden von Garnrolle bzw. Spule ab; legen sie beide
Faden von oben nach unten zwischen die Zehen des Nahfusses und ziehen Sie sie dann
nach schrag rechts hinten und dann weiter direkt hinter den Nahfuss in Richtung
Maschinenriickseite.

1 — Oberfaden
2 — Schlaufe des Unterfadens
3 — Unterfaden




Ihre Maschine ist auch fur das Ndhen mit Zwillingsadeln ausgelegt, so dass jeweils mit zwei
Oberfaden gendht werden kann. Diese beiden Oberfdden kénnen dabei die gleiche oder — zu
dekorativen Zwecken — auch unterschiedliche Farbe haben. Das Nahen mit Zwillingsnadeln
funktioniert gut mit folgenden Sticharten: Geradstich mit Nadelposition mittig (Nr. 3);
Zickzackstich (Nr. 4) (Zickzackstich mit der geringsten Stichbreite); Dreifach-Stretch-Stich
(Nr. 21).

EINSETZEN DER ZWILLINGSNADEL

Das Einsetzen der Zwillingsnadel erfolgt prinzipiell in gleicher Weise wie bei Einzelnadeln (vgl.
S. 6). Auch hier muss die abgeflachte Seite des Nadelkolbens nach hinten und die gerundete
Seite des Kolbenquerschnitts nach vorne weisen.

AUFSETZEN DES ZUSATZLICHEN GARNROLLENHALTERS

Setzen Sie den senkrechtstehenden Garnrollenhalter in das auf der Maschinenoberseite in der
Ndhe des waagerechtliegenden Garnrollenhalters befindliche Loch. Stecken Sie die zweite
Garnrolle auf den senkrechtstehenden Garnrollenstift wie in Abb. A dargestelit.

EINFADELN DER ZWILLINGSNADEL
Jede der beiden Nadelspitzen sollte separat eingefédelt werden.
1. Einfadeln in die rechte Nadelspitze
Verfahren Sie sinngemaR so wie beim Einfadeln von Einzelnadeln und nutzen Sie den
Faden von der Garnrolle auf dem zusatzlichen Garnrollenstift. Sehen Sie zu weiteren
Einzelheiten auf Seite 23 nach!
2. Einfadeln in die linke Nadelspitze
Fadeln Sie in die linke Nadelspitze in gleicher Weise ein wie in die rechte, flihren Sie aber
den Faden bevor Sie Ihn in das Ohr der linken Nadeﬂspitze einfuhren, nicht durch die
Fadenfithrung oberhalb der Nadel, sondern so, wie in Abb. B dargestellt.
1 — Faden fUr rechte Nadel lauft durch diese FUhrung.
2 — Faden fur die linke Nadel verlauft vor der Fuihrung.

A [ B
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Die Fadenspannung beeinflusst wesentlich die Qualitét der gebildeten Stiche. Ein Wechsel des Garntyps
oder das Nahen eines anderen Stoffes kann eine Neueinstellung der Fadenspannung erforderlich
machen.

HINWEIS:

Bevor Sie die eigentliche Naharbeit nahen, sollten Sie an einem Stoffrest gleicher Art einen Néahtest
durchfihren und die Fadenspannung erforderlichenfalls  korrigieren, bis das Testergebnis
zufriedenstellend ist.

Maogliche Fehleinstellungen der Fadenspannung und ihre Folgen

A Oberfadenspannung zu grof:
An der Stoffoberseite werden kleine Schlaufen sichtbar

A-1 Oberfadenspannungs-Steller
Vermindemn Sie die Spannung des Oberfadens durch Drehen des Stellrddchens auf eine Kleinere
Zahl

B Oberfadenspannung zu gering:
Auf der Stoffunterseite sind Schlaufen sichtbar

B-1 Oberfadenspannungs-Steller
Erhshen Sie die Spannung des Oberfadens durch Drehen des Stellrddchens auf eine grofRere
Zahl.

1 — Stoffunterseite )
2 — Stoffoberseite

HINWEIS:

Die Unterfadenspannung wurde fabrikseitig bereits so eingestellt, dass sie fur den allgemeinen Gebrauch
richtig ist. Daher ist fur die meisten Nahaufgaben keine Verénderung der Einstellung erforderlich.

Beim Na&hen mit dinnem Garn in dilnnem Stoff kann es jedoch vorkommen, dass sich die richtige
Abstimmung der Fadenspannungen mit der Verstellung der Oberfadenspannung allein nicht mehr
herstellen lasst. Deshalb kann auch durch den Nutzer eine Einstellung der Unterfadenspannung
vorgenommen werden, und zwar nach dem unten beschriebenen Verfahren.

I Unterfadenspannung zu gering
An der Stoffoberseite werden kleine Schlaufen sichtbar.
Vermindemn Sie zunichst die (Ober-)Fadenspannung, indem Sie den Fadenspannungssteller
durch Drehen auf einen kleinern Wert einstellen. Wenn auch danach das Nahergebnis noch nicht
zufriedenstellend ist, selbst wenn die Oberfadenspannung auf dem kleinstmaéglichen Wert steht,
so verdndern Sie die Unterfadenspannung an der Spule wie folgt.

1-1 SPULE -
Erhéhen Sie die Spannung des Unterfadens an der Spule, indem Sie mit einem kleinen
Schraubendreher die an der Andruckfeder der Spulenkapsel befindliche Schraube im
Uhrzeigersinn drehen. Dabei sollte jedoch nicht um mehr als eine ganze Umdrehung gedreht
werden.
Denken Sie daran, die Schraube wieder in ihre urspriingliche Position zurtickzudrehen, bevor Sie
die nachste Naharbeit beginnen!



Richtige Fadenspannung

Die richtige Fadenspannung ist wichtig, da sowohl eine zu hohe als auch eine zu
niedrige Spannung zur Schwéchung der Festigkeit der Naht fuhrt und oft auch ein
Welligkeit der Stoffoberfléche im Bereich der Naht zur Folge hat.

4 — Stoff-Unterseite
5 — Stoff-Oberseite

TABELLE

EMPFOHLENE ZUORDNUNG: ZU NAHENDE STOFFE — NADELN — GARNE

sehr diinn feine Trikotstoffe, Spitze, Feinleinen, Baumwollgarn: 80
Seide, Organza, Chiffon 9 Synthetik-Garn,
feine, mercerisierte
Baumwolle
leicht Voile, Taft, Synthetik-Stoffe, Seide, Baumwolle: 60-80
Batist ife Nahseide: A
L Synthetik-Garn
Mercerisiert: 50
mittelschwer | Baumwolle, Gingham, Popeline, 14 Baumwolle: 50-60
Percale, Pikee, Satin, Samt, leichte (wie mit | Nahseide: ,A"
Wollstoffe, Fein-Kord, Anzugssoffe, Maschine | Synthetic-Garn
Leinen, Musselin geliefert) | Merzerisiert: 50 ... 60
schwer Denim, Gabardine, Tweed, Kord, 16 Baumwollgarn: 40-50
Leinwand, Segeltuch - Merzerisiert: ,hochfest”
Gestricke Einfach- und Doppelgewirke, Jersey, 14 (mit | Baumwollumzwirntes
Trikotstoff Trikotspitze) | Polyestergarn
Hinweise:

1. Wahlen Sie die korrekte Nadelgrofe und Fadenstarke nach obiger Tabelle!
2. Verwenden Sie in der Regel die gleiche Garnstarke fur den Oberfaden (Garnrolle) und den
Unterfaden (Spule)!
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L eenmieemstoher

Als Geradstiche gelten folgende Sticharten:

— StichatNr.

2 (mit Nadelposition links

3 (mit Nadelposition mittig

21 (Dreifach-Stretchstich

fest eingestellt auf 2,5

Beginnen des Nahens

1.

@

oo

Stellen Sie das Stichart-Stellrédchen so ein, dass die gewiinschte Stichart mit ihrer Nummer
am Réadchen und mit Nummer und Stichmuster im Stichartfenster des LCD-Displays
erscheint. Je nach gewiinschter Geradstich-Art missen Sie also das Radchen auf 2, 3 oder
21 stellen.

Bringen Sie die Nadel in die héchste mégliche Position und heben Sie den Nahfuss an.
Holen Sie den Unterfaden hoch, indem Sie das Handrad entgegen dem Uhrzeigersinn
drehen und ziehen Sie den Ober- und Unterfaden zusammen hinter den Fuss.

Legen Sie den zu nahenden Stoff bzw. die zu verndhenden Stofflagen auf den Néhtisch so
unter den angehobenen Néhfuss, dass die Nadel etwa 1 cm (3/8") von der Stoffkante Uber
dem vorgesehenen Nahtanfang steht.

Senken Sie den Nahfuss ab.

Um zur Sicherung des Nahtendes riickwérts zu néhen, driicken Sie den Ruckwartsnahknopf
bis zum Anschlag hinein und betatigen den Fussregler leicht. Riickwartsnahen wird zum
Verbinden zweier Nahte sowie zur Verstdrkung benutzt.

Nach dem Riickwartsnéhen gehen Sie jeweils durch Loslassen des Riickwartsnah-Knopfes
bei gleichzeitiger kurzzeitiger Entlastung des Fussregler-Pedals und dann wieder
Niederireten des Pedals zum}Vorwértsnéhen Gber.




Anderung der Nahtrichtung

1. Halten Sie die Maschine an der Stelle an, an welcher Sie Nahtrichtung &ndern wollen, und
zwar so, dass die Nadel in den Stoff einsticht. ‘

2. Heben Sie den N&hfuss an und richten Sie den Stoff in die neue N&hrichtung aus, wobei Sie
die eingestochene Nadel gewissermalien als Drehpunkt nutzen.

3. Senken Sie den Nahfuss wieder ab und nahen Sie in die neue Richtung.

Abschluss der Naht

Auch um am Ende der Naht die Faden durch Verndhen zu sichern oder um die Naht

nétigenfalls zu verstarken, wird das Riuckwartsnahen angewendet.

1. Nahen Sie zundchst im Vorwirts-Modus bis zum Ende der Naht und halten Sie die
Maschine dort per Fusspedal an.

2. Driucken Sie den Riickwartsnah-Knopf und betatigen Sie dann den Fussregler sacht, um
etwa um 1 cm (3/8”) von der Stoffkante bzw. vom Nahtende zuriickzunahen.
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Wegnehmen des Stiickes von der Maschine

1
2

3

Halten Sie die Maschine an.
Bringen Sie die Nadel in die héchste mdgliche Position. Sollte die Maschine uber eine

Einfadelhilfe verfigen, so bringen Sie auch diese in die héchste Position.
Heben Sie den Né&hfuss an und Ziehen Sie das Nahgut behutsam zur Linken Seite hin

heraus.
Schneiden Sie beide Féaden (Ober- und Unterfaden) unter Verwendung des

Fadenschneiders an der Fussstangenriickseite durch.
Ziehen Sie, um die Maschine fir die nachste Naht vorzubereiten, etwa 10 cm (4") von
Ober- und Unterfaden durch die Zehen des Nahfusses in Richtung Maschinenriickseite hin

ab.

1 — Fadenabschneider

Randnihte und Stretch-Materialien

Stichart Nr. 2 (einfache Geradnaht mit Nadelposition links) wird zum Nahen von Randnéhten

und zum Nahen leichter Stoffe verwendet.
Stichart Nr. 21 (gerader Dreifach-Stretch-Stich) wird far Stretch-Materialien verwendet.

22
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\’ Stichart Nr. [ Stichlange |
4 (Stichbreite bei 1,5 mm (1/16")) J

E_@tichbreite bei 3.5 mm (9/64"))

6 (Stichbreite bei 3,5 mm (13/64")) \

F-4

ZICKZACK-STICH

Stellen Sie am Stellrddchen des Stichart-Wahlers die Stichart-Nummer gemal der
gewiinschten Stichbreite des Zickzackstichs ein. Stellen Sie dann am Stichlangensteller die
Stichlénge ein.

Es ist ratsam, jeweils am Anfang und Ende einer Zickzack-Naht einige Stiche im Geradstich zu
nahen.

SATINSTICH

Der Satinstich (ein enger Zickzackstich, also mit sehr kurzer Stichldnge) wird gebildet, wenn die
Stichlange am Radchen des Stellers im Bereich ,F* eingestellt wird. Der Satinstich kann zur
Herstellung von Knopfléchern sowie fir dekorative Zwecke eingesetzt werden. Die Stichbreite
ergibt sich auch hier aus der gewdhiten Stichart bzw. Stichartnummer des jeweils
zugrundeliegenden Zickzack-Stiches. Wahlen Sie deshalb zuerst die Stichart-Nummer gemab
der gewiinschten Breite aus und stellen Sie dann die Stichlange am Stichlangensteller auf den
Bereich ,F*.
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Stichart Nr. Stichldnge
7 (Blindsaum-Stich) F-2
10 (Stretch-Blindstich) F-1,5

Der Blindsaumstich wird verwendet, um Kanten von Né&harbeiten, z.B. die Unterkanten von
Hosenbeinen, so zu versaubern, dass die Naht auf der Sichiseite nicht sichtbar ist.

Verwenden Sie den Blindsaumstich (Stichart-Nr. 7) fiir beliebige nicht-elastische Stoffe und den
Stretch-Blindstich (Nr. 10) fiir Elastik-Materialien.

1. Beide Garne sollten die gleiche Farbe wie der Stoff haben.

2. Falten Sie den Stoff bis zum gewiinschten Nahtverlauf wie in Abb. A dargestellt. Schlagen
Sie den Stoff dann ﬁm Rand her wie in Abb. B zuriick, wobei zwischen der bgreits
eingeschlagenen Stoffkante und der Riickschlag-Faltung (Bruch) eine etwa 6 mm (1/4")
breite Uberlappung verbleiben soll.

Stellen Sie den Stichart-Wahler auf Nr. 7 bzw. Nr. 10.

Nahen Sie nun genau {ber die Riickschlag-Falte wie in Abb. C dargestellt.

Nachdem sie nun den zuriickgeschlagenen Stoff wieder umgelegt haben (Abb. D), ist die
Naht kaum sichtbar — typisch fir den Blindsaum.

vk w

HINWEIS:
Der Stretch-Blindstich ist insbesondere fUr elastische Materialien geeignet.

A B Cc D




Stichart Nr. l Stichldnge
|8 (Muschelkantenstich) | F-3

Der Muschelkantenstich kann verwendet werden, um eine spitzenartig gewellte bzw. aus
kleinen Bogen bestehende Kante an einem verhaltnismaRig leichten Stoff zu néhen.

1. Stellen Sie das Musterauswahirad auf Position 8 ein.

2 Nahen Sie den Stoff in diagonaler Ausrichtung und richten Sie ihn unter dem Né&hfuss so
aus, dass die geraden Abschnitte des Stichbildes auf der Saumkante und die
zickzackartigen Abschnitte ein wenig Uber die gelegte Bruchkante hinaus ins Leere genaht
werden.

3 Diese Stichart erfordert eine straffere Fadenspannung des Oberfadens als sonst tblich.

4. Nahen Sie mit niedriger Nahgeschwindigkeit.
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Stichart Nr. Stichlinge 1.8/

9 (Elastik-Stich) , F-2.5

Der Elastik-Stich kann fur drei Einsatzbereiche genutzt werden: das Ausbessern (,Stopfen”), das
Aufndhen von Elastik-Band (Gummilitze) sowie fir das StoR-an-StoR-Verbinden von Stoffteilen
miteinander. Alle drei Einsatzbereiche werden im Folgenden naher erklart.

Stellen Sie in allen Féllen das Stichart-Stellradchen auf die Nummer 9.

STOPFEN

1 Stellen Sie das Stichlangen-Stellrddchen auf einen Wert zwischen .F* und 2,5 ein.

2. Hinterlegen Sie den auszubessernden Riss/*Dreiangel* riickseitig mit einem verstarkenden Stoffstiick
geeigneter Art und Grofte.

3. Ubernshen Sie im Elastikstich die schadhafte Stelle, wobei sie deren Verlauf folgen, wie in Abb. A
dargestellt.

AUFNAHEN VON ELASTIKBAND (GUMMILITZE)

1. Legen Sie das Elastikband auf den Stoff auf.

2 Dehnen Sie wahrend des Aufndhens das Band durch beidhandigen Zug nach vorn einerseits und
hinter den Nahfuss andererseits, wie in Abb. B dargestellt.

STOR-AN-STOR-VERNAHEN VON STOFFTEILEN

Der Elastik-Stich kann verwendet werden, zwei Stoffteile StoR an StoR miteinander zu verbinden und ist
besonders zweckmalig beim Vernahen von gewirkten und gestrickten Materialien. Wenn Sie farblosen
Nylonfaden verwenden, so ist die Naht kaum sichtbar. Je nach den Eigenschaften des Stoffes an den
Zuschnitt-Kanten kénnen sie c‘:ffenkantig arbeiten oder soliten mit Einschlag nahen.

1. Lassen Sie die zu verbindenden Stoffkanten der beiden Teile anginanderstossen und positionieren
Sie die StoRkante mittig unter dem Né&hfuss.

2 Vernidhen Sie beide Teile unter Nutzung des Elastik-Stiches miteinander, wobei Sie stets darauf
achten, dass die beiden Stoffkanten bzw. Einschlagbriiche dicht zusammen bleiben, ohne sich zu
iiberlappen, wie in Abb. C dargestellt.

A
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[ Stichart Nr. Stichlange B
11 (2-fach-Trapezstich) F-3 V|

Diese Stichart wird verwendet, um zwei Stoffstiicke miteinander zu verbinden, wenn keine
besonders hohen Anforderungen an die Elastizitat der Naht gestellt werden, z.B. bei der
Anfertigung von Patchworkarbeiten.

Stellen Sie das Stichart-Stellradchen auf Nummer 11.
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Stichart Nr. { Stichlinge !
[12 (Langettenstich) | F-1,5 |

lnre Maschine kann automatisch einen Langettenstich emeuglen, der als dekorative

Kantengestaltung verwendet werden kann.

1. Stellen Sie das Stichart-Stellradchen auf Nummer 12

2 Nahen Sie den Langettenstich dicht an der Materialkante entlang.

3 Wenn Sie es wiinschen, kénnen Sie nach dem Nzhen die Kante entlang der Aufenbdgen
der genadhten Zinglein-Muster beschneiden. Achten Sie darauf, dass Sie dabei das Garn
nicht durchtrennen.

27




Stichart Nr. Stichlénge
13 (Blitzmuster-Stich) F-1
14 (Perlstich)

Beide Sticharten kénnen zur Herstellung von (Rand-)Ziernahten sowie zum Smoking verwendet

werden.
Stellen Sie das Stichart-Stellrddchen auf Nummer 13 bzw. 14.
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Stichart Nr. Stichlédnge
15 (Hexenstich) werkseitig fest eingestellt auf 2,5

Dieser Stich wird verwendet, wenn zwei Stoffieile miteinander verbunden werden sollen, wobei
zwischen ihren Kanten bzw. Kanteneinschldgen ein gewisser Zwischenraum verbleiben soll.

1. Schlagen Sie die Kanten der beiden zu verbindenden Stoffteile jeweils zu einem schmalen
Saum ein und heften Sie die Teile mit einem Zwischenraum von wenigen Millimetern auf ein
Stiick diinnen Papiers.

Stellen Sie das Stichart-Stellradchen auf Nummer 15.

Nahen Sie entlang der Fuge, wobei Sie bei Nahtbeginn am iiberstehenden Ober- und
Unterfaden leicht ziehen, um die ordnungsgemaRe Bildung der ersten Stiche zu
unterstiitzen.

e Verwenden Sie fiir Ober- und Unterfaden dickere Garne als gewdhnlich.

w N

4 Entfernen Sie nach dem N&hen die Heftung und das angeheftete Papier und schlieRen Sie
die jeweilige Naht durch das Verknoten der beiden Faden am Anfang bzw. Ende der Naht,
jeweils auf der Unterseite, ab.

1 — erster Nadel-Einstichpunkt
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Stichart Nr. Stichldnge
16 (Pfeilspitzen-Stich)
18 (schrég auslaufender (offener) Overlockstich) werkseitig fest eingestellt auf 2,5
19 (elastischer Overlockstich)

Diese Stiche werden verwendet, um offenkantige Stoffstiicke zu umsaumen und ihre Kanten

somit in einem Arbeitsgang fertigzustellen. Der Pfeilspitzen-Stich ist ideal fir das offenkantige

Umnahen beispielsweise einer Decke, wohingegen der Elastik-Overlockstich und der schrég

auslaufende Overlockstich besonders fiir das Umnéhen dehnbarer Materialien geeignet sind.

1. Stellen Sie das Stichart-Stellradchen auf 16, 18 bzw. 19.

2. Legen Sie den Stoff so unter den Néhfuss, dass die Nahtlinie (also die Pfeilspitzen des dann
gebildeten Nahtmusters) etwa 3 mm (1/8") links von der Mitte des Nahfusses liegen. Diese
Stichart wird am wirksamsten eingesetzt, wenn diese Nahtlinie etwa 6 mm (1/4”) von der
offenen Stoffkante entfernt liegt, weil dann der jeweils nach rechts ausgreifende Teil der
Stichbewegung (rechte Zickzack-Spitzen) ziemlich genau die offene Stoffkante, wie in Abb.
A dargestellt, umfassen und vor dem Ausfransen sichern kann.

3 Sollte dieser Abstand zwischen Nahtlinie (Pfeilspitzen) und Kante gréRer geraten sein, so
beschneiden Sie nach dem Nahen den Stoff rechts des Nahtbildes.

Abbildung B zeigt einen fertiggestellten Elastik-Overlockstich.




Stichart Nr. Stichlénge

17 (Federstich) werkseitig fest eingestellt auf 2,5

Verwenden Sie den Federstich als dekorativen Randstich oder zur Ums&umung von Decken,

Tischdecken und Vorhéngen oder aber fiir Stickarbeiten.

1. Stellen Sie das Stichart-Stellrddchen auf 17.

2. Legen Sie den Stoff mit der Gutseite nach oben auf den Nahtisch der Maschine und néhen
Sie 1 cm (3/8”) von der Stoffkante entfernt und parallel zu ihr.

3. Beschneiden Sie den Stoff an dieser Kante nach dem Nzhen dicht neben dem Nahtbild.

Neben der dekorativen Wirkung verhindert der Federstich ein Ausfransen der Stoffkante.
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Stichart Nr.
h-Zickzack-Stretchstich

werkseitig

20 (Dreifac
ere Stretch-Materialien zu nahen, wenn

Diese Stichart kann verwendet werden, um schwer
aRig ist. Er kann auch als dekorativer

immer ein Stich mit Zickzack-Grundmuster zweckm

Randstich genutzt werden.

Stellen Sie das Stellradchen des Stichart-Wahlers auf 20.

LTITITIC LT e it
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T T KnopfonAnedigung =

—

F Stichart Nr. \ Stichlange / mm \ Nihfuss
1 (Knopflochstich) 1 F-1,5 \ Knopfloch-Fuss
HINWEIS:

1. Es ist ratsam, die Anfertigung von Knopflschern an einem Stoffrest zu {iben, bevor man
sich an ein Kleidungsstiick heranwagt.

2. Wollen Sie Knopflécher in weiche und nachgiebige Materialien einarbeiten, so hinterlegen
Sie den Stoff unterseitig mit einem stabilisierenden Material.

Bei entsprechender Ubung und geeigneter Einstellung der Maschine ist die automatische

Knopflochanfertigung in einem Arbeitsgang eine einfache Methode, die zuverldssige
Ergebnisse liefert.

ANFERTIGUNG EINES KNOPFLOCHES

Markieren Sie mit Schneiderkreide die Position des Knopfloches auf dem Stoff.

Bringen Sie den Knopfloch-Nahfuss an und stellen Sie das Stichart-Stellradchen auf 1.

Holen Sie den Unterfaden herauf.

Senken Sie den Nahfuss ab, so dass die Markierungen auf dem Knopfloch-Fuss, wie in

Abb. A dargestellt, mit der Kreidemarkierung auf dem Stoff fluchten. Zuerst wird der

vordere Abschlussriegel des Knopfloches genaht.

5. Offnen Sie die Knopflehre und legen Sie den zum jeweiligen Knopfloch gehorenden Knopf
zwischen den Backen ein, siche Abb. B.

6. Ziehen Sie den Knopfloch-Hebel herunter und driicken Sie ihn leicht nach hinten, wie in
Abb. C dargestellt.

7. Starten Sie die Maschine, wahrend Sie den Oberfaden vorsichtig festhalten.

8. Die automatische Anfertigung des Knopfloches erfolgt in der Reihenfolge der in Abb. D
dargesteliten Schritte 1 bis 4.

9. Halten Sie die Maschine an, wenn beide seitlichen Raupen und beide Abschlussriegel des
Knopfloches genéht sind. 1

PN
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1 — Bringen Sie die Markierungen auf dem Fuss und auf dem Stoff in Flucht.
2 — Anfangsmarkierung fuar das Knopfloch auf dem Stoff

3 — Markierungen auf dem Fuss

4 — Knopflehre mit eingelegtem Knopf

A B
0]




SICHERUNG DER EINFASSUNG UND AUFSCHNEIDEN DES KNOPFLOCHES

1

Drehen Sie, um die Einfassung des Knopfloches zu sichern, das Material nach Anheben des
Nihfusses auf dem Nihtisch der Maschine um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn und senken
Sie den Knopfloch-Fuss wieder ab. Nahen Sie nun mit Geradstichen (Stichart Nr. 3) bis zum
Ende des vorderen Abschlussriegels des Knopfloches.

Entnehmen Sie die Arbeit von der Maschine. Es ist ratsam, Stecknadeln quer an beiden
Enden des Knopfloches einzustechen, wie in der Abb. dargestellt — zum Schutz gegen
Durchtrennen der Stiche.

Schneiden Sie mit einem Nahttrenner-Werkzeug durch den Stoff eine Offnung in der Mitte
zwischen beiden seitlichen Knopfloch-Raupen. Gehen Sie sorgfaltig vor, um nicht Stiche
selbst aufzuschneiden.

Falls die auf beiden Seiten des Knopfloches genahten Raupep nicht gleichmaRig erscheinen,
kann eine Feinabstimmung nach folgender Methode vorgenommen werden:

i

Stellen Sie das Stichlangen-Stellrddchen auf ,F* und nahen Sie zum Test die linke Raupe des
Knopfloches auf einen Stoffrest des gleichen Materials. Beobachten Sie dabei den

Materialvorschub.
Wenn die genahte linke Knopflochraupe zu grob ist oder zu fein, so verandern Sie den
Vorschub entsprechend mit dem Stichl&ngen-Stellrddchen.
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1 — linke Raupe
2 — STICHLANGE

3 — kiirzer
4 — |anger
5 — Ergebnis
®
-
—
@ p
® ® s
o F = o~ F = oo F =

Wenn Sie im Nahtest einen zu befriedigenden Ergebnissen fuhrenden Vorschub fir die linke
Raupe erhalten haben, so nahen Sie dann eine rechte Raupe und beobachten Sie erneut den
Vorschub.

Ist die Raupe auf der rechten Seite zu fein oder zu grob im Vergleich zur linken Raupe, so
verstellen Sie die Knopﬂoch—Feinabstimmungsschraube an der Rickseite des
Maschinengehaduses wie im folgenden beschrieben:

Wenn die Raupe auf der rechten Seite zu grob ist, so drehen Sie die Schraube mittels des
mitgelieferten groRen Sch{aubendrehers in die mit , - “ markierte Richtung; wenn die

rechte Raupe zu fein ist, so drehen Sie sie mit dem Schraubendreher in die mit ,, +
“ markierte Richtung.

Durch die beschriebene Abstimmungsmethode st es moglich, ein gleichmaRiges
Erscheinungsbild beider Raupen herbeizufiihren.
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6 — Stichlangen-Stellrddchen

7 _ Feinabstimmungsschraube fur Knopflochndhen
8 _ Rechte Raupe des Knopfloches

g — Ergebnis




Stichart Nr. Stichlange ‘ Néhfuss Sonstiges
4,5 oder 6 Beliebig ‘ Fuss fir Stopfplatte
Knopfannahen

1. Messen Sie den Abstand zwischen den Fadenléchern des Knopfes und wéhlen Sie
mittels Stichart-Stellrddchen die geeignete Stichart gemaR folgender Tabelle:

.o mm(1/167)
M by
5mm (13/64")

Tauschen Sie den Nahfuss gegen den Fuss fur Knopfannihen aus.

Plazieren Sie die Stopfplatte auf der Stichplatte der Maschine.

Legen Sie den anzunédhenden Knopf zwischen Fuss und Stoff und wberpriifen Sie, ob
die Nadel in die Fadenldcher des Knopfes einsticht, ohne auf der Flache des Knopfes
aufzuschlagen. Ist dies nicht gewéhrleistet, so gehen Sie zuriick zu Schritt 1.

5. Néhen Sie etwa 10 Stiche bei niedriger Nahgeschwindigkeit.

6. Entfernen Sie das Material aus der Maschine. Durchirennen Sie Ober- und Unterfaden,
und verknoten Sie beide Faden auf der Unterseite miteinander.

o I
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Fs Stichart Nr. Stichldnge / mm Nihfuss
3 2-3 ReiRverschluss-Fuss

Der ReiRverschluRfuss wird verwendet, um verschiedene Arten von ReilverschlUssen
einzunshen und kann unkompliziert auf der rechten bzw. linken Seite der Nadel positioniert
werden.

Wenn Sie die rechte Seite des Reilverschlusses einnahen wollen, so befestigen Sie den Fuss-

Schaft am linken Teil des Befestigungsstiftes am Fuss; wenn Sie die linke Seite des

Reiftverschlusses einndhen wollen, so befestigen Sie den Schaft am rechten Teil des

Befestigungsstiftes. Vergleiche Abb. Al

1. Stellen Sie das Stichart-Stellradchen auf 3 und die Stichlange am entsprechenden
Stellrddchen auf einen Wert zwischen 2 und 3 ein.

2 Senken Sie den Nahfuss mittels Lifterhebel ab und lassen Sie den Schaft am rechten bzw.
linken Teil des Befestigungsstiftes am Fuss einschnappen.

3. Schlagen Sie die Materialkante am einzunahenden Reifverschlul 2 cm (3/4”) nach unten
ein und legen Sie den Reilverschlufs von unten dagegen.

4 Senken Sie die Nadel je nachdem in die rechte oder linke Aussparung fiir die Nadel im
ReilverschluB-Fuss.

5. Nzhen Sie mit dem jeweils entsprechend befestigten Fuss auf beiden Seiten jeweils von der
Unterkante des ReifverschluR-Trégerbandes bis zur Oberkante. Die Nadel sollte also stets
auf der der Zahnchenreihe bzw. -spirale zugewandten Seite des Fusses einstechen, um
bestmagliche Ergebnisse zu erzielen, vgl. Abb. B.

6. Um zum Nahen der jeWeiIs gegenuberliegenden Reilverschlusshilfte ibergehen zu konnen,

. l6sen Sie nach dem Nahen der einen Seite den Fuss durch Betatigung des an der
Riickseite des Schaftes befindlichen Hebels vom Fussschaft und befestigen Sie ihn
entsprechend seitlich versetzt tber den anderen Teil des Befestigungsstiftes am Schaft und
nahen Sie mit der anderen Kerbe weiter .

1 — ReiRkverschluss-Fuss

2 _ Rechter Teil des Befestigungsstiftes fur das Befestigen am Schaft zum Einnahen
der linken Reilverschlusshélfte

3 — Linker Teil des Befestigungsstiftes fur das Befestigen am Schaft zum Einndhen
der rechten ReiRverschlusshalfte




Stichart Nr. Stichlange

N =

PGS

- 3 A ; 4

Stellen Sie das Stichart-Stellradchen auf 3.

Vermindern Sie die Oberfadenspannung (auf etwa 2). so dass beim Nahen der Unterfadsn
grundsétzlich auf der Unterseite verbleibt und nicht an den Verschlingungen vom Oberfaden in den
Stoff eingezogen wird, wie dies normalerweise beim Nahen angestrebt wird, der Unterfaden also
hier nahezu geradlinig an der Stoffunterseite verlauft.

Nahen Sie eine einfache oder auch mehrere parallele Geradstich-Néhte.

Ziehen Sie an diesen Fadenldngen des Unterfadens in Richtung des Nahtverlaufes, um den Stoff
langs der Naht anzureihen.

_____ T
T stoptencuchAumhen .

Stichart Nr. [ Stichlange Sonstiges ]

3 | ~ Beliebig Stopfplatte

bk N2

Setzen Sie die Stopfplatte auf die Stichplatte, wie in Abb. A dargestellt.

Stellen Sie das Stichart-Stellradchen auf 3. \

Legen Sie die auszubessernde Stelle und darunter ein Stick verstarkendes Material unter den
Nahfuss.

Senken Sie den Nahfuss mittels Lifterhebel ab.

Beginnen Sie an einem Rand des Schadens mit dem N&hen und fihren Sie behutsam das Stuck
mit der Hand vor und zuriick, um die Arbeit des durch die aufgesetzte Stopfplatte nicht wirksamen
Transporteurs zu ersetzen.
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6. Wiederholen Sie die Vor- und Rickbewegung mit ein wenig seitlichem Versatz bei jeweils paralleler
Nahtfihrung, wie in Abb. B dargestellt, bis die schadhafte Stelle insgesamt mit Stichen gefllt ist.

E Stichart Nr. [ Stichlinge / mm

40

4,5 oder 6 | F-2

Eine Applikation wird erzeugt, indem ein in eine bestimmte Form geschnittenes farblich oder/fund in der
Struktur kontrastierendes Stoffstiick auf ein Kleidungsstiick oder eine andere Naharbeit zu dekorativen
Zwecken aufgenaht wird.

1. Heften Sie das zu applizierende Stiick mit dem gewiinschten Umriss per Hand auf die vorgesehene
Stelle.
2. Umnahen Sie sorgfaltig upd behutsam die Kante des zu applizierenden Stiickes mittels Zickzack-Stich
_ (Stichart Nr. 4, 5 oder B) bei geringer Stichlange.
37" Beschneiden Sie erforderlichenfalls das applizierte Stiick auBerhalb der Umrissnaht
4 Entfernen Sie gegebenenfalls die Heftung durch Ziehen des Heftgarns.

HINWEIS:

Setzen Sie einige Geradstiche am Anfang und Ende der Umrissnaht, um diese zu sichern und zu
verstarken.




Stichart Nr. Stichldnge / mm Nihfuss Sonstiges
4,5 oder 6 : Beliebig ohne Stopfplatte

VORBEREITUNGEN ZUR MONOGRAMM- UND MOTIVSTICKEREI

1. Setzen Sie die Stopfplatte auf die Stichplatte.

2 Stellen Sie das Stichart-Stellradchen auf die passende Zickzack-Stichart.

3. Zeichnen Sie das Monogramm (bei Monogrammstickerei) bzw. das Motiv (Motivstickerei) auf
die Stoffoberflache.

4. Spannen Sie den Stoff so straff wie moglich zwischen den Ringen eines Stickrahmens, und
zwar so, dass die Stoffunterseite Gber die untere Kante des Innenringes lauft.

5. Positionieren Sie die Arbeit unter der Maschinennadel und senken Sie die Fussstange mit
dem Lufterhebel ab.

6. Holen Sie an der Stelle, an der Sie mit dem Sticken beginnen m&chten, den Unterfaden durch
den Stoff hindurch hoch, indem Sie das Handrad mit der Hand entgegen dem Uhrzeigersinn
drehen und machen Sie dann ein Paar Stiche zur Fixierung der Faden.

7 Erfassen Sie den Stickrahmen mit den Daumen und Zeigefingern beider Hande, wahrend Sie
mit den Mittel- und Ringfingern beider Hande den Stoff im Rahmen niederdriicken und mit
den kleinen Fingern den Rahmen aullen fuhren.
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MONOGRAMMSTICKEREI

1. Nahen Sie unter langsamer und gleichférmiger Bewegung des Rahmens entlang des
Monogramm-Schriftzuges diesen aus.

2 Sichern Sie die Ausndhung bzw. Stickerei am Ende des letzten Buchstabens mit einigen
Geradstichen und entnehmen Sie die Arbeit in gewohnter Weise von der Maschine.

MOTIVSTICKEREI

1. Nahen Sie zunachst die Kontur des Motivs unter entsprechender Bewegung des
Stickrahmens nach.

2 Fillen Sie das Motiv von der Kontur her nach innen und jeweils wieder zurlck aus, bis die
Kontur vollstandig ausgenaht bzw. gestickt ist. Setzen Sie die Stiche dicht aneinander.

HINWEIS:
Ein langerer Stich entsteht bei schnellerer Bewegung des Stickrahmens, ein kiirzerer bei
langsamerer Bewegung. \

3. Sichern Sie die Full-Stiche am Ende der Arbeit mit einigen Geradstichen.
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. Ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose.
5 Lésen Sie die Schraube der Stirnseitenabdeckung mit dem Schraubendreher wie in Abb. A

dargestellt.
3 Ziehen Sie die Stirnseitenabdeckung von der Maschine ab, wie in Abb. B dargestellt.

—

A B

4. Ersetzen Sie die Gluhlampe der Nahbereichsbeleuchtung; vgl. Abb. C.
5 Setzen Sie die Stirnseitenabdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schraube wieder fest, wie

in Abb. D dargestellt
1 — Gluhlampe

2 — Losen der Halteschraube
3 — Festziehen der Halteschraube

C
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1. Ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose.

2. Bringen Sie 2 bis 3 Tropfen Ol an alle in Abb. A bezeichneten Punkte.

3 Setzen Sie nach dem Olen die Maschine ohne eingefadelten Faden fur kurze Zeit in
schnellen Betrieb, um das Ol zu verteilen.

4. Wischen Sie iiberschiissiges Ol ab.

HINWEIS:

Wenn die Maschine mehr als eine Stunde taglich benutzt wird, so sollte Sie einmal
wdchentlich gedlt werden. Wird die Maschine noch haufiger benutzt, so dlen Sie sie taglich.
Nahmaschinendl kénnen Sie von ihrem 6rtlichen  Nahmaschinenhéndler  bzw.
Nahmaschinenservice beziehen.

A




Demontage des Greifers

1. Bringen Sie die Nadel in die héchste mogliche Position und bauen Sie sie am besten aus.

2. Offnen Sie die Greiferabdeckung auf der Vorderseite des Freiarms.

3. Nehmen Sie die Spulenkapsel durch Offnen (Aufklappen) ihrer Lasche und
anschliefendes Abziehen vom Spulentragerdorn des Spulenkapseltragers heraus.

4. Driicken Sie die beiden Sperrklinken vom Riickhaltering weg nach aufen und nehmen Sie
den dadurch freigegebenen Riickhaltering heraus; val. Abb. A.

5. Nehmen Sie die Greifer heraus, indem Sie ihn an dem in seiner Mitte befindlichen
Spulendorn erfassen und wie in Abb. B dargestellt herausziehen.

HINWEIS:

Bei abgesenkier Nadel ist ein Ausbau des Greifers unmaoglich.

Reinigung des Spulenkapseltragers mit der Greiferbahn

18

Entfernen Sie mit einem Pinsel samtliche angesammelten Fusseln und Fadenreste vom
Riickhaltering, vom Greifer, dem Greifermitnehmer und aus dem Spulenkapseltrager mit
der Greiferbahn.

Zur Reinigung der eigentlichen Greiferbahn von Fusseln durch Abwischen sollte ein mit
Feinmechanik- bzw. Nahmaschinen-Ol gefrankies fusselfreies Lappchen verwendet
werden.

Reinigen Sie in shnlicher Weise den ausgebauten Greifer.

Bauen Sie die Teile wieder zusammen, indem Sie zunachst Greifer und Rickhaltering
wieder in den Spulenkapseltrager einsetzen und dann die Sperrklinken wieder in ihre
ursprungliche Position zuriickdrehen, s0 dass diese den Riuckhaltering in seiner Position
festhalten.

1 - Ruckhaltering

2 - Sperrklinke

3 - Greifer

4 - Greifermitnehmer

5 - Spulenkapseltrager mit Greiferbahn
A B
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Reinigung der Mitnehmer des Transporteurs

ils

2:

46

Bauen Sie die Stichplatte aus, wobei Sie eine passende Minze verwenden, um die
Befestigungsschrauben herauszudrehen.

Reinigen Sie die Mitnehmerzahne des Transporteurs und die AuBenseite des
Spulenkapseltrdgers mit einem Pinsel.

Sobald Sie sich mit Problemen beim Nahen konfrontiert sehen, sollten Sie zuné&chst im
jeweiligen Abschnitt der Bedienungsanleitung nachschlagen, der Ihnen denjenigen
Arbeitsvorgang, bei welchem Sie Probleme mit der Maschine haben, ausfthrlich erlautert. Dort
sollten Sie sich vergewissern, dass sie die Maschine richtig bedient und ordnungsgeman
verwendet haben. Lasst sich ein Problem dadurch nicht vermeiden bzw. beheben, so kann
lhnen das folgende Schema eine Hilfe bei der Erkennung von Bedien-, Installations- und
Maschinenfehlern sowie bei der Fehlerbehebung sein.

Lassen sich die Schwierigkeiten auch dann nicht beheben, so nehmen Sie Verbindung zum
nachstgelegenen Nahmaschinenspezialisten auf.



Stiche = Stoff im
- ; hla - e
Oberfaden Unterfaden werden _Sc ufe_n Mahtbereich
fade : im Nahtbild e
reift reifit ausgelassen , wellig
Oberfad Unterfad Abstimmung Fadenspan-
el e Radel falsch der Faden- nung auf der
nicht richtig ist ,verfitzt singesetzt : :
eingelegt (verschlauft) spannungen welligen Seite
=5 falsch zu straff
l nein l nein l nein l nein nein
s. Seite 15 + s. Seite 17 s. Seite 6 | s. Seite 19 s. Seite 19 +
v
Oberfaden Fadenverlauf | | minderwertige Fadenverlauf
ist verfitzt an Spule im Nadel wird an Maschine
(verschlauft) Greifer falsch verwendet falsch
l nein nein j nein lv nein
s. Seite 15 + s. Seite 14 s. Seite 6 ! s. Seite 14 - 17“r
Oberfaden- Unterfaden- ungeeignete ungeeignete
spannung spannung Kombination Nadel wird
zu straff zu straff Nadelgrofe — verwendet
Garnstarke
l nein nein - nein l nein
s. Seite 19 s. Seite 19 : s. Seite 20 i s. Seite 6
Garnrolle Unterfaden Staub haftet { ungeeignete
falsch nicht richtig der Stichplatte Kombination
ein-/aufgesetzt eingelegt auf Unterseite Nadelgrofie —
an Garnstérke
l nein l nein l nein l e
s. Seite 12 s. Seite 14 s. Seite 47/48
< v o s. Seite 20
l_ Nadel Faden falsch
verbogen eingelegt/ein-
oder stumpf gefadelt
l nein
s. Seite 6 s. Seite 15
ungeeignete
Kombination
Nadelgrée —
Garnstarke
l nein
s. Seite 20 L
v ¥ \ 4 Y W

Setzen Sie sich mit einem Nihmaschinenspezialisten in Verbindung =
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Vorschub des Maschine lauft 5
Stoffes nicht Nadel bricht mit Gerdusch I,Pﬂ:tsc,h""‘f
ordnungsgemaR wiederholt oder nur duitniGHs ai

langsam
Stichl tr Staub haftet d Netzstecker nicht
ichlangensteller falsch aub haftet der etzstecker nic
auf kein Ne}del Ak Stichplatte auf mit Stromnetz
Pl eingesetzt .
Vorschub® eingestel Unterseite an verbunden
l nein nein . nein nein
s. Seite 11 I s. Seite 6 s. Seite 47 - 48 L s. Seite 4
Y Y
ungeeignete minderwertige Maschine Hauptschalter der
Kombination Nadel wird unzureichend Maschine auf
Nadelgr?lSe = verwendet geélt ;:AUS“ ( nou)
nein l j nein l nein lv nein
s. Seite 20 + s. Seite 6 s. Seite 46 s. Seite 5
minderwertige ungeeignete Fussregler wird
Nadel wird Kombination nicht richtig
verwendet Nadelgrq(&; = gebraucht
r
l nein nein l nein
s. Seite B | s. Seite 20 s. Seite 5
. .| |[Sieziehenam Stoff! Kupplungstrenner
Fa?fgrg{i‘ﬁf?)m Uberlassen Sie den am Handrad ist
Transport allein auf ,Spule
dem Transporteurl belegen” gestellt
l nein dazu nein :
; : ) nein
s. Seite 14 - 17 L s. Sicherheits- :
A hinweis Nr. 13 s. Seite 12
Stopfplatte ist auf
Stichplatte
aufgesetzt
l nein
s. Seite 41/42
v v v .

Setzen Sie sich mit einem Nahmaschinenspezialisten in Verbindung




STICHWORTVERZEICHNIS
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Zubehor
Applikationen
Pfeilspitzen-Stich

B

Perlstich

Blindsaum-Stich

Knopfloch

Knopflochnéhen, Feinabstimmung
Anndhen von Knépfen

C
Reinigung
Netzstecker anschlieflten

D

Stopfen
Zweifach-Trapezstich
Heraufholen des Unterfadens

E

Elastik-Stich
Elastik-Overlock-Stich
Motivstickerei

F

Hexenstich

Federstich

Mitnehmer des Transporteurs reinigen
Fussregler

Freiarm-Betrieb

G
Anreihen

L
Blitzmuster-Stich
Unterfaden — Einlegen und Einfadeln

M
Netzschalter
Monogrammstickerei

N
Nadel — Ersetzen
Nadel — Prifen
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Olen der Maschine
Einfassen von Stoffkanten

P

Stichlénge

Stichart-Wahler

Stichbreiten

Funktionsstérungen — Schema zur Ermittlung und Behebung
Hauptteile der Nahmaschine

R
Auswahl von Nadeln und Garnen fur bestimmte Stoffe
Knopf fur Riickwartsnahen

S
Langettenstich
Nahbereichsbeleuchtung
Schalter
Wechsel der Gliihlampe
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Greiferbahn — Demontieren
Spulenkapseltrager — Reinigen
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Geradstich
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)

e

Fadenspannungd

Dreifach-Stretchstich
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Problembehebung

Doppelnadel (Zwillingsnadel) — Nahen mit
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Fadenspannung
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W
Wickeln (Belegen) der Spule

Z
Zickzack-Stich
Reifverschluss einndhen
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Die Bedeutung der durchstrichenen Miilltonne: Entsorgen Sie elektrische Geraete nicht im
Hausmuell,

nutzen Sie die Sammelstellen in threr Gemeinde.

Fragen Sie Ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen.

Wenn elektrische Gerite unkontrolliert entsorgt werden. koennen waehrend der Verwitterung

gefihrliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen, oder Flora und Fauna
auf Jahre vergiftet werden.

Wenn Sie das Geraet durch ein neues ersetzen. ist der Verkiufer gesetzlich verpflichtet, das alte
mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

Victoria Haushaltsmaschinen Vertriebs GmbH

Max-Planck-Str. 62 -64
32107 Bad Salzuflen

www.victoria-haushaltsmaschinen.com
www.victoria-shop.de

Fiir Fragen oder Problemen mit lhrer Nahmaschine wenden Sie sich bitte an
unser Service-Center

Victoria Service-Center
Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15

64839 Miinster

Tel: 01805/ 703 283 (0,12€ /min)
Fax: 01805/703 284 (0,12€ /min)
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